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POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 i 124 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23); art. 6 a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia
1991r. o ochronie przeciwpozarowej (tj. Dz. U. z 2016 r, poz. 191, 298); § 13 ust. 4
rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009 . Nr
124, poz. 1030);

po rozpatrzeniu

Ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpozarowej dotyczacej zmiany sposobu
uzytkowania budynku Audytorium Novum w Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym
im. Jana i Jedrzeja Sniadeckich w Bydgoszezy przy ul. Aleja prof. Sylwestra Kaliskiego 7,
opracowanej przez rzeczoznawcg ds. zabezpieczed przeciwpozarowych inz. Adama
Biernackiego i rzeczoznaweg budowlanego mgr inz. Eugeniusza Legezynskiego, nadestanej
przy pismie Pana Mariana Dahms — Zastgpcy Kanclerza Uniwersytetu Technologiczno-
Przyrodniczego w Bydgoszczy, w dniu 22.03.2017 r., dotyczacej niespelnienia wymagan
ochrony przeciwpozarowej w ww. obiekcie w zakresie dojazdu pozarowego;

postanawiam

wyrazi¢ zgod¢ na zaproponowany w ckspertyzie stanu ochrony przeciwpozarowej dojazd
pozarowy do przedmiotowego budynku ul. Aleja prof. Sylwestra Kaliskiego 7 w Bydgoszczy,
w postaci ulicy Kaliskiego oraz wewngtrznego utwardzonego dojazdu okalajacego budynek
1.2, wskazanego na rysunku projektu zagospodarowania terenu, stanowiacego zalacznik
ekspertyzy; '

pod warunkiem zapewnienia mozliwosci’ dojazdu pieszojezdnia od ul. Kaliskiego na plac
przed budynkiem o wymiarach 12 m x 20 m, dojazdu droga pozarowa od strony zaplecza ze
szezytu budynku oraz przejazdu samochodéw ratowniczo-gasniczych pod lacznikiem
pomiedzy budynkiem Audytorium Novum, a budynkiem nr 2.1, zgodnie ze wskazanie
ckspertyzy oraz odpowiedniego oznakowania wewnetrznego dojazdu jako drogi pozarowej
oraz nie zastawiania go pojazdami, kontenerami, gazonami, itp.;

UZASADNIENIE

Zgodnie z § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych (Dz. U. z 2009r. Nr 124, poz. 1030); w szczegélnie uzasadnionych przypadkach,
gdy speinienie wymagan dotyczgcych drogi pozarowej do obiektu budowlanego jest
niemozliwe ze wzgledu na lokalne uwarunkowania dopuszcza si¢ stosowanie rozwigzan
zamiennych, uzgodnionych 2z wlasciwym miejscowo komendantem wojewoddzkim
Pafstwowej Strazy Pozarnej, ktére zapewnia niepogorszenie warunkow ochrony
przeciwpozarowej tego obiektu.

Doprowadzenie drogi pozarowej jest obligatoryjnym obowiazkiem zarzadcy/wlasciciela
budynku zawierajacego strefe pozarowg produkcyjng lub magazynows jezeli gestosé
obcigzenia ogniowego przekracza 500 MJ/m? przy powierzchni wiekszej niz 1000 m?. Droga
pozarowa o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajgca dojazd pojazdéw jednostek ochrony



MK

przeciwpozarowe] powinna przebiegaé wzdhiz dhizszego boku budynku, na catej jego
dlugoscei, a w przypadku, gdy krétszy bok budynku ma wigeej niz 60 m — z jego dwéch stron,
przy czym blizsza krawedz drogi pozarowej musi byé oddalona od $ciany budynku
0 5 - 25 m dla obiektéw produkcyjno-magazynowych. Pomiedzy ta droga i $ciang budynku
nie moga wystepowaé stale elementy zagospodarowania terenu lub drzewa i krzewy o
wysokosci przekraczajgcej 3 m, uniemozliwiajace dostep do elewacji budynku za pomocy
podno$nikéw i drabin mechanicznych.

Drogg¢ pozarowa do budynku Audytorium Novum w Uniwersytecie Technologiczno-
Przyrodniczym im. Jana i Jedrzeja Sniadeckich w Bydgoszczy, stanowi Aleja prof. Sylwestra
Kaliskiego oraz wewngtrzny utwardzony dojazd ,pieszojezdnia” wiodacy na plac przed
budynkiem Audytorium Novum. Przed budynkiem znajduje si¢ plac o wymiarach 12 m x 20
m z ktérego mozna prowadzi¢ dziatania ratownicze. Z placu przed budynkiem mozna 4
metrowg pieszojezdnia mozna biegngca za budynkiem Innowacji, dojechaé ponownie do ul.
Kaliskiego, co stanowi mozliwos¢ przejazdu bez zawracania. Z budynku Audytorium do
budynku nr 2.1 nad droga na wysokosci 4,00 m znajduje sie tacznik, co nie spelnia wymagan
wysokosci przejazdu poniewaz nie moze by¢ mniejsza niz 4,2 m.

Zaproponowane usytuowanie wewnetrznej drogi pozarowej do obiektu daje mozliwogé
swobodnego dojazdu do budynku. Przy wykonaniu wskazanych we wniosku rozwigzan, w
tym odpowiedniego oznakowania jezdni przedmiotowego dojazdu, zapewni to sytuacje
warunkujacg niepogorszenie ochrony przeciwpozarowe;.

Powyzsza sprawa rozpatrywana jest zgodnie z pragmatyka stuzbowa jako odrebna, lecz
uwzgledniona zostata przy ocenie oddziatywania na stan ochrony przeciwpozarowe;, tacznie
z warunkami okreSlonymi w postanowieniu Kujawsko-Pomorskiego Komendanta
Wojewodzkiego nr WZ.5595.153.2017, z dnia 12 kwietnia 2017 roku.

W zwigzku z powyzszym postanawia si¢ jak w sentencji.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie stronie stuzy zazalenie do Komendanta Gloéwnego Na niniejsze
postanowienie stronie stuzy zazalenie do Komendanta Gléwnego Panstwowe] Strazy Pozarnej
00-914 Warszawa ul. Podchorazych 38 za moim posrednictwem w terminie siedmiu dni od
dnia jego dorgczenia (art. 141 §§ 1, 2, art. 129 § 1 w zwiazku z art. 144 k.p.a.) Wniesienie
zazalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia (art. 143 k.p.a.).
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Otrzymuja: !
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy e /
im. Jana i Jedrzeja Sniadeckich w Bydgoszczy '
ul. Aleja prof. S. Kaliskiego 7
85-796° Bydgoszcz

2. Ala

Do wiadomoéci:

1. Adam Biemacki
ul. Darfowska 8 m. 20
85-723 Bydgoszcz

2. Komenda Miejska PSP
w Bydgoszezy




