
OZNACZENIE 
OPRAWY

OPIS OPRAWY

AW1

Oprawa oświetlenia awaryjnego - antypaniczne, LED  245lm, moduł awaryjny o czasie 
podtrzymania min. 1h, praca awaryjna, centralne testowanie, optyka do przestrzeni 
otwartych, stopień szczelności IP65, montaż nastropowy, obudowa w kolorze białym, 
okrągła śr. 170mm, wys. 66,5mm, certyfikat CNBOP

AW2

Oprawa oświetlenia awaryjnego - antypaniczne, LED  261lm, moduł awaryjny o czasie 
podtrzymania min. 1h, praca awaryjna,  centralne testowanie, optyka do przestrzeni 
otwartych, stopień szczelności IP20, montaż w suficie podwieszanym (oprawę 
wysposażyć w dodatkowy zestaw do montażu wpuszczanego), obudowa w kolorze 
białym, 156x156mm, certyfikat CNBOP

AW2.1

Oprawa oświetlenia awaryjnego - antypaniczne, LED  261lm, moduł awaryjny o czasie 
podtrzymania min. 1h, praca awaryjna,  centralne testowanie, optyka do przestrzeni 
otwartych, stopień szczelności IP20, montaż nasufitowy, obudowa w kolorze białym, 
156x156mm, certyfikat CNBOP

AW3

Oprawa oświetlenia awaryjnego - antypaniczne, LED  223lm, moduł awaryjny o czasie 
podtrzymania min. 1h, praca awaryjna,  centralne testowanie, optyka do korytarzy, stopień 
szczelności IP20, montaż w suficie podwieszanym (oprawę wysposażyć w dodatkowy 
zestaw do montażu wpuszczanego), obudowa w kolorze białym, 156x156mm, certyfikat 
CNBOP

AW3.1

Oprawa oświetlenia awaryjnego - antypaniczne, LED  223lm, moduł awaryjny o czasie 
podtrzymania min. 1h, praca awaryjna,  centralne testowanie, optyka do korytarzy, stopień 
szczelności IP20, montaż nasufitowy, obudowa w kolorze białym, 156x156mm, certyfikat 
CNBOP

AW4

Oprawa oświetlenia awaryjnego - antypaniczne, LED  185lm, moduł awaryjny o czasie 
podtrzymania min. 1h, praca awaryjna,  centralne testowanie, optyka asymetryczna - 
oświetlenie zakończenia drogi ewakuacyjnej, stopień szczelności IP65, przystosowana do 
pracy w niskich temperaturach - na zewnątrz, montaż naścienny, obudowa w kolorze 
szarym, wymiary 269x144x40mm, dodatkowy zestaw ochronny - ścienny, certyfikat 
CNBOP

AW5

Oprawa oświetlenia awaryjnego - antypaniczne, LED  218lm, moduł awaryjny o czasie 
podtrzymania min. 1h, praca awaryjna,  centralne testowanie, optyka do przestrzeni 
otwartych, stopień szczelności IP65, przystosowana do pracy w niskich temperaturach - 
na zewnątrz, montaż nastropowy, obudowa w kolorze szarym, wymiary 269x144x40mm, 
dodatkowy zestaw ochronny - sufitowy, certyfikat CNBOP

EW1.1

Oprawa oświetlenia awaryjnego - kierunkowa (z piktogramem), LED, <300cd/m2, moduł 
awaryjny o czasie podtrzymania min. 1h, praca na jasno ,  centralne testowanie, optyka 
do przestrzeni otwartych, stopień szczelności IP20, montaż naścienny, obudowa w 
kolorze białym, wymiary 277x152x32mm, certyfikat CNBOP

EW1.2

Oprawa oświetlenia awaryjnego - kierunkowa (z piktogramem), LED, <300cd/m2, moduł 
awaryjny o czasie podtrzymania min. 1h, praca awaryjno - sieciowa (zał ączanie do 
pracy na jasno z kasety sterowniczej w auli A i B) ,  centralne testowanie, optyka do 
przestrzeni otwartych, stopień szczelności IP20, montaż naścienny, obudowa w kolorze 
białym, wymiary 277x152x32mm, certyfikat CNBOP

EW1.3

Oprawa oświetlenia awaryjnego - kierunkowa (z piktogramem), LED, <300cd/m2, moduł 
awaryjny o czasie podtrzymania min. 1h, praca na ciemno   centralne testowanie, optyka 
do przestrzeni otwartych, stopień szczelności IP20, montaż naścienny, obudowa w 
kolorze białym, wymiary 277x152x32mm, certyfikat CNBOP

EW2

Oprawa oświetlenia awaryjnego - kierunkowa (z piktogramem), LED, <300cd/m2, moduł 
awaryjny o czasie podtrzymania min. 1h, praca awaryjna,  centralne testowanie, optyka do 
przestrzeni otwartych, stopień szczelności IP20, montaż nasufitowy lub umieszczenie 
głównej części oprawy w przestrzeni sufitu podwieszanego (wówczas zastosować 
dodatkowy zestaw do montażu wpuszczanego), obudowa w kolorze białym, wymiary 
251x(131+69)x70mm, certyfikat CNBOP


