GPTECHNICZNY

do projektu budowlanego przebudowy wetwamej instalacji hydrantowej
w budynku Audytorium Novum Uniwersytetu Teclogiczno-Przyrodniczego
przy AL. Prof. S. Kslliego 7 w Bydgoszczy

Projekt opracowano na podstawie:
- projektu brany architektonicznej
- inwentaryzacji
- projektu funkcjonalno-zytkowego
- ekspertyzy technicznej stanu ochrony pz:po
- obowhzujgcych norm i przepisow
Stan istniejacy

W przedmiotowym budynku istnieje instalacja wodmmwa - wody zimnej,
cieptej i cyrkulacji. Instalacja wody zimnej wypasaa jest w cztery hydranty p.-
poz. srednicy 25 mm zainstalowane w szafkachgkmowych i wyposaone w weze
ptaskozwijane. Instalacja zasilana jest z sieci miejskigjcatosci wykonano § z
rur stalowych ocynkowanych o pmizeniach gwintowanych. Pomiar wody
dokonywany jest wodomierzem dn 50 mm (Qp= 15,0 m3/h) zlakalanym na
przylaczu w pomieszczeniu nr 9 na parterze. Armatodcinagca stanowsy zawory
przelotowe kulowe o patzeniach gwintowanych. Ruragi poprowadzono po
wierzchuscian, w przestrzeni sufitu podwieszanego, w obudowach iwzdeach pod
tynkiem.
Zakres projektu

Zakres projektu obejmuje przebudewnstalacji hydrantowej polegsga na
wymianie istniejgcych hydrantow z wzem ptaskozwijanym na hydranty zewem
poOtsztywnym oraz na zmianie lokalizacjigzi z nich. Zaprojektowano dwa nowe
podefcia do w/w hydrantéw oraz ruragi wody "obiegowej". Pozostata ex
instalacji wodocigowej pozostaje bez zmiarSrednica istniejcego przydcza
zasilapcego budynek w wag jest wystarczajca dla potrzeb przedmiotowej
instalacji. Ponadto za zestawem wodomierzowym zaprojekio zawor

antyskaeniowy.



Instalacja hydrantowa

Za zestawem wodomierzowym w pom. nr 9 zainstalowaawor
antyskaeniowy wg PN-EN-1717:2003 rodziny EA50 mm.

Istniejgce hydranty wraz z niektorymi podejami do nich (wg wskazana
rysunkach) nakey zdemontowéd, a miejsca w ruroggach rozprowadzagych po
zdemontowanych podgjiach zakorkowa

W miejscach wskazanych na rysunkach zabudowaszafkach ngciennych i
wnekowych hydranty p.-pa ¢ 25 mm z wzem potsztywnym diugai 30 mb. Po
zakaiczeni prac montawych dokona pomiaru wydajnéci i cisnienia hydrantow.

Wymagany przeptyw wody do wewtiznego gaszenia paru dla
przedmiotowego budynku wynosi 2,0 dm3/s przy zeftu rownoczesnego dziatania
dwaoch hydrantovp 25 mm.

Projektowane podg&gia do hydrantéw oraz rurcggi wody “"obiegowej"
wykona z rur stalowych ocynkowanych igéznikéw zeliwnych ocynkowanych o
pofaczeniach gwintowanych. Projektowane rugggtiwody "obiegowej" zapewniage
biezacy przeptyw wody przez instalacjhydrantows i zabezpieczary ja przed
zagniwaniem wyprowadgido pomieszcze w-Cc i wezta cieplnego zakiczapc je
zaworami czerpalnymi z kmdéwka do weza. Na wylewkach w/w zaworow
zainstalowa zawory antyskzeniowe rodziny HAsrednicy 20 mm. Projektowane
rurociggi ukltada& w przestrzeni sufitbw podwieszanych oraz po wierzébian na
typowych wspornikach i zawiesiach.

Po zakaczeni prac montawych dokona proby szczelngci instalacji na
cisnienie 1,0 MPa, a naginie g wyptukat.

Ogodlnie

Catas¢ robot wykon& zgodnie z niniejsg dokumentagj oraz instrukcjami
montau wydanymi przez producentéw i DTR wdzer przestrzegapg przepisy
zawarte w ,Warunkach Technicznych Wykonawstwa i Odbiorilb&oBudowlano-
montaowych” cz. Il.

Informacja o bezpieczdéstwie i ochronie zdrowia

Zgodnie z art. 20 Prawa Budowlanego prowgdmboty budowlane naty
stosowé zasady BHP i p.-po gwarantyc bezpieczéstwo pracownikéw jak i
przysztych aytkownikow instalacji.

Ponizej podano podstawowe zasady BHP i pz:po
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- przed przysipieniem do prac montawych naley sprawdzt stan techniczny
sprzitu i narzdzi

- do ochrony indywidualnej, pomocniczej i p.zpstosowad ubrania niepalne

- miejsce pracy wyposgc w apteczk

- prace na wysokai wykonywa z rusztowa wyposaonych w balustrady i drabin
zapewniajcych stabilne oparcie dla pracownika

- elektronarzdzia podicza do instalacji elektrycznej zabezpieczonejagyghikiem
réznicowo-pgdowym

- przy pracach wykonywanych przy sztucznyfwietleniu stosowalampy
zapewnigjce jego natzenie zgodne z przepisami BHP

- W pomieszczeniach, gdzie wystje zawilgocenie posadzki nieywaé narzdzi i
lamp o napiciu powyej 24V

- w pomieszczeniach, w ktérych prowadzordgprace spawalnicze i lutowania
zapewni stosown wymiare powietrza

- proby szczelngei wykonywa tylko wody

- do zabezpieczenia instalacji w mieszkaniagywac¢ farb ekologicznych

- po zakaczeniu prac przeszkoluzytkownikow w zakresie obstugi
zainstalowanych ugdzen

Sporzdzenie planu BIOZ nie jest wymagane.

Opracowat:

J. Kepinski



