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II. | ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I Strona tytutowa

I Zawarto$é opracowania

11 Dokumenty formalno - prawne

a) Oswiadczenie projektantow

b) Postanowienie Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej
Strazy Pozarnej, z dnia 12.04.2017, znak: WZ.5595.153.2017. Zwane dalej [1].

C) Postanowienie Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej

Strazy Pozarnej, z dnia 08.03.2016, znak: WZ.5595.154.2017. Zwane dalej [2].
d) Warunki zabudowy, znak: WAB.1.6733.25.2018.MO, z dn.30.04.2018r.

- zatgczono do teczki dokumentéw formalno-prawnych
e) Uprawnienia, zaswiadczenia z izby

- zalgczono do teczki dokumentéw formalno-prawnych

v Plan sytuacyjny
V.1 Opis do planu sytuacyjnego
AV Dokumentacja rysunkowa

A-01 Plan sytuacyjny

\% Opis techniczny

V. Dokumentacja rysunkowa

A-02 Rzut parteru - stan projektowany

A-03 Rzut 1 pietra - stan projektowany

A-04 Elewacja potudniowa - stan projektowany
A-05 Zestawienie stolarki drzwiowej zewnetrznej
A-06 Zestawienie stolarki drzwiowej wewnetrznej

A-07 Nadproze projektowanego otworu
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A-08i Rzut parteru - stan istniejgcy
A-09i Rzut 1 pietra - stan istniejgcy

A-10i Elewacja potudniowa - stan istniejgcy

\ Obliczenia
VI Informacja BiOZ
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IV | PLAN SYTUACYJNY

IV.1. Przedmiot inwestycji

Zmiana sposobu uzytkowania wraz z przebudowg budynku dydaktycznego Audytorium
Novum Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, polegajgca na zmianie kategorii
zagrozenia ludzi z ZL 11l na ZL |, na terenie nieruchomos$ci oznaczonej nr ew. 127 w

obrebie 337 potozonej w Bydgoszczy przy ul. Al. prof. Sylwestra Kaliskiego 7

IV.2. Istniejgcy plan zagospodarowania dziafki
Przedmiotowa inwestycja, odbywac sie bedzie na dziatce nr ew. 127 przy ul.

Kaliskiego 7, obreb geodezyjny 337, 85-796 Bydgoszcz.

Dziatka nr 127 jest zabudowana:

- W czesci potnocnej — budynkiem dydaktycznym UTP nr 2.1,

- W czesci potnocno-zachodniej — budynkiem dydaktycznym UTP nr 3.1,

- w czesci centralno-zachodniej — przedmiotowym budynkiem Audytorium Novum,
- w czesci centralno-wschodniej — budynkiem 1.2 - Regionalne Centrum
Innowacyjnosci.

Przedmiotowy budynek Audytorium Novum potgczony jest z budynkiem
dydaktycznym 2.1 tgcznikiem nadziemny oraz z budynkiem 1.2 fgcznikiem

podziemnym.

Teren objety opracowaniem graniczy:

- od strony pétnocnej — z dziatkg nr ew. 108, zabudowang budynkami
dydaktycznymi,

- od strony wschodniej — z ulicg Al. prof. S. Kaliskiego,

- od strony potudniowej - z niezabudowanymi dziatkami nr 169, 1681 113,

- od strony zachodniej — z niezabudowanymi dziat nr 112, 113, 123, 124, 339/6,
339/1.




Dziatka jest czesciowo utwardzona, znajdujg sie na niej utwardzone dojscia i
dojazdy.

Obstuga komunikacyjna terenu objetego opracowaniem, posiada bezposredni
dostep do drogi publicznej tj. ul. Al. prof. S. Kaliskiego. Obstuga komunikacyjna na

dotychczasowych zasadach przez istniejgce zjazdy z ul. Al. prof. S. Kaliskiego.
IV.3. Projektowane zagospodarowanie dziatek
W zwigzku z realizacjg przedmiotowej inwestycji istniejgce zagospodarowanie

terenu nie ulegnie zmianie.

IV.4. Wskazniki liczbowe przedmiotowego budynku

Powierzchnia budynku
- zabudowy: 1602 m?
- catkowita netto: 2416,72 |m?
Kubatura: 14586 m3
Wysokos¢ budynku do attyki +10,65 |[m
Szerokosc¢ elewaciji frontowe;j 42,85 m
Dtugosc¢ 44,73 m

Budynek dwukondygnacyjny, cze$¢ kondygnacji parteru zagtebiona ponizej

gruntu.

IV.5. Lokalizacja terenu ze wzgledu na strefy ochronne
Teren pod przedmiotowe przedsiewziecie nie znajduje sie w strefie ochronnej.

IV.6. Ochrona dziatki lub terenu
Dziatka i teren, na ktérym jest projektowany przedmiotowy obiekt budowlany, nie sg

wpisane do rejestru zabytkdw.

IV.7. Obszar oddziatywania
Przedmiotowe przedsiewziecie pn. zmiana sposobu uzytkowania wraz z przebudowg
budynku dydaktycznego Audytorium Novum Uniwersytetu Technologiczno -

Przyrodniczego, polegajgca na zmianie kategorii zagrozenia ludzi z ZL Il na ZL |, na




terenie nieruchomosci oznaczonej nr ew. 127 w obrebie 337 potozonej w Bydgoszczy
przy ul. Al. prof. Sylwestra Kaliskiego 7,

zaprojektowano, zgodnie z ostateczng decyzjg ustalajgcg warunki zabudowy,
warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie,
prawem budowlanym, przepisami pokrewnymi oraz postanowieniami [1], [2] i

ekspertyzg [3].

Przedsiewziecie nie narusza interesOw 0so6b trzecich. Jego oddziatywanie nie
wykracza poza linie rozgraniczajgce — granice opracowania inwestycji.
Przedsiewziecie nie powoduje ograniczenie sposobu zagospodarowania dziatek
sgsiednich.

Istniejgce zagospodarowanie dziatki pozostaje bez zmian, totez obszar
oddziatywania przedmiotowego przedsiewziecia nie ulega zmianie i jest nim

dziatka 127, na ktorej znajduje sie przedmiotowy budynek.

IV.8. Wplyw eksploatacji gorniczej
Przedmiotowy teren opracowania nie znajduje sie w obszarze wptywu

eksploatacji gorniczej oraz w granicach terenu gorniczego.

IV.9. Zataczniki graficzne
A-01 — Plan sytuacyjny




\% OPIS TECHNICZNY

V.1. CZESC WSTEPNA

V.1.1 Podstawa opracowania

a) Zlecenie inwestora

b) Wytyczne inwestora

c) Obowigzujgce przepisy i normy

d) Warunki zabudowy

e) Postanowienie Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej
Strazy Pozarnej, z dnia 12.04.2017, znak: WZ.5595.153.2017. Zwane dalej [1].

f) Postanowienie Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej
Strazy Pozarnej, z dnia 08.03.2016, znak: WZ.5595.154.2017. Zwane dalej [2].

g) Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej dotyczgca zmiany
sposobu uzytkowania budynku Audytorium Novum w Uniwersytecie Technologiczno-
Przyrodniczym im. Jana i Jedrzeja Sniadeckich w Bydgoszczy przy ul. Al. prof.
Sylwestra Kaliskiego 7, z marca 2017 r, autorstwa Adama Biernackiego i Eugeniusza
Legezynskiego. Zwane dalej [3].

h) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa, z dnia 14 listopada 2017 r.,
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2017, poz. 2285). Zwane dalej [4].

V.1.2 Zakres opracowania

Zmiana sposobu uzytkowania wraz z przebudowg budynku dydaktycznego
Audytorium Novum Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, polegajgca na
zmianie kategorii zagrozenia ludzi z ZL V na ZL 1, na terenie nieruchomosci
oznaczonej nr ew. 127 w obrebie 337 potozonej w Bydgoszczy przy ul. Al. prof.
Sylwestra Kaliskiego 7




V.1.3 Zakres projektowanych rob6t w ramach przedmiotowego
przedsiewziecia:

a/ Powiekszenie otworu okiennego, znajdujgcego sie na elewacji potudniowej, w celu
osadzenia w nim drzwi ewakuacyjnych, dwuskrzydtowych o wymiarze w swietle

oscieznicy 90+30/200cm.

b/ Wymiana przesuwnych, gtéwnych drzwi wejsciowych do budynku oraz drzwi
wiatrotapu. Wymienione gtéwne drzwi wejsciowe do budynku oraz do wiatrotapu

bedg wpiete w system sygnalizacji pozaru.

¢/ Wymiana drzwi wejsciowych 60/200 do pomieszczen magazynowych nr 15 19,
na drzwi 90/200. Drzwi osadzone w zabudowie z ptyty GK.

d/ Montaz samozamykaczy w aluminiowych, przeszklonych, dwuskrzydtowych
drzwiach do tgcznika prowadzgcego do budynku 1.2 Regionalnego Centrum

Innowacyjnosci.

e/ Przebudowa czesci instalacji elektrycznej, demontaz i wykonanie nowej instalacji

systemu sygnalizacji pozaru. Szczegoty wg branzy elektryczne;.

f/ Wymiana, zmiana potozenia hydrantéw w budynku. Szczegoty wg branzy

sanitarnej.

V.1.4 Ekspertyza techniczna

Przedmiotowy budynek znajduje sie w dobrym stanie technicznym umozliwiajgcym

przeprowadzenie rob6t budowlanych objetych niniejszg dokumentacjg projektows.

Gtowne roboty budowlane bedg polegaty na poszerzeniu otworu okiennego do

wymiaru 155/210cm, w celu osadzenia w nim drzwi ewakuacyjnych.
Przedmiotowa przebudowa nie bedzie powodowac niekorzystnego

oddziatywania, zagrozenia dla bezpieczenstwa uzytkownikdw oraz obnizac

przydatnosci do uzytkowania rozbudowywanego obiektu.

Prowadzone roboty nie spowodujg zagrozenia dla konstrukcji budynku i jego

statecznosci.




V.2. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

V.2.1 Rodzaj i przeznaczenie budynku

Przedmiotem opracowania jest budynek Audytorium Novum Uniwersytetu
Techniczno - Przyrodniczego zlokalizowany w Bydgoszczy przy ul. Al. prof.
Kaliskiego 7 w Bydgoszczy, w zwigzku ze zmiang jego przeznaczenia. Budynek
powstat z przeznaczeniem na cele dydaktyczne dla pracownikéw i studentow
Uniwersytetu, bedgcych statymi uzytkownikami przedmiotowego budynku. Wiadze
uczelni planujg udostepniac niniejszy budynek innym podmiotom zewnetrznym i
instytucjom jak Urzad Miasta, Urzgd Wojewddzki, inne jednostki wynajmujgce aule

itp., co 0znacza, ze z budynku bedg korzysta¢ osoby z poza Uniwersytetu.

V.2.2 Wskazniki liczbowe

Powierzchnia budynku
- zabudowy: 1602 m?
- catkowita netto: 2416,72 |m?
Kubatura: 14586 m3
Wysokos$¢ budynku do attyki +10,65 |m
Szeroko$¢ elewacji frontowe] 42,85 m
Dtugosc¢ 44,73 m

Budynek dwukondygnacyjny, czes¢ kondygnacji parteru, pod widownig auli,
zagtebiona ponizej gruntu.

V.2.3 Zestawienie powierzchni kondygnaciji

- parter
Zestawienie powierzchni AUDITORIUM NOVUM
parter
Lp. Opis Powierzchnia netto | Wysokosc¢ Sufit Posadzka
kondygnacji [m?] [m?]

2 pom.magazynowe 20,84 2,6 GK terakota
2M pom.magazynowe srod.czys. 11,89 2,6 GK terakota
3A pom.magazynowe 9,10 3,6 GK terakota

4 pom.gospodarcze 556| 3,55 GK terakota

5 pom.biurowe 9,62| 3,55 GK terakota




6 WC NPS 4,04 2,8 GK terakota
7 WC M 24,14 2,8 GK terakota
8 WCD 21,73 2,8 GK terakota
9 pom.magazynowe 6,03 | max 3,55 | strop Zelbet. terakota
10 pom.biurowe 18,49 2,8 kasetony terakota
11 sala konferencyjna 40,59 2,8 kasetony terakota
. wetna na
13 pom. wentylatorowni 102,08 1,55-4.4 bet. terakota
15 pom.magazynowe 6,34| 2,9-3,2 | strop zelbet. | wykiadzina pcw
16 recepcja 11,48 2,3 GK wyktadzina pcw
18 wezet c.o 18,14 3,6 strop zelbet. terakota
19 pom.magazynowe 6,41| 2,9-3,2 | strop zelbet. | wykfadzina pcw
21 pom. wentylatorowni 103,72 1.55-4.4 we:)nea;.na terakota
22 pom.magazynowe 27,29 3,2 GK cementowa
24 WC 2,17 2.8 GK cementowa
25 pom.magazynowe 26,40 3,2 GK cementowa
26 korytarz rekrutacja 6,30 3,54 GK terakota
28 pom.magazynowe rekrutacja 2,73| 3,54 GK terakota
29 pom.magazynowe rekrutacja 4,90| 3,54 GK terakota
POK1 |pom. socjalne 4,86| 3,54 GK terakota
POWC1 | WC rekrutacja 4,26 2.8 GK terakota
POK2 | punkt rekrutacyjny 47,50 3,54 | GK/kasetony | kamien natural.
POKOR1 | korytarz 4,49 2.8 GK kamien natural.
POKORZ2 | korytarz parter 424,44 2,9 GK kamien natural.
POKOR3 | korytarz 5,70 2,8 kasetony | kamien natural.
POKORA4 | korytarz 5,68 2.8 kasetony | kamien natural.
POKORS5 | korytarz/wiatrotap 24,90 2,9 GK kamien natural.
POKL1 |klatka schodowa 15,73 - kasetony | kamien natural.
POKL2 |klatka schodowa 4,27 - kasetony | kamien natural.
PON1 |pom.magazynowe 9,02| max 3,6 | strop zelbet. | wykfadzina pcw
PON2 |szatnia 26,66 2.9 GK wyktadzina pcw
PON3 |szatnia 23,40 2,9 GK wyktadzina pcw
Razem: 1090,90m2
- pietro
Zestawienie powierzchni AUDITORIUM NOVUM
| pietro
Lp. Opis Powierzchnia netto Wysokos$¢ Sufit Posadzka
kondygnacji [m?] [m?]
100 studio telewizyjne 9,52 3 GK wyktadzina pcw
100A | studio telewizyjne 30,97 3 GK wyktadzina pcw
101 studio telewizyjne 9,38 3 GK wyktadzina pcw
102 zaplecze studia tv 11,66 2,8 GK wyktadzina pcw
103 WC NPS 4,08 2.8 GK terakota
104 WCD 24,02 2.8 GK terakota
105 WC M 21,18 2.8 GK terakota
107 sala wykt. WTIIE 81,57 3 GK wyktadzina pcw
109 | sala wykl. WBAIIS 79,70 3 GK wyktadzina pcw
111 | sala wykl. WBAIIS 80,82 3 GK wyktadzina pcw
113 sala wykt. WTIIE 79,57 3 GK wyktadzina pcw




114 rozdzielnia elektryczna 2,34 - kasetony terakota
115 rezyserka 4,76 2,8 GK wyktadzina pcw
116 rezyserka 3,38 2,8 GK wyktadzina pcw
117 rezyserka 3,31 2,8 GK wyktadzina pcw
118 rezyserka 4,68 2,8 GK wyktadzina pcw
119 rozdzielnia elektryczna 2,40 - kasetony terakota
B aula B1 270,40 6,37 GK parkiet
A aula Al 269,69 6,37 GK parkiet
P1KOR1 | korytarz pietro 309,28 3 kasetony terakota
P1KL1 |klatka schodowa 15,30 3 kasetony kamien
P1KL2 |klatka schodowa 7,81 3 kasetony kamien
Razem: 1325,82

V.2.4 Program uzytkowy obiektu

Program uzytkowy obiektu pozostaje bez zmian. Nie wprowadza sie zmian w
uktadzie pomieszczen w budynku.

Gtéwne wejscie do budynku znajduje sie na elewacji wschodniej. Wejscie to
wprowadzi, przez wiatrotap do holu gtébwnego, z ktérego dostepne sg szatnie, punkt
rekrutacyjny oraz klatka schodowa KL1. Z holu za posrednictwem komunikaciji
dostepne sg pomieszczenia:

- aula gtdwna z mobilng $ciang dzialowa umozliwiajgcg podziat auli na dwie sale,

- pomieszczenia biurowe,

- klatka schodowa KL2,

- pomieszczenia higieniczno-sanitarne

oraz

- pomieszczenia obstugi budynku.

Na parterze znajduja sie takze wejscia do dwdch wentylatorowni czesciowo
zagtebionych ponizej poziomu terenu, znajdujgcych sie pod widownig auli.

Parter budynku skomunikowany jest za pomocag tgcznika podziemnego z budynkiem

1.2 - Regionalnym Centrum Innowacyjnosci.

Kondygnacje parteru i pietra skomunikowane sg miedzy sobg dwoma
niewydzielonymi klatkami schodowymi.

Na pietrze budynku znajdujg sie 4 sale wyktadowe, gérne wyjscia z pomieszczenia
auli, pomieszczenia biurowe oraz higieniczno sanitarne.

Pietro budynku skomunikowane jest, za pomocg tgcznika, z budynkiem

dydaktycznym 2.1.




V.3. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO

V.3.1 Forma architektoniczna

Nie ulega zmianie.

Przedmiotowy budynek jest dwukondygnacyjny, z czescig parteru zagtebiong ponizej
poziomu terenu. Budynek zaprojektowano po obrysie wieloboku, nakrytego dachami
ptaskimi wystepujgcymi na r6znych wysokosciach. Gtowne wejscie do budynku
znajduje sie od strony wschodniej. Na elewacji potudniowej projektuje sie wyjscie

ewakuacyjne na zewnatrz budynku.

V.3.2 Funkcja
Budynek dydaktyczny.

V.3.3 Metoda wykonawstwa
Metoda wykonawstwa powiekszenia otworu:
- nadproze w konstrukcji stalowej 2xC180, stal S235,

- tradycyjna - konstrukcji murowanych.

V.4. UKLAD KONSTRUKCYJNY | ARCHITEKTONICZNY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

V.4.1 Dane og6lne

V.4.1.1 Schematy konstrukcyjne, opis konstrukcji budynku

Projektuje sie nadproze jako belka stalowa ztozona z dwdch ksztattownikéw 2xC180.
Schemat statyczny to belka wolnopodparta.

Budynek wykonano w technologii mieszanej, o konstrukcji nosnej scianowo -
szkieletowej. Fundamenty to zelbetowe tawy wylewane ,,na mokro”; zelbetowy
szkielet ze stropami zelbetowymi z wypetnieniem sciennym z cegty kratowki i
zelbetowe, stupy i rygle zelbetowe, sciany wewnetrzne nosne zelbetowe,
monolityczne. Klatka schodowa ze schodami zelbetowymi; stropy zelbetowe
wylewane, krzyzowo zbrojone; stropodach z prefabrykowanych, zelbetowych ptyt
korytkowych zamknietych na sciankach azurowych, pokryty papa, asfaltowg
zgrzewalng na gtadzi cementowej. Stropodach nad aulg nie wentylowany na

dzwigarach stalowych kratowych, blacha trapezowa pokrycia T55 x 188.




V.4.1.2 Zatozenia przyjete do obliczen
Do obliczen przyjeto obcigzenia dla stref:
Sniegowa Il

wiatrowa Il, teren ekspozycji A

V.4.1.3 Wyniki obliczen

Zamieszczono w zatgczniku obliczeniowym.

V.4.2 Rozwigzania konstrukcyjno materiatowe

V.4.2.1 Nadproze

Projektuje sie powiekszenie otworu okiennego, znajdujgcego sie na elewacji
potudniowej, w celu osadzenia w nim drzwi ewakuacyjnych, dwuskrzydtowych o
wymiarze w swietle oscieznic 90+30/200cm. Nadproze projektuje sie ksztattownikéw
2xC180, stal S235, osadzonych w bruzdach ostonowej $ciany murowanej,
skreconych ze sobg za pomocg pretéw gwintowanych M16 kl.6.8. Wolne
przestrzenie, miedzy ksztattownikami a $ciang, wypetni¢ zaprawg szybkosprawng na
wcisk.

Nadproze nalezy osadzi¢ na poduszkach betonowych, wykonanych z betonu
C16/20.

Nadproza do pomieszczen magazynowych nr 15 i 19, nad projektowanymi drzwi

90/200 wykonac w technologii systemu suchej zabudowy z ptyty GK.

V.4.3 Wykonczenie wnetrz
V.4.3.1 Tynki wewnetrzne, oktadziny
Wszystkie uszkodzenia: tynkéw, powtok malarskich, powstate w wyniku prowadzenia

rob6t, nalezy naprawié. Tynki i powtoki malarskie w sgsiedztwie otworu odtworzyé.

V.4.3.2 Posadzki
Powierzchnie posadzki, jaka powstanie po wykuciu otworu drzwiowego, 0 szerokosci
otworu i grubosci $ciany, nalezy wyprawi¢ kamieniem naturalnym - trawertynem, o

kolorystyce jak istniejgca posadzka holu parteru.

V.4.4. Wykonczenie zewnetrzne

V.4.4.1 Tynki lub oktadziny zewnetrzne




Wszystkie uszkodzenia: tynkow, izolacji zewnetrznych, powtok malarskich, powstate
w wyniku prowadzenia robét, nalezy naprawi¢. Tynki i powtoki malarskie w
sgsiedztwie otworu odtworzyc.

Stiuk zewnetrzny nalez przedtuzy¢ po obrysie projektowanego otworu drzwiowego.
Stiuk ze styropianu EPS100, wzmocniony siatkg z wibkna szklanego i powlekany
masg elewacyjng.

Na naprawianych, odtwarzanych elementach elewacyjnych nalezy zachowac
istniejgcg kolorystyke, tych elementow.

Budynek izolowany styropianem gr.15cm. Wyprawa zewnetrzna to tynk szlachetny

malowany farbg elewacyjna.

V.4.4.2 Oknai drzwi

Wedtug zestawienia stolarki.

V.4.4.3 Kolorystyka
W(g zestawienia stolarki.

Zachowac istniejgcg kolorystyke obiektu.

V.5. PRZYSTOSOWANIE OBIEKTU DO POTRZEB OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH

Obiekt jest przystosowany do potrzeb osdb niepetnosprawnych. Nie wprowadza sie

zmian w tym zakresie.

V.6. ZASADNICZE ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJINEGO

V.6.1 Instalacja elektryczna
Przebudowa czesci instalacji elektrycznej, demontaz i wykonanie nowej instalacji

systemu sygnalizacji pozaru. Szczegoty wg branzy elektrycznej.

V.6.2 Instalacja wodociggowa

Bez zmian.

V.6.3 Instalacja kanalizacyjna

Bez zmian.




V.6.4 Instalacja wentylacji

Bez zmian.

V.6.5 Instalacja hydrantowa

Wymiana, zmiana potozenia hydrantéw w budynku. Szczegoty wg branzy sanitarne;.

V.6.6 Instalacja centralnego ogrzewania

Bez zmian.

V.7. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Nie wprowadza sie zmian w budynku w zakresie jego charakterystyki energetycznej.
Charakterystyka energetyczna budynku pozostaje bez zmian.

V.8. WLASCIWOSCI CIEPLNE PRZEGROD ZEWNETRZNYCH

Projektuje sie drzwi zewnetrzne o wspotczynniku U=1,5 W/(m2K), zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami.

V.9. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO NATURALNE

V.9.1 Zaopatrzenie w wode

Bez zmian.

V.9.2 Spos6b odprowadzania sciekéw

Bez zmian. Odprowadzenie sciekow do kanalizacji sciekowej.

V.9.3 Emisja zanieczyszczen
Bez zmian.

Emisja zanieczyszczen pytowych i gazowych nie wystepuje.

V.9.4 Rodzaj i ilos¢é wytwarzanych odpadéw

Bez zmian. Standardowe jak dla typowego obiektu dydaktycznego.




V.9.5 Emisja halasu, wibracji i promieniowania
Charakterystyka zrédet emisji hatasu

Bez zmian.

V.9.6 Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie
ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Brak wptywu, budynek istniejacy.

V.9.7 Rozwigzania proekologiczne

Zastosowanie rozwigzan ekologicznych takich jak zmniejszenie do minimum emisji
zanieczyszczen i zastosowanie naturalnych materiatébw wykonczeniowych scian,
pozwoli zminimalizowac¢ negatywny wptyw niniejszej inwestycji na srodowisko

naturalne.

10. Zagadnienia higieniczno-sanitarne

Projektowane przedsiewzigcie nie wptywa na zmiane parametréw higieniczno-
sanitarnych przedmiotowego budynku. Nie ulegajg zmianie lub przebudowie:

- uktad pomieszczen,

- funkcja,

- przegrody zewnetrzne i wewnetrzne,

- instalacje: wentylacji, c-o, wod-kan.




11. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

11.1 Dane ogdlne
Celem niniejszego opracowania jest zmiana sposobu uzytkowania przedmiotowego

budynku, polegajgca na zmianie kategorii zagrozenia ludzi z ZL V na ZL I.

Budynek Audytorium Novum Uniwersytetu Techniczno - Przyrodniczego przy Al.
prof. Kaliskiego stanowi czes¢ kompleksu budynkéw dydaktycznych, z ktorymi
pofgczony jest podziemnym i nadziemnym tgcznikiem.

Budynek zostat wybudowany w 2002/3 roku. Jest to budynek dwukondygnacyjny, z
kondygnacjg podziemng, w ktorej znajdujg sie 2 wentylatornie.

Na parterze budynku na gtéwnej osi wejsciowej zlokalizowano Aule, ktére za pomoca
mobilnej sciany dzielone sg na dwie sale A i B, a kazda z Sal moze pomiesci¢ 250
0s0b.

W prawej i tylnej czesci budynku znajdujg sie pomieszczenia administracyjne. Na |

pietrze budynku znajdujg sie pomieszczenia dydaktyczne (sale wyktadowe).

Pod posadzka Auli znajdujg sie dwa pomieszczenia techniczne - wentylatornie, do
ktorych prowadzg drzwi z poziomu parteru. Pomieszczenia te sg zgtebione ponizej
poziomu terenu.

Budynek Audytorium Novum, za pomoca tgcznika nadziemnego, tgczy sie z
budynkiem nr 2.1 oraz za pomocg tgcznika podziemnego tgczy sie z budynkiem 1.2.

Powierzchnia budynku
- zabudowy: 1602 m?
- catkowita netto: 2416,72 |m?
Kubatura: 14586 m3
Wysokos¢ budynku do attyki +10,65 |[m
Szerokosc¢ elewaciji frontowe;j 42,85 m
Dtugosc¢ 44,73 m

Przeznaczenie powierzchni:

- kondygnacja podziemna - dwa pomieszczenia wentylatorni,
- parter — aula, pomieszczenia biurowe, kawiarenka (punkt rekrutacyjny),
Szatnia, pomieszczenie ochrony,

- | pietro — sale wyktadowe, Aula.




Przedmiotowy budynek zalicza sie do budynkow niskich (N).

11.2 Odlegtos¢ od obiektow sgsiadujgcych.

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest, w nastepujgcych odlegtosciach od
sgsiadujgcych obiektow lub granic nieruchomosci:

- od strony pétnocnej — w odlegtosci ok. 39m znajduje sie budynek dydaktyczny 1.2,
- od strony potudniowej - w odlegtosci 16m brak zabudowy, granica dziatki znajduje
sie w odlegtosci wiekszej niz 4m,

- od strony wschodniej - w odlegtosci 16m brak zabudowy, granica dziatki znajduje
sie w odlegtosci wigkszej niz 4m,

- od strony zachodniej - w odlegtosci 16m brak zabudowy, granica dziatki znajduje

sie w odlegtosci wiekszej niz 4m.

11.3 Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych:
W przedmiotowym budynku substancje palne nie wystepujg.

11.4 Gestos¢ obcigzenia ogniowego
W pomieszczeniach technicznych do 500MJ/m2.

Dla pozostatej czesci budynku (kategoria ZL) nie ustala sie obcigzenia ogniowego.
11.5 Kategoria zagrozenia ludzi:
Dotychczasowa kategoria zagrozenia ludzi: ZL V

Projektowana kategoria zagrozenia ludzi: ZL |

llosé osdb przebywajaca w obiekcie:

W postanowieniu [1] i ekspertyzie [3] wskazano, ze po zmianie sposobu uzytkowania
kategorii zagrozenia ludzi na ZLI, w budynku bedg mogty przebywac

tgcznie 670 0sob.

Wskazano takze, ze w poszczegolnych salach dydaktycznych na | pietrze moze

przebywac do 40 oséb.




Zgodnie z projektem budowlanym budynek Audytorium Novum przeznaczony byt do
uzytkowania dla pracownikéw i studentéw UTP.
Inwestor zamierza umozliwi¢ uzytkowanie Auli réwniez dla podmiotow zewnetrznych.

W zwigzku z powyzszym w celu zapewnienia bezpieczenstwa dla ludzi korzystajgcych z
Auli w Audytorium Novum proponuje sie mozliwo$¢ przeprowadzania:
1. imprez z udziatem studentéw, pracownikéw i zaproszonych gosci (np. inauguracja ro-
ku akademickiego, uroczystosci uczelniane, wyktady), ktérych organizatorem jest UTP
- ilos¢ oséb siedzacych — 500,
ilo$¢ os6b na scenie — 100,
2. imprez artystycznych dla spotecznoéci akademickiej uczelni, ktorych organizatorem
jest UTP — ilos¢ osdb siedzacych — 500,
ilo$¢ os6b na scenie — 25,
3. imprez dla Uniwersytetu Dzieciecego w wieku 6-12 lat, ktérych organizatorem jest
UTP- ilo$¢ osob siedzgcych — 200 (po 100 w Sali A i w Sali B),
ilos¢ os6b na scenie — 25,
4. imprez nieartystycznych, ktérych organizatorem jest jednostka wynajmujgca salg —
ilo$¢ osob siedzgcych — 500,
ilo$¢ oséb na scenie — 25.
Uwaga.
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy zobowigzany jest do okreslenia w wewnetrz-
nym regulaminie oraz w Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego zasad bezpieczenstwa i
obowigzkoéw dla organizatoréw podczas organizowania imprez.

W/w imprezy nie sg imprezami masowymi w $wietle Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o
bezpieczenstwie imprez masowych (Dz.U. 2009 Nr 62 poz.504)

Pomieszczenia wentylatorowni i wezta cieplnego zaliczono do pomieszczen

produkcyjno-magazynowych PM.

11.6 Zagrozenie wybuchem.
Zagrozenie wybuchem nie wystepuje.

11.7 Strefy pozarowe:

Po zmianie sposobu uzytkowania, w przedmiotowym budynku wystepowac bedzie
jedna strefa pozarowa ZLI. Strefa obejmowac bedzie caty budynek, do wejsc z
przedmiotowego budynku, do tgcznikéw prowadzacych do budynkéw 1.2 i 2.1.
Pole powierzchni strefy wynosi ok. 2500m2 < 8000 m2.

11.8 Strefa pozarowa w danej klasie odpornosci pozarowe]

Zgodnie z § 212.2 i 3. rozporzgdzenia [4] budynek niski zaliczony do kategorii
zagrozenia ludzi ZL | powinien by¢ wykonany w klasie ,,C” odpornosci pozarowe;j.
Zgodnie z 8§ 216.1 rozporzgdzenia [1] dla poszczegoinych elementow w/w budynkow

wymagania dla klasy ,,C” odpornosci ogniowej sg nastepujgce:




Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku®
odpornosci  [gléwna : L . :
i . . [konstrukcja 1y [Sciana Sciana przekrycie
pozarowe]  lkonstrukeja dachu strop! zewnetrzna'? (wewnetrzna® |dachu®
budynku  |nosna
R E IEI30
"C" R 60 R 15 60 low E 1159 RE 15
01

Elementy budynkow powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia.
Wymaganie dot. klasy odpornosci pozarowej budynku nie jest spetnione w

zakresie konstrukcji i przekrycia dachu nad Aula.

Na powyzsze niespetnianie wymagan stawianych elementom przedmiotowego

budynku uzyskano odstepstwo zawarte w postanowieniu [1].

11.9 Elementy oddzielenia pozarowego

Elementami oddzielenia pozarowego sg drzwi i Sciany wydzielajgce tgczniki:

- na parterze budynku, tgcznik prowadzi do budynku 1.2,

- na pietrze budynku, tgcznik prowadzi do budynku 2.1.

Drzwi i $ciany wydzielajgce tgczniki nie spetniajg wymagan stawianych elementom
oddzielenia pozarowego, ze wzgledu na:

- wystepowanie materiatu palnego (styropianu) w ociepleniu $ciany oddzielenia

przeciwpozarowego pomiedzy budynkiem Audytorium Novum, a tgcznikiem
nadziemnym,;

- brak zamkniecia wejscia do tgcznika prowadzgcego do budynku nr 1.2 oraz do
budynku Innowacyjnosci drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI160;

- wystepowaniu na granicy stref pozarowych pomiedzy budynkiem Audytorium
Novum, a tgcznikiem do budynku nr 1.2 oraz tgcznikiem do budynku
Innowacyjnosci w scianach zewnetrznych budynkéw tworzgcych miedzy sobg
kat 90°, w odlegtosci ponizej 4,00 m otworow okiennych i przeszkleh bez klasy
odpornosci ogniowej (dla scian oddzielenia przeciwpozarowego).

Na powyzsze niespetnianie wymagan stawianych elementom oddzielenia

pozarowego uzyskano odstepstwo zawarte w postanowieniu [1].

Wezet cieplny pozostawia sie nie wydzielony pozarowo na podstawie
uzyskanego odstepstwa zawartego w postanowieniu [1] oraz wskazania ekspertyzy

[3], w ktérej stwierdzono, ze we wezle cieplnym nie wystepuje zagrozenie pozarowe.




Dla przedmiotowego budynku nie ma obowigzku wydzielania pozarowego

wentylatorowni.

11.10 Warunki ewakuaciji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz
przeszkodowe:

Po zmianie sposobu uzytkowania, na parterze przedmiotowego budynku
zlokalizowane bedg 3 wyjscia ewakuacyjne na zewnetrz budynku. Bedg nimi:

- wyjscie gtéwne przez wiatrotap,

- wyjscie przy klatce schodowej KL2,

- wyj$cie na elewacji potudniowej przy wyjsciu z auli A.

Ewakuacja ludzi z budynku odbywac sie bedzie do tych wyjsc.

Ewakuacja ludzi z pomieszczenh odbywac sie bedzie drzwiami z tych pomieszczenh na
komunikacje ogélnodostepng, nastepnie do wyjs¢ ewakuacyjnych. Z czesci
pomieszczen ewakuacja prowadzi przez inne pomieszczenia, z zachowaniem
warunku, ze przejscie ewakuacyjne nie moze prowadzic tgcznie przez wiecej niz 3
pomieszczenia.

Ewakuacja z auli A odbywac sie bedzie drzwiami ewakuacyjnymi zlokalizowanymi na
parterze i pietrze budynku. Osoby, ktére wyjdg wyjsciem zlokalizowanym na parterze
beda prowadzone do projektowanego wyjscia ewakuacyjnego na elewaciji
potudniowej. Osoby, ktére wyjdg wyjsciem zlokalizowanym na pietrze bedg
prowadzone do klatki schodowej KL1 na parter, nastepnie przez hol gtbwny do

wiatrofapu, z ktérego wyjdg wyjsciem gidbwnym na zewnetrz budynku.

Ewakuacja z auli B odbywac sie bedzie drzwiami ewakuacyjnymi zlokalizowanymi na
parterze i pietrze budynku. Osoby, ktére wyjdg wyjsciem zlokalizowanym na parterze
bedg prowadzone do wyjscia ewakuacyjnego przy klatce schodowej KL2. Osoby,
ktore wyjdg wyjsciem zlokalizowanym na pietrze bedg prowadzone do klatki
schodowej KL2 na parter, nastepnie do wyjscia ewakuacyjnego przy klatce

schodowej KL2, z ktérego wyjda na zewnetrz budynku.

Drogi ewakuacyjne wystepujgce w przedmiotowym budynku majg niespetnione
nastepujgce wymagania, polegajgce na:
- wystepowaniu w auli przej$¢ komunikacyjnych o szerokosci ponizej1,8 m;
- wystepowaniu w klatach schodowych K1 i K2 spocznikdéw o szerokosci ponizej
1,50 m;




- wystepowaniu drzwi dwuskrzydtowych stanowigcych wyjscie ewakuacyjne na
zewnatrz budynku przy klatce schodowej K2 oraz drzwi stanowigcych wyjscie
ewakuacyjne z auli na parterze i | pietrze, ktére posiadajg skrzydta
nieblokowane o szerokosci mniejszej niz 0,90 m;

- wystepowaniu obudowy poziomej drogi ewakuacyjnej pomiedzy kawiarnig
(punktem rekrutacyjnym), a holem wejsciowym nie posiadajgcej klasy
odpornosci ogniowej EI 15;

- wystepowaniu miejsc z ktérych ewakuacja jest mozliwa w jednym kierunku,
nastepnie rozdwaja sie, tj. pokrywaniu sie dojs¢ ewakuacyjnych na parterze
po wyjsciu z auli;

- wystepowaniu na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej K1 prowadzgcej

przez hol, drzwi ewakuacyjnych o wymiarach ponizej 1,8 m.

Na powyzsze niespetnianie wymagan stawianych drogom ewakuacyjnym uzyskano

odstepstwo zawarte w postanowieniu [1].

Oswietlenie ewakuacyjne, system sygnalizacji pozaru wg branzy elektrycznej.

11.11 Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji.
Instalacje nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem pozaru zgodnie z obowigzujgcymi

wymaganiami wg dokumentacji branzowych.

11.12 Urzagdzenia przeciwpozarowe w strefie pozarowej
W strefie pozarowej ZL wystepujg hydranty DN25 z wezem ptaskosktadanym, ktore
wymienia sie na hydranty DN25 z wezem poétsztywnym. Dla dwoch hydrantow

projektuje sie zmiane lokalizacji ze wzgledu na ich brak zasiegu.

11.13 Wyposazenie w gasnice:
Strefe pozarowg nalezy wyposazy¢ w przenosne gasnice proszkowe.
Rodzaj A gasnicy. Jedna jednostka masy srodka gasniczego 2kg (lub 3 dm3)

zawartego w gasnicy na kazde 100m2 powierzchni strefy pozarowe,;.

11.14 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.
Istniejgce hydranty zewnetrzne. Pierwszy hydrant znajduje sie w odlegtosci nie
wiekszej niz 75m, od przedmiotowego budynku. Drugi hydrant w odlegtosci nie

wiekszej niz 150m, od przedmiotowego budynku.




11.15 Drogi pozarowe

Przedmiotowy obiekt nie posiada drogi pozarowej spetniajgcej wymagania stawiane
drogom pozarowym.

W ekspertyzie [3] zaproponowano dojazd pozarowy do przedmiotowego budynku ul.
Al. prof. Sylwestra Kaliskiego 7 w Bydgoszczy, w postaci ulicy Kaliskiego oraz
wewnetrznego utwardzonego dojazdu okalajgcego budynek 1.2, wskazanego na
rysunku projektu zagospodarowania terenu, stanowigcego zatgcznik do ekspertyzy.
Na zaproponowany dojazd pozarowy uzyskano zgode, zawartg w postanowieniu [2],
pod warunkiem zapewnienia mozliwosci: dojazdu pieszojezdnig od ul. Kaliskiego na
plac przed budynkiem o wymiarach 12 ni x 20 m, dojazdu drogg pozarowg od strony
zaplecza ze szczytu budynku oraz przejazdu samochodéw ratowniczo-gasniczych
pod tgcznikiem pomiedzy budynkiem Audytorium Novum, a budynkiem nr 2.1,
zgodnie ze wskazaniem ekspertyzy oraz odpowiedniego oznakowania wewnetrznego
dojazdu jako drogi pozarowej oraz nie zastawiania go pojazdami, kontenerami,
gazonami, itp.;

Dojazdy przedstawiono na planie sytuacyjnym.

11.16 Inne:

W budynku nalezy zapewni¢ oznakowanie znakami bezpieczenhstwa zgodnie z
Polskg Norma.

Dla budynku nalezy opracowac instrukcje bezpieczenstwa pozarowego.
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy winien opracowac¢ wewnetrzny regulamin
dla organizatorow imprez oraz okresli¢ w Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego
zasady postepowania i obowigzkéw podczas organizowania imprez.

Dojazd pozarowy nalezy odpowiednio oznakowac jako droge pozarowg oraz nie

zastawiac¢ go pojazdami, kontenerami, gazonami, itp..




12. Odniesienie do postanowien [1], [2]

V.12.1 Zrealizowanie projektowanych pozycji zawartych w niniejszej dokumentacji
oraz stosowanie sie do zawartych w niej wytycznych zapewnia spetnienie warunkéw
stawianych w Postanowieniu Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewddzkiego
Panstwowej Strazy Pozarnej, z dnia 12.04.2017, znak: WZ.5595.153.2017 - [1],
polegajagcych na:

- funkcjonowaniu w petnej sprawnosci istniejgcej w budynku instalacji
sygnalizacji pozarowej, zgodnie ze wskazaniem ekspertyzy:

- uruchomieniu klap dymowych znajdujgcych sie w klatkach schodowych K1
I K2, zgodnie ze wskazaniem ekspertyzy;

- wyposazeniu auli oraz drog ewakuacyjnych w awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne;

- wykonaniu na parterze, w poblizu wyjscia ewakuacyjnego z sali A, drzwi
wyjscia ewakuacyjnego na zewnatrz budynku o szerokosci w swietle
oscieznicy 1,2 m, wyposazonych w urzgdzenia przeciwpaniczne, zgodnie ze
wskazaniem ekspertyzy;

- wyposazeniu drzwi do budynku Innowacji nr 1.2 w samozamykacze;

- organizowaniu w Audytorium Novum imprez wymienionych w pkt. 15.B
ekspertyzy przy opracowanym przez Uniwersytet Technologiczno-
Przyrodniczy wewnetrznym regulaminie dla organizatorow imprez okreslenia
w Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego zasad postepowaniu i obowigzkow
podczas organizowania imprez;

- wyposazeniu budynku w hydranty wewnetrzne 25, zgodnie ze wskazaniem
ekspertyzy;

- wyposazeniu budynku w gasnice;

- oznakowaniu budynku znakami bezpieczenstwa zgodnie z Polskg Norma;

- opracowaniu instrukcji bezpieczenstwa pozarowego.

Wypetnienie powyzszych warunkow rekompensuje niespetnienie, przez
przedmiotowy budynek, wymagan ochrony przeciwpozarowej polegajgcych na:
- wystepowaniu w budynku elementéw konstrukcji i przekrycia dachu nie
spetniajgcych wymagan wynikajgcych z klasy ,,C” odpornosci pozarowej;
- wystepowaniu u w auli (nazwy z ekspertyzy) siedzisk nie posiadajgcych
dokumentow potwierdzajgcych spetnienie wymagan w zakresie trudno
zapalnosci oraz wydzielania produktow toksycznych w warunkach

pozarowych;




wystepowaniu w budynku mobilnej $ciany dzielgcej aule na dwie czesci, nie
posiadajgcej dokumentéw potwierdzajgcych jej trudnozapalnosgé;
wystepowaniu w auli przejs¢ komunikacyjnych o szerokosci ponizej1,8 m;
wystepowaniu materiatu palnego (styropianu) w ociepleniu sciany oddzielenia
przeciwpozarowego pomiedzy budynkiem Audytorium Novum, a tgcznikiem
nadziemnym,;

braku zamkniecia wejscia do tgcznika prowadzgcego do budynku nr 1.2 oraz
do budynku Innowacyjnosci drzwiami o klasie odpornosci ogniowej E160;
wystepowaniu na granicy stref pozarowych pomiedzy budynkiem Audytorium
Novum, a tgcznikiem do budynku nr 1.2 oraz tgcznikiem do budynku
Innowacyjnosci w scianach zewnetrznych budynkéw tworzgcych miedzy sobg
kat 90°, w odlegtosci ponizej 4,00 m otworéw okiennych i przeszklen bez klasy
odpornosci ogniowej (dla scian oddzielenia przeciwpozarowego);

braku zamkniecia wejscia do pomieszczenia wezta cieplnego, drzwiami o
klasie odpornosci ogniowej El 60;

wystepowaniu w klatach schodowych K1 i K2 spocznikéw o szerokosci ponizej
1,50 m;

wystepowaniu drzwi dwuskrzydtowych stanowigcych wyjscie ewakuacyjne na
zewnatrz budynku przy klatce schodowej K2 oraz drzwi stanowigcych wyjscie
ewakuacyjne z auli na parterze i | pietrze, ktére posiadajg skrzydta
nieblokowane o szerokosci mniejszej niz 0,90 m;

wystepowaniu obudowy poziomej drogi ewakuacyjnej pomiedzy kawiarnig, a
holem wejsciowym nie posiadajgcej klasy odpornosci ogniowej E1 15;
wystepowaniu miejsc z ktérych ewakuacja jest mozliwa w jednym kierunku,
nastepnie rozdwaja sie, tj. pokrywaniu sie doj$¢ ewakuacyjnych na parterze
po wyjsciu z auli; wystepowaniu na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowe]
K1 prowadzgcej przez hol, drzwi ewakuacyjnych o wymiarach ponizej 1,8 in;
braku drzwi dymoszczelnych prowadzgcych do tgcznika budynku Innowacji nr
1.2, w zwigzku z wystepowaniem korytarza diuzszego niz 50m,;

braku lokalizacji przeciwpozarowego wytgcznika prgdu w poblizu wejscia do
budynku;




V.12.2 Zrealizowanie projektowanych pozycji zawartych w niniejszej dokumentaciji
oraz stosowanie sie do zawartych w niej wytycznych zapewnia spetnienie warunkéw
stawianych w Postanowieniu Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojew6dzkiego
Panstwowej Strazy Pozarnej, z dnia 08.03.2016, znak: WZ.5595.154.2017 - [2],
polegajgcych na:

- zapewnieniu mozliwosci: dojazdu pieszojezdnig od ul. Kaliskiego na plac

przed budynkiem o wymiarach 12 ni x 20 m, dojazdu drogg pozarowg od strony
zaplecza ze szczytu budynku oraz przejazdu samochodéw ratowniczo-gasniczych
pod tgcznikiem pomiedzy budynkiem Audytorium Novum, a budynkiem nr 2.1,
zgodnie ze wskazaniem ekspertyzy oraz odpowiedniego oznakowania wewnetrznego
dojazdu jako drogi pozarowej oraz nie zastawiania go pojazdami, kontenerami,

gazonami, itp.;

Wypetnienie powyzszych warunkow rekompensuje niespetnienie, przez
przedmiotowy budynek, wymagan ochrony przeciwpozarowej polegajgcych na braku
drogi pozarowej do przedmiotowego budynku.




lll. 7. UWAGI KONCOWE DO OPISU TECHNICZNEGO

7.1 Wszystkie roboty budowlane i montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z polskim
prawem budowlanym, Polskimi Normami, przepisami BHP oraz Warunkami

Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano i sztukg budowlang.

7.2 Prace budowlane powinny by¢ wykonywane przez wykwalifikowang ekipe i pod
nadzorem osoby uprawnionej do nadzorowania i kierowania robotami budowlanymi, zgodnie

ze sztuka budowlang i warunkami BHP.

Pracownia Projektowa Piotr Bocian | ul.Kukutcza 28 | 85-431 Bydgoszcz | +48 790-550-418 | biuro.project@op.pl


mailto:biuro.project@op.pl

VII. INFORMACJA BIOZ

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ktéra powinna zosta¢
uwzgledniona w ,Planie Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia” projektu

Zmiana sposobu uzytkowania wraz z przebudowg budynku dydaktycznego
Audytorium Novum Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, polegajaca na
zmianie kategorii zagrozenia ludzi z ZL lll na ZL |, na terenie nieruchomosci
oznaczonej nr ew. 127 w obrebie 337 potozonej w Bydgoszczy przy ul. Al. prof.

Sylwestra Kaliskiego 7

Miejsce usytuowania obiektu:

85-796 Bydgoszcz
dz. nr 127, obreb 337,
ul. Kaliskiego 7

Inwestor:

Uniwersytet Technologiczno — Przyrodniczy
im. Jana i Jedrzeja Sniadeckich w Bydgoszczy

al. prof. Sylwestra Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz

Zgodnie z Art. 20i, kpt. | b Ustawy Prawo budowlane / jednolity tekst DZ. U. Nr 106, poz.
1126 z 2000r. Z pbézniejszymi zmianami / zakres robo6t, ktére w sposéb szczegbiny
powinny zosta¢ uwzglednione w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzony
przez kierownika budowy, zgodnie z art. 21a, ust.1a i ust. 2, kpt. 1-10, a ktérego zakres i
forme ustala Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, obejmowac winien:

1. Zakres rob6t: Planowane wstepnie roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja i
miejsce prowadzenia stwarza szczegolnie wysokie ryzyko powstawania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi a mianowicie

« roboty prowadzone na wysokosci ponad 2,0 m,

* roboty polegajgce na powiekszeniu otworu poprzez wykucie go w scianie murowanej,
ostonowe.
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2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych, na terenie przedmiotowej nieruchomosci.

Na terenie nieruchomosci znajdujg sie dwa budynki szkolnictwa wyzszego Uniwersytetu
Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy:

1 - przedmiotowy budynek Audytorium Novum,

2 — budynek Regionalnego Centrum Innowacyjnosci

3 - budynek dydaktyczny 2.1

4 - budynek dydaktyczny 3.1

5 - tgcznik nadziemny tgczacy budynek Audytorium Novum z budynkiem 2.1

6 - tgcznik podziemny tgczacy budynek Audytorium Novum z budynkiem Regionalnego
Centrum Innowacyjnosci.

Lokalizacje obiektéw przedstawiono na planie sytuacyjnym.

3. Wykaz wszelkich elementéw stanu istniejgcego, ktére moga staé¢ sie przyczyna
zagrozenh dla zycia i zdrowia ludzi.

Brak takich obiektow.

4. Wykaz wszelkich czynnikéw toku wykonywania rob6t stwarzajgcych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia robotnikéw jak:

» Roboty polegajgce na powiekszeniu otworu poprzez wykucie go w scianie murowanej,
ostonowe.

* Roboty prowadzone na wysokosci ponad 2,0m

5. Sposo6b prowadzenia instruktazu przed przystgpieniem do wykonania robot
budowlanych, wymieniony instruktaz powinien by¢ powtarzany wielokrotnie w zaleznosci
od ilosci ekip wykonawczych.

Kierownik budowy powinien zapoznaé¢ wszystkich uczestnikéw procesu budowy, z
przepisami BHP ze szczegdlnym zaakcentowaniem niebezpieczenstw, ktére moga
wystgpic:

* Przy obstudze urzadzen elektrycznych

 Przy pracach w wykopach i na wysokosciach

* Przy robotach impregnacyjnych

» W zakresie stosowania indywidualnych srodkéw ochrony: stuchu, drég oddechowych,
szelek bezpieczenstwa przy pracach na wysokosci.

6. Zestaw $rodkow technicznych i czynnikow organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczehstwom jak:

» Ogrodzenia

« Barierki

» Tasmy ostrzegajgce przed niebezpieczenstwem
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7. Ewakuacja terenu budowy: dziatka powinna posiada¢ swobodny dostep do drogi
publicznej, co zapewni sprawng komunikacje umozliwiajgcg bezproblemowg ewakuacije
pracownikéw na wypadek pozaru lub innej awarii, w miare potrzeby z oznaczeniem drog
ewakuacyjnych

8. Inwestycja powinna posiada¢ tablice informacyjng w widocznym miejscu, z wymieniona
nazwg inwestycji, autorem projektu, kierownikiem budowy i najwazniejszymi telefonami
alarmowymi.

Roéwnoczesnie zwraca sie uwage, ze w/w plan obejmowac powinien sposéb
zabezpieczenia terenu budowy przed wejsciem na jego obszar os6b niepowotanych.

Bydgoszcz — 26 Kwiecien 2018

Pracownia Projektowa Piotr Bocian | ul.Kukutcza 28 | 85-431 Bydgoszcz | +48 790-550-418 | biuro.project@op.pl


mailto:biuro.project@op.pl

