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kondygnacji [m2] [m2]

100 studio telewizyjne 9,52 3 GK wykładzina pcw
100A studio telewizyjne 30,97 3 GK wykładzina pcw
101 studio telewizyjne 9,38 3 GK wykładzina pcw
102 zaplecze studia tv 11,66 2,8 GK wykładzina pcw
103 WC NPS 4,08 2,8 GK terakota
104 WC D 24,02 2,8 GK terakota
105 WC M 21,18 2,8 GK terakota
107 sala wykł. WTIIE 81,57 3 GK wykładzina pcw
109 sala wykł. WBAIIŚ 79,70 3 GK wykładzina pcw
111 sala wykł. WBAIIŚ 80,82 3 GK wykładzina pcw
113 sala wykł. WTIIE 79,57 3 GK wykładzina pcw
114 rozdzielnia elektryczna 2,34 - kasetony terakota
115 reżyserka 4,76 2,8 GK wykładzina pcw
116 reżyserka 3,38 2,8 GK wykładzina pcw
117 reżyserka 3,31 2,8 GK wykładzina pcw
118 reżyserka 4,68 2,8 GK wykładzina pcw
119 rozdzielnia elektryczna 2,40 - kasetony terakota
B aula B1 270,40 6,37 GK parkiet
A aula A1 269,69 6,37 GK parkiet

P1KOR1 korytarz piętro 309,28 3 kasetony terakota
P1KL1 klatka schodowa 15,30 3 kasetony kamień
P1KL2 klatka schodowa 7,81 3 kasetony kamień

Razem: 1325,82

Zestawienie powierzchni AUDITORIUM NOVUM
I piętro 

spec. konstr.- bud. bez ogr.

mgr inż. bud. Piotr Bocian
upr. KUP/0078/POOK/07

Rzut 1 piętra - 
stan istniejący

Pracownia Projektowa Piotr Bocian

Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową budynku dydaktycznego Audytorium Novum 
Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, polegająca na zmianie kategorii zagrożenia ludzi 
z ZL III na ZL I, na terenie nieruchomości oznaczonej nr ew. 127 w obrębie 337 położonej w 
Bydgoszczy przy ul. Al. prof. Sylwestra Kaliskiego 7

projektant prowadzący:

Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy 
al. prof. Sylwestra Kaliskiego 7
85-796 Bydgoszcz 

mgr inż. Małgorzata Leżoń-Bocian
opracowanie:

dz. nr 127, 
obręb 337,
ul. Kaliskiego 7, 
85-796 Bydgoszcz

budowlana
26.04.2018
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dach łącznika 
do bud 1.2

Rzut 1 piętra - stan istniejący
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Uwagi:
u1/ Istniejący hydrant wewnętrzny DN25 z wężem płaskoskładanym 
wraz ze skrzynką, do wymiany. 
u2/ Istniejący hydrant wewnętrzny DN25 z wężem płaskoskładanym 
wraz ze skrzynką, do likwidacji. 


