
spec. konstr.- bud. bez ogr.

mgr inż. bud. Piotr Bocian
upr. KUP/0078/POOK/07

Nadproże 
projektowanego 
otworu

Pracownia Projektowa Piotr Bocian

Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową budynku dydaktycznego Audytorium Novum 
Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, polegająca na zmianie kategorii zagrożenia ludzi 
z ZL III na ZL I, na terenie nieruchomości oznaczonej nr ew. 127 w obrębie 337 położonej w 
Bydgoszczy przy ul. Al. prof. Sylwestra Kaliskiego 7

projektant prowadzący:

Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy 
al. prof. Sylwestra Kaliskiego 7
85-796 Bydgoszcz 

mgr inż. Małgorzata Leżoń-Bocian
opracowanie:

dz. nr 127, 
obręb 337,
ul. Kaliskiego 7, 
85-796 Bydgoszcz

budowlana
26.04.2018

1:25
A-07

projektant br. arch.:

spec. arch. bez ogr.

mgr inż. arch. E.B.Essuman-Mensah
upr.GP-KZ-7342/553/94

projektant sprawdzający br. arch.:

Proponowana kolejność prac:
i1/ Zdementować istniejące okno i parapet. Usunąć izolację zewnętrzną i stiuk stanowiące kolizję dla 
wykonywanych prac. 
i2/ Wykonać poduszkę betonową pod kształtowniki 2xC160 od strony poszerzenia.
i3/ Podeprzeć istniejące naproża L19 w środku przekroju, szerokość podparcia 6cm. Ilość podpór szt.2.
i4/ Usunąć pierwszy element L19 istniejącego nadproża.
i5/ Wykonać bruzdę pod C160.
i6/ Osadzić pierwszy kształtownik C160, wprowadzić zaprawę szybkosprawną w wolne przestrzenie między 
ceownikiem a ścianą (bruzdą).
i7/ Usunąć drugi element L19 istniejącego nadproża.
i8/ Wykonać bruzdę pod C160.
i9/ Osadzić drugi kształtownik C160, wprowadzić zaprawę szybkosprawną w wolne przestrzenie między 
ceownikiem a ścianą (bruzdą).
i10/ Skręcić ceowniki między sobą ściągami M16 kl.6.8, szt. 4.
i11/ Projektowane nadproże otynkować na siatce Rabitza tynkiem cementowym, zaprawa M15, gr. 2,5cm.
i12/ Wyciąć dolną cześć ściany.
i13/ Osadzić drzwi.
i14/ Obrobić ościeża, uzupełnić posadzkę, odtworzyć izolacje zewnętrzną, odtworzyć - uzupełnić stiuk 
elewacyjny.
i15/ Wykonać roboty malarskie w sąsiedztwie wykutego otworu.

Uwagi:
u1/ Zaprawa szybkosprawne PCC.
u2/ Obrzutka na siatce Rabitza, zaprawa M15, grubość 
obrzutki osłaniającej element stalowy od zewnątrz  2,5cm.
u3/ Poduszka betowa C15/20, wym. 15x25x24cm. 
Poduszkę pod elementem L19 wykonać etapami, po 
demontażu belki L19.
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