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Kujawsko-Pomorski , ..
Komexndant Wojewdsdzki Torun, 12 kwietnia 2017 r.
Panstwowe! Strazy PoZarnej

WZ.5595.153.2017

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 i 124 ustawy z dnia 14 czerweca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.); § 2 ust. 3a
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U.
z 2015r. poz. 1422); art. 6 a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowe;j (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 191, 298);

po rozpatrzeniu

Ekspertyzy technicznej $tanu ochrony przeciwpozarowej dotyczgcej zmiany sposobu
uzytkowania budynku Audytorium Novum w Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym
im. Jana i Jedrzeja Sniadeckich w Bydgoszczy przy ul. Aleja prof. Sylwestra Kaliskiego 7,
opracowanegj przez rzeczoznawc¢ ds. zabezpieczen przeciwpozarowych inz. Adama
Biernackiego i rzeczoznawceg budowlanego mgr inz. Eugeniusza Legezynskiego, nadeslane]
przy pis$mie Pana Mariana Dahms — Zastgpcy Kanclerza Uniwersytetu Technologiczno-
Przyrodniczego w Bydgoszczy, w dniu 22.03.2017 r., w zakresie niespeinienia wymagan
ochrony przeciwpozarowej w ww. obiekcie polegajacych na:

— wystepowaniu w budynku elementéw konstrukcji i przekrycia dachu nie spelniajacych
wymagan wynikajgcych z klasy ,,C™” odpornosci pozarowej;

— wystepowaniu w auli (nazwy z ekspertyzy) siedzisk nie posiadajacych dokumentow
potwierdzajacych spetnienie wymagan w zakresie trudno zapalnosci oraz wydzielania
produktow toksycznych w warunkach pozarowych;

— wystepowaniu w budynku mobilnej $ciany dzielacej aule na dwie czgsci, nie posiadajacej
dokumentdéw potwierdzajacych jej trudnozapainosc;

— wystepowaniu w auli przej$¢ komunikacyjnych o szerokosci ponizej 1,8 m;

— wystepowaniu materialu palnego (styropianu) w ociepleniu Sciany oddzielenia
przeciwpozarowego pomi¢dzy budynkiem Audytorium Novum, a Igcznikiem
nadziemnym;

— braku zamkniecia wejscia do lgcznika prowadzacego do budynku nr 1.2 oraz do budynku
Innowacyjnosci drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 60;

— wystepowaniu na granicy stref pozarowych pomiedzy budynkiem Audytorium Novum, a
lacznikiem do budynku nr 1.2 oraz tacznikiem do budynku Innowacyjnosci w Scianach
zewnetrznych budynkow tworzacych migdzy sobg kat 90°, w odleglosci ponizej 4,00 m
otworow okiennych i przeszklen bez klasy odpornoscei ogniowej (dla $cian oddzielenia
PrZeciwpozarowego);

— braku zamkniecia wejscia do pomieszczenia wezta cieplnego, drzwiami o klasie
odpornosci ogniowej EI 60,

— wystepowaniu w klatkach schodowych K1 i K2 spocznikéw o szerokosci ponizej 1,50 m;

— wystepowaniu drzwi dwuskrzydlowych stanowiacych wyjscie ewakuacyjne na zewnatrz
budynku przy klatce schodowej K2 oraz drzwi stanowiacych wyjscie ewakuacyjne z auli
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na parterze i [ pigtrze, ktore posiadaja skrzydta nieblokowane o szerokosci mniejszej niz
0,90 m;

~ wystgpowaniu obudowy poziomej drogi ewakuacyjnej pomigdzy kawiamia, a holem
wejsciowym nie posiadajacej klasy odpornosci ogniowej EI 15;

— wystepowaniu miejsc z ktorych ewakuacja jest mozliwa w jednym kierunku, nastepnie
rozdwaja sie, tj. pokrywaniu si¢ doj$¢ ewakuacyjnych na parterze po wyjsciu z auli;

— wystepowaniu na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej K1 prowadzacej przez hol,
drzwi ewakuacyjnych o wymiarach ponizej 1,8 m;

— braku drzwi dymoszezelnych prowadzacych do tacznika budynku Innowacji nr 1.2,
w zwiazku wystgpowaniem korytarza dluzszego niz 50 m;

— braku lokalizacji przeciwpozarowego wylacznika pradu w poblizu gléwnego wejscia do
budynku;

postanawiam

wyrazi¢ zgode na spelnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego w
przedmiotowym obiekcie, w sposob zamienny w'stosunku do obowiazujagcych wymagan
technicznych, pod warunkiem zastosowania wskazanych w ekspertyzie zabezpieczen
przeciwpozarowych i rozwigzan zast¢pczych w postaci:

- funkcjonowania w pelnej sprawnosci istniejacej w budynku instalacji sygnalizacji
pozarowej, zgodnie ze wskazaniem ekspertyzy;

— zapewnienia uruchomienia klap dymowych znajdujacych si¢ w klatkach schodowych K1
i K2, zgodnie ze wskazaniem ekspertyzy;

— wyposazenia auli oraz drog ewakuacyjnych w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne;

— wykonania na parterze w poblizu wyjscia ewakuacyjnego z sali A, drzwi wyjscia
ewakuacyjnego na zewnatrz budynku o szerokosci w $wietle oScieznicy 1,2 m,
wyposazonych w urzadzenia przeciwpaniczne, zgodnie ze wskazaniem ekspertyzy;

— wyposazenia drzwi do tacznika budynku Innowacji nr 1.2 w samozamykacze;

— organizowania w Audytorium Novum imprez wymienionych w pkt. 15.B ekspertyzy
przy opracowanym przez Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy wewnetrznym
regulaminie dla organizatorow imprez oraz okreslenia w Instrukcji Bezpieczenstwa
Pozarowego zasad postepowaniu i obowiazkéw podczas organizowania imprez;

— wyposazenia budynku w hydranty wewnetrzne 25, zgodnie ze wskazaniem ekspertyzy;

— wyposazenia budynku w gasnice;

— oznakowania budynku znakami bezpieczenstwa zgodnie z Polskg Norma;

— opracowania instrukcji bezpieczenstwa pozarowego.

UZASADNIENIE

Zgodnie z § 2 ust.3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
prawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj.
Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) przy nadbudowie, rozbudowie, przebudowie i zmianie sposobu
uzytkowania budynkow istniejacych warunki techniczne moga by¢ speinione w sposéb inny
niz w rozporzadzeniu stosownie do wskazan ekspertyzy technicznej wiasciwe] jednostki
badawczo — rozwojowej albo rzeczoznawcy budowlanego oraz ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych, uzgodnionych z wlasciwym komendantem wojewddzkim Panstwowej
Strazy Pozarnej.




Przedmiotem ekspertyzy 1 niniejszego postanowienia jest wskazanie sposobu
przeciwpozarowego zabezpieczenia budynku Audytorium Novum w Uniwersytecie
Technologiczno-Przyrodniczym im. Jana i Jedrzeja Sniadeckich w Bydgoszezy przy ul. Aleja
prof. Sylwestra Kaliskiego 7, w zawigzku ze zmiang sposobu uzytkowania tego budynku.

Analizowany budynek to Audytorium Novum Uniwersytetu Techniczno -
Przyrodniczego przy Alei prof Kaliskiego 1 stanowi cze$¢ kompleksu budynkow
dydaktycznych, z ktérymi potaczony jest podziemnym i nadziemnym lacznikiem. Budynek
zostal wybudowany w 2002/3 roku. Jest to budynek dwukondygnacyjny, z kondygnacja
podziemng, w ktérej znajdujg sie 2 wentylatornie. Na parterze budynku na gléwnej osi
wejsciowe] zlokalizowano aulg, ktdra za pomocg mobilnej $ciany dzielona jest na dwie sale A
1B, a kazda z sal moze pomiesci¢ 250 oséb. W prawej i tylnej czgsci budynku znajduja sig
pomieszczenia administracyjne. Na I pigtrze budynku znajdujg sie pomieszczenia
dydaktyczne (sale wyktadowe). Pod posadzka auli (pod sala A i B) znajduja sic dwa
pomieszczenia techniczne tj. wentylatornie, do ktérych prowadza drzwi z poziomu parteru.
Pomieszczenia te sa zglebione ponizej poziomu terenu. Budynek Audytorium Novum za
pomoca facznika nadziemnego faczy si¢ z budynkiem nr 2.1 oraz za pomoca lacznika
podziemnego z budynkiem 1.2. Drzwi prowadzace z budynku Audytorium Novum na
poziomie 1 pigtra do tgcznika nadziemnego posiadaja klase odpornosci ogniowej E 60, po
drugiej stronie fgcznika na wejsciu do budynku 2.1 sg drzwi dymoszezelne S 60. Do lacznika
podziemnego prowadzg drzwi bez klasy odpornosci ogniowej. Zmiana sposobu uzytkowania
polega¢ bedzie na tym, ze poza dzialalnoscia dydaktyczna z budynku korzysta¢ beda osoby z
poza Uniwersytetu. Lgcznie w auli po schowaniu mobilnej $ciany moze pomiescic¢ sie 500
0sob. W poszczegdlnych salach dydaktycznych na I pietrze moze przebywaé do 40 oséb.
Budynck wykonano w technologii mieszanej tj. o konstrukeji nognej $cianowo — szkieletowe;.
Fundamenty to zelbetowe fawy wylewane ,.na mokro”; zelbetowy szkielet ze stropami
zelbetowymi z wypelnieniem $ciennym z cegly kratowki i zelbetowe, shupy i rygle zelbetowe,
sciany wewnetrzne no$ne zZelbetowe, monolityczne. Klatka schodowa ze schodami
zelbetowymi;  stropy  zelbetowe wylewane, krzyzowo zbrojone; stropodach z
prefabrykowanych zelbetowych plyt korytkowych zamknietych na $ciankach azurowych,
pokryty papg asfaltowa zgrzewalng na gladzi cementowej. Stropodach nad aula
niewentylowany na dzwigarach stalowych kratowych, blacha trapezowa pokrycia T55 x 188.
Jednoczed$nie w auli i salach wyktadowych oraz w czgéci administracyjnej moze przebywaé
ok. 670 osob. Powierzchnia calkowita netto bez lacznika nadziemnego wynosi 2.416,71 m?,
kubatura to 14.586 m’, wysoko$é ponizej 12 m i jest klasyfikowany jako budynek niski.

Rzeczoznawcy ~w  opracowaniu  wskazuja, ze wystepujace w  budynku
nieprawidlowodci nie wprowadzajg zagrozen uniemozliwiajacych bezpieczng eksploatacije
obiektu. W niniejszym postanowieniu przeanalizowano je i wskazano mozliwo$é ich
uzgodnienia po zastosowaniu zabezpieczen dodatkowych tj. instalacja sygnalizacji pozarowej
1 awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne. Przeprowadzona analiza jest podstawa do stwierdzenia,
ze w budynku sa dostateczne warunki ewakuacji oraz jest mozliwo$¢ prowadzenia dziatan
ratowniczo — gasniczych.

Postanowienie nalezy rozpatrywac lacznie z ekspertyza.
W zwigzku z powyzszym postanawia si¢ jak w sentencji.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie stronie stluzy zazalenie do Komendanta Gléwnego Panstwowej
Strazy Pozarnej 00-914 Warszawa ul. Podchorazych 38 za moim posrednictwem w terminie



trzymuja:
‘ . 5quwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. Jana i Jedrzeja Sniadeckich w Bydgoszczy

MK

siedmiu dni od dnia jego dorgczenia (art. 141 §§ 1, 2, art. 129 § 1 w zwiazku z art. 144 k.p.a.)
Whiesienie zazalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia. (art. 143 k.p.a.).
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