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ZASILANIE 230V KABLEM PH90 i ’ ! !

WG PROJ. INSTALACJI ELEKTR.

OZNACZENIA - SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU:

reczny ostrzegacz pozarowy wewnetrzny

optyczna czujka dymu umieszczona na suficie

optyczna czujka dymu umieszczona w przestrzeni
—|sufitu podwieszanego
=

czujka dualna - optyczna dymu i temperaturowa,

T
umieszczona na suficie

czujka_d_ualna - optyczna dymu i ptomienia, umieszczona
na suficie

proj. element kontrolno sterujgcy : winda, zasilacze , centrale
wentylacyjne, drzwi rozsuwane ewakuacyjne itp. Wykonaé
kontrole klap oddymiajacych kl. schodowe

zasilacz pozarowy dla sygnalizatorow

== wskazniki zadziatania WZ-31

E sygnalizator akustyczny

———— przewody pozarowe YnTKSYekw 1x2x0,8

m—— |inie sygnalizatoréw - przewody o odpornosci ogniowej
PH90 typu HTKSH PH 90 2x2x1

— |inie zasilajgce 230V - przewody o odpornosci ogniowej
PH90 - w zakresie projektu instalacji elektrycznych

INFORMACJE USZCZEGOLOWIAJACE RYSUNKI ZNAJDUJA SIE W OPISIE
TECHNICZNYM, KTORY JEST INTEGRALNA CZESCIA PROJEKTU

Pracownia Projektowa Piotr Bocian om
ul. Kukulcza 28, 85-431 Bydgoszcz, tel.: +48 790-550-418, email: biuro.project@op.pl [ N NN B

Zmiana sposobu uzytkowania wraz z przebudowg budynku dydaktycznego Audytorium Novum

-’ff; Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, polegajgca na zmianie kategorii zagrozenia ludzi
E| zZL llina ZL |, na terenie nieruchomosci oznaczonej nr ew. 127 w obrebie 337 potozonej w
Bydgoszczy przy ul. Al. prof. Sylwestra Kaliskiego 7
P Schemat ideowy Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy | dz.nr127,
H systemu detekgji § im. Jana i Jedrzeja Sniadeckich w Bydgoszczy § obreb 337,
HE lizacii pos =| al. prof. Sylwestra Kaliskiego 7 5| ul. Kaliskiego 7,
I Sygnalizacjl pozaru 85-796 Bydgoszcz 3| 85-796 Bydgoszcz
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nr upr. KUP/0161/POOE/08 £ elektryczna
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