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Proponowana kolejnos¢ prac: Uwagi: . ] . .
i1/ Zdementowac istniejgce okno i parapet. Usunag izolacje zewnetrzna i stiuk stanowigce kolizjg dla ul/ Zaprawa szybkosprawne PCC. Pracownia Pijektowa Piotr Boclan Oom
_WykonywanyCh prac. o ) u2/ Obr.ZUtka na Slat.CE Rabitza, zaprawa M15, grubosc ul. Kukutcza 28, 85-431Bydgoszcz, tel.: +48 790-550-418, email: biuro.project@op.pl L B R AR
i2/ Wykona¢ poduszke betonowg pod ksztattowniki 2xC160 od strony poszerzenia. obrzutki ostaniajgcej element stalowy od zewnatrz 2,5cm.
i3/ Podeprzec istniejace naproza L19 w Srodku przekroju, szeroko$¢ podparcia 6¢m. llosé podpor szt.2. u3/ Poduszka betowa C15/20, wym. 15x25x24cm. . . . .
i4/ UsungC pierwszy element L19 istniejgcego nadproza. Poduszke pod elementem L19 wykona¢ etapami, po Zmlana sposobu uzytkowanla wraz z pr_zebUdOWa budynku dydall(ty(_:ango Au._dytor'um Novum .
i5/ Wykonaé bruzde pod C160. demontazu belki L19. 2| Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, polegajgca na zmianie kategorii zagrozenia ludzi
i6/ Osa}g;ié pierwszy Ezzta’réOV)vnik C160, wprowadzic zaprawe szybkosprawng w wolne przestrzenie miedzy § z ZL lll na ZL 1, na terenie nieruchomosci oznaczonej nr ew. 127 w obrebie 337 potozonej w
ceownikiem a $ciang (bruzda). ol
i7/ Usung¢ drugi element L19 istniejgcego nadproza. Bydgoszczy przy ul. Al. prof. Sylwestra Kaliskiego 7
@8/ Wykongc’: bru;de pod Cl§0. . o Nadproze Uniwersytet Technologiczno — Przyrodniczy dz. nr 127,
i9/ Osad_zm dru'g|_ ksztattownik C160, wprowadzi¢ zaprawe szybkosprawng w wolne przestrzenie miedzy £ projektowanego £/ im. Janai Jedrzeja Sniadeckich w Bydgoszczy || obreb 337,
ceownikiem a sciang (bruzdg). g 2| al. prof. Sylwestra Kaliskiego 7 2| ul. Kaliskiego 7,
110/ Skreci¢ ceowniki miedzy soba $ciagami M16 I.6.8, szt. 4. 5| otworu 95796 Bvd £/ 85796 Bydgoszcz
i11/ Projektowane nadproze otynkowa¢ na siatce Rabitza tynkiem cementowym, zaprawa M15, gr. 2,5cm. . ydgoszcz
|12/ WyC|aé d0|na Czeéé éCiany. projektant prowadzacy: projektant br. arch.:
i13/ Osadzi¢ drzwi. mgr inz. bud. Piotr Bocian mgr inz. arch. E.B.Essuman-Mensah -
114/ Obrobi¢ oscieza, uzupetnic posadzke, odtworzy¢ izolacje zewnetrzna, odtworzy¢ - uzupetnié stiuk o oo b o 0gr. it S E budowlana
elewacyjny. . o _ , - - 26.04.2018
i15/ Wykonac¢ roboty malarskie w sasiedztwie wykutego otworu. opracowanie: projektant sprawdzajacy br. arch.: -
mgr inz. Matgorzata Lezon-Bocian = 1:25
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