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INFORMACJA BIOZ

Nazwa Zmiana sposobu u zytkowania wraz z przebudow g budynku dydaktycznego

tematu:
Audytorium Novum Uniwersytetu Technologiczno-Przyro dniczego,
polegaj gca na zmianie kategorii zagro zenia ludzi z ZL Ill na ZL |, na terenie
nieruchomo $ci oznaczonej nr ew. 127 w obr ebie 337 poto zonej w
Bydgoszczy przy ul. Al. prof. Sylwestra Kaliskiego 7

Obiekt: |KATEGORIA IX

Adres I dz. nr 127, obreb 337,

Obiektu: | yl, Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz

Inwestor: | Uniwersytet Technologiczno — Przyrodniczy
im. Jana i Jedrzeja Sniadeckich w Bydgoszczy
al. prof. Sylwestra Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz

Branza: ELEKTRYCZNA: INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Projektant: projektant branzy elektrycznej:

Bydgoszcz, 26.04.2018r.
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Podstawa sporzadzenia

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczehnstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126),

* dokumentacja projektowa.
Zakres robot

Zmiana sposobu uzytkowania wraz z przebudowg budynku dydaktycznego Audytorium Novum
Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, polegajgca na zmianie kategorii zagrozenia ludzi z
ZL 1l na ZL I, na terenie nieruchomosci oznaczonej nr ew. 127 w obrebie 337 potozonej w
Bydgoszczy przy ul. Al prof. Sylwestra Kaliskiego 7- w zakresie branzy elektrycznej -
wewnetrzne instalacje elektryczne obejmuje nastepujgce roboty budowlane:

e wytyczenie miejsc montazu i przygotowanie podioza pod montaz urzadzen, opraw
oswietleniowych, osprzetu instalacji elektrycznych,

* wytycznie tras kablowych, przygotowanie podtoza pod trasy kablowe, demontaze sufitow
podwieszanych,

« ukladanie kabli i przewododw,
e montaz urzadzen, opraw oswietleniowych, osprzetu instalacji elektrycznych,
«  zarobienie koncow i podtgczanie pod zaciski przewodéw i kabli,

» wszelkie prace w celu zabezpieczenia i ochrony utozonych przewodoéw i kabli instalaciji
elektrycznych,

e pomiary, proby i uruchomienie instalacji,
e prace wykonczeniowe (w tym odbudowa demontowanych sufitéw podwieszanych).

Przewidywane zagrozenia

- upadek z wysokos$ci — prace na wysokosci (drabiny, rusztowania)

- porazenie prgdem elektrycznym — elektronarzedzia, niezabezpieczone przewody,
niechlujne potgczenia stykowe przy przedtuzaczach itp.;

- uderzenia spadajgcymi przedmiotami;

- uszkodzenia ciata przez ostre i wystajgce przedmioty oraz na czesciach maszyn
bedacych w ruchu;

- wszystkie zagrozenia wystepujg na terenie budowy i przez caly czas
prowadzenia robot.

Wskazanie srodkéw zapobiegajgcych zagrozeniu

- charakter robét nie wykracza poza powszechnie znane rozwigzania. Roboty
powinny by¢ prowadzone zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003r. nr 47 poz.401).

- wydzieli¢ i oznakowa¢ miejsca prowadzenia robo6t budowlanych.

Calos$é robot wykonaé zgodnie z:

- warunkami pozwolenia na budowe;

- warunkami instytucji uzgadniajgcych;

- odpowiednimi normami i przepisami;

- instrukcjami montazu i préb opracowanymi przez dostawcow/producentow
stosowanych urzgdzen.

Wskazania dotyczgce sposobu prowadzenia instruktazu pracownikOw przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych.

Roboty budowlane w catosci stwarzajg zagrozenie dla wszystkich pracownikéw zatrudnionych na
budowie. Z tego powodu niezbedne jest udzielenie szczegdtowego instruktazu wszystkim
pracownikom.

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
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wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub
w_ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca
szybkg ewakuacije na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Prace na wysokosci wykonywaé stosujgc zabezpieczenia osobiste przed upadkiem. Na placu
budowy nie bedg wystepowac strefy szczegdélnego zagrozenia zdrowia. Plac budowy winien
posiada¢ dojazd umozliwiajgcy prawidiowe zaopatrzenie budowy we wszelkie materiaty
budowlane, jak réwniez umozliwiajgcy dojazd stuzbom porzgdkowym i ratowniczym. Na terenie
budowy powinien znajdowac sie sprzet przeciwpozarowy umozliwiajgcy podjecie szybkiej akcji
gasniczej przed przybyciem jednostek strazy pozarne;j.

Ponadto na budowie powinna znajdowaé sie apteczka z podstawowym wyposazeniem
umozliwiajgcym podjecie natychmiastowych dziatan w sytuacji powstania urazu w czasie
prowadzenia prac budowlanych. Powinna by¢ zapewniona roéwniez mozliwos¢ skomunikowania
sie ze stuzbami porzgdkowymi i ratowniczymi (telefon lub inny skuteczny sposob powiadamiania
w/w stuzb).

Robotnicy powinni by¢ poinstruowani o niebezpieczenstwie palenia ognia i papieroséw w poblizu
wykonywanych prac.

W trakcie budowy bezwzglednie przestrzegaé przepiséw BHP w zakresie transportu, skladowania
materiatdw, zabezpieczenia wykopdw, oznakowania miejsc niebezpiecznych, montazu itp.

Jesli podczas wykonywania prac budowlanych dojdzie do wypadku na terenie placu budowy a
poszkodowany wymagac bedzie pomocy medycznej nalezy powiadomi¢ Pogotowie Ratunkowe
nr 999 lub 112.

Jezeli w wyniku wypadku dojdzie do powaznego uszkodzenia ciata lub zgonu nalezy powiadomié
Panstwow g Inspekcj e Pracy w Bydgoszczy przy Placu Piastowskim 4a, tel.: 52- 391 3913.

Jezeli na terenie budowy dojdzie do katastrofy budowlanej nalezy powiadomi¢ Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta Bydgoszczy przy ul. Grudzigdzkiej 9-15, tel.: 52
58 58 605

W przypadku:
- pozaru - Straz Pozarna - tel. 998

- awarii energetycznej - Pogotowie Energetyczne - tel. 991

- awarii sieci gazowej - Pogotowie Gazowe - tel. 992

- awarii sieci wodociggowej, kanalizacyjnej - tel. 994

- za kazdym razem kierownika budowy jezeli jest nieobecny na placu budowy.

Opracowat:
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1.

1.1.

I. OPIS TECHNICZNY

INFORMACJE WSTEPNE

Podstawa opracowania

Opracowanie przygotowano na podstawie:

1.2.

zlecenia inwestora,

projektéw branzy architektonicznej, sanitarnej,

inwentaryzacji budynku wykonanej przez f. Geoprex - dokumentacja z 20.07.2014r.

wizji lokalnej,

uzgodnien miedzybranzowych;

obowigzujgcych przepiséw i norm, a w szczegdlnosci:

(0]

(0]

[1] Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r., z pdzniejszymi zmianami.

[2] Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz. U.
nr 75, poz. 690, z pézniejszymi zmianami.

[3] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 wrzesnia 2013 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, z
pézniejszymi zmianami, (Dz.U. 2013 poz. 1129).

[4] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych, z
pbézniejszymi zmianami (Dz.U. z 2003r. Nr 47, poz. 401).

[5] Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej dotyczgca zmiany sposobu
uzytkowania budynku Audytorium Novum w Uniwersytecie Technologiczno -
Przyrodniczym im. Jana i Jedrzeja Sniadeckich w Bydgoszczy, przy ul. Al prof.
Sylwestra Kaliskiego 7, z marca 2017r.

[6] Postanowienie Kujawsko - Pomorskiego Komendanta Panstwowej Strazy Pozarnej
nr WZz.5595.159.2017 z 12.04.2017r.

Norma wieloarkuszowa PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
(wraz z nowymi wydaniami PN-HD 60364 Instalacje elektryczne niskiego napiecia),

PN-EN 12464-1 Technika swietlna. Oswietlenie miejsc pracy. Czes$¢ 1: Miejsca pracy
wewnatrz pomieszczen,

PN-EN 1838 2005 Zastosowania o$wietlenia. O$wietlenie awaryjne
PN-EN 50172: 2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

N SEP-E-004:2014 Elektrotechniczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa instalacji elektrycznych dla zmiany
sposobu uzytkowania wraz z przebudowg budynku dydaktycznego Audytorium Novum
Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, polegajgca na zmianie kategorii zagrozenia ludzi z
ZL 1l na ZL I, na terenie nieruchomosci oznaczonej nr ew. 127 w obrebie 337 potozonej w
Bydgoszczy przy ul. Al. prof. Sylwestra Kaliskiego 7.
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1.3. Zakres opracowania

W zakresie niniejszego projektu instalacji elektrycznych (wewnetrznych) jest dostosowanie
instalacji elektrycznych do wymagan ochrony p.poz. oraz wymagahn wskazanych w ekspertyzie
[5] i postanowieniu PSP [6]:

* wykonanie okablowania dla przeciwpozarowego wytgcznika pradu - zgodnie z aktualnymi
przepisami

e  zasilanie urzadzeh ochrony p.poz. zgodnie z aktualnymi przepisami (zasilanie centrali
sygnalizacji pozaru, zasilanie central klap oddymiajgcych klatki schodowe, zasilanie dla
zasilaczy pozarowych, zasilanie drzwi ewakuacyjnych - rozsuwanych),

* instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

Instalacja sygnalizacji pozarowej, uruchamianie klap oddymiajgcych klatki schodowe, sterowanie
drzwiami ewakuacyjnymi - rozsuwanymi - wg odrebnego projektu "System sygnalizaciji
pozarowej".

1.4. Obszar oddziatywania projektu

Obszar oddziatywania zostat okreslony na podstawie warunkéw technicznych, norm branzowych.
Obszar oddziatywania projektowanych instalacji elektrycznych ogranicza sie dz. nr ew. 127 w
obrebie 337 potozonej w Bydgoszczy przy ul. Al. prof. Sylwestra Kaliskiego 7. Brak oddziatywania
na dziatki sgsiednie.

2. STANISTNIEJACY

Przedmiotowy obiekt zasilany jest liniami kablowymi nn-0,4kV: zasilanie podstawowe ze staciji
transformatorowej ST-8, pole 8; zasilanie rezerwowe ze stacji transformatorowej ST-2, pole 1.

W przedsionku wejsciowym na parterze (pom. nr POKOR1) zabudowana jest gtéwna tablica
rozdzielcza TG, w ktorej zainstalowano ukltad SZR przetgczajacy pomiedzy zasilaniem
podstawowym a rezerwowym, ochronniki przeciwprzepieciowe, rozigcznik gtéwny -
przeciwpozarowy wylgcznik prgdu sterowany przyciskiem w pom. POKOR1, aparature
zabezpieczajgcy i sterujaca.

Zdjecie nr 1 - gtdbwna tablica rozdzielcza TG.

Instalacje elektryczne
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Z gtéwnej tablicy rozdzielczej TG wyprowadzone sg wewnetrzne linie zasilajgce do tablic
strefowych. W budynku istniejg dwa szachty instalacyjne, w ktérych zabudowano tablice
rozdzielcze:

e szacht 1 z tablicami TE-1.1 (na parterze) i TE-2.1 (na pietrze),
e szacht 2 z tablicami TE-1.2 (na parterze) i TE-2.2 (na pietrze).

Ponadto pomieszczenia takie jak wezel cieplny, wentylatorownie wyposazone sg we wiasne
tablice rozdzielcze.

Instalacje elektryczne odbiorcze zasilane sg z w/w tablic.

Instalacje elektryczne pracujg w ukiladzie sieci TN-C-S.

3. PRZECIWPOZAROWY WYt ACZNIK PRADU

Podczas wizji lokalnej stwierdzono, ze przycisk sterujacy gtéwnego przeciwpozarowego
wytgcznika prgdu znajduje sie w przedsionku wejsciowym (pom. nr POKOR1) - przy drzwiach
wejsciowych do budynku.

Przycisk nie jest oznakowany.

Zdjecie nr 2 - istniejgcy przeciwpozarowy wytgcznik prgdu (przycisk sterujgcy)

iadu

istniejacy reczny
ostrzegacz pozarowy
ROP instalacji
sygnalizacji pozarowej

istniejgcy przycisk
przeciwpozarowego
wylacznika pradu

Przycisk pozostawia sie w istniejgcym miejscu. Nalezy jednak wykonaé okablowanie pomiedzy
tablicg TG a przyciskiem zgodnie z przepisami - kabel sterujgcy utozony pomiedzy tablicg TG a
przyciskiem powinien posiada¢ klase odpornosci ogniowej PH90. Projektuje sie kabel typu NHXH
FE180 PH90/E90 3x1,5mm2 . Kabel uktada¢ w przestrzeni sufitu podwieszanego na tynku, na
uchwytach E90, ponad innymi instalacjami. Zejscie pionowe z przestrzeni sufitu do przycisku
sterujgcego wykonaé pod tynkiem - w wykutej i zatynkowanej bruzdzie, minimalna grubo$¢ tynku
0,5cm.

Instalacje elektryczne
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W przypadku stwierdzenia na etapie wykonawstwa istniejgcego prawidtowego typu kabla, prace z
tym zwigzane pomingc.

Sprawdzi¢ dziatanie wytgcznika. W przypadku niesprawnos$ci, przycisk, ewentualnie elementy w
tablicy TG wymieni¢ na nowe. W przypadku wymiany przycisku - wymieni¢ na przycisk z
sygnalizacjg $wieting obecnosci napiecia sterujgcego LED 230V, po zbiciu szybki przycisk
wciskany recznie.

Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu odpowiednio oznakowaé jak podano ponizej:

Przeciwpozarowy
wylacznik pradu

4. ZASILANIE URZ ADZEN OCHRONY P.POZ.

Do wszystkich urzgdzen ochrony p.poz. nalezy doprowadzi¢ zasilanie 230V sprzed
przeciwpozarowego wytgcznika pradu, zgodnie z wymaganiami podanymi ponizej.

Do urzadzen ochrony p.poz. w budynku zalicza sie:
e centrale sygnalizacji pozarowej,
e centrale instalacji oddymiajgcej klatki schodowe,

e zasilacze pozarowe dla sygnalizatorow akustycznych systemu sygnalizacji pozarowej
(zasilacze i sygnalizatory wg odrebnego projektu "System sygnalizacji pozarowej").,

e drzwi ewakuacyjne - rozsuwane.

Zasilanie centrali CSP

Instalacja sygnalizacji pozarowej bedzie catkowicie wymieniana na nowg, zgodnie z odrebnym
projektem "System sygnalizacji pozarowej". Projektowana centrala pozarowa CSP zlokalizowana
bedzie w miejscu istniejacej, na parterze, w pom. ochrony - pom. nr 16. Centrala jest obecnie
zasilana sprzed przeciwpozarowego wytgcznika prgdu, obwdd zabezpieczony jest wytgcznikiem
nadmiarowo-prgdowym 16A char. B. Kabel zasilajgcy centrale powinien posiada¢ klase
odpornosci ogniowej PH90, zyty 3x2,5mm2. Projektuje si ¢ kabel typu NHXH FE180 PH90/E90
3x2,5mmz, ukfadany zgodnie z wymaganiami opisanymi ponizej. W przypadku stwierdzenia na
etapie wykonawstwa istniejgcego prawidtowego typu kabla, prace z tym zwigzane poming¢. W
przypadku koniecznosci przedtuzenia istniejgcego kabla PH90 nalezy zastosowa¢ kabel NHXH
FE180 PH90/EQ0 3x2,5mm?, ktory tgczy¢ z istniejacym PHI0 w puszce rozgateznej o odpornosci
ogniowej 90min, certyfikowanej CNBOP.

Zasilanie central instalacji oddymiajacej klatki schodowe

Istniejgce centrale sterujgce dla klap oddymiajgcych klatki schodowe CO1 (na pietrze w Kl.
schodowej nr 1) i CO2 (na pietrze w kl. schodowej nr 2) pozostajg bez zmian. Centrale sg
obecnie zasilane sprzed przeciwpozarowego wytgcznika pradu, obwody zabezpieczone sg jest
wytgcznikami nadmiarowo-pragdowymi 16A char. B. Kable zasilajgce centrale powinny posiadaé
klase odpornosci ogniowej PH90, zyly 3x2,5mmz2. Projektuje si ¢ kable typu NHXH FE180
PH90/E90 3x2,5mm2, ukladane zgodnie z wymaganiami opisanymi ponizej. W przypadku
stwierdzenia na etapie wykonawstwa istniejgcych prawidlowych typow kabli, prace z tym
zwigzane poming¢. W przypadku koniecznosci przediuzenia istniejacych kabli PH90 nalezy
zastosowa¢ kable NHXH FE180 PH90/E90 3x2,5mm?, ktére tgczy¢ z istniejgcymi PH90 w
puszkach rozgateznych o odpornosci ogniowej 90min, certyfikowanej CNBOP.
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Zasilanie zasilaczy pozarowych

Dla zasilaczy pozarowych dla sygnalizatorow akustycznych systemu  sygnalizacji pozarowej (2
szt.) projektuje sie wydzielone obwody w rozdzielnicy TG, zasilanie wykona¢ kablami typu
NHXH FE180 PH9O/E90 3x1,5mmz2, sprzed przeciwpozarowego wylgcznika pradu. Kable
uktadane zgodnie z wymaganiami opisanymi ponizej.

Zasilanie drzwi ewakuacyjnych - rozsuwanych

W przedsionku na parterze - pom. nr POKOR5, zainstalowane sg 4szt. drzwi przesuwnych.
Wymiana drzwi z kompletng automatykg w zakresie branzy budowlanej. Drzwi bedg stuzyty do
celéw ewakuaciji.

Obecnie drzwi rozsuwane zasilane sg kablami palnymi, z tablicy rozdzielczej strefowej (zza
przeciwpozarowego wytgcznika pradu). Istniejgce zasilanie unieczynnié.

Dla zasilania automatyki drzwi ewakuacyjnych rozsuwanych projektuje sie wydzielone obwody w
rozdzielnicy TG, zasilanie wykonaé kablami typu NHXH FE180 PH90/E90 3x1,5mm?2 , sprzed
przeciwpozarowego wylgcznika pradu. Kable ukladane zgodnie z wymaganiami opisanymi
ponizej.

Konstrukcja i automatyka drzwi ewakuacyjnych rozsuwanych powinna zapewniac:

e otwieranie automatyczne i reczne bez mozliwosci blokowania drzwi,

e samoczynne rozsuniecie drzwi i pozostawienie ich w pozycji otwartej w wyniku
zasygnalizowania pozaru przez system sygnalizacji pozarowej chronigcy strefe pozarowa,
do ewakuacji z ktorej te drzwi sg przeznaczone,

. samoczynne rozsuniecie drzwi i pozostawienie ich w pozycji otwartej w przypadku awarii
drzwi.

Szczeqgoty uktadania kabli

Kable o klasie odpornosci ogniowej PH90 uktada¢ w przestrzeni sufitu podwieszanego na tynku,
na uchwytach certyfikowanych E90, ponad innymi instalacjami. Zejscie pionowe z przestrzeni
sufitu do urzadzen ochrony p.poz. wykonaé pod tynkiem - w wykutej i zatynkowanej bruzdzie,
minimalna grubosc¢ tynku 0,5cm.

Szczegoty techniczne pokazano na rzutach poszczegélnych kondygnacji oraz na schematach
ideowych.

5. AWARYJINE O SWIETLENIE EWAKUACYJNE

Zgodnie z ekspertyzg [5] i postanowieniem Kuj.-Pom. Komendanta Wojewodzkiego PSP [6]
nalezy wyposazy¢ Aule oraz drogi ewakuacyjne w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.

5.1. Stanistniej acy

W obiekcie zainstalowane sg oprawy ewakuacyjne (kierunkowe, z piktogramami), wskazujgce
kierunek ewakuacji. Sg to oprawy wyposazone w moduty awaryjne, praca opraw na ciemno (tzn.
podczas normalnej pracy nie swieca sie, zalgczajg sie podczas zaniku zasilania z sieci). Oprawy
sg w wersji standardowej - posiadajg zaciski do przytgczania testu.

Istniejgce oprawy ewakuacyjne z piktogramami nie zapewniajg wymaganego przepisami
natezenia oswietlenia na drogach awaryjnych.

Ponadto podczas wizji lokalnej:

- stwierdzono brak zapewnienia oswietlenia awaryjnego na poziomie 5Ix przy elementach
ochrony p.poz. (hydranty, gasnice, wylgczniki pozarowe, ROP-y), brak oswietlenia przy
punkcie pierwszej pomocy (w pom. ochrony - pom. nr 16),
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« stwierdzono brak oswietlenia awaryjnego na zewnagtrz budynku - przy drzwiach
ewakuacyjnych z  budynku.

W zwigzku z powyzszym, projektuje sie nowe awaryjne oswietlenie ewakuacyjne, zgodne z
ekspertyzg [5], postanowieniem [6] oraz z PN-EN 1838 2005 "Zastosowania oswietlenia.
Oswietlenie awaryjne".

Istniejgce oprawy ewakuacyjne zdemontowac i przekaza¢ Inwestorowi.

5.2. Stan projektowany

Projektowane awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne, oprécz auli i drog ewakuacyjnych projektuje sie
réwniez w pomieszczeniach technicznych (pomieszczenia ciemne - bez okien, umieszczone
ponizej poziomu terenu) oraz w salach wykladowych na pietrze, toaletach ogdlnodostepnych i
toaletach dla o0s6b niepetnosprawnych. Wyeliminuje to niebezpieczenstwo zwigzane z
ewentualng panikg podczas opuszczania tych pomieszczen.

Projektowane awaryjne oswietlenie ewakuacyjne bedzie zapewnia¢ dostateczne oswietlenie
przejs¢ i drég komunikacyjnych umozliwiajgcych bezpieczne poruszanie sie ludzi lub opuszczenie
pomieszczen w przypadku przerwy w dziataniu oswietlenia podstawowego.

Dobrane oprawy i rozmieszczenie opraw speiniajg wymagania natezenia o$wietlenia zgodnie PN-
EN 1838 2005 "Zastosowania oswietlenia. Oswietlenie awaryjne". Obliczenia natezen oswietlenia
w zalgczeniu.

Wszystkie stosowane oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego wyposazone bedg w
akumulatorowe moduly awaryjne, z podtrzymaniem min. 1-godzinnym, przystosowane do
centralnego testowania.

Oprawy awaryjne umieszczone na zewnatrz bedg przystosowane do pracy w niskich
temperaturach.

Wszystkie oprawy o swietlenia awaryjnego b eda pochodzity od jednego producentaib eda
posiadaty aktualne certyfikaty CNBOP.

Zaprojektowano oprawy oswietlenia awaryjnego LED, rozmieszczone w ciggach
komunikacyjnych, w aulach, w salach wyktadowych, w toaletach ogdinodostepnych i toaletach
dla o0s6b niepetnosprawnych, w nieoswietlonych $wiattem naturalnym pomieszczeniach
technicznych. Oprawy awaryjne zapewnig wymagane przepisami poziomy natezenia oswietlenia.

Oprawy montowac¢ nasufitowo, nasciennie oraz wpuszczane w sufit podwieszany. Oprawy bedg
pracowac w trybie awaryjnym (na ciemno) - tj. zatgcza sie przy zaniku napiecia z sieci.

Zgodnie z przepisami, oprawy awaryjne zamontowa¢ réwniez na zewngtrz budynku, nad
drzwiami wyj$¢ ewakuacyjnych z budynku. Oprawy bedg pracowac¢ w trybie awaryjnym (na
ciemno) - tj. zalgczg sie przy zaniku napiecia z sieci.

Dla orientacji kierunkéw ewakuacji zaprojektowano oprawy awaryjne kierunkowe LED z
piktogramami. Oprawy awaryjne kierunkowe montowane bedg gtéwnie w miejscach istniejgcych
opraw.

Oprawy awaryjne - kierunkowe, montowane w ciggach komunikacyjnych bedg pracowaly na
jasno - tzn. bedg zalgczone podczas normalnej pracy (zasilanie z sieci) jak i podczas pracy
awaryjnej (brak zasilania z sieci).

Oprawy awaryjne - kierunkowe montowane w aulach bedg pracowaly w trybie awaryjno-
sieciowym (taki sposob zasilania i zatlgczania opraw istnieje obecnie w aulach). Zatgczanie opraw
odbywa sie (i odbywac¢ bedzie sie nadal) poprzez wigczniki umieszczone w kasetach sterujgcych
odwietleniem. Kasety montowane w aulach. Podczas gdy aule nie sg uzytkowane, oprawy
kierunkowe nie sg zatgczone. Gdy aule sg uzytkowane, oprawy kierunkowe mozna zatgczy¢ w
w/w kasetach sterujgcych. W przypadku zaniku zasilania, oprawy kierunkowe zawsze powinny
sie zaswieci¢ (bez wzgledu czy byly wczesniej zatgczone, czy tez nie).

Oprawy awaryjne - kierunkowe montowane w salach wyktadowych na pietrze (w miejscu
istniejgcych opraw) bedg pracowaty w trybie awaryjnym (na ciemno) - tzn. zatgczg sie przy zaniku
napiecia z sieci.
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Oprawy awaryjne kierunkowe winny by¢ uzupelnione na drogach ewakuacyjnych znakami
ewakuacyjnymi - znaki poza zakresem projektu branzy elektryczne;j.

5.3. Centralne testowania o $wietlenia awaryjnego

Zgodnie z przepisami, oswietlenie awaryjne powinno byé systematycznie testowane, a
przeprowadzane testy powinny by¢ udokumentowane. W celu ulatwienia uzytkownikowi
eksploatacji oswietlenia awaryjnego, projektuje sie system centralnego testowania opraw.

Dla monitorowania, testowania opraw wyposazonych w moduly awaryjne zaprojektowano
centralke testujgca, ktéra powinna stanowi¢ jeden system wraz z zastosowanymi oprawami
awaryjnymi. Centralka i oprawy awaryjne powinny pochodzi¢ od jednego producenta.

Centralke zabudowa¢ w dogodnym miejscu. Proponuje sie zabudowanie centralki w szachcie
elektrycznym, w miejscu wskazanym na rzucie parteru. Centralke zasili¢ z projektowanego
obwodu w lokalnej tablicy rozdzielczej. Zasilanie centrali wykonaé przewodem YDYZzo3x1,5.
Doktadna lokalizacje centrali ustali¢ na etapie wykonawstwa.

Projektowana centrala testujgca powinna charakteryzowaé sie minimalnymi wymaganiami:

* do okablowania testujgcego powinna byé zastosowana magistrala 2-zytowa, bez polaryzaciji,
np. linie YTKSYekw 1x2x0,8, diugosci min. do 1000m,

e centrala powinna by¢ umieszczona w kompaktowej, nasciennej obudowie i wyposazona w
niezbedne elementy (zasilacz, ochronniki p.przepieciowe, jednostke sterujgcg, rozdzielacz
sygnatu),

e  sterowanie za pomocg wyswietlacza z czytelnym menu w jezyku polskim,
e automatyczne i manualne wykrywanie opraw awaryjnych,
e automatyczne i manualne testowanie i monitoring stanu technicznego opraw awaryjnych,

*  wykonywanie, przechowywanie, przegladanie raportéw na temat pracy systemu oswietlenia
awaryjnego,

e wczytywanie raportow do komputera PC.

Uruchomienie systemu powinno by¢ wykonane przez serwis producenta. Inwestor zapewnic
dostep bez ograniczen do wszystkich pomieszczen w ktérych znajdujg sie elementy systemu (w
czasie wizyty uruchomieniowej). Stosowa¢ sie do szczegdtowych wymagan konkretnie
wybranego producenta i systemu.

5.4. Okablowanie

Zasilanie projektowanych opraw awaryjnych wykonaé¢ przewodami typu YDYZo 3(4) x 1,5mm?®.
Oprawy zasili¢ ze strefowych tablic rozdzielczych lub z lokalnych obwodéw oswietleniowych.

Oprawy kierunkowe montowane bedg gtéwnie w miejscach istniejgcych opraw. Istniejagce oprawy
kierunkowe zdemontowac i przekazac Inwestorowi. W miejscach tych zamontowa¢ nowe oprawy.

Wszystkie oprawy awaryjne objg¢ okablowaniem komunikacyjnym. W tym celu projektuje sie
oprzewodowanie  YTKSYekw 1x2x0,8. Okablowanie komunikacyjne nalezy prowadzi¢ w
odpowiedniej odlegtosci od linii zasilajgcych (min. 20cm). Nalezy unika¢ prowadzenia linii wzdtuz
przewodow zasilajgcych. Zabroniona jest instalacja magistrali komunikacyjnej w petli.

Okablowanie wykona¢ gtéwnie w przestrzeniach sufitbw podwieszanych (z piyt GK i
modutowych-kasetonowych). Przewody prowadzi¢ na uchwytach natynkowych, ewentualnie na
istniejgcych korytach kablowych.

Zejscia przewoddéw z przestrzeni sufitbw podwieszanych do projektowanych wykonywaé
podtynkowo - w wykutych i zatynkowanych bruzdach.

W  pomieszczeniach technicznych przewody prowadzi¢é w rurkach lub listwach
elektroinstalacyjnych natynkowo.

Przejscia przez stropy i Sciany wykonywac w rurach elektroinstalacyjnych.

Trasy i sposOb prowadzenia kabli ustali¢ na etapie wykonawstwa, po dokonaniu odkry¢ sufitow
podwieszanych.
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5.5. Zestawienie opraw o Swietlenia awaryjnego

OZNACZE
NIE
OPRAWY

OPIS OPRAWY

ILOSC
[szt.]

AW1

Oprawa oswietlenia awaryjnego - antypaniczne, LED 245Im, modut awaryjny o
czasie podtrzymania min. 1h, praca awaryjna, centralne testowanie, optyka do
przestrzeni otwartych, stopien szczelnosci IP65, montaz nastropowy, obudowa w
kolorze biatym, okraggta $r. 170mm, wys. 66,5mm, certyfikat CNBOP

17

AW2

Oprawa oswietlenia awaryjnego - antypaniczne, LED 261Im, modut awaryjny o
czasie podtrzymania min. 1h, praca awaryjna, centralne testowanie, optyka do
przestrzeni otwartych, stopien szczelnosci IP20, montaz w suficie podwieszanym
(oprawe wysposazy¢ w dodatkowy zestaw do montazu wpuszczanego), obudowa w
kolorze biatym, 156x156mm, certyfikat CNBOP

60

AW2.1

Oprawa os$wietlenia awaryjnego - antypaniczne, LED 261lm, modut awaryjny o
czasie podtrzymania min. 1h, praca awaryjna, centralne testowanie, optyka do
przestrzeni otwartych, stopien szczelnosci IP20, montaz nasufitowy, obudowa w
kolorze biatym, 156x156mm, certyfikat CNBOP

AW3

Oprawa os$wietlenia awaryjnego - antypaniczne, LED 223Im, modut awaryjny o
czasie podtrzymania min. 1h, praca awaryjna, centralne testowanie, optyka do
korytarzy, stopien szczelnosci IP20, montaz w suficie podwieszanym (oprawe
wysposazy¢ w dodatkowy zestaw do montazu wpuszczanego), obudowa w kolorze
biatym, 156x156mm, certyfikat CNBOP

AW3.1

Oprawa os$wietlenia awaryjnego - antypaniczne, LED 223Im, modut awaryjny o
czasie podtrzymania min. 1h, praca awaryjna, centralne testowanie, optyka do
korytarzy, stopien szczelnosci IP20, montaz nasufitowy, obudowa w kolorze biatym,
156x156mm, certyfikat CNBOP

AW4

Oprawa oswietlenia awaryjnego - antypaniczne, LED 185Im, modut awaryjny o
czasie podtrzymania min. 1h, praca awaryjna, centralne testowanie, optyka
asymetryczna - o$wietlenie zakonczenia drogi ewakuacyjnej, stopieh szczelnosci
IP65, przystosowana do pracy w niskich temperaturach - na zewnatrz, montaz
nascienny, obudowa w kolorze szarym, wymiary 269x144x40mm, dodatkowy zestaw
ochronny - $cienny, certyfikat CNBOP

AWS5

Oprawa oswietlenia awaryjnego - antypaniczne, LED 218Im, modut awaryjny o
czasie podtrzymania min. 1h, praca awaryjna, centralne testowanie, optyka do
przestrzeni otwartych, stopien szczelnosci IP65, przystosowana do pracy w niskich
temperaturach - na zewnatrz, montaz nastropowy, obudowa w kolorze szarym,
wymiary 269x144x40mm, dodatkowy zestaw ochronny - sufitowy, certyfikat CNBOP

EW1.1

Oprawa oswietlenia awaryjnego - kierunkowa (z piktogramem), LED, <300cd/m2,
modut awaryjny o czasie podtrzymania min. 1h, praca na jasno , centralne
testowanie, optyka do przestrzeni otwartych, stopien szczelnosci IP20, montaz
nascienny, obudowa w kolorze biatym, wymiary 277x152x32mm, certyfikat CNBOP

14

EW1.2

Oprawa oswietlenia awaryjnego - kierunkowa (z piktogramem), LED, <300cd/m2,
modut awaryjny o czasie podtrzymania min. 1h, praca awaryjno - sieciowa
(zataczanie do pracy na jasno z kasety sterowniczejw au  li AiB), centralne
testowanie, optyka do przestrzeni otwartych, stopien szczelnosci IP20, montaz
nascienny, obudowa w kolorze biatym, wymiary 277x152x32mm, certyfikat CNBOP

EW1.3

Oprawa oswietlenia awaryjnego - kierunkowa (z piktogramem), LED, <300cd/m2,
modut awaryjny o czasie podtrzymania min. 1h, praca na ciemno centralne
testowanie, optyka do przestrzeni otwartych, stopien szczelnosci IP20, montaz
nascienny, obudowa w kolorze biatym, wymiary 277x152x32mm, certyfikat CNBOP
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Oprawa oswietlenia awaryjnego - kierunkowa (z piktogramem), LED, <300cd/m2,
modut awaryjny o czasie podtrzymania min. 1h, praca awaryjna, centralne
testowanie, optyka do przestrzeni otwartych, stopien szczelnosci IP20, montaz
EW2 nasufitowy lub umieszczenie gléwnej czesci oprawy w przestrzeni sufitu 10
podwieszanego (wowczas zastosowac dodatkowy zestaw do montazu
wpuszczanego), obudowa w kolorze biatym, wymiary 251x(131+69)x70mm, certyfikat
CNBOP

CTOA | Kompletna centrala testujgca oprawy oswietlenia awaryjnego 1

Podane w projekcie ilosci nie zwalniajg wykonawcy od indywidualnego ich przeliczenia.

6. PRACE WYKONCZENIOWE

Sufity podwieszane demontowa¢ miejscowo, w ilosci niezbednej do przeprowadzenia prac
instalacyjnych.

Pomieszczenia, w ktorych prowadzone beda roboty instalacyjne nalezy doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.

Zdemontowane miejscowo sufity podwieszane z pltyt GK odbudowac - doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego. Zdemontowane miejscowo sufity podwieszane kasetonowe ponownie zamontowac,
ewentualne uszkodzenia sufitdw/konstrukcji naprawi¢ / wymieni¢ na nowe.

Wykonane otwory zaslepi¢, bruzdy zatynkowac np. tynkiem gipsowym, wykonaé gtadzie gipsowe
oraz wymalowac 2-krotnie farbg emulsjg akrylows.

Doktadng lokalizacje tras przewodow, przebi¢ technicznych sprawdzi¢ i ustalic na etapie
wykonawstwa. Catos¢ skoordynowac z pozostatymi branzami.

7. UWAGI KONCOWE

«  Wszystkie prace instalacji elektrycznych wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami wykonania i odbioru, przestrzegajac przepisow BHP.

*  Wszystkie elementy instalacji elektrycznych winny posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty.
*  Wszystkie gtdwne wylgczniki przeciwpozarowe pradu odpowiednio opisaé¢ i oznakowac.

. Przejscia przewodow przez strefy pozarowe nalezy uszczelni¢ masg ogniotrwalg zgodnie z
wytycznymi opisanymi w §232 i 234 R.M.l. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

. Przejscia instalacji przez $ciany zewnetrzne nalezy zawsze wykonywa¢ w rurach
ostonowych, miejsca przejs¢ jak i konce rur nalezy odpowiednio uszczelnic.

e Trasy kablowe, na ktérych utozono kable o wytrzymatosci pozarowej, stuzgce do zasilania
urzadzen zwalczania pozaru oraz systemow bezpieczenstwa, spetnia¢ bedg wymagania
norm dotyczacych bezprzerwowego zasilania oraz posiadaé beda niezbedng
wytrzymatos¢ pozarowg. Trasy te bedg prowadzone ponad trasami innych instalaciji.

. Przy rozprowadzaniu instalacji elektrycznych silnoprgdowych i teletechnicznych /
niskoprgdowych spetnione bedg warunki separacji obu instalacji (m.in. instalacje
niskopradowe prowadzi¢ w odpowiedniej odlegtosci od przewodoéw silnopradowych).

*  Wszystkie trasy kabli projektowanych instalacji powinny byé opisane. Opis powinien
zawiera¢ dane o przeznaczeniu kabla, typie i relaciji.

. Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary i niezbedne regulacije.

«  Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej oraz wykonania
dokumentaciji fotograficznej poszczegdinych instalacji w budynku.
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. Do realizacji mogg by¢ dobrane urzgdzenia innych producentéw niz podano w projekcie,
jednak nalezy zachowaé nie gorsze parametry techniczne.

. Przed przystgpieniem do realizacji nalezy zapozna¢ sie szczegétowo z opisami technicznymi
wszystkich branz oraz z pozostatymi rozwigzaniami branzowymi. Prace instalacyjne
prowadzi¢ w Scistej koordynacji z pozostatymi branzami, zwtaszcza z branzg budowlang,
sanitarng i wykonawcg systemu sygnalizacji pozaru.

. Podane w projekcie ilosci materiatdw, urzadzen itp. nie zwalniajg Wykonawce od
indywidualnego ich przeliczenia. Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia w swojej
ofercie kosztorysowej wszystkich materiatbw i prac niezbednych do wykonania
przedmiotowych instalaciji.

Wszelkie rozwigzania zamienne wymagajg odrebnego zlecenia i nie podlegajg nadzorowi
autorskiemu.

Opracowat:
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Il. OBLICZENIA NATEZENIA OSWIETLENIA

Audytorium Novom _

jekt

Tm Frojekt pogladowy
faks
&Mail

Przedsionek parter / Podsumowanie

Tesam
Taoi
Tovs
, , 000
000 248 43T m
Wysokost pomieszezenia: 3.000 m, Wysokost montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:124
Wapotczynnik konsemwadi: 0.90
Powierzchnia P [Ee] E, (] E un [ B 1] Ei ! Em
Plaszczyzna pracy { i 243 10 0.338
Podioga o T2 243 10 0.338
Sufit o 0.00 D.oo 0.00 0.023
Sciany (4) o 405 0.01 7 i
Plaszczyzna pracy:
Wysokost: 0.000 m
Siatka: 128 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Mr. llosé Etykieta (Czynnik korekcyjny) & (Oprawa) Im] & (Lampy) [Im] P [W]
1 2 OPRAWA AWZ 261 261 4.4

Wsumie: 522 W sumie: 522 8.8

Specyfikacja mocy preyiaczeniowe]. 0.35 Wim* = 4.50 Wim>/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 24 .93 m?)
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Audytorium Novam _

Edytor  Projekt pogladowy

Telefon
=Mail

1884 m

15.21
1421
13.29
244 12.31

1m.ar

885

5.64
4.53

. 2.44 244

. ; z i ¢ ; i 000
II:I 0o 283 641 987 1339 1720 2054 2316m

Wysokosé pomieszezenia; 6.350 m, Wysckost montazu: 6.350 m,
Wepdlczynnik konserwaci: 0.90

Aula | Podsumowanie

Wartodci Lux, Skala 1:242

Powierzchnia p [36] E, ] E i 1 Ep ¥ | S =
Plaszczyzna pracy i 269 D.00 3.03 0.ooa
Podioga 0 083 0.oo 3.02 0.ooad
Sufit 0 0.69 010 1.53 0141
Sciany (13) o 172 0.oo 45 !
Plaszczyzna pracy:

Wysokost: 0.000 m

Siatka: 128 x 128 Punkiy

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Mr. llesc  Etykieta (Czynnik korekcoyjny) % (Oprawa) [Im] & (Lampy)[im] P [W]

1 8 DPRAWA AW2 261 261 44

Wezumie: 2089 W sumie: 2088 352

Specyfikacja mocy preylgezentowef: 0.13 Wim? = 4 B4 Wim?/1M100 Ix {Powierzchnia podstawowa: 27062 m?)

Instalacje elektryczne
UTP Audytorium Novum w Bydgoszczy
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Audytorium Novum

Aula

Edytor Frojekt pogladowy

Telefon

fake
eMail

| Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)

Ta6.78m

Tat.11
12841
T24.58
; - . : 793
8175 98.70 10570 11254 11491 m
Skala 1 : 215
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka B E. B Bl E !
[=] [tx] [1€] En Enas
g ‘Lo pionowa 64 x 64 272 208 301 0767 0692
obliczeniowa 1
Powierzchnia :
b e picnowa 128 x 128 511 1.90 11 0.372 DABT
g, Fowicrhoia pionowa B4 x 32 10 381 18 0369 0213
obliczeniowa 3
Podsumowanie wynikow
Typ Liczba Srednia [ix] Min. [ix] Maks. [Ix] EninfEn Enin f Emax
pionowa 3 4 60 1.90 18 041 011
Instalacje elektryczne
19
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Audytorium Movum _ D | M Lux

Hol - parter | Scena swietlna AW / Podsumowanie

4043 m

3565

3345
31.52

28.38
2597

2302
2022

16,74
1472

12.20

oo4
6.54

286
" ; ; ; . : . : A (1]
000 395 521 12.07 1668 21,76 26.88 3255 41.86m

Wysokost pomieszezenia: 2.900 m, Wysokost montazu: 2.800 m, Wartosci Lux, Skala 1:520
Wapolczynnik konserwacii: 0.77
Powierzchnia P [36] Ep, (%] En 0] By %] Emn 'En
Plaszczyzna pracy ! 3.10 0.o0 15 0.001
Podioga 20 510 0.0o 15 0.001
Sufit 70 0.00 0.0o 0.01 0.007
Sciany (46) 50 21 0.0o ag !
Plaszczyzna pracy: Scena oswietienia awanynego (EN 1838):
Wysckost: 0.000 m Zostanie obliczone tylko swiatho bezposrednie.
Siatka: 128 x 128 Punkty Wapdldziatanie odbitego Swiatla nig jest uwzalednions.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Mr. llost  Etykista (Czynnik korekoyjny) & (Oprawa) Im] & (Lampy) Im] P [W]
1 15 OPRAWA AW2 261 261 6.5
2 3 OPRAWA AW3 223 223 6.5

Waumie: 4587 W sumie: 4534 117.0

Specyfikacja mocy preylaczeniowsj: 0. .26 Wim® = 514 Wim¥100 Ix (Powierzchnia podstawowa; 445.56 m?)

Instalacje elektryczne
UTP Audytorium Novum w Bydgoszczy 20



Audytorium Novum _ D | A L u x

Hol - parter | Scena $wietina AW / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie

wynikow)

T16.46m

T10.14

Ta60

Toay

T423

@ T222

i . Sl - : -23.897

-54 66 4551 -33.48 -20.27 -13.00 m
Skala 1 461

Lizta powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka Ey Eg: Eaoe Eodl Bedf
[1x] [ix] [ E Eix
1 ;‘E}"‘P‘Emm'a SRR picnowa T x5 849 638 10 0751 0837
- S o pionowa T x5 604 385 B12 0605 0450
FPowierzchnia obliczeniowa :

S e pionowa 16x16 646 340 895 0526 0380
4 E?}‘"P‘m““”'a Sa picnowa T x5 803 423 12 052 D345
5 ;%";hm““iﬁ frmEne picnowa T x5 535 383 711 0735 0553
B E;d"'“r;en'fm“iﬁ e pionowa 16x16 734 242 8§87 0329 0272
7 ;%“;E'n““i“ i st picnowa T x5 808 543 995 D673 0546

Podsumowanie wynikaw

Typ Liczha Srednia [Ex] Mliry. [Ix] Maks. [Ix] Bl B Exil B
pEonowa T 727 242 12 0:33 0.20

Instalacje elektryczne
UTP Audytorium Novum w Bydgoszczy 21



Audytorium Novum _ D | A Lu x

Telefon
faks
=Mail

Hol - parter / Scena swietina AW / Powierzchnia antypanikowa 1/ Stopnie szarosci
(E, prostopadle)

T3043m

w04

— f11s

.00
3 —+————+ +— —t et
(1] 414 B82 1058 15,22 2149 2477 28860 3167 36.30 40.50m

< 10 Ix

: i £
————-—

M= e T

Skala 1: 335
PoloZzenie powierzchn w
pomieszZezeniu;
Zarnaczony punkt:
{-35.941 m, -23.253 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

Ep En 10 Ena [ B/ By ! Ey
545 D79 15 0.145 0.053

Instalacje elektryczne
UTP Audytorium Novum w Bydgoszczy 22



Przedsionek | Podsumowanie

a; m;_____m‘\\\m \ \ T14am
9/ m/ \ X \5
8 9\ m\m /11 . |
S/

Wysokost pomieszezenia: 2.800 m, Wysokost montazu: 2.800 m,

Wapdlczynnik konserwacii: 0.90

Powierzchnia

P[]
Plaszezyzna pracy !
Podioga L]
Sufit 0
Sciany (4) 0
Plaszczyzna pracy:

Vysokoat:

Siatka:

Mangines:

0.000 m
B4 x 32 Punkty
0.000 m

Wykaz opraw
Mr. llosé

1 1 OPRAWA AW2.1

Etykista (Czynnik korekcyiny)

E.. [l
9.31
9.31
0.00
7.88

Wartosci Lux, Skala 1:21

E'nln [I"':] Emax Eh{] Emln‘I Em
642 1 0820
6.42 ik 0800
0.o0 D.00 0.000
0.04 51 !

@ (Oprawa) Im] € (Lampy)m] P [W]
261 261 4.4
Weumie: 261 W sumie: 261 4.4

Specyfikacia mocy praytaczeniows], 1.01 Wim* = 10067 Winm™ 00 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.35 m=)

Instalacje elektryczne
UTP Audytorium Novum w Bydgoszczy
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Audytorium Moyvum _
Proi
TEn‘rmr ekt pogladowy
faks

=Mail

13 Wentylatorownia | Podsumowanie

Ti1480m
Tia77
T11.40
Tz2a8
, , , To.00
(.00 388 7.01 11.05m
Wysokost pomieszezenia: 2.900 m, Wysokost montazu: 2900 m, Wartosci Lux, Skala 1:191
Wapdlczynnik konserwacii: 0.90
Powierzchnia p [38] E xl En 0l E e 5] Em FEx
Ptaszezyzna pracy ! 340 0.56 86T 0154
Podloga L] D4 0.40 86T D133
Sufit L] 0.01 0.00 049 0.009
Sciany (5) 0 140 0.02 453 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokoac: 0.000 m
Siatka: 128 x 128 Punkty
Margines: 0.500 m
Wykaz opraw
Mr. llggé  Etykieta (Czynnik korekoyjny) & (Oprawa) [Im] & (Lampy) im] P [W]
1 2 OPRAWA AW 245 245 AT

Wsumie: 491 W sumie: 490 T4

Specyfikacja mocy preyigezeniows): 0.07 Wim® = 213 WimnA 100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 10208 m?)

Instalacje elektryczne
UTP Audytorium Novum w Bydgoszczy 24



Audytorium Movum

i
+

Edytor jekt adony
Telefon Froiine
faks
=Nl

16 Pomieszczenie ochrony / Podsumowanie

0.00 071

Wysokost pomieszezenia: 2.300 m, Wysokoat montazu: 2.300 m,

Wepdtezynnik konserwacii- 0.90
Powierzchnia p 8]
Plaszczyzna pracy !
Podioga 1]
Sufit o
Sciany (4) o
Plaszczyzna pracy:
Wyzokost: 0.000 m

Siatka: 128 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw
Mr. Nosé  Etykieta (Czynnik korekcyjny)
1 1 OPRAWA AWZ

E., [ix]
9.38
9.38
0.00
.91

Wartosci Lux, Skala 1:48

Tasam
1238
T1.38
; . 000
4. 38 52 m
B 14 B (1]
310 16
310 16
0.00 0.0d
p.oz 19
& (Oprawa) [Im]
261
W sumie: 261

W sumie:

Er'I'I‘!I'I ! El‘ﬂ
0.331
0.331
0.000

!

@ (Lampy) Im] P [W]
261 44
261 44

Specyfikacja mocy praylaczeniowes]: 0.38 Wim™ = 410 Wim1100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 1144 m?)

Instalacje elektryczne
UTP Audytorium Novum w Bydgoszczy
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Audytonum Novem _

Edytor  Projekt poglacowy

Telafon
faks
eMail
Ts08m
T445
Tasr
' \
! 540 282
B.75 810 O 810 |
\ T H”; f75 }
8.10.
675 /
Ttz3
/ ; ; , o0
000 D87 217 423 519m

Wysokost pomieszezenia: 2.900 m, Wysokost montazu: 2.900 m,
Wapdlczynnik konserwacii: 0.20

Powierzchnia P 6] E., [x]
Plaszczyzna pracy ! 524
Podioga o 524
Sufit o 003
Sciany (6) o 282
Plaszczyzna pracy:

Wysokosc: 0.000 m

Siatka: 128 x 128 Punkiy

Mangines: 0.000 m
Wykaz opraw

Mr.  llosé  Etykieta (Czynnik korekcyjny)
1 1 DPRAWA AW1

18 Wezel CO/ Podsumowanie

Wartosci Lux, Skala 1:68

E oy 1] By 1]
1.8 853
1.81 8.53
0.oo 0.49
0.oo 19

& (Oprawa) [Im]

245

Bl Ex
0.345
0.345
0.000

!

& (Lampy) Im] P [W]
245 AT

Waumie: 245 Wsumie: 245 AT

Specyfikacja mocy preytaczeniowe]: 0.24 Wim® = 4 55 Winn2100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 15.51 m?)

Instalacje elektryczne
UTP Audytorium Novum w Bydgoszczy
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Audytorium Hovum _

=~ |
Tm Frojekt pogladowy
faks

=Mail

21 Wentylatorownia | Podsumowanie

': 14.02 m
T1148
Tazs
-
) . ) 0.0
0.0 3T T.e0 881 1113 m
Wysokost pomieszezenia: 2.900 m, Wysokost montazu: 2.900 m, Wartosci Lux, Skaka 1-1581
Wapolczynnik konserwacji: 0.50
Powierzehnia p[3] E, [ En 1] Ea ] B En
Ptaszczyzna pracy i 346 0.50 8.71 0.145
Podioga o 3or 0.36 574 D118
Sufit o 0.m 0.00 0.49 0.009
Sciany (5) o 1.03 0.02 419 i
Plaszczyzna pracy:
Wysokost: 0.000 m
Siatka: 128 x 128 Punkty
Margines: 0.500 m
Wykaz opraw
Nr. llosé  Etykista (Czynnik korekoyjny) & (Cprawa) Im] & (Lampy)[im] P [W]
1 2 OPRAWA AW 245 245 AT

Weumie: 491 W sumie: 490 T4

Specyfikacja mocy preylgczeniowej: 0.07 Wim® = 2.06 W/im?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 103.72 m®)

Instalacje elektryczne
UTP Audytorium Novum w Bydgoszczy 27



Audytorium Novum

Ts00m

L ——d.50_]
—025.]

| -6.00-5 0p

g750°%7°
. 675

™&00—"]

=525

—23.70

.00
.00 1.18m

Edytor Frojekt pogladowy

Tel=fon
faks
=Mail

26 Komunikacja / Podsumowanie

Wysokosd pomieszezenia: 3.540 m, Wyackoat montazu: 3.540 m,

Wapdlczynnik kenserwacii: 0.90
Powierzchnia P [B4]
Plaszczyzna pracy !
Podloga a
Sufit 0
Sciany (4) 0
Plaszczyzna pracy:
Vysokost: 0.000 m

Siatka: 32 x 128 Punkty
Mangines: 0.000 m

Wykaz opraw
Mr.  llogc  Etykieta (Czynnik korekcyjny)

1 1 OPRAWA AW3A

Ep [x]
5.34
5.34
0.00
465

Wartogci Lux, Skala 1:65

Enin (14 Enax 4]
307 6.53
307 B84
0.00 0.00
0.01 81

& [Oprawa) [Im]
261
W sumie: 261

W osumie:

Ein ! Em
0.574
0.574
0.000

!

& (Lampy) [Im] P [W]
261 44
261 4.4

Specyfikacja mocy preylgezeniows]: 0.74 Wim* = 13.94 Winr¥100 lx (Powierzchnia podstawowa: 5.91 m?)

Instalacje elektryczne
UTP Audytorium Novum w Bydgoszczy
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Audytorium Movum _ D | A L u x

Telefon
faks
=Nail

Hol - piero / Scena swietina AW / Podsumowanie

T4125m
13408
Taim
T30.01
JB.02
T 2658
Tzs00
T2013
Tire7
11539
13.28
T1oss
Teze
Ts66
T340
. . i ; g 000
000 8.04 1303 2179 2706 3295 3004m
Wysokost pomieszezenia: 3.000 m, Wysokost montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:530
Wapdlczynnik konserwacii: 0.77
Powierzchnia P 3] Ep [ En [x] E e 12 | A =
Plaszczyzna pracy ! 6.05 0.0s 14 0014
Podioga 20 6.05 0oz 14 0.014
Sufit T0 0.00 0.00 0.01 0.00a
Sciany (37) =0 219 0.00 B0 i
Plaszczyzna pracy: Scena oswietenia awaryjinego (EM 1838}
Wysokost: 0.000m Fostanie obliczone tylko swiatlo bezposrednis.
Siatka: 128 x 1258 Punkty Wapotdziatanie odbitego Swiatha nie jest uwzglednions.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Mr. llogé  Etykieta (Czynnik korekoyiny) & (Oprawaj [Im] £ (Lampy) im] P [W]
1 13 OPRAWA AWZ 281 281 6.5
2 3 OPRAWA AW3 223 223 65
W osumie: 4064 W sumie: 4062 104.0

Specyfikacja mocy przvigezeniowe): 0.31 Wim* = 516 Wim?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 332.99 m?)

Instalacje elektryczne
UTP Audytorium Novum w Bydgoszczy
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Audytorium Novam

Telefon
faks
=Mail

DIALux

Hol - piero / Scena swietina AW / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie

wynikow)
T1a48m
T1128
Treo
Tsass
T-12.08
T-18.86
, L L . AT
2893 3gav 55.13.59.52 8787 m
Skala 1 -470
Lista powierzchni obliczeniowych
Mr.  Etykieta Typ Siatka E- | SE E. B B
[1x] =] ] Eq E
1 Powierzchnia obliczeniowa HP pionowa &Sx8 T22 544 8.56 0733 0.635
3 PoeeuhiiE chRCesio pionowa B x 8 1 919 13 0816 0720
Powierzchnia obliczeniowa :
3 ROP. proyciek odkywiiania pionowa Sx8 10 8.23 12 D502 0.700
Powierzchnia obliczeniowa A
4 ROP+ przycisk oddymiania pionowa Gx5& 524 4.09 678 0780 D603
5 Powierzchnia obliczeniowa ROP pionowa Sx8 568 319 741 0.562 043
Powierzchnia obliczeniowa 5
6 gasnica pionowa Gx8 11 925 13 0817 0.730
Podsumowanis wynikow
Typ Liczbha Srednia LE | i [1x] Maks. [Ix] | S § = EefE o
pionowWa 6 868 319 13 D37 025
Instalacje elektryczne
UTP Audytorium Novum w Bydgoszczy 30



Audytorium Novam _

Telefon
faks
Mail

DIALux

Hol - piero | Scena swietina AW / Powierzchnia antypanikowa 1/ Stopnie szarosci
(E, prostopadle)

Taozsm [ |
Tassa
== J: 33.08
| 51.74
Taos
Tza3s
g ) Tzrez ™
Tesaz
Tezz270
T1o84
T17.48
| 14 97 )5
] [1228
T1ozs
T768
T4ea
T2aa
i i i i i i - . i dhﬂ ﬂD -
[iR L] B84 1157 168,31 2153 25859 2004 3194 3204 m
Skala 1 : 315
Polozenie powierzchni w
pomieszczeniu;
Zamaczony punkt:
(55.315m, 3.047 m, 0.000 m)
Siatka: 128 x 128 Punkty
E-'T' [hl] E.'n!n [b';] Ema:t BR] Ernh / Er|'| Emh 'rErr.ax
6.70 0.50 14 0.075 0.035
Instalacje elektryczne
UTP Audytorium Novum w Bydgoszczy 31



Audytorum Novom

Edytor Projekt pogladowy

Telefon
faks
=MNiail
WC NP/ Podsumowanie
= g
/ - a— 671 thm
// - \\\ \\
7.52 83 7.93 T.32
~8. 54- \
/ / pr \
‘\ 7.83
8 m 5-5; \
703 854 O ?,5“ -
\ 854
\\ B'H\._ . 5“}, /
TBG— T 93"/ A
N\Jrel2 e
L 7.32 P 1
x - 0,00
0.00 185m
Wysokost pomieszezenia: 2.800 m, Wysokost montazu; 2.800 m, Wartosci Lux, Skala 1:28
Wepodtezynnik konserwacii- 0.90
Powierzchnia P [34] En [1x] En 0¥ E e I ESHE,
Plaszczyzna pracy ! 7.89 5.08 8.15 0.
Podioga 0 7.80 G6.08 9.15 D771
Sufit 0 0.09 D.oo D49 0.000
Sciany (4) o B.35 0.21 27 i
Pltaszczyzna pracy:
Wysokost: 0.000 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw

Mr. llosé  Etykieta (Czynnik korekeyjny)
1 1 OPRAWA AW

& (Oprawa) Im] & (Lampy)[im] P [W]
245 245 o
Weaumie: 245 W sumie: 245 AT

Specyfikacja mocy preylaczeniowsj: 0.92 Wim® = 11.62 Wim®100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.04 m?)

Instalacje elektryczne
UTP Audytorium Novum w Bydgoszczy
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Audytonum Novum

jekt
Tm Projekt pogladowy

eMail

7WC / Podsumowanie

Taoam
_—512
512 )
g.an— 5404
-T.BB. Taos
G40 168 68 \ \
768 N a0
I{ — 768
pdo 7o8 BO60RRE ] )
: o 758
\ 1\ B.96 ;7 BAD
768 768 / /
640 TEE-7 667 512
e 1 B.40
. -
512 o40—ea0 / /
.84
“"‘"--,,5 12_._--5.1,2,/
: - 000
0.00 214 328m

Wysokost pomieszezenia: 2.800 m, Wysckoaé montazu: 2.800 m,
Wapdtczynnik konserwacii: 0.90

Powierzchnia P [38] Ep [I] Eqn %] Epa ¥
Plaszczyzna pracy ) 6.10 274 912
Podioga L1 .10 274 9.12
Sufit L1 0.04 0.00 0.49
Sdiany (B} 0 T 0.04 15
Plaszczyzna pracy:
Wysokost: 0.000 m
Siatka: 64 » 64 Punkty
Mangines: 0.000 m
Wykaz opraw
Mr. oSt Etykieta (Czynnik korekcyjny) % (Oprawa) [Im] < (Lampy) [Im]
L 1 OPRAWA AW1 s A3
Wsumie: 245 W sumie: 245

Wartosci Lux, Skala 1:52

En ! En
0.443
0.449
0.000

!

P W]
37
a7

Specyfikacia mocy preylaczeniowsj: 0.31 Wim® = 5.01 Wim*100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 1211 m*)

Instalacje elektryczne
UTP Audytorium Novum w Bydgoszczy
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Audytorium Novom

jikt

Tm Projekt pogladowy
faks
=Mail

-
..-""..r._
.72

T30
7.58

i a.fm O

¥ .56

G40

\

a.40

/

~—

5.88

—
672 \

. |y
672 758 &40 40 \
Fd N 8.72

7.56

7.58

\ \5.49 8.40 /
?'EE B 408, 4l::l‘f

T.5G

it

q T24im

000

IJEN]

-249111

7 Przedsionek WC / Podsumowanie

Wysokost pomieszezenia: 2.800 m, Wysokost montazu: 2.800 m, Wartogci Lux, Skala 1:31
Wapolezynnik konserwacji- 0.20
Powierzchnia P 3] E, [Ix] E n [ E o ix] Ep ! Em
Plaszczyzna pracy / 741 4.96 9.14 0.669
Podloga 0 741 408 9.14 0659
Sufit 0 0.07 0.00 0.49 0.000
Sciany (4) L1 641 0.15 16 !
Plaszczyzna pracy:
Wysokost: 0.000 m
Siatka: 64 x B4 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Mr.  Hosé  Etykieta (Czynnik korekcyjny) & (Oprawa) Im} @ (Lampy) Im] P [W]
1 1 OPRAWA AW1 245 37
W sumie: 245 W sumie: 3.7
Specyfikacja mocy preylaczeniowsj: 0.62 Wim™ = 8.32 Wim*f100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 6.00 m*)
Instalacje elektryczne
UTP Audytorium Novum w Bydgoszczy 34



Audytorium Movum

Edytor  Projekt pogladowy
Telefon
faks
=Ml

107 Sala wyklad. | Podsumowanie

/ fosm
fﬂ__.._.-a aﬂ.ﬁ\‘\
240 5 1;;,
ﬁ; 8,
620
3 4[} 510 E &0
( [ a 50
3.40 s 10 g_ﬁiu
\ 510 850" &80
340 O\ £.80
530 510
-
34— /—\ - 40 340
1.70 \\ =11
: LT
0.00 1205 m
Wysokost pomieszezenia: 3.000 m, Wysockost montazu: 3.000 m, Wartogci Lux, Skala 1:90
Wapotczynnik konserwadji: 0.90
Powierzchnia p [34] E, [I£] En [ Eppay [ix] Enin ! Em
Plaszczyzna pracy ! 3.82 1.09 9.57 0278
Podloga 0 382 1.08 9.58 0278
Sufit 0 0.0o 0.00 0.00 0.021
Sciany (4) i 1.24 0.01 13 i
Plaszczyzna pracy:
Wysokost: 0.000 m
Siatka: 128 x 128 Punkty
Mangines: 0.000 m
Wykaz opraw
Mr. oS  Etykieta (Czynnik korekcoyjny) & (Oprawa) Im] & (Lampy)Qm] P [W]
1 2 OPRAWA AWZ 261 261 4.4

Waumie: 522 W sumie: 522 88

Specyfikacja mocy preytgczeniowsj: 010 Wim* = 2.68 Wim*/100 Ix (Powier=chnia pedstawowa: B3.85 m?)

Instalacje elektryczne
UTP Audytorium Novum w Bydgoszczy
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Audytorium Movum

Edytor Projekt pogladowy

Telefon
faks
=Nail

\ T1172m

oo

Wysokost pomieszezenia: 3.000 m, Wysokoat montazu: 3.000 m,

f82m

Wapdlczynnik konsenwacii: 0.90

Powierzchnia P[] En 1]
Plaszczyzna pracy ! 4 33
Podioga 0 4 33
Sufit 0 0.00
Sciany (4) 0 1.11
Plaszczyzna pracy:

Wysokost: 0.000 m

Siatka: 128 x 128 Punkiy

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw

Mr. llost  Etykieta (Czynnik korekcyjmy)
1 2 OPRAWA AWZ2

111 Sala wyklad / Podsumowanie

S 1]
1.18
1.14
0.00
0.01

& (Oprawa) [Im]

Wartogei Lux, Skala 1:151

Ernax 4] Ern! B
887 0272

963 0263

0.00 0025

485 !

@ (Lampy)} [Im] P [W]

261 261 4.4

W sumie: 522 W sumie: 522 8.8

Specyfikacja mocy preylaczeniows]: 0.11 Wim® = 2.54 Wim?100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 7993 m=)

Instalacje elektryczne

UTP Audytorium Novum w Bydgoszczy

36



11l. CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkow:

Rzut parteru - instalacje elektryczne: zasilanie urzadzen ochrony p.poz., awaryjne

E-1 " . :
oswietlenie ewakuacyjne

E-2 Rzut pietra - instalacje elektryczne: zasilanie urzadzen ochrony p.poz., awaryjne
oswietlenie ewakuacyjne

E-3 | Schemat ideowy gltdwnej tablicy rozdzielczej TG

E-4 | Schemat ideowy zasilania oswietlenia awaryjnego

E-5 |Schemat ideowy okablowania komunikacyjnego dla oswietlenia awaryjnego

Instalacje elektryczne
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