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Toruń, 12 kwietnia 20l^7 r,

POSTANOWIENIE
Na podstawie art. 123 I lżĄ ustawy z dnia 14 czerr.vca 1960 r. Kodeks postępowania

administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. ż3 ze zn.)i § 2 ust. 3a

rozporządzerria Ministra lrrf|astruktury z dnia 12 kr.vietnia 200żr. w sprawie warunków
tcchnicznych, jakinr porvinny odporviadac budl,nki i ich usyhrowanie (tekst jednolity: Dz. U.
z ż0l5r, poz. 1422); aft.6 a ust. 2 ustawy z dnia 24 sielpnia l99] r. o ochronię
przecirvpozarowej (tekst jedrrolity: Dz. U. z 2al6 r. poz. l91, 298);

po rozpatrzeniu

Ekspertyzy technicznej śtanu ochrony przeciwpozarowej dotl,czącej znriany sposobu
uzl.tkorł,ania bud5łrku Au<iytorium Nol,r:m u, Unirvcrsytccic Technologi czno-Przyodniczyn
im. Jana i.Iędrzeja Sniadeckich w Bydgoszcł,y przy ui. Aleja prclf. Sylwestra Kaliskiego 7,

opracowanej przęz rut-czoznawcę ds, zabczpicczeń przccirvpozarorłryclr inż. Adanra
Biernackiego 1, t-zęczQ,żnawcę brrclorvlatrego nlgr inż. ELrgenivsza Legeż1,1iskiego" rraclesłanej

przy piśrrrie Pana Marlana Dalrrrrs - Zastępc.v Katrcielza Uniu,ersl.tetrr Teclrnologiczno-
Przyrodniczego w Bydgoszczy,."v dniu 22,03,ż017 r., t\,zakresie rriespełnienia rłlłnagań
ocl.rony przeciu,pozarorł,ej w \wv. obiekcie polegających na:

występowaniu w budynku elementórł, konstrukcji i przeklycia dactlu nie spełniającyclr
w;łnagari w],nikając},ch z klasy .,C" odporności pozaroivej;
\Ę,stępowaniu rv auli (nazrvy z ekspertyzy) siefuJsk rrie posiadających dokunrentótł,
potwierdzających spełrrienie rvyrnagań rł, zakręsie truclno zapalności oruz wydzielania
produktórv toksycznyclr r,r, waruŃacłi pozarorł1 clr;
\Ę/stępo\\/aniu ..v blrd;,tlku nłobilnej ściarly <lzielącej aulę na clr,i,ie częśgi, nie posiadającej

d o krrrnentórv potwierdzaj ących j ej trudrrozapairro ś c ;

\Ą}stępo\Ąlaniu r.ł, arrii przejść korrrrrnikacl,jnych o szerokości ponizej 1 ,8 tu;

rłlstęporłlaniu rrrateriału pairrego (styropianu) w ociepleniu scian1, oddzielenia
przecirvpozarowego ponriędzy budvnkienr Aucl,vtorirrn,i Novuttl. a łącznikienl
nadziemtlyln;
braku zamknięcia r.vejścia do łącznika prołl,adzącego cio budvnku ru 1.2 oraz do budynku
Innorvacl,jlrości drzlviami o klasie odporności ogniowej EI60;
wysteporł,aniu na 9tanic1, stref pozarow),ch pomiędzy bud,r,Ńierl Audytoriunr Novum, a

łącznikienr do br:cll,nkrr nr 1.2 oraz łącznlkienr do budl,ntrrr Innorvacl,jności w ścianaclr
Zewnętrznych budl,nkór,rl trł,orzących rniędzy sobą kąt 90n. rł, odległości poniźej 4,00 rrr

otrvorów okieruryclr i przeszklenbez klasy odporności ogl-tiorł,ej (dla ścian oddzielenia
prze cirvpozaro vl,e go) ;

braku zanlknięcia rł,ejścia do ponrieszczerrlu 1łlęzła cieplnego, drzrvianli o klasie
odporności ogniorł,ej Ei 60;

\\T/stępo\ĄIaniu lv klatkach sclrodorłrych K1 i K2 spoczników o szerokości ponizej 1.50 m;

r.vystęporvalliu drz,,vi clwuskrzydłowych stanowiących lvvjŚcie ervakuac5,jne na zewnątrz
budynku przy klatce schoclowej K2 oraz drzlvi stalrolviących lłl,jście ervakrracyjne z auli

ll;,;
i"l,,



'Ą.

lla pafierze i I piętrze. które posiadają skrzl,dła rriebloko\\,ane o szerokości rnniejszej niż
0.90 m;

- rvystępowaniu obudorł7 poziomej drogi ervakuacl,jrTej ponliędzy karł,ianlią, a holem
rve_jściowym nie posiadającej klas1,odporności ogniowej EI 15;

- rłystępowaniu nriejsc z którl,ch er,vakuacja jest rnozlilva lv jednynr kierunkLr. następnie
rozdwaja się, tj. poĘ,rvanitr się dojśc ewakuacl,jirych na paflerze po ufiściu z auli;

- iv\rystęporąaniu na drodzę ewakuacl,jllej z klatki schodolł,ej Kl prorł,adzące.i przez bol,
drzwi erł,akuacl,jnych o w}łniaraclr poniZej 1,8 m;

- braku drzlvi dyłrioszczelnych prowadzących do łącznika budynku hrnowacji m 1.2,
lł, ztviązku rłystęporł,anien' korltarza dlttższego łriż 50 rn;

braku lokalizacji przecirłpożarorvego lvl,łącznika prądu rv pobliżLr głó,,vnego wejścia do
budynku;

postanawiam

rł,yrazić zgodę na spełnienie rłł,tnagań zakresie bezpieczerisfił,a pozaro\vego w
przednriotowym obiekcie, lv sposób zamientr1, lv,stosunku do obol.viązLr|ących rrlłrragań
teclinicznych, pod warunkiem zastosowania rvskazarlycłr w ekspertyzie zabezpieczen
przeciwpozarorvvch i rozrviązań zastępczych rv postaci:

- funkcjonorvania 11, pełnej sprarvliości istniejącej lv budyrlku instalacji sygnalizacji
pożarowej. zgodnie ze r.vskazaniem ekspertyzy;

- zapelvrrienia urucl,1otnienia klap dynrowl,ch znajclrrjącyclr się r.r,klatkaclr schodorłrych K1
iK2, zgodnie ze wskazanienr ekspeńyzy;
wyposazenia ai_ili oraz dróg ewakrracyjnych rv arł,aryjne ośrvietlęnie erł,akuacyjne;

- wykołrania lra parterzę w pobliżu rłĄ]ścia ervakuacyjnego z sali A. drzrl,i rłl,jścia
er.ł,akuac,ljnego na zęwllątrz budynku o szeroltości w śrł,ietle ościeznicy 1,2 ln,
\ĄYpoSazonych ri,, urządzenia przecirł,paniczne, zgodnie zę."r,skazanienl ekspeńyzy;

- \ĄryposazeIlia drzrvi do łącznika budl,nku Irrnorł,acii nr ],2 w sallozaml,kacze;

- organizorvania w AudYol,ium Nor.unl inprez rł,,r,rrrienionyclr lł, pkt, l5.B ekspeńyzy
przy opracowan).Tn ptzęz Unirversytet Techrrologiczrro-Przy,odniczy lvervłrętrznyrn
regulaminie dla organizatorórv inprez oraz określenia rł, Instrukcji Bezpieczeństrł,a
Pozarorł,ego zasad postęporł,aniu i oborviazkou,podczas organizorvania irnprez;

- rłyposażenia budynku w hl,dranfi, werłnetrzne 2"5. zgodrlre ze rvskazaniern ekspeńyzy;
- wyposaźenia budynku w gaśnice;
-- oznakorł,ania budl,Ńu znakami bezpieczeirsnva zgodnie z Polska Norrna;

- opracowallia instrukcji bezpieczeństl,r,a poźarori,eqo.

UZASADNIENIE

Zgodnie z § 2 ust.3a rozporządzenia Ministra Infi,astruktury z dnia 12 krvietrria 2002 r. lv
prawie rvarunkólv technicznych. jakin porvintly odporviadać budynki i iclr usytuorvanie (tj.
Dz. |J. z 2015 r. poż. 14żż) przy nadbudorł,ie, rozbudor,r,ie, przebudorvie i znrianie sposobu
uzl'tkor,vania budl,Ńórł, istniejących rł,arunki techniczrre noga bl,c spełrriotre rv sposób irury
niz u, rozporządzeniu stosownie do wskazali ekspertl,z1, technicznej rł,łaścirł,ej jednostki
badałvczo rozrł,oiowę.i albo rzeczoznawc)/ budowlanego oraz ds, zabezpieczeil
przeciwpożaror.vych. uz*qodnionych z Ma.ścirł,ym kclnlendantem ił,ojęwódzkim Państworvej
Strazy Pożamej,



Przedmiotern ekspeńyzy i niniejszego postanowienia jest wskazanic sposobu
przecirł,pozarowego zabezpieczenia budyrku Audy,toriunł Novum \Ą/ Unirversytecie
'l'ecłnologiczno-Przyrodniczyrn inr. Jana i Jędrzeja Srriadeckiclr rv Bydgoszczy pTzy ul. Aleja
prof. Sylrvesh,a Kaliskiego 7, w zarł,iązku ze zmlal7ą sposobu Lrżytkowania tego budynkrr,

Arralizowany trudynek to Audyłoriurn Novunr Uniwersytetu Techniczno
Przyrodniczego przy Alei prof. Kaiiskiego i stanow1 częśc kompleksu budlłrków
dydaktycznych, z ktorynri połączorry jest podzielnnym i nadzienrrryrrr łącznikienr. Budylrek
został rłybudor,vany w żOOżl3 roktl. Jest to btldl,nek dvl,uktrndygnacyjny, z kondl,grracja
podziernną, lv której znajdrrją się 2 wenĘ,latornie. Na parterze budynkrr na głównej osi
r,ve_jściorvej zlokalizowałro aulę, ktoraza pomocą nrobilnej ściany dzielona jest na dr.vie sale A
i B, a kazda z sal nroze pomieścic 250 osób. W prarvej i tylnej części brrdynku znajdują się
potnieszczenia admirristracyjne, Na I piętrze bLld,vrrku znajdują się ponrieszczenia
dydaktyczne (sale rłrykładorł,e). Pod posadzką auli (pod salą A i B) znajdują się d,,va
pomieszczenia techrriczne d, rł,entylatonrie, do których prorvadzą drzrvi z pozioniu parteru.
Pomicszczcnia te są zgłębione poniźej pozionru tetenu. Budyrrek Audytorium Novum za
pomocą łącznika nadzienrnego łączy się z budynkięrn nr 2.1 oraz za ponocą łączirika
podziemnego z brrdynkiem 1.2. Drzrł,i prorł,adzace z budynlctr Audytoriunl Novunt na
poziomie I piętra do łączrlika nadziellrnego posiadają klasę odpol,ności ogrriolvej E 60, po
dlugiej stronie łącznika rta rł,ejściu do budl,nku 2.1 są drzrvi dynroszczelne S 60. Do łącznika
poclziemnego prou,adzą drzrvi bez klasy odporności clgnior,ve,j. Zn-liana sposobu użl.tkowania
polegać będzic na tylrr. żc poza działalnością dydaktyczllą zbudynktt korzystać będą osoby z
poza Uniu,els}tetu, Łącznie lv auli po schorł,aniu mobilne.i ściany nroze pomieścić się 500
osób. W poszczególnych salach dydaktl,cznl,ch na l piętrze nloze przeby,,,r,ac do 40 osób.
Budlnek wykonano r,r,teclrnologii mieszanej tj. o konstrukcji nośnej ścianoi.vo szkieletowej.
Fundarrrenty to żelbetorł'c łarłlr wylerł,ane ._tra mola,o"; zelbetow,), szkielet ze stlopami
zelbetorłlłlri z uypełnieniem ścietml,p z cegł5,kratói.vki i żelbelou,e, shrpy i .ygl. zelbetorve,
Ściany rł,erłłtęttzne nośne zelbetowę. nronolityczne. Klatka schodolva zę schodami
zelbetowylrli; stropy żelbetorve lłylewane, krzyzor,vo zbrojone ; str-opodach z
prefabrykolł,anych zelbetorłycl, płF korl.tkorłl,ch zaInknięĘ.clr na ściankach azurowych.
pokryty papą asl'altorł,ą złrzewalną na gładzi cenrentor,vej. Stropodach rT ad auią
rrięrł,entylo\\/any na dzwigaraclr stalowyclr kratorłl,clr, blacha trapezou,a pokrycia T55 x l88.
Jednoczęśnie rł, auli i salach rvykładorłyclr oraz rv części adrninistracyjnej nioze przebylr,ać
ok. 670 osób. Polvierzchnia całkorł,ita lretto bez łączrrika nadzienrncgo r,vlmosi 2.416,71 m2,
kirbatura to 14.586 Irr3. w\,sokość ponizej 12 tlt ijest klasyfikorł,any _jako buclyrrek niski.

Rzeczoznarvcy \v opracorvaniu i.r,skazl"tja. że rir"stęptlj ące \\, budyŃu
niepralvidłolł,ości 11i9 lłlplowadzają zagrożeń urriernożlirviajacycli bezpieczrrą eksploatację
obiektu. W riiniejszynr postanorł,ięniu przeanalizorvano je i wskazano nrozliwośó ich
uzgodnienia po zastosor,vatriu zabezpieczeń dodatkorłych tj. instalacja sygnalizacji poźarowej
i arvaryjrre ośrł,ietlenie ervakuacyjne. Przeprorł,adzona analizajest podstawą do stl,vierdzenia,
ze lv budynltu są dostatecznę lvarunki erł,akuacji oraz jest mozlirł,ość prorvadzenia działań
ratorvniczo - $aśnicz1,ofu .

Postanor,ł,ienie nalez1, rozpatry.wać łącznie z ekspefiyzą.
W związkr_r z po\qlzszylll postanawia sie _jak w serrtencji.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie stronie słuzy zażalenię do Kornendanta Głórvllego Palistrvowej
Straź,v Pozarrlej 00-914 Warszawa ul. Podchorążvclr 38 za tnoinr pośrednictweln \\, tertninie



siedmiudnioddniajegodoręczenia(art. 141 §§ 1,2, ań.|29 § 1wzwiązkuzart. i44k.p.a,)
Wniesierrie zażalęnia nie wstrzymuje wykonania postanowienia, (art. 143 k.p.a,).

Z,ałącznĘ
Eksp eńyza tecluriczna stan u ochlon1, przec i rr., po zaro lve_1

dotyczącej zlniany sposobu uz;.tkorvania budl,nku
AudYoriu nl Norłrm rł, Uni u,ersy,tccie T echnolo g i czno-
Pt,ąvro<lniczl,nl im. .]ana i Jedrzeja Slriac]eckich ri, B;,deoszcz1,,
przy ul, Aleja prof. Sylrł,eslra Kaliskiego 7

Qtr4,mują:
[) Uni,ue, syret Tecłtrologiczrro-Przlrodnicz;

im, Jana i Jędrzeja Sniadeckich rł, Bl,dgoszczy
u1. Aieja prof. S. Kaliskiego 7
85-196 Bydgoszcz

2. Na

Do rviadonlości:
i. Adam Biemacki

ul. Darlorvska 8 nt. 20
85-723 Bydeoszcz

2. Korrrelrda Miejska PSP
rv Bydgoszczy
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