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1. PWP - istniejacy przeciwpozarowy wytgcznik pradu (przycisk sterujacy roztacznikiem gtéwnym w gtdwnej tablicy rozdzielczej
TG). Kabel sterujacy utozony pomiedzy tablica TG a przyciskiem PWP powinien posiadac klase odpornosci ogniowej PH90.
Projektuje sie kabel typu NHXH FE180 PH90/E90 3x1,5mm? uktadany zgodnie z wymaganiami dla tego typu kabli -
szczegOty wg opisu technicznego. W przypadku stwierdzenia na etapie wykonawstwa istniejacego prawidtowego typu kabla,
prace z tym zwigzane pominag.

2. CSP -istniejaca centrala sygnalizacji pozaru do wymiany na nowa, (lokalizacja centrali bez zmian). Kabel zasilajacy centrale
powinien posiada¢ klase odpornosci ogniowej PHI0, zyly 3x2,5mm? i powinien by¢ zasilany sprzed przeciwpozarowego
wytacznika pradu. Projektuje sie kabel typu NHXH FE180 PHI0/E90 3x2,5mm?, uktadany zgodnie z wymaganiami dla tego
typu kabli - szczegdty wg opisu technicznego. W przypadku stwierdzenia na etapie wykonawstwa istniejacego prawidtowego
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typu kabla, prace z tym zwigzane pomina¢. W przypadku koniecznosci przediuzenia istniejacego kabla PHI0 nalezy Zmiana sposobu uiytkowania Wwraz z przebudowq budynku dydaktycznego Audytorium Novum
zastosowac kabel NHXH FE180 PHI0/E90 3x2,5mm?, ktory taczy¢ z istniejacym PHI0 w puszce rozgateznej o odpornosci El . . . . - . - :
ogniowe] 90min, certyfikowanej CNBOP. < Uniwersytetu Technolog!czqo-Przyrodnllclzego, poleggjqca na zmianie katggorn zagrqzenlg ludzi
| zZL lll na ZL |, na terenie nieruchomo$ci oznaczonej nr ew. 127 w obrebie 337 potozonej w
3. CO1, CO2 - istniejace centrale sterujace dla klap oddymiajacych klatki schodowe. Kable zasilajace centrale powinny Bydgoszczy przy ul. Al. prof. Sylwestra Kaliskiego 7
ZASILANIE ZASILANIE posiadac klase odpornosci ogniowej PH90, zyty 3x2,5mm? i powinny by¢ zasilane sprzed przeciwpozarowego wytacznika - - - -
PODSTAWOWE REZERWOWE pradu. Projektuje sie kable typu NHXH FE180 PHI0/EQ0 3x2,5mm?, ukladane zgodnie z wymaganiami dia tego typu kabli - sl Schemat ideowy | Uniwersytet Technologiczno ~ Przyrodniczy | 9z nri27,
ST-8 POLENR 8 ST-2 POLE NR 1 szczegoty wg opisu technicznego. W przypadku stwierdzenia na etapie wykonawstwa istniejacych prawidtowych typow kabli, 2| gtéwnej tablicy £ im. Jana i Jedrzeja Sniadeckich w Bydgoszczy [g] obreb 337,
prace z tym zwigzane poming¢. W przypadku koniecznosci przediuzenia istniejacych kabli PHI0 nalezy zastosowac kable 2 . . 2| al. prof. Sylwestra Kaliskiego 7 § ul. Kaliskiego 7,
NHXH FE180 PHI0/E90 3x2,5mm?, ktdre taczyé z istniejacymi PHI0 w puszkach rozgateznych o odpornosci ogniowej = rozd2|elczej TG 85-796 Bydgoszcz S| 85-796 Bydgoszcz
90min, certyfikowanej CNBOP. — —
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