zasili¢ z TE-1.

lub z lokalnego obw.

PRZEDSIONEK

gtowna tablica

instniejgca lokalizacja przycisku
sterujgcego przeciwpozarowego
wylgcznika pragdu

UWAGA 1

zasili¢ z TE-1.1
lub z Iokalnego obw. oéw.

AWA

Ajosz [

OZNACZENIE
OPRAWY

OPIS OPRAWY

Oprawa o$wietlenia awaryjnego - antypaniczne, LED 245Im, modut awaryjny o czasie
podtrzymania min. 1h, praca awaryjna, centralne testowanie, optyka do przestrzeni

OZNACZENIA -

INSTALACJE ELEKTRYCZNE:

—a tablica rozdzielcza - symbol ogoliny

H I I | I Aw1 otwartych, stopier Inosci P65, montaz nast bud kolorze bia
— [T , pien szczelnoscl , montaz nastropowy, obudowa w Kolorze biatym, . . .
rOZdZIelcza dla bUdynku AHO31 lz} FE = _‘ [ | 1 62 TEA. j okragta $r. 170mm, wys. 66,5mm, certyfikat CNBOP TG glOWna tablica rozdzielcza
o J EW" ‘| ﬁNP ’7 —‘ lubz Iokalnego obw. oéw. POM SOCJ Oprawa o$wietlenia awaryjnego - antypaniczne, LED 261Im, modut awaryjny o czasie . 3 . . .
‘ZEi AW2 1 | AW2 1 " ; S I I I o . podtrzymania min. 1h, praca awaryjna, centralne testowanie, optyka do przestrzeni PWP E prZeCleOZarOWy WquCZNk prqdu (prZyC|sk sterujqcy)
[ » ‘ A . zasili \\ A/006 —‘ AW2 otwartych, stoplt;aﬁdsz‘i:zelnosm IPZg, montaz w suficie podmeszagy;n (oprav;el
k m=2,8m \ 7yé \ t taz s . . . . " .
D) WG B G 007 iz kangoctw oo \ . ext5am. corion oo WPUszezanege), oudouawkelorze lokalizacja centrali sygnalizacji pozaru
,/ i t V} 5 — h.pom=3,54m
- 1-pom 4m ‘Pi — i T ‘ Oprawa o$wietlenia awaryjnego - antypaniczne, LED 261Im, modut awaryjny o czasie . . P . .
4‘:| B — 2asilié 2 TE1.1 AW2.1 podtrzymania min. 1h, praca awaryjna, centralne testowanie, optyka do przestrzeni CTOA = prOJektowana centrala testUcha oswietlenia awaryjne
~ /‘ 1 1 L lub z lokal neglo obw. 0&w. ‘ " otwartych, stopien szczelnosci IP20, montaz nasufitowy, obudowa w kolorze bialym,
) A . . 156x156mm, certyfikat CNBOP B “ fnst . .
, AW — ﬂ SALA KONF. “Aloos AW3.1/ BIURO | A/001 Oznaczenie adresow opraw oswietlenia awaryjnego
Iyb-z lokalnego obw. o-sv;/ © N023 Iu% z lokalnego obw, 06w, AW3 h.pom=2,8m i - gﬂsy;moas::ie.:Iizwr?r;yi';egxar?'?rzpag‘;cnige\n: iifﬁi'nn.l ?ﬁr‘iﬁ'ﬁfﬂﬁffﬁ.m ?M(M
) lﬁ AW’] A .siic 2 TE1 suf. podw. kaseton h.pom=3,54m 'h_}{]m:&\ tm REKRUTACJA ‘ AW3 szczelnosci IPZO,.movmaz w suficie po‘dmeszanym (oprawe Msposﬂyé w dodatlkowy nr kanatu
/ Y P, / 5 -1 d 2 , obud kolorze biatym, , certyfikat
- :;iy):): |;:‘/Z.6m :‘ - ';’\5;2' n( ‘f 8m AI028 © ‘ lub 2 oKalnego obuw. o6, MAGAZYN KORYT RZ POK2 - | ée;éaé\)n/’) lo montazu wpuszczanego), obudowa w kolorze bialym, 156x156mm, certyfikat
: St Joorawy oéwietleni . [ oéwistion tOWNY o2 ‘ zasilanie 230V dla napedu drzwi ewakuacyjnych otwieranych automatycznie
E N Ism?’ oprawy oswietlenia E N istn. oprqu oswietlenia . - A/005 AJ004 ya Oprawa o$wietlenia awaryjnego - antypaniczne, LED 223Im, modut awaryjny o czasie AD d( pe yny Y ty
Pochtawowego montowane( pOdSF?WQWQQQ montowane, AWOR h.pom=2,8m / AW2 m ﬁ 7// ‘ AW3.1 podtrzym;nia min. 1h, praca awaryjna, centralne testowanie, optyka do korytarzy, stopier
C nasuﬁtowpo: — [ %suf:‘towo oDy lvsm. podw. kasetpn. BIURO L—D é ) | zz,\féce)lgoscl IP20, montaz nasufitowy, obudowa w kolorze bialym, 156x156mm, certyfikat ZAS.A Ox zasilanie 230V dla projektowanego zasilacza pozarowego (zasilacz wg projektu SSP)
llar ZasmczTE 110 F\ zasilié z‘]\'E-1.1 AGA 6 h.pom=2,8m o ilic z TE-1.1—
wc a lu ZIOKaIHEQO obw. oéw. \/‘ / lub z lokalnego obw. o$w. @ y G suf. podw. kaseton } zasili¢ z TE-1.1 i ﬁlabSIZKI:OT(aIHe 0 obw. 08w Oprawa o$wietlenia awaryjnego - antypaniczne, LED 185Im, modut awaryjny o czasie
{nospr_ AW1 ) AW1 zasili¢ z TE-1.1 lub z lokalnego obw. o$w. g : : ‘ podtrzymania min. 1h, praca awaryjna, centraine testowanie, optyka asymetryczna -
\ AW1 P ;‘ wC A/Q{)g @ lub z [okalnego obw. ow. \ kondvanac U AW4 zakonczenia drogi ewakuacyjnej, stopien szczelnosci IP65, przystosowana do UWAGI
s (¢} A021 iil Y, © Al024 NOTTa ygride pracy w niskich temperaturach - na zewnatrz, montaz nascienny, obudowa w kolorze
1 © AI020 . WC h.pom=2.85m ‘ szarym, wymiary 269x144x40mm, dodatkowy zestaw ochronny - $cienny, certyfikat
0$ h.pom=2,8m . h-por‘ﬂézﬁm L suf ;‘)Odw ka);n ton CNBOP 1 PWP - istniejacy przeciwpozarowy wytacznik pradu (przycisk sterujacy roztacznikiem gtownym w gtéwnej
h.pom=2,8m plyta GK q [‘ ptyta GK ) . e _"ﬂ N | oprawa oswietlenia awaryjnego - antypaniczne, LED 218m, modul awaryjny o czasie tablicy rozdzielczej TG). Kabel sterujacy utozony pomiedzy tablica TG a przyciskiem PWP powinien
ptyta GK ™ g o A T S Z rt‘ oprawy oswietienia ./ podtrzymania min. 1h, praca awaryjna, centraine testowanie, optyka do przestrzeni posiadaé klase odpornoéci ogniowej PH90. Projektuje SIQ kabel typu NHXH FE180 PHI0/E90 3x1,5mm?
f i ————} [ HYDRANT pa j,as"lvjz‘;vsgng;'g:;;ﬁ;ane AWS zg”;;gﬁh stopiefi szczelnosci IPBS5, przystasawana do pracy w niskich temperaturach - ukfadany zgodnie z wymaganiami dla tego typu kabli - szczegdty wg opisu technicznego. W przypadku
) - -~ atrz, montaz nastropowy, obudowa w kolorze szarym, wymiary 269x144x40mm, . h . L . . .
y y, GASNICA X dodatkowy zestaw ochronny - sufitowy, certyfikat CNBOP stwierdzenia na etapie wykonawstwa istniejacego prawidtowego typu kabla, prace z tym zwigzane pomina¢.
p N\ | 7
h.pom=2,8iin—~ AI019 AW2 (istn.) o \ ! o ) ) ) CSP - istniejaca centrala sygnalizacji pozaru do wymiany na nowa (lokalizacja centrali bez zmian). Kabel
suf. podw. kaseton. Zasif 2 TEA AW?2 A010 ” S——n Hj]j S I S i gx;f;]’:y°j“cv§'selg'zozvﬁ'y”n?:gg n:':“f:‘;"[”:ﬂgﬂz'j‘;sgn’jmec"e‘)ijfe st ’;‘;S:' zasilajacy centrale powinien posiadat klase odpornosci ogniowej PHOO, 2yly 3x2,5mm i powinien by
lub z lokalnego pbw. odw. zasilié 2 TE-1.1 ) ‘ 1 do przestrzeni otwartych, stopien szczelnosci IP20, montaz nascienny, obudowa w 2 | zasilany sprzed przeciwpozarowego wytacznika pradu. Projektuje sie kabel typu NHXH FE180 PHI0/E90
N ﬁfmf iTlE'“ oo o ub z lokalnego obw. ow. \. Kolorze bialym, wymiary 277x152x32mm, certyfikat CNBOP 3x2,5mm2, uktadany zgodnie z wymaganiami dla tego typu kabli - szczegoly wg opisu technicznego. W
[ ubzoKalnego Cow. osw. h.pom=2,8m S| przypadku stwierdzenia na etapie wykonawstwa istniejacego prawidtowego typu kabla, prace z tym
suf. podw. kaseton. ‘ Oprawa oswietlenia adv‘varyjneg.u - kleri?]kowa (z piktogramem), LED(, <?00cdlm2, Lnndul zwigzane poming¢. W przypadku koniecznosci przedtuzenia istniejacego kabla PH90 nalezy zastosowac
/ awary|ny o czasie podtrzymania min. , praca awaryjno - sieciowa (zat gczanie do . , . . - .
- P. GOSP. A001 EW1.2 pracy na jasno 2 kasety sterowniczej wauli A{ B) . centralne testowanie, optyka do kabel NHXH F!E1SQ PHQO/EQO 3X2,5mm_2, ktory taczy¢ z istniejacym PHI0 w puszce rozgateznej o
AW2 ‘ przestrzeni otwartych, stopien szczelnosci IP20, montaz nacienny, obudowa w kolorze OdPOI'I'IOSCI ogniowe| 90min, certyﬁkowanej CNBOP.
ilic z TE-1.1 biatym, wymiary 277x152x32mm, certyfikat CNBOP . _ . . . _ . - - R
MAGAZYN h.pom=3,55m 2| ﬁ]abs'z kalnaco b, o5 Istniejace drzwi rozsuwane przeznaczone do ewakuacji. Zgodnie z przepisami, drzwi powinny otwiera¢
h.pom=3,55m ‘ o ‘ 9 i | Oprawa oswietlenia awaryinego - kierunkowa (2 piktogramenm), LED, <300cd/im2, modul §ie autom‘atycznie i rﬁcznie, bgz mozli\A{oéci ich bIok_owanial. Drzm_/i powinny rozsunac sie automatycznie
) ’ =2 8n AW2 EW1.3 awaryjnyot:Zfa\sie podtrzymanviavmm, 1h, pr'aganaciemnol cer'nr.alneteslowame, optyka 3 i pozosta¢ w pozycji otwartej w wyniku zasygnallzowanla pozaru przez system wykrywania dymu
7 1-pom=z,om - SZACHT ELE | do przestrzeni otwartych, stopien szczelnosci IP20, montaz nascienny, obudowa w chroniacy strefe pozarowa, do ewakuacji z ktorej te drzwi sg przeznaczone, a takze w przypadku awarii
S N suf. podw. kaseton.  Aj014 A/003 . zasilic z TE-1.1 kolorze bialym, wymiary 277x152x32mm, certyfikat CNBOP drzwi. Drzwi d Kuacii. iak dzeni h A ¢ d
\ ‘ — 1.1 lub Z lokalnego obw. oéw. rzwi. Drzwi rozsuwane, przeznaczone do ewakuacfi, jako urzadzenia ochrony p.poz, zasilic sprze
AN h.pom=3,6m UWAGA 6 W2 AWA ) SUf. podw. plyta GK | przeciwpozarowego wytacznika pradu, z tablicy TG kablem typu NHXH FE180 PH90/E90 3x2,5mm?
: ! ) - podw. ptyta G [o] Swietl - kierunkowa (z pikt ), LED, <300cd/m2, modut ; 5 i A B 4 i
= sesic 2RW2 © A2 i s el o o D o e Drawi wyposadone powinny by automatye slenaca umoAiniaca wspdrace 2 projekonanym
{ zasilic z TE-1.1 lub z lokalnego obw. o$w. wys. h=2,9m () \ Ew2 przestrzeni otwartych, stopien szczelnosci IP20, montaz nasufitowy lub umieszezenie systemem sygnalizacji pozarowej SSP (drzwi z automatyka w zakresie branzy budowlanej).
BlURO lub z lokalnego obw. o$w. — gtéwnej czesci oprawy w przestrzeni sufitu pc 1ego (wowczas
POKOR2 I — dodatkowy zestaw do montazu wpuszczanego), obudowa w kolorze bialym, wymiary Istniejace centrale wentylacyjne (z wtasnymi szafami zasilajaco - sterowniczymi) wiaczone beda w
y 251X(131+69)x70mm, certyfikat CNBOP 4 | system wylaczenia pozarowego - w zakresie wykonawcy systemu sygnalizaci pozaru. W przypadku
zasrljcz TEAA / HALL wykrycia na etapie wykonawstwa dodatkowych uktadéw wentylacji mechanicznej - nalezy wiaczy¢ je w
e istn. oprawy o$wietlenia sasilie 2 TEA1 system wylaczenia pozarowego.
dst y .
po 3\,33\7;?’;3;&?’:;:;53“9 lub z lokalnego obw. o$w. 5 Zasilanie projektowanych opraw awaryjnych wykona¢ przewodami YDYz03x1,5 z lokalnych obwodow
B o$wietleniowych lub z wydzielonych obwodéw w tablicach rozdzielczych.
AI002 - o Projektowane oprawy ewakuacyjne - z piktogramami montowane w migjscu istniejacych. Istniejace
AW2 AW5 6 oprawy zdemontowac. Zasilanie przytaczy¢ do nowych opraw. Wykona¢ okablowanie dla centralnego
WENTYLATOROWNIA sasilié 2 TEAA b suf~2.9m UWAGA 3 systemu testowania opraw awaryjnych.
lub z\lokalnego obw. ow. SZATNIA oh suf ~3.3m ﬁsillcoi;s;;g Istniejace oprawy ewakuacyjne z piktogramami w aulach: praca awaryjno - sieciowa. Zataczenie opraw
S dbw. odw \ "na jasno" odbywa si¢ z kaset sterowniczych o$wietienia w aulach. W przypadku zaniku zasilania,
#h suf.=1,55m +h suf.=2,9m PON2 B/006 \ 7 oprawy przechodza w stan pracy awaryjnej (powinny zaswieci¢ si¢ nawet w przypadku niezataczenia ich
UWAGA 4 5 sufit ist Swictieni AW2 \ w kasecie sterowniczej). W projektowanych nowych oprawach zachowa¢ istniejacy scenariusz
KAS. STER i
OSWIETLENIEM w sufit podwieszany Al N swictleni vod bud hodach auli. Zal - kaset
W AULI B Z A S 1 8 ule wyposazone sa w oSwietlenie przeszkodowe - zabudowane w schodach auli. Zalaczanie z kase
MAGAZYN \ o5 SIS oh suf.~4 4m vy UWAGA 2 g sterowniczych o$wietlenia w aulach.
N S| = °h suf.#2,8m
\Y AN AW1 e 9 Instalacje przechodzace przez stropy i $ciany wykonywac¢ zawsze w rurach ochronnych. Przejscia przez
h;p:‘)n;:‘f.a%m \ N\ . zesii6 ZRW2 © A1 g P UNKT POKOR5 ﬁ]atfiifoi ;E:,; - przegrody oddzieler pozarowych zabezpieczy¢ p.poz. w klasie odpornosci tych przegrod.
piyla & u T lub z lokalnego obw. o$w. POM AW2 PIERWSZE. — Doktadna lokalizacje przebi¢ technicznych przez stropy i Sciany, tras kablowych i pozostatych
. : BI001 o PRZEDSIONEK 10 | projektowanych elementow instalacji elektrycznych sprawdzié i ustalic na etapie wykonawstwa. Catost
\ OCHRONY POMOCY *h suf.=2,9m ’ : T
k\ UWAGA 4 RECEPCJA zasil 2 TE-1.1 : AW?2 suf. podw. GK skoordynowac z pozostatymi branzami.
. ( e J ) bz lokalnego _5/002 \%‘g\‘,ﬁ B/003 _wys.ha2,9m Pomieszczenia, w ktorych prowadzone beda roboty instalacyjne nalezy doprowadzic do stanu
h.pom=2,3m obw. o$w. zasili¢ z TE-1.1 istn. oprawy o$wietlenia . i K tw Slenic. bruzd tynkowaé tynki . Konaé aladzi
plyta GK — iub 2 okainego EW2 \podstawowego wpuszczand pierwotnego - wykonane otwory zaslepic, bruzdy zatynkowac np. tynkiem gipsowym, wykona¢ gladzie
N obw. 05w zasilicz TEA11 B/004 w sufit podwieszany 1 gipsowe oraz wymalowa¢ 2-krotnie farbg emulsjg akrylowa. Zdemontowane migjscowo —sufity
T lub z lokalnego obw. oéw. A \/\/2 podwieszane z pltyt GK odbudowac - doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Zdemontowane miejscowo
) P AULANRB +h suf.=2,8m zasilié z TE-1.1 sufity podwieszane kasetonowe ponownie zamontowa¢, ewentualne uszkodzenia sufitow/konstrukcji
4 \ o\ N UWAGA 8 ) Ilub z lokalnego naprawic / wymieni¢ na nowe.
o\ U A s obw. o$w.
VL MAGAZYN podciag, spdd h=3,5m B/010 Prace instalacyjne prowadzic w $cistej koordynacji z pozostatymi branzami, zwlaszcza z branza,
W\ \ 12 budowlana, wentylacyjna i wykonawca systemu sygnalizacji pozaru.
-2M
§ 7 zasmc zR-CO
Iub z lokalnego obw. oéw. A
"o R INFORMACJE USZCZEGOLOWIAJACE RYSUNKI ZNAJDUJA
h.pom=2,6m B/033 R CO“ SIE W OPISIE TECHNICZNYM, KTORY JEST INTEGRALNA
plyta GK WEZEL C.O. | ] CZESCIA PROJEKTU
\ UWAGA 3
(
S/ |
AW2
UWAGA 4 B/031 J AW2 |
, h.pom=9,5m ‘ SZATNIA zasili¢ z TE-1.2 B/014 {
(max. wys.) PON3 | hsuf=29m lub z lokalnego obw. o$w. zasili¢ z TE-1.2
\ . . lub z lokalnego obw. o$w.
AWA1 (M
© BI028 AW?2 * ) T
\ zasilié 2 RV,V'1 . zasili¢ z TE-1.2 h suf.=2,9m
; lub z lokalnego obw. o$w. \ ‘oo Sufi lub z lokalnego obw, o$w, l
B 032 roleta , Ti - e
_ |
‘ N UWAGA 4 istn. oprawy o$wietlenia AW?2
- \ podstawowego wpuszczane B/015 |
’ - { \oh suf.=1,55m . °h suf.~2,9m ~ W sufit podwieszany zasilié 2 TE-1.2
’ SKoS sut® ~lubz lokalnego obw. o$w. |
-SZACHT ELE . %
WENTYLATOROWNIA °h suf.=2,8m
|20]
oh suf.=4,4m / S ) | %
MAGAZYN MAGAZYN / ﬁ TE/-/1 .2 — 2éVBVIOG T
AULANRA L= [— e
= == ' | RZUT PARTERU 1:100
i UWAGA 8 % BI016 S .
AWA GASNICA e J | . . . . ,
\ B (sin) ey \uwacas | Instalacje elektryczne: zasilanie urzgdzen
T o \ - - lub z lokalnego obw. o$w. / EW1.1 . . ’ . .
. =5 i AN .
) . vz] B/029 B/030 h tI
J Y S STER e S EEser | ochrony p.poz., awaryjne oswietlenie
] OSWIETLENIEM s ] | k .
WC W AULI A UWAGAG6, 7 ) N lub z lokalnego obw. o$w. ewa u a CyJ n e
L ) f zasilic z TE-1.2
lub z lokalnego obw. o$w. UWAGA 6 . . . .
{ N | E RW-1 Pracownia Projektowa Piotr Bocian om
R R, | : J ul. Kukulcza 28, 85-431 Bydgoszcz, tel.: +48 790-550-418, email: biuro.project@op.pl A EEEn
g . - AW2
\ — - I / B/018 : - - :
GAQ NICA A HYDRANT Blo19 [ fi|—UWAGA 6 suf. podwieszany 2l 2 TEA2 | | Zmiana sposobu uzytkowania wraz z przebudowg budynku dydaktycznego Audytorium Novum
. . n . N tyta GK i kasetonov & . . . . P m . . .
MAGAZYN (istn.) gjozs [ suf. podwieszany (proj. lokalizacja) EW1.1 Pl R assonony Iub z okalnego obw. oS- 2 Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, polegajaca na zmianie kategorii zagrozenia ludzi
ptyta GK i kasetonowy : . . o . . . .
EW1.1 ) B | g| z ZL Il na ZL 1, na terenie nieruchomosci oznaczonej nr ew. 127 w obrebie 337 polozonej w
h.pom=2,8m L POKOR4 I\) B/023 / . AW?2 zasilié 2 TE-1.2 ( ( — o = L.
h.pom=3,2m SUfpodw. kasefon. Lﬁ AW ] Bio21 BI020  Iub z okalnego obw. o3w. : - N \ Bydgoszczy przy ul. Al. prof. Sylwestra Kaliskiego 7
/ — \/
zasilié 2 TE-1.2 / == = | S S S I S N W S f o &) | Rzut rt Uniwersytet Technologiczno — Przyrodnicz dz. nr127
/ ‘ lub z lokalnego obw. osw. // | T ‘ ‘ ‘ = £ Zut parteru - 5| . yt L& g ) 4 y k=l E nti; 337’
= || ey AW4 | ! ! ‘ gl stan projektowany [gim Jana i Jedrzeja Sniadeckich w Bydgoszczy  |g| obreb 337,
S— e —— : s ! ! g £ iski S| ul. Kaliskiego 7
- y ‘ ‘ | g =| al. prof. Sylwestra Kaliskiego 7 5| ul. Kaliskiego 7,
- — — - - — — - ;
S — ‘ ‘ ! = 85-796 Bydgoszcz | 85-796 Bydgoszcz
zasilic z TE-1.2 : : - projekta.m: . ] podpis:
Jub Z lokalnego obw. 03w, , LACZNIK ‘ mgr inz. Piotr Tuleja 5 lekt
‘ ‘ nr upr. KUP/0161/POOE/08 g| €lekiryczna
2 26.04.2018
sprawdzajacy: podpis: S
inz. Grzegorz Chrapkowski = 1:100
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