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OZNACZENIE
OPRAWY

OPIS OPRAWY

AW1

Oprawa o$wietlenia awaryjnego - antypaniczne, LED 245Im, modut awaryjny o czasie
podtrzymania min. 1h, praca awaryjna, centralne testowanie, optyka do przestrzeni
otwartych, stopien szczelno$ci IP65, montaz nastropowy, obudowa w kolorze biatym,
okragta $r. 170mm, wys. 66,5mm, certyfikat CNBOP

AW2

Oprawa o$wietlenia awaryjnego - antypaniczne, LED 261lm, modut awaryjny o czasie
podtrzymania min. 1h, praca awaryjna, centralne testowanie, optyka do przestrzeni
otwartych, stopien szczelnosci IP20, montaz w suficie podwieszanym (oprawe
\wysposazy¢ w dodatkowy zestaw do montazu wpuszczanego), obudowa w kolorze
bialym, 156x156mm, certyfikat CNBOP

AW2.1

Oprawa o$wietlenia awaryjnego - antypaniczne, LED 261Im, modut awaryjny o czasie
podtrzymania min. 1h, praca awaryjna, centralne testowanie, optyka do przestrzeni
otwartych, stopier szczelnosci IP20, montaz nasufitowy, obudowa w kolorze bialym,
156x156mm, certyfikat CNBOP

AW3

Oprawa o$wietlenia awaryjnego - antypaniczne, LED 223Im, modut awaryjny o czasie
podtrzymania min. 1h, praca awaryjna, centralne testowanie, optyka do korytarzy, stopier
szczelno$ci IP20, montaz w suficie podwieszanym (oprawe wysposazyé w dodatkowy
zestaw do montazu wpuszczanego), obudowa w kolorze bialym, 156x156mm, certyfikat
CNBOP

AW3.1

Oprawa o$wietlenia awaryjnego - antypaniczne, LED 223Im, modut awaryjny o czasie
podtrzymania min. 1h, praca awaryjna, centralne testowanie, optyka do korytarzy, stopier
szczelno$ci IP20, montaz nasufitowy, obudowa w kolorze biatym, 156x156mm, certyfikat
CNBOP

AW4

Oprawa o$wietlenia awaryjnego - antypaniczne, LED 185Im, modut awaryjny o czasie
podlrzymama min. 1h, praca awaryjna, centralne testowanie, optyka asymetryczna -
zakonczenia drogi ewakuacyjnej, stopien szczelnosci IP65, przystosowana do
pracy w niskich temperaturach - na zewnatrz, montaz nascienny, obudowa w kolorze
szarym, wymiary 269x144x40mm, dodatkowy zestaw ochronny - $cienny, certyfikat
CNBOP

AWS5

Oprawa o$wietlenia awaryjnego - antypaniczne, LED 218Im, modut awaryjny o czasie
podtrzymania min. 1h, praca awaryjna, centralne testowanie, optyka do przestrzeni
otwartych, stopien szczelnosci IP65, przystosowana do pracy w niskich temperaturach -
na zewnatrz, montaz nastropowy, obudowa w kolorze szarym, wymiary 269x144x40mm,
dodatkowy zestaw ochronny - sufitowy, certyfikat CNBOP

EW1.1

Oprawa o$wietlenia awaryjnego - kierunkowa (z piktogramem), LED, <300cd/m2, modut
awaryjny o czasie podtrzymania min. 1h, praca na jasno , centralne testowanie, optyka
do przestrzeni otwartych, stopien szczelnosci IP20, montaz nascienny, obudowa w
kolorze bialym, wymiary 277x152x32mm, certyfikat CNBOP

EW1.2

Oprawa o$wietlenia awaryjnego - kierunkowa (z piktogramem), LED, <300cd/m2, modut
awaryjny o czasie podtrzymania min. 1h, praca awaryjno - sieciowa (zat gczanie do
pracy na jasno z kasety sterowniczej wauli AiB) , centralne testowanie, optyka do
przestrzeni otwartych, stopien szczelnosci IP20, montaz nagcienny, obudowa w kolorze
bialym, wymiary 277x152x32mm, certyfikat CNBOP

EW1.3

Oprawa o$wietlenia awaryjnego - kierunkowa (z piktogramem), LED, <300cd/m2, modut
awaryjny o czasie podtrzymania min. 1h, praca na ciemno centralne testowanie, optyka
do przestrzeni otwartych, stopien szczelnosci IP20, montaz nascienny, obudowa w
kolorze bialym, wymiary 277x152x32mm, certyfikat CNBOP

EW2

Oprawa oswietlenia awaryjnego - kierunkowa (z piktogramem), LED, <300cd/m2, modut
awaryjny o czasie podtrzymania min. 1h, praca awaryjna, centralne testowanie, optyka do
przestrzeni otwartych, stopieri szczelno$ci IP20, montaz nasufitowy lub umieszczenie
gtownej czesci oprawy w przestrzeni sufitu podwieszanego (wowczas zastosowaé
dodatkowy zestaw do montazu wpuszczanego), obudowa w kolorze bialym, wymiary
251x(131+69)x70mm, certyfikat CNBOP
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OZNACZENIA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE:

—a tablica rozdzielcza - symbol ogéiny
istniejaca centrala sterujgca klapy oddymiajacej w kl. schodowej nr 1
istniejaca centrala sterujaca klapy oddymiajacej w kl. schodowej nr 2

ZAS .2 OX zasilanie 230V dla projektowanego zasilacza pozarowego (zasilacz wg projektu SSP)

C/001 Oznaczenie adreséw opraw o$wietlenia awaryjnego

nr adresu (oprawy)
nr kanatu

UWAGI

1 | CO1, CO2 - istniejace centrale sterujace dla klap oddymiajacych klatki schodowe. Kable zasilajace
centrale powinny posiada¢ klase odpornosci ogniowej PH90, Zyly 3x2,5mm? i powinny by¢ zasilane
sprzed przeciwpozarowego wytacznika pradu. Projektuje si¢ kable typu NHXH FE180 PH90/E90
3x2,5mm?, uktadane zgodnie z wymaganiami dla tego typu kabli - szczegdty wg opisu technicznego. W
przypadku stwierdzenia na etapie wykonawstwa istniejacych prawidiowych typéw kabli, prace z tym
zwigzane pomingé. W przypadku koniecznosci przedtuzenia istniejacych kabli PHI0 nalezy zastosowac
kable NHXH FE180 PH90/E90 3x2,5mm?, ktére taczy¢ z istniejacymi PH90 w puszkach rozgateznych o
odpornosci ogniowej 90min, certyfikowanej CNBOP.

W przypadku wykrycia na etapie wykonawstwa dodatkowych uktadéw wentylacji mechanicznej - nalezy
2 wiaczy¢ je w system wytaczenia pozarowego.

3 Zasilanie projektowanych opraw awaryjnych wykona¢ przewodami YDYZo3x1,5 z lokalnych obwodéw
o$wietleniowych lub z wydzielonych obwodéw w tablicach rozdzielczych.

4 Projektowane oprawy ewakuacyjne - z piktogramami montowane w miejscu istniejacych. Istniejace
oprawy zdemontowaé. Zasilanie przytaczy¢ do nowych opraw. Wykonaé okablowanie dla centralnego
systemu testowania opraw awaryjnych.

Istniejace oprawy ewakuacyjne z piktogramami w aulach: praca awaryjno - sieciowa. Zataczenie opraw
5 | "na jasno" odbywa sig z kaset sterowniczych o$wietlenia w aulach. W przypadku zaniku zasilania,
oprawy przechodza w stan pracy awaryjnej (powinny zaswieci¢ sie nawet w przypadku niezataczenia ich
w kasecie sterowniczej). W projektowanych nowych oprawach zachowa¢ istniejacy scenariusz
zafaczania.

Aule wyposazone sg w o$wietlenie przeszkodowe - zabudowane w schodach auli. Zataczanie z kaset
6 sterowniczych o$wietlenia w aulach.

7 Instalacje przechodzace przez stropy i $ciany wykonywac¢ zawsze w rurach ochronnych. Przejscia przez
przegrody oddzieler pozarowych zabezpieczy¢ p.poz. w klasie odpornosci tych przegrod.

Doktadng lokalizacje przebi¢ technicznych przez stropy i $ciany, tras kablowych i pozostatych
8 | projektowanych elementow instalacji elektrycznych sprawdzic i ustalié na etapie wykonawstwa. Catos¢
skoordynowa¢ z pozostatymi branzami.

Pomieszczenia, w ktdrych prowadzone beda roboty instalacyjne nalezy doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego - wykonane otwory zaslepi¢, bruzdy zatynkowa¢ np. tynkiem gipsowym, wykona¢ gtadzie
O | gipsowe oraz wymalowaé 2-krotnie farba emulsjg akrylowa. Zdemontowane miejscowo sufity
podwieszane z ptyt GK odbudowa¢ - doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Zdemontowane miejscowo
sufity podwieszane kasetonowe ponownie zamontowaé, ewentualne uszkodzenia sufitow/konstrukcji
naprawi¢ / wymieni¢ na nowe.

10 Prace instalacyjne prowadzic w $cistej koordynacji z pozostalymi branzami, zwlaszcza z branzq,
budowlana, wentylacyjna i wykonawcg systemu sygnalizacji pozaru.

INFORMACJE USZCZEGOLOWIAJACE RYSUNKI ZNAJDUJA
SIE W OPISIE TECHNICZNYM, KTORY JEST INTEGRALNA
CZESCIA PROJEKTU

RZUT PIETRA 1:100

SALA WYKLAD. . Instalacje elektryczne: zasilanie urzgdzen

113

[ ochrony p.poz., awaryjne oswietlenie

nasufitowo

ewakuacyjne

Pracownia Projektowa Piotr Bocian Oom
ul. Kukulcza 28, 85-431 Bydgoszcz, tel.: +48 790-550-418, email: biuro.project@op.pl A EEEn

DI012
AW2

zasilic 2 TE-2.2
lub z lokalnego obw. o$w.

Nazwa projektu:

Zmiana sposobu uzytkowania wraz z przebudowg budynku dydaktycznego Audytorium Novum
Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, polegajaca na zmianie kategorii zagrozenia ludzi
zZL Il na ZL |, na terenie nieruchomosci oznaczonej nr ew. 127 w obrebie 337 potozonej w
Bydgoszczy przy ul. Al. prof. Sylwestra Kaliskiego 7

==

.| Rzut pietra - Uniwersytet Technologiczno — Przyrodniczy | dz.nr127,
g stan projektowany § im. Jana i Jedrzeja Sniadeckich w Bydgoszczy § obreb 337,
l g =| al. prof. Sylwestra Kaliskiego 7 5| ul. Kaliskiego 7,
- 85-796 Bydgoszcz 3| 85-796 Bydgoszcz
projektant: podpis:
mgr inz. Piotr Tuleja =
nr upr. KUP/0161/POOE/08 g| elektryczna
2 26.04.2018
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inz. Grzegorz Chrapkowski = 1:100
. 285/72 B =
e 2 E-02 [5 39




