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Toruń, 12 kwietnia 2aI7 r.

POSTANOWIENIE
Na podstawie alt. 123 i l24 ustawy z dnja J.4 częrwca 1960 r. - Kodeks postępowania
adrninistracyjnego (t.j. Dz.U. z2016 r.,poz.23); ań. ó a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia
tr991r. o ochronie przeciwpażarowej (tj. Dz. IJ. z 2016 r., poz. 191, 298); § 13 ust. 4
rozporządzerria Ministra Spraw 'Wbwnętrznych i Administracji z dnia 24 |ipca 2009 r. rv
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzeńa w wodę oraz dróg poźarowl,ch (Dz. U. z 2009 r. Nr
124, paz. 1 030);

po rozpatrzeniu

Eksperlyzy technicznej stanu ocluony przeciwpożarorvej dotyczącej znriany sposobu
uzYtkowarria budyniiu Audltoriurn Novum w Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodnicz5łn
inr. Jana i Jędrzeja Sriiadeókich w B5ldggrrczy przy,ri. at"lu prof. Sylwestra Kaliskiego 7,
oPracorł'anej plzęz rzęazoznawcę ds. zabezpieczeń przecirvpożarowych inż. Adama
Biernackiega i rzeczozllawcę budowlanego nrgr irrź. Eugeniusza Legeżyńskiego, nadesłanej
Przy PiŚmię Pana Mariana Dahnrs Zastępcy Kanclerza Urrirversytetu Technologiczno-
Przyrodrriczęgo w Bydgoszczy, w dniu 22.03.2017 r., dotyczacej niespełnienia w}magań
ochrony przeciwpożarowej w ww. obiekcie rv zakresie dojazdu pozarowego]

postanarviam

rvYrazió zgodę na zaproponowany w ekspertyzię stanu oclrrony przecirł,pozarowej d,ojazcl
PoZaIo\.\,y do przedmiotowego budynku ul, Aleja prof. Sylwestra Kaliskiego 7 w Bydgoszczy,
w postaci ulicy Kaliskiego oraz wewnętrznego utr.vardzonego dojazdu okalającego budynek
1,2. wskazanęgo na rysunku projektu zagospodarorvania terettu, stanorł,iącego załącznik
ekspertyzy;

Pod rł'arunkiem zapewniętlia lnożliwości dojazdu pieszojezdnią od u1, Kaliskiego na plac
Przed bucl,vnkierrr o lłl,rnialaclr 12 m x 20 nr, dojazdu dro_ĘQ pozarową od strony zaplecia ze
szczYĄu buclyiku oIaz przejazdu sanroclrodórv rato\Ą,niczo-gaśniczych pod łącznikiem
PoniiędzY brrdYnkiem Audl.toriurn Novułn, a budyŃiem nI 2.1, zgoclnie ze u,skazanię
ekspertyzy oraz odporviedniego oznakorvania werł,nętrznego clojazclu jako drogi pozarowej
oraznię zastarł,iania go pojazdami, konteneranri, gazonami, iĘ.;

UZASADNIENIE

Zgodnie z § 13 ust. 4 rłzporządzenia Ministra Spraw Wervnętrznych i Adniinistracji
z dnia 24 Itpca 2009 r" w sprarł,ie przeciwpożaro\,vego zaopatrzenia w wodę oraz dróg
Pozaro\Ąl}ch (Dz. TJ" z2Oa9r. Nr 124, poz, l030); u,szczegóinie uzasadnionyclr przypadkaclr,
gctY sPełnienie rłl,nragań dotyczących drogi pozarowej do obiektu budowlanego jest
rriemożlilvę ze wzgJędu na lokalłre u.warł_lnkiłr,varria dopuszcza się stosorł,anie rozwiązań
zamiennych" uzgodnionych z właścirłyrn miejscowo kotnendantenr lvojewódzkim
Państwor,vej Straży Pozamej, któl,e zapervnią niepogorszenie lvarrtnkórł, ochrony
przec iwpoza.r,olvej te go obiektu.

Doprorvadzenie drogi pozarorł,e.j .jest obiigatoryjrryrrr oborviązkiem zarządcy/właścicieja
budynkrr zar.vierajacego strefę pozarową produkcl,jną lub magazyilową jeżeli gęstość
obciąźenia ogniorvego przekłacza 500 M.T/rn2 przy powierzchni większej niż 1000 m2. Droga
PoZaroW? o utwardzonej nawierzchni. umożliwia.jąca dojazcl pojazdórv jednostek ochrony



prueciwpozarowęj powinna przębiegać wzdłuż dłuzszego boku budynku, na całej jego
długości, a w przypadku, gdy krótszy bok budynkrr ma więcej niż 60 m - zjego dwóch stron,
Plzy czyrn bliższa krawędŹ drogi pożarorvej nrusi być oddalona od ściany budynku
o 5 - 25 m dla obiektów produkcyjno-magazytlowych. Pomiędzy tą drogą i ścianą budynku
nie mogą występowaĆ stałe elementy zagospodarorvatria terenu lub drzewa i krzewy o
wysokoŚci przekraczającej 3 m, unientozliwiające dostęp do elervacji budynku za pomocą
podnośnikow i drabin mechaniczrrych.

Drogę pozarową do budynku.Audytorium Novurn w Uniw.§rsfiecie Technologiczno-
Przyrodniczym im, Jana i Jędrzeja Sniadeckich rv Bydgoszczy, stanowi Aleja prot. SyTwestra
Kaliskiego oraz wewnętrzny utwardzony dojazd ..pieszojezdnia" wiodący na plac przed
budynkiem Audytorium Novum. Przed budyŃiem znajduje się plac o wymiarach 12 m x 20
m z którego lnozna prowadzić działania ratownicze. Z placu przed budlłrkiem można 4
metrorvą pieszojezdnią mozna biegnącą za budyŃienr Innorvacji, dojeclrać ponolvnie do ul.
Kaliskiego, co stanorvi mozliu'ość przejazdu bęz zawracania. Z budlnki Audl.torium do
budynku nr 2.1 nad drogą na wysokości 4,00 m znajduje się łącznik, co nię spełnia r,łymagń
wysokości przejazdu poniervaz nie moze być rnniejszaniż4,2m,

Zaproponor.vanę us}rruowanie rvewnętrznej drogi pozarowej do obiektu daje mozliwość
swobodnego dojazdu do bud,wku. Przy rł,ykonaniu r,vskazanych ."ve u,niosku rozwiązań, w-
tym odpowiedniego oznakowania jezdni przednriotor.ł,ego clojazdu, zaperłmi to sytuację
waruŃującą niepogorszenie ocłrrony przecirvpozarorł,ej.

Povuyższa §prawa rozpatryrvana jest zgodnie z pragrnatv-ka shlżbową jako odrębna, lecz
urvzględniona została przy ocenie oddziahłr,ania na stan ochron1, przecir.łpożarowej, łącznie
z wan:nliami okreŚlorrynri w postanoivieniu Kujarł,sko-Potnorskiego Komendanta
Wojervódzkiego nr WZ.5595.153.2017, z dnia ] 2 kq,letnia 201 7 roku.

W zlviązku z pawyzszyt11 postanawia się jak w sentencji,

PoUCZENlE

Na ninjejsze postanorvienie stronie słuzy zażalenlę do Kornendanta G]olł-nego Na niniejsze
postanowienie stronie słvży zażalenię do kotnendanta Głórvneqo państrvorve.j strazv pożamej
00-914 \Ąiarszau,a ui. Podchorążycir 38 za moiln pośredrrictrr]em \y tenninie sieclmiu dni od
dnia jego doręczenia (art. 141 §§ 1, 2. art. 129 sS 1 rv zrviazku z art, 144 k.p.a.) Wiriesienie
zażalęnia nie rvstrzynuje ił.ykonarria postalrolvienia (ar-t. 143 k.p.a.)

ul, Aleja prol S. Kaliskiego 7
85-]96 Bydgoszcz

2, Na
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1. Adanl Bięmacki

ui. Darłowska 8 nl. 20
85-123 Bydgoszcz

2. Konrenda Miejska PSP
w Bydgoszczy
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ini, Jana i Jedrzeja Sniacleokiclr ,,v Bydgoszczy


