PRZEDSIONEK

OZNACZENIA - SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU:

== istn. tablice rozdzielcze elektryczne

proj. centrala sygnalizacji pozaru (w miejscu istniejgcej)

=

proj. reczny ostrzegacz pozarowy wewnetrzny

proj. optyczna czujka dymu umieszczona na suficie

proj. optyczna czujka dymu umieszczona w
przestrzeni sufitu podwieszanego

proj. czujka dualna - optyczna dymu i temperaturowa,
umieszczona na suficie
proj. czujka dualna - optyczna dymu i ptomienia,

umieszczona na suficie

proj. element kontrolno sterujacy : winda,
zasilacze , centrale wentylacyjne itp.

proj. zasilacz pozarowy dla sygnalizatoréw

== proj. wskazniki zadziatania WZ-31

’ proj. sygnalizator optyczno - akustyczny

PO a ﬂ projektowany przycisk oddymiania dla klapy (w miejscu istniejgcego), lub
— pozostawienie istn. przycisku - pod warunkiem potwierdzenia jego
sprawnosci - szczegdty wg opisu technicznego

UWAGI - SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU:
1. Przed montazem nowego sytemu SSP nalezy zdemontowa¢ stary system i przekaza¢ go do utylizacji z szczegdlnym
wskazaniem na ewentualne czujki jonizacyjne, ktérych demontaz musi wykona¢ firma posiadajace uprawnienia do obrotu
materiatem promieniotwérczym i winny zostac przekazane do ZUOPu celem utylizacji.

2. Projektowane czujki zostaty rozmieszczone gtéwnie w miejscach lokalizacji demontowanych czujek starego systemu.
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3. Podczas montazu nowego systemu nalezy po demontazach sufitdw uwzgledni¢ belki i inne przegrody tworzace przegrody
(niewidoczne a etapie wykonywania inwentaryzacji). Jezeli w trakcie robot okaze sie, ze pojawity sie przestrzenie do
zabezpieczenia, to wykonawca zobowigzany jest do ich zabezpieczenia. Ewentualne nowe czujki lub rezygnacje z
zaprojektowanych uzgodni¢ z projektantem i rzeczoznawca d.s. p.poz.

. Jezeli w trakcie prowadzenia robdt pojawig sie niezainwentaryzowane urzadzenia wentylacji mechanicznej, wymagajace
wylaczenia w przypadku pozaru, to wykonawca zobowigzany jest do wykonania odpowiednich uktadow wytgczenia
pozarowego.

5. Czujki pozarowe, przyciski pozarowe oraz elementy kontrolno sterujace taczy¢ w petlach przewodem YnTKSYekw 1x2x0,8.
6. Odcinki migdzy elementami kontrolno sterujacymi a urzadzeniami wykonawczymi wykona¢ przewodem HTKSH PH90.
7. Sygnalizatory optyczno akustyczne taczy¢ przewodem HTKSH PH90.

8. Zasilania 230V dla urzadzen pozarowych (centrala CSP, centrale oddymiania, zasilacze) wykona¢ przewodami PH90,
sprzed przeciwpozarowego wytacznika pradu - szczegdty wg projektu instalacji elektrycznych.

9. Instalacje przechodzace przez stropy i Sciany wykonywaC zawsze w rurach ochronnych. Przejscia przez przegrody
oddzielen pozarowych zabezpieczy¢ p.poz. w klasie odpornosci tych przegrod.

10. Doktadng lokalizacje tras kablowych, przebi¢ technicznych przez stropy i ciany, doktadne lokalizacje elementéw instalacii
SSP sprawdzic i ustali¢ na etapie wykonawstwa. Catos¢ skoordynowa¢ z pozostatymi branzami.

11. Prace instalacyjne prowadzi¢ w $cistej koordynacji z pozostatymi branzami, zwtaszcza z branza budowlana, wentylacyjng i
elektryczna.

12. Pomieszczenia, w ktdrych prowadzone beda roboty instalacyjne nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego: wykonane
otwory zaslepi¢, bruzdy zatynkowac np. tynkiem gipsowym, wykona¢ gtadzie gipsowe oraz wymalowac¢ 2-krotnie farbg
emulsjg akrylowg. Zdemontowane miejscowo sufity podwieszane z ptyt GK odbudowac - doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
Zdemontowane miejscowo sufity podwieszane kasetonowe ponownie zamontowaé, ewentualne uszkodzenia
sufitdw/konstrukcji naprawi¢ / wymienié na nowe.

INFORMACJE USZCZEGOLOWIAJACE RYSUNKI ZNAJDUJA
SIE W OPISIE TECHNICZNYM, KTORY JEST INTEGRALNA
CZESCIA PROJEKTU
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