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INFORMACJA BIOZ

Nazwa Zmiana sposobu u zytkowania wraz z przebudow g budynku dydaktycznego
tematu:
Audytorium Novum Uniwersytetu Technologiczno-Przyro dniczego,
polegaj gca na zmianie kategorii zagro zenia ludzi z ZL Ill na ZL |, na terenie
nieruchomo $ci oznaczonej nr ew. 127 w obr ebie 337 poto zonej w
Bydgoszczy przy ul. Al. prof. Sylwestra Kaliskiego 7
Obiekt: |KATEGORIA IX
Adres I dz. nr 127, obreb 337,
Obiektu: | yl, Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz
Inwestor: | Uniwersytet Technologiczno — Przyrodniczy
im. Jana i Jedrzeja Sniadeckich w Bydgoszczy
al. prof. Sylwestra Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz
Branza: ELEKTRYCZNA:
SYSTEM DETEKCJI | SYGNALIZACJI PO ZARU
Projektant: projektant branzy elektrycznej:

Bydgoszcz, 26.04.2018r.

System detekcji i sygnalizacji pozaru (SSP)
UTP Audytorium Novum w Bydgoszczy 4




Podstawa sporzadzenia

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126),

e dokumentacja projektowa.
Zakres robot

Zmiana sposobu uzytkowania wraz z przebudowg budynku dydaktycznego Audytorium Novum
Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, polegajgca na zmianie kategorii zagrozenia ludzi z
ZL Il na ZL |, na terenie nieruchomosci oznaczonej nr ew. 127 w obrebie 337 pofozonej w
Bydgoszczy przy ul. Al. prof. Sylwestra Kaliskiego 7- w zakresie branzy elektrycznej - system
detekcji i sygnalizacji pozaru obejmuje nastepujgce roboty budowlane:

e wytyczenie miejsc i przygotowanie podioza pod montaz urzgdzen instalacji SSP,

e wytycznie tras kablowych, przygotowanie podioza pod trasy kablowe,

e ukfadanie kabli i przewodéw,

e montazu urzadzen instalacji SSP,

« zarobienie koncow i podigczaniu pod zaciski przewodoéw i kabli,

» wszelkie prac w celu zabezpieczenia i ochrony utozonych przewodéw i kabli instalacji SSP,
e pomiary, préby i uruchomienie instalacji,

« prace wykonczeniowe (w tym odbudowa demontowanych sufitbw podwieszanych).

Przewidywane zagrozenia

- upadek z wysokosci — prace na wysokosci (drabiny, rusztowania)

- porazenie prgdem elektrycznym — elektronarzedzia, niezabezpieczone przewody,
niechlujne potgczenia stykowe przy przedtuzaczach itp.;

- uderzenia spadajgcymi przedmiotami;

- uszkodzenia ciata przez ostre i wystajgce przedmioty oraz na czesciach maszyn
bedacych w ruchu;

- wszystkie zagrozenia wystepujg na terenie budowy i przez caly czas prowadzenia
robét.

Wskazanie srodkéw zapobiegajgcych zagrozeniu

- charakter robét nie wykracza poza powszechnie znane rozwigzania. Roboty
powinny byé prowadzone zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003r. nr 47 poz.401).

- wydzieli¢ i oznakowa¢ miejsca prowadzenia rob6t budowlanych.

Calos$é robo6t wykonaé zgodnie z:

- warunkami pozwolenia na budowe;

- warunkami instytucji uzgadniajgcych;

- odpowiednimi normami i przepisami;

- instrukcjami montazu i préb opracowanymi przez dostawcow/producentdéw
stosowanych urzgdzen.

Wskazania dotyczgce sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Roboty budowlane w catosci stwarzajg zagrozenie dla wszystkich pracownikéw zatrudnionych na
budowie. Z tego powodu niezbedne jest udzielenie szczegoOtowego instruktazu wszystkim
pracownikom.
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Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub
w_ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg
szybkag ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Prace na wysokosci wykonywa¢ stosujgc zabezpieczenia osobiste przed upadkiem. Na placu
budowy nie bedg wystepowaé strefy szczegdlnego zagrozenia zdrowia. Plac budowy winien
posiada¢ dojazd umozliwiajgcy prawidiowe zaopatrzenie budowy we wszelkie materiaty
budowlane, jak réwniez umozliwiajgcy dojazd stuzbom porzadkowym i ratowniczym. Na terenie
budowy powinien znajdowac sie sprzet przeciwpozarowy umozliwiajgcy podjecie szybkiej akciji
gasniczej przed przybyciem jednostek strazy pozarne;.

Ponadto na budowie powinna znajdowa¢ sie apteczka z podstawowym wyposazeniem
umozliwiajgcym podjecie natychmiastowych dziatah w sytuacji powstania urazu w czasie
prowadzenia prac budowlanych. Powinna by¢ zapewniona rowniez mozliwosé skomunikowania sie
ze stuzbami porzgdkowymi i ratowniczymi (telefon lub inny skuteczny sposéb powiadamiania w/w
stuzb).

Robotnicy powinni by¢ poinstruowani o niebezpieczenstwie palenia ognia i papieroséw w poblizu
wykonywanych prac.

W trakcie budowy bezwzglednie przestrzegaé przepiséw BHP w zakresie transportu, sktadowania
materiatdw, zabezpieczenia wykopdéw, oznakowania miejsc niebezpiecznych, montazu itp.

Jesli podczas wykonywania prac budowlanych dojdzie do wypadku na terenie placu budowy a
poszkodowany wymaga¢ bedzie pomocy medycznej nalezy powiadomi¢ Pogotowie Ratunkowe
nr 999 lub 112.

Jezeli w wyniku wypadku dojdzie do powaznego uszkodzenia ciata lub zgonu nalezy powiadomic
Panstwow g Inspekcj e Pracy w Bydgoszczy przy Placu Piastowskim 4a, tel.: 52- 391 3913.

Jezeli na terenie budowy dojdzie do katastrofy budowlanej nalezy powiadomi¢ Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta Bydgoszczy przy ul. Grudzigdzkiej 9-15, tel.: 52 58
58 605

W przypadku:
- pozaru - Straz Pozarna - tel. 998

- awarii energetycznej - Pogotowie Energetyczne - tel. 991

- awarii sieci gazowej - Pogotowie Gazowe - tel. 992

- awarii sieci wodociggowej, kanalizacyjnej - tel. 994

- za kazdym razem kierownika budowy jezeli jest nieobecny na placu budowy.

Opracowat:
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1.

1.1.

1. OPIS TECHNICZNY

INFORMACJE WSTEPNE

Podstawa opracowania

Opracowanie przygotowano na podstawie:

zlecenia inwestora,

projektéw branzy architektonicznej, sanitarnej, instalacji elektrycznych,

inwentaryzacji budynku wykonanej przez f. Geoprex - dokumentacja z 20.07.2014r.

wizji lokalnej,

uzgodnien miedzybranzowych;

obowigzujgcych przepiséw i norm, a w szczegdlnosci:

0

(0]

[1] Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r., z pdzniejszymi zmianami.

[2] Rozporzgdzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz. U. nr 75, poz.
690, z pdzniejszymi zmianami.

[3] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 wrzesnia 2013 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, z
pézniejszymi zmianami, (Dz.U. 2013 poz. 1129).

[4] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych, z
pézniejszymi zmianami (Dz.U. z 2003r. Nr 47, poz. 401).

[5] Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej dotyczgca zmiany sposobu
uzytkowania budynku Audytorium Novum w Uniwersytecie Technologiczno -
Przyrodniczym im. Jana i Jedrzeja Sniadeckich w Bydgoszczy, przy ul. Al. prof. Sylwestra
Kaliskiego 7, z marca 2017r.

[6] Postanowienie Kujawsko - Pomorskiego Komendanta Panstwowej Strazy Pozarnej nr
WZ.5595.159.2017 z 12.04.2017r.

PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej. Wytyczne planowania,
projektowania, odbioru, eksploatacji i konserwaciji

PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej. Centrale sygnalizacji pozarowej; ze
zmiang A1:2007.

PN-EN 54-3:2014 Systemy sygnalizacji pozarowej. Pozarowe urzgdzenia alarmowe —
Sygnalizatory akustyczne.

PN-EN 54-5:2003 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki ciepta — Czujki punktowe.

PN-EN 54-7:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki dymu — Czujki punktowe;
dziatajgce z wykorzystaniem $wiatta rozproszonego, s$wiatta przechodzacego Iub
jonizacji; ze zmiang A2:2009.

PN-EN 54-10:2005 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki ptomienia — Czujki punktowe;
ze zmiang A1:2006.

PN-EN 54-11:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej. Reczne ostrzegacze pozarowe; ze
zmiang A1:2006.

PN-EN 54-12:2005 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki dymu — Czujki liniowe
dziatajgce z wykorzystaniem wigzki Swiatta przechodzgcego.

PN-EN 54-18:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej. Urzgdzenia wejscia/wyjscia; ze
zmiang AC:2007.

Wytyczne projektowania Instalacji Sygnalizacji Pozarowej SITP WP — 02:2010.
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o Dokumentacja techniczno-ruchowa centrali sygnalizacji pozarowej.

o0 Karty katalogowe i instrukcje zastosowanych urzadzen.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa branzy elektrycznej - system detekcji i
sygnalizacji pozaru dla zmiany sposobu uzytkowania wraz z przebudowg budynku dydaktycznego
Audytorium Novum Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, polegajaca na zmianie kategorii
zagrozenia ludzi z ZL 1ll na ZL I, na terenie nieruchomosci oznaczonej nr ew. 127 w obrebie 337
potozonej w Bydgoszczy przy ul. Al. prof. Sylwestra Kaliskiego 7.

1.3. Zakres opracowania

W zakresie niniejszej dokumentacji jest projekt systemu detekcji i sygnalizacji pozaru wraz z
instalacjg oddymiajaca klatki schodowe.

Wg ekspertyzy [5] i postanowienia [6] obiekt ma by¢ wyposazony w:

. instalacje sygnalizacji pozarowej (wraz z wigczeniem w instalacje SSP otwierania drzwi
ewakuacyjnych przesuwnych na parterze),

e oddymianie klatek schodowych, zapewnienie uruchamiania klap dymowych znajdujgcych sie
w klatkach schodowych recznie przyciskami.

Obiekt jest wyposazony w system sygnalizacji pozarowej, ale z uwagi na zty stan techniczny oraz
brak mozliwosci rozbudowy systemu projektuje sie wymiane systemu na nowy. Dokumentacja
projektowa swoim zakresem obejmuje:

e demontaz istniejgcego systemu,

«  system detekcji i sygnalizacji pozaru w catym obiekcie (ochrona catkowita),

e sterowanie oddymianiem klatek schodowych nr 1 i 2 (przeznaczonych do ewakuacji),
e sterowanie drzwiami ewakuacyjnymi rozsuwanymi,

«  sterowanie windg dla oséb niepetnosprawnych,

- sterowanie wylgczeniem wentylacji mechanicznej w obiekcie,

e sygnalizacja akustyczna wystgpienia pozaru.

Zasilanie w energie elektryczng urzadzen ochrony przeciwpozarowej, tj. centrali sygnalizaciji
pozaru, central sterujgcych oddymianiem klatek schodowych, ukfadéw automatyki drzwi
ewakuacyjnych przesuwnych, zasilaczy pozarowych dla sygnalizatoréw akustycznych - w zakresie
projektu instalacji elektrycznych.

Przewiduje sie catkowitg ochrone obiektu systemem detekciji i sygnalizacji pozaru (SSP). Ochrong
objete zostang wszystkie pomieszczenia — z wylgczeniem pomieszczen sanitarnych.

Wszystkie objete ochrong pomieszczenia i przestrzenie bedg nadzorowane przez czujki pozarowe
oraz reczne ostrzegacze pozarowe. Ze wzgledu na charakter zagrozenia pozarowego oraz
uzyskanie maksymalnie skutecznej ochrony, przewiduje sie zastosowanie jako podstawowych
czujek dymu, charakteryzujgcych sie wysoka skutecznoscig w wykrywaniu pozarow, w ktérych
pojawi¢ sie moze widzialny dym i otwarty ptomien, szybki przyrost temperatury lub temperatura
moze przekroczy¢ okreslony niebezpieczny poziom.

Wszystkie uzyte urzgdzenia powinny by¢ wyposazone w izolatory zwar¢ na wejsciu i wyjsciu.

1.4. Obszar oddziatywania instalacji

Obszar oddziatywania zostat okreslony na podstawie warunkéw technicznych, norm branzowych.
Obszar oddziatywania projektowanego systemu detekcji i sygnalizacji pozaru ogranicza sie dz. nr
ew. 127 w obrebie 337 polozonej w Bydgoszczy przy ul. Al. prof. Sylwestra Kaliskiego 7. Brak
oddziatywania na dziatki sgsiednie.

System detekcji i sygnalizacji pozaru (SSP)
UTP Audytorium Novum w Bydgoszczy 8



2. STANISTNIEJACY
Przedmiotowy obiekt wyposazony jest w instalacje sygnalizacji pozaru opartg na centrali Alfa 3800.

Z informacji uzyskanych od Inwestora oraz od serwisanta instalacji, obecna instalacja nie jest w
petni sprawna. Brak w sprzedazy czesci zamiennych dla tego systemu powoduje, ze nie mozliwe
jest dostosowanie istniejgcego systemu do wymagan projektowanej zmiany sposobu uzytkowania
budynku. Z tego wzgl edu projektuje si e wymian e istniej gcego systemu na nowy.

Klatki schodowe sg obecnie zabezpieczone systemem oddymiania. Zastosowane sg centrale
sterujgce typu D+H RZN, przyciski oddymiajgce, klapy i sitowniki klap oddymiajgcych. Projektuje
sie wymian e central na nowe.

Zdjecie nr 1: Istniejgca centrala sygnalizacji pozaru w pom. nr 16 (pom. ochrony/recepcja)

System detekc;ji i sygnalizacji pozaru (SSP)
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Zdjecie nr 2: Istniejgca centrala oddymiania typu D+H RZN dla klatki schodowej nr 1

Zdjecie nr 3: Klapa oddymiajgce w klatce schodowej nr 1

System detekcji i sygnalizacji pozaru (SSP)
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Zdjecie nr 4: Istniejgca centrala oddymiania typu D+H RZN dla klatki schodowej nr 2

Zdjecie nr 5: Klapa oddymiajgca w klatce schodowej nr 2
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Zdjecie nr 6: Istniejgcy przycisk oddymiania

3. STAN PROJEKTOWANY - SYSTEM DETEKCJI | SYGNALIZAC JI POZARU

Przewiduje sie catkowitg ochrone obiektu systemem detekciji i sygnalizacji pozaru (SSP). Ochrong
objete zostang wszystkie pomieszczenia — z wylgczeniem pomieszczen sanitarnych.

Wszystkie objete ochrong pomieszczenia i przestrzenie bedg nadzorowane przez czujki pozarowe
oraz reczne ostrzegacze pozarowe. Ze wzgledu na charakter zagrozenia pozarowego oraz
uzyskanie maksymalnie skutecznej ochrony, przewiduje sie zastosowanie jako podstawowych
czujek dymu, charakteryzujgcych sie wysokg skutecznoscig w wykrywaniu pozaréw, w ktorych
pojawic sie moze widzialny dym, otwarty ptomien, wzrost temperatury. Czujki te powinny wykrywac
pozary testowe od TF2 do TF5/ od TF1 do TF9 / od TF1 do TF5 oraz TF8 /. Wszystkie uzyte
urzgdzenia powinny by¢ wyposazone w izolatory zwaré na wejsciu i wyjsciu.

Projektowang centrale sygnalizacji pozaru umiesci¢é w miejscu istniejgcej demontowanej - w
pomieszczeniu ochrony / recepcji - pom. nr 16 na parterze.

Wykona¢ monitoring pozarowy - transmisje alarmu pozarowego do PSP. W tym celu wykorzystaé
istniejgce urzadzenie transmisyjne zabudowane w pom. 16 przy centrali CSP lub w przypadku
niesprawnosci czy braku aktualnych dopuszczen i Swiadectw - wymienié¢ na nowe.

Czujki systemu projektuje sie gléwnie w miejscach istniejacych czujek (przeznaczonych do
demontazu). Istniejgce rozmieszczenie czujek uzupeliono o czujki w przestrzeniach sufitow
podwieszanych i w miejscach, w ktorych "stare" rozmieszczenie czujek nie zapewniato
odpowiedniej ochrony.

Projektowane centrale oddymiajgce zamontowa¢ w miejscu istniejgcych, przeznaczonych do
demontazu. Przyciski oddymiania wymieni¢ na nowe. Sitowniki wymieni¢ na nowe. Dopuszcza sie
pozostawienie istniejacych central, przyciskow i sitownikbw w przypadku sprawdzenia i
udokumentowania ich sprawnosci i przydatnosci do dalszej eksploatacji. Zgodnie z ekspertyzg [5]
uruchomienie klap oddymiajgcych - reczne, przyciskami oddymiajgcymi. System SSP bedzie
kontrolowat stan klap.
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Projektuje sie nowe okablowanie dla catego systemu. Petle dozorowe wykonywaé¢ przewodami
YnTKSYekw1x2x0,8. Wszelkie przewody miedzy elementami kontrolno sterujgcymi a urzgdzeniami
wykonawczymi, przewody sygnalizatorow  optyczno - akustycznych, przewody z central
oddymiania do przyciskow oddymiania i sitownikbw w klapach oddymiajgcych wykonaé
przewodami o odpornosci ogniowej PH90. Dopuszcza sie pozostawienie istniejgcych odcinkdw
okablowania, jesli spetniajg wymagania dla okablowania co do typu, przekroju i sposobu
prowadzenia (opisane w pkt. 3.7 i 3.8) oraz zostang sprawdzone przez Wykonawce (sprawdzi¢
m.in. ciggtos¢ zyl, rezystancje izolacji).

3.1. Funkcje realizowane przez system SSP

Dla obiektu zaprojektowano nastepujgce sterowania i monitorowania wykonywane przez SSP:

e sygnalizacja akustyczna stanéw na centrali,

e sygnalizacja optyczna stan6w na centrali,

. uruchomienie sygnalizacji pozarowej w obiekcie,

*  wyjscie sterujgce do windy,

« wyjscie sterujgce dla drzwi ewakuacyjnych - rozsuwanych,

*  wyjscia sterujgce do central wentylacyjnych,

. monitoring systemu oddymiania klatek schodowych,

e monitoring zasilaczy przeciwpozarowych.

Instalacja sygnalizacji pozarowej zostata zaprojektowana w oparciu o centrale mikroprocesorowg
wspotpracujgcg z adresowalnymi elementami liniowymi.

Mikroprocesorowy, w petni automatyczny system sygnalizacji pozarowej powinien umozliwiac¢
osiggniecie bardzo wysokiej czutosci i niezawodnej pracy instalacji. Centrala SSP powinna
posiadac nastepujgce cechy funkcjonalne:

. pracowa¢ w systemie adresowalnym, tzn. umozliwia¢ identyfikacje numeru i rodzaju
elementu zainstalowanego w petli dozorowej,

. mie¢ wbudowang pamie¢ zdarzen i alarmow,

. mie¢ duzy, czytelny wyswietlacz LCD umozliwiajgcy uzyskanie petnej informaciji,
dotyczacej stanu systemu oraz zaistniatych zdarzen,

. mie¢ wbudowang drukarke umozliwiajgcg wydruk pamieci zdarzen,

. umozliwi¢ podigczenie adresowalnych elementéw liniowych, stuzacych do sterowania i
kontroli urzadzen dodatkowych, wspétpracujgcych z systemem ppoz.,

. umozliwi¢ podigczenie adresowalnych elementéw liniowych z odgatezieniami bocznymi
dla czujek konwencjonalnych,

. umozliwi¢ blokowanie sygnatéw alarméw pozarowych,

. wspétpracowac z urzgdzeniami monitoringu pozarowego,

. umozliwi¢ potgczenie kilku central w sie¢, tym samym zwiekszajgc mozliwosci systemu,

. umozliwi¢ wykonanie testowania lub blokowania elementéw oraz przygotowanie

odpowiedniego raportu,

. umozliwi¢ podigczenia systemu komputerowego w celu przedstawienia stanu systemu w
formie graficznej na ekranie monitora.
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3.2. Organizacja alarmowania:
W obiekcie przyjmuje sie organizacje ogoln g dwustopniow g alarmowania .

Dla pomieszczen, w ktorych mogg wystepowac¢ czynniki powodujgce falszywe alarmy (np.
duze zapylenie lub zaktocenia elektromagnetyczne) przewidziano mozliwos¢ potgczenia
czujek w jedng strefe dozorowg i ustawienie odpowiedniego wariantu alarmowania np.
koincydencji lub wstepnego kasowania, eliminujgcego ewentualne nieuzasadnione zadziatania
czujek.

Zaktada sie catodobowg obstuge obiektu.

Czasy op06znien T1, T2, T3 nalezy uzgodni¢ z Inwestorem i ustawi¢ tak, aby byly mozliwie
najkrétsze. Proponuje sie ustawienie czasow:

. T1 =30 s na pierwsze potwierdzenie alarmu przez obstuge centrali,
. T2 = 3 min czas na sprawdzenie przez obstuge zdarzenia pozarowego,
. T3 =3 min 30 s czas opdznien uruchomienia pozarowych urzgdzen alarmowych.

UWAGA! Na etapie wykonawstwa, w obszarach chroniony ch przez system sygnalizacji
pozarowej, w przypadku wyst apienia jakichkolwiek dodatkowych przestrzeni lub st ref
nieuj etych w niniejszej dokumentacji nale  zy uzgodni € z projektantem wymagany sposob ich
zabezpieczenia lub odst gpienie od zabezpieczenia, zmiany uzgodni ¢ z rzeczoznawc g ds.
p.poz.

3.3. Zalozenia do scenariusza po zarowego:

Centrala sygnalizacji pozarowej powinna sygnalizowaé¢ alarm | stopnia w przypadku
zadzialania jednej z czujek pozarowych.

ALARM | STOPNIA:

. Przeszkolony personel (obstuga) powinien zidentyfikowa¢ (odczytaé) miejsce wystgpienia
alarmu, wyciszy¢ sygnalizacie wewnetrzng w centrali poprzez wecisniecie przycisku
POTWIERDZENIE, opézni¢ ogtoszenie alarmu o czas na zweryfikowanie zagrozenia
pozarowego (prawdziwe lub falszywe) np. na 180 sekund. W przypadku zweryfikowania
alarmu jako falszywy, alarm w centrali nalezy skasowaé, w przypadku potwierdzenia
prawdziwosci alarmu nalezy bezzwitocznie zainicjowaé alarm |l stopnia przez wcidniecie
najblizszego przycisku ROP.

ALARM Il STOPNIA:
Centrala powinna sygnalizowa¢ alarm |l stopnia w przypadku:

. przekroczenia kryterium czasowego podanego powyzej,
e wcisniecia przez uzytkownika przycisku ROP,

e zadziatania dwéch lub wiecej detektoréw.

Alarm Il stopnia spowoduje:

. uruchomienie sygnalizatorow optyczno - akustycznych,

e zatrzymanie wentylacji mechanicznej w obiekcie,

e otwarcie drzwi ewakuacyjnych - przesuwnych na parterze,

e sprowadzenie windy dla os6b niepetnosprawnych na parter i otwarcie drzwi (jazda pozarowa),

*  wygenerowanie sygnatu alarmowego do PSP.
Konstrukcja i automatyka drzwi ewakuacyjnych rozsuwanych bedzie zapewniaé:

e otwieranie automatyczne i reczne bez mozliwosci blokowania drzwi,
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e samoczynne rozsuniecie drzwi i pozostawienie ich w pozycji otwartej w wyniku
zasygnalizowania pozaru przez system sygnalizacji pozarowej chronigcy strefe pozarowg, do
ewakuaciji z ktorej te drzwi sg przeznaczone,

e« samoczynne rozsuniecie drzwi i pozostawienie ich w pozycji otwartej w przypadku awarii
drzwi.

Drzwi wraz z kompletng automatykg w zakresie projektu branzy budowlane;j.

3.4. Lokalizacja centrali:
Montaz centrali przewidziano w pomieszczeniu ochrony / recepcji nr 16 na parterze.

Bezpieczenstwo centrali zapewnia objecie pomieszczenia ochrong czujkami dymu i
przyciskiem ROP.

W miejscu obstugi systemu nalezy umiescic¢ skrocong instrukcje obstugi centrali.
W projektowanej instalacji sygnalizacji pozarowej przewiduje sie zastosowanie 2 linii
dozorowych typu A / B centrali, na ktérych zainstalowane bedg adresowalne czujki, reczne
ostrzegacze pozarowe, liniowe moduty kontrolno-sterujgce przeznaczone do uruchamiania,
sterowania urzgdzeniami alarmowymi i przeciwpozarowymi oraz do monitorowania urzadzen
zwigzanych z bezpieczenstwem pozarowym obiektu.
3.5. Elementy instalacji SSP
Projektowana instalacja SSP opierac sie bedzie na urzgdzeniach:

0 optycznych czujkach dymu,
wielosensorowych czujkach dymu i temperatury,
wielosensorowych czujkach dymu i temperatury,
adresowalnych, recznych ostrzegaczach pozarowych,
sygnalizatorach akustycznych wraz zasilaczami pozarowymi dla sygnalizatoréw,

adresowalnych modutach wejs¢ / wyjs¢,

O O O o o o

wskaznikach zadziatania.

Urzadzenia te powinny posiada¢ aktualne certyfikaty i Swiadectwa dopuszczenia (dla
urzadzen, ktére tego wymagajg) pozwalajgce na ich stosowanie w ochronie przeciwpozarowej
na terenie RP.

3.6. Zasilanie systemu

Centrale sygnalizacji pozaru (CSP) oraz centrale sterujgce oddymianiem klatek schodowych,
zasilacze pozarowe sygnalizatorow optyczno-akustycznych, automatyke - napedy drzwi
ewakuacyjnych rozsuwanych nalezy zasili¢ z wydzielonych obwoddéw elektrycznych sprzed
gtbwnego wytagcznika przeciwpozarowego pradu, do ktérego nie nalezy podigcza¢ zadnych innych
urzadzen.

Zasilanie 230V w/w urzgdzen wykonane bedzie z tablicy elektrycznej TG, zlokalizowanej w
przedsionku wejsciowym na parterze - w zakresie projektu instalacji elektrycznych.

Na wypadek awarii zasilania centrala sygnalizacji pozaru zostanie wyposazona w zasilanie
rezerwowe w postaci akumulatorbw o pojemnosci 40 Ah. Centrale oddymiajgce réwniez
wyposazone bedg niezbedne akumulatory.

Pojemnos¢ baterii akumulatoréw zasilania rezerwowego centrali sygnalizacji pozaru i central
oddymiajgcych powinna umozliwi¢ utrzymanie instalacji w stanie pracy przez co najmniej 72 h, po
czym pojemnosé ta musi byé wystarczajgca do zapewnienia alarmowania jeszcze co najmniej
przez 30 min.

Jezeli uszkodzenie bedzie natychmiast zgtaszane stuzbie serwisowej przez nadz6r nad instalacja,
a w zawartej umowie o0 konserwacje zapewnia sie dokonanie naprawy w czasie krétszym niz 24 h,
minimalna pojemnos$¢é baterii akumulatorow zasilania rezerwowego moze by¢ zmniejszona do
wartosci odpowiadajgcej zmniejszeniu czasu dozorowania z 72 h do 30 h. czas ten mozna dalej
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skréci¢ az do 4 h, jezeli przez calg dobe na miejscu sg do dyspozycji czesci zamienne, stuzby
serwisowe i awaryjny zespoét prgdotwérczy lub zapasowa bateria rezerwowa.

Po obliczeniu minimalnej pojemno$ci baterii zasilania rezerwowego nalezy sprawdzié, czy
urzadzenie fadujgce gwarantuje ponowne naladowanie baterii roztadowanej do jej koncowego
napiecia roztadowania do co najmniej 80% jej pojemnosci znamionowej w ciggu 24 godzin, zas do
jej pojemnosci znamionowej w ciggu nastepnych 48 godzin.

Do akumulatoréw nie mozna przytgczy¢ innych odbiornikéw energii, niebedgcych elementem
sytemu sygnalizacji pozaru.

3.7. Okablowanie

Linie dozorowe nalezy wykonaé telekomunikacyjnym kablem stacyjnym o izolacji PVC i
uniepalnionej powtoce PVC w kolorze czerwonym, ekranowanym, do zastosowan w systemach
przeciwpozarowych typu YnTKSYekw 1x2x0,8.

Linie sterowania elementami automatyki budynkowej (wentylacja, winda, drzwi ewakuacyjne -
rozsuwane), linie sygnalizacyjne dla sygnalizatorow optyczno - akustycznych nalezy wykonac
ognioodpornymi, bezhalogenowymi kablami do instalacji przeciwpozarowych, koloru czerwonego
typu HTKSHekw 2x2x1 o klasie odpornosci ogniowej PH9O0.

Do przyciskéw oddymiania nalezy zastosowac¢ kable HTKSH 4x2x1 PH9O.
Do zasilania sitownikéw klap oddymiajgcych nalezy zastosowac¢ kable HDGs 3x2,5 PH9O.

Okablowanie dla przyciskéw przewietrzania okien oddymiajgcych, wskaznikéw zadziatania czujek
(W2z-31) wykona¢ przewodami YDY.

Kable powinny posiada¢ aktualne certyfikaty i dopuszczenia.

3.8. Montaz urzadzen i okablowania

Montaz urzgdzen i wyposazenia powinien zosta¢ wykonany zgodnie z dokumentacjg techniczno-
ruchowg urzadzen, zgodnie z aktualnymi przepisami i przez wykwalifikowanego instalatora.

Przy montazu urzgdzen nalezy przestrzegaé¢ nastepujgcych zasad:

. Czujki wraz z gniazdami nalezy instalowa¢ na sufitach w miejscach oznaczonych w
dokumentaciji projektowe;.

e Odlegtos¢ instalowania czujek nie powinna by¢ mniejszej niz 0,5 m od przeszkéd, $cian,
przewodow energetycznych, zarowych opraw oswietleniowych.

. Czujki powinny by¢ instalowane w taki sposob aby widoczna byta dioda LED sygnalizujgca ich
zadzialanie.

« W pomieszczeniach, gdzie wystepujg podciggi, belki lub przebiegajg pod stropem kanaly
wentylacyjne, w odlegtosci nie mniejszej niz 25 cm od stropu, odlegtos¢ instalowania czujek
od tych elementéw nie powinna byé mniejsza niz 0,5 m.

e Odlegtos¢ instalowanie nie powinna byé mniejsza niz 1,5 m od otworéw wlotowych i
wylotowych wentylacji oraz klimatyzaciji.

«  Sufity perforowane, przez ktore jest doprowadzane powietrze do pomieszczenia powinny by¢
zakryte w promieniu min. 0,6 m wokét czujki.

. Czujek nie nalezy instalowaé w atmosferze korozyjnej, zawierajgcej gazy i opary zrgce oraz
zapylenie.

. Dodatkowe wskazniki zadziatania powinny by¢ instalowane w najblizszej mozliwej odlegtosci
od czujki, w miejscach gdzie bedg dobrze widoczne.

* W uzasadnionych przypadkach istnieje mozliwos¢ przesuniecia punktowej czujki w stosunku
do potozenia przedstawionego na planie. Nalezy jednak wéwczas przyja¢ ogélng zasade,
by odlegtos¢ pozioma od czujki do najdalszego dozorowanego punktu tego pomieszczenia nie
byla wieksza niz maksymalne zasiegi czujek czyli 7,5 m dla czujek dymu, 5 m dla czujek
ciepta.

. Dopuszcza sie zmiane kolejnoéci tgczenia czujek w ramach jednej linii dozorowej, wszystkie
zmiany nalezy umiesci¢ w dokumentacji powykonawcze;j.
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. Reczne ostrzegacze pozarowe nalezy instalowa¢ na scianach, na wysokosci od 1,2 m do
1,6m od poziomu podtogi w taki sposob, aby byty dobrze widoczne i dostepne, oraz mozliwa
byta ich obstuga techniczna.

. Przewody instalacji SSP nalezy uktada¢ w odlegtosci minimum 0,3 m od kabli innych instalacji,
w szczegllnosci zasilajgcych i biegngcych réwnolegle. Skrzyzowania zespotow kablowych,
ktérych nie mozna unikngé, wykonac pod kgtem 90 stopni.

. Przewody linii dozorowych YnTKSYekw nalezy ukiada¢ w przestrzeni sufitu podwieszanego
na uchwytach kablowych, w pomieszczeniach bez sufitbw - pod tynkiem (w wykutych i
zatynkowanych bruzdach), w pomieszczeniach technicznych - w rurkach elektroinstalacyjnych
z tworzywa uniepalnionego - nie rozprzestrzeniajgcego ptomienia.

. Przewody ognioodporne w liniach sygnalizacyjnych i sterowniczych HTKSHekw PH90
ukfadaé:

0 w przestrzeni sufitu podwieszanego, na uchwytach kablowych natynkowo z
zastosowaniem certyfikowanych uchwytow kablowych z kotwami EQO,

0 w pomieszczeniach technicznych, na uchwytach kablowych natynkowo z zastosowaniem
certyfikowanych uchwytéw kablowych z kotwami E90 oraz w korytkach kablowych
stalowych np. siatkowych, certyfikowanych E90 (wraz z systemem zamocowanh E90),

0 w pomieszczeniach bez sufitbw podwieszanych oraz podejscia do urzadzen - pod
tynkiem w wykutych i zatynkowanych bruzdach, grubosé tynku min. 0,5cm,

o trasy kablowe prowadzi¢ ponad trasami pozostatych instalacji.

. Przewody zwykle YDY dla wskaznikow zadziatania uklada¢ w przestrzeni sufitu
podwieszanego natynkowo.

. Ekran przewodéw musi by¢ polgczony miedzy sobg w poszczegdinych punktach
montazowych (np. w gniazdach, w specjalnym zigczu). Przed instalacjg czujek pozarowych
nalezy sprawdzi¢ ciggtos¢ zyt i ekranu oraz opornosc¢ i pojemnos$c¢ kabli linii dozorowej, ktore
nie moga przekroczy¢ wartosci wiasciwych dla systemu.

. Ekran przewodéw musi by¢ potgczony miedzy sobg w poszczegblnych punktach
montazowych (np. w gniazdach, w specjalnym zigczu). Przed instalacjg czujek pozarowych
nalezy sprawdzi¢ ciggtos¢ zyt i ekranu oraz opornosc¢ i pojemnosc¢ kabli linii dozorowej, ktore
nie moga przekroczy¢ wartosci wtasciwych dla systemu.

. Przed montazem zweryfikowac i potwierdzi¢ u Inwestora szczegdtowe rozplanowanie tras
kablowych innych instalaciji.

. Dokiadng lokalizacje tras kablowych, przebi¢ technicznych przez stropy i $ciany, dokfadne
lokalizacje element6w instalacji SSP sprawdzi¢ i ustali¢ na etapie wykonawstwa.

. Prace instalacyjne prowadzi¢ w $cistej koordynacji z pozostatymi branzami, zwtaszcza z
branzg budowlang, wentylacyjng i elektryczna.

« Jezeli w trakcie realizacji systemu okaze sie ,ze pojawity sie nowe przestrzenie do
zabezpieczenia - sufity podwieszane, wygrodzone nowe pomieszczenia, to Wykonawca
zobowigzany jest do ich zabezpieczenia.

4. SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA SYSTEMU SSP

4.1. Koncepcja zabezpieczenia obiektu

Projekt Systemu Detekcji i Sygnalizacji Pozarowej (SSP) wykonano zgodnie z aktualnymi normami
i przepisami.

Zaprojektowano adresowalne petle dozorowe nadzorowane przez centrale sygnalizacji pozarowe;.

Funkcje detekcji pozaru zrealizowano poprzez zastosowanie pozarowych czujek dymu, czujek
ciepta, czujek ptomienia oraz recznych ostrzegaczy pozarowych.

Funkcje sterownicze zrealizowano za posrednictwem elementéw kontrolno-sterujgcych,
instalowanych na petlach dozorowych.
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Wszystkie elementy adresowalne petlowe wyposazone sg w izolatory zwar¢, zabezpieczajgce
system przed uszkodzeniem, oraz automatyczng adresacje z poziomu centrali.

4.2. Elementy wchodz ace w skiad systemu
Centrale:
e centrala sygnalizacji pozarowej (centrala pracujgca samodzielnie),

e centrale sterujgce klapami oddymiajgcymi w klatkach schodowych (wraz z sitownikami,
przyciskami oddymiania),

. Czujki pozarowe:
0 optyczne czujki dymu,
0 czujki wielosensorowe wyposazona w sensory dymu i ptomienia,
0 czujki wielosensorowe wyposazona w sensory dymu i ciepta.
. Reczne ostrzegacze pozarowe do zastosowan wewnagtrz budynkéw.
e Sygnalizatory konwencjonalne:
o0 konwencjonalne sygnalizatory akustyczne tonowe,
o konwencjonalne sygnalizatory akustyczne zewnetrzne.
. Elementy kontrolno-sterujgce (niskonapieciowe) wraz z obudowami.

e  Zasilacze pozarowe dla sygnalizatoréw optyczno - akustycznych.
4.3. OPIS DOBRANYCH URZADZEN

4.3.1. Centrala sygnalizacji po zaru

Centrala sygnalizacji pozarowej, przeznaczona jest do :

e sygnalizowania o zrodle pozaru, wykrytym przez wspoétpracujgce ostrzegacze pozarowe
(automatyczne i reczne),

« wskazania miejsca zagrozonego pozarem, wysterowania przeciwpozarowych urzgdzen
zabezpieczajacych,

. przekazania informacji o pozarze do wiasciwych stuzb, np. PSP (projektuje sie przekazywania
informacji do PSP - istniejgce tgcze).

Przystosowana jest do pracy cigglej w pomieszczeniach o matym zapyleniu, w zakresie temperatur
od - 5 °C do + 40 °C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza do 80 % przy + 40 °C.

Centrala wykonana jest w postaci metalowej szafki, przeznaczonej do instalowania na $cianie przy
pomocy specjalnej ramy. Drzwi szafki, bedgce jednoczesnie ptytg czotowg centrali, sg zamykane
na zamek bebenkowy. Na drzwiach centrali rozmieszczone sg wszystkie elementy sygnalizacyjne i
manipulacyjne. Wewnatrz centrali na dnie po lewej stronie mozna umiesci¢ pare akumulatoréw 12
V o0 pojemnosci 17 Ah. Opcjonalnie moze byé wyposazona w pojemnik, o wymiarach
pozwalajgcych na umieszczenie 2 szt. akumulatorow 12 V o pojemnosci do 44 Ah. Wyposazona
jest w 4 lub 8 petli adresowalnych z mozliwoscig zainstalowania do 127 elementow adresowalnych
w kazdej petli. Dodatkowo kontrolowane jest i sygnalizowane przekroczenie dopuszczalnych
parametréw rezystancji i pojemnosci przewoddéw linii dozorowej. W centrali mozna utworzy¢
programowo do 1024 strefy dozorowe, ktdrym mozna przyporzadkowaé¢ dowolne komunikaty
uzytkownika, skladajgce sie z dwoch 32 znakowych linii tekstu. W przypadku alarmu komunikaty te
pojawig sie na wys$wietlaczu centrali, pozwalajgc obstudze na szybkg i precyzyjng lokalizacje
zrédta pozaru. Dla kazdej strefy dozorowej mozna zaprogramowaé jeden z 17 wariantéw
alarmowania umozliwiajgcych:

« alarmowanie zwykte jedno i dwustopniowe,
e alarmowanie z jednokrotnym kasowaniem elementu 40/60 jedno i dwustopniowe,
e alarmowanie z jednokrotnym kasowaniem elementu 60/480 jedno i dwustopniowe,

« alarmowanie z koincydencjg dwuczujkowg jedno i dwustopniowe,
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« alarmowanie z koincydencjg grupowo-czasowg jedno i dwustopniowe,
e alarmowanie jedno i dwustopniowe interaktywne,

« alarmowanie dwustopniowe ze wspoétzaleznoscig grupowa,

e alarmowanie jednostopniowe w trybie pracy ,Personel nieobecny”.
Centrala sygnalizacji pozaru posiada:

e 4 poziomy dostepu obstugi,

. mozliwosé przywracania fabrycznych haset dostepu bez uzycia dodatkowych urzadzen,
zabezpieczen lub innych hasel,

. pamie¢ wewnetrzng o pojemnosci do 2000 zdarzen i 9999 alarméw,
. mozliwosé podtgczenia do 16 terminali wyniesionych,

. mozliwosé podigczenia komputera w celu wizualizacji stanu centrali w formie graficznej na
ekranie komputera poprzez protokét PMC-4000 / ModBus RTU / BACnet MS/TP przy pomocy
odpowiedniego oprogramowania.

Wyposazenie centrali:

. 16 nadzorowanych przekaznikow z bezpotencjatowymi stykami przetgcznymi 1 A/ 30V,
. 2 nadzorowana linia sygnatowa 0,5 A/ 24V,

. 6 nadzorowanych linii sygnatowych 0,1 A/ 24V,

e 8 nadzorowanych linii kontrolnych,

. 2 porty szeregowe (RS232, RS485),

. 1 port USB do konfiguracji systemu,

. 1 port PS/2 do podtgczenia klawiatury lub czytnika kodow kreskowych,

. wbudowana drukarka termiczna.

4.3.2. Sterowanie klapami oddymiaj agcymi

Centrala sterujgca klapg oddymiajgacg powinna by¢é kompaktowym urzadzeniem sterujgcym
wyposazonym w mikroprocesor z mozliwoscig zaprogramowania funkcji np. alarmu i uszkodzenia,
ograniczenie wysuwu i czasu dla wentylacji.

Minimalne parametry centrali oddymiajgcej:

. mozliwosé podigczenia min. 2 sitownikéw 24V DC, wydajnos¢ pradowg centrali ustali¢ na
etapie wykonawstwa, dostosowujgc do konkretnie przyjetych sitownikéw,

. mozliwosé podtgczenia min. 2 przyciskdw oddymiania,

. przekazanie do SSP informaciji o alarmie i uszkodzeniu instalacji oddymiania,

. podtgczenie czujek pogodowych bez stosowania dodatkowych modutéw,

« wigczalna funkcja bezpieczenstwa ,uszkodzenie linii” = alarm,

. regulowany kat i czas otwarcia dla funkcji wentylacji,

e system monitorowania przewodow pod katem zwarcia i przerwy,

. natynkowa obudowa stalowa lub z tworzywa sztucznego zamykana drzwiczkami na klucz,

. 72 godzinne awaryjne podtrzymanie pracy systemuw przypadku przerwy w dostawach
zasilania sieciowego 230 V (centrale wyposazy¢ w odpowiednie akumulatory),

. uktad kontroli tadowania i stanu akumulatoréw.

Na etapie wykonawstwa sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania istniejgcych central oddymiania,
sprawnos¢ akumulatoréw, przyciskéw oddymiania i sitownikéw.
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W przypadku stwierdzenia niesprawnosci jakiegokolwiek elementu instalacji nalezy go
wymieni¢ na nowy.

W przypadku stwierdzenia przydatnosci do dalszej eksploatacji urzadzen, Wykonawca
dostarczy aktualne certyfikaty i dopuszczenia (m.in. CNBOP).

4.3.3. Optyczna czujka dymu

Optyczna czujka dymu, adresowalna. przeznaczona do wykrywania widzialnego dymu,
towarzyszacego powstawaniu wiekszosci pozaréw, umozliwia wykrycie pozaru w jego
poczatkowym stadium, gdy materiat jeszcze sie tli, co nastepuje na ogét dlugo przed wybuchem
otwartego ptomienia i zauwazalnym wzrostem temperatury. Charakteryzuje sie znaczng
odpornoscig na wiatr, na zmiany cisnienia i kondensacje pary wodnej, ma duzg czuto$¢ na dym
widzialny. Moze pracowa¢ w adresowalnych petlowych liniach dozorowych central sygnalizacji
pozarowej.

Czujka wyposazona jest w wewnetrzny izolator zwaré. Instalowana jest w dedykowanym gniezdzie.

Wykrywa pozary testowe od TF2 do TF5. Czujka ma mozliwos$¢ czyszczenia lub wymiany labiryntu.

4.3.4. Wielosensorowa czujka dymu i ptomienia

Czujka wielosensorowa, adresowalna, przeznaczona do wykrywania poczatkowego stadium
rozwoju pozaru, podczas ktérego pojawia sie dym lub ptomien i dym; w przypadku pojawienia sie
ptomienia zastosowany w czujce fotodetektor przyspiesza zadziatanie tej czujki. Charakteryzuje sie
znaczng odpornoscig na ruch powietrza i na zmiany cisnienia, moze wspoétpracowaé w
adresowalnych petlowych liniach dozorowych central sygnalizacji pozarowe;j.

Czujka wyposazona jest w wewnetrzny izolator zwar¢. Instalowana jest w dedykowanym gniezdzie.

Wykrywa pozary testowe od TF1 do TF5 oraz TF8. Czujka ma mozliwosé czyszczenia lub wymiany
labiryntu.

4.3.5. Wielosensorowa czujka dymu i ciepta

Wielosensorowa czujka dymu i ciepta, adresowalna, przeznaczona do wykrywania poczgtkowego
stadium rozwoju pozaru, podczas ktérego pojawia sie dym i/lub nastepuje wzrost temperatury.
Charakteryzuje sie znaczng odpornoscig na ruch powietrza i na zmiany cisnienia. Moze pracowac
w adresowalnych petlowych liniach dozorowych central sygnalizacji pozarowej systemu POLON
4000. Czujka wyposazona jest w wewnetrzny izolator zwar¢. Instalowana jest w gniezdzie
G-40. Wykrywa pozary testowe od TF1 do TF6 oraz TF8. Czujka ma mozliwos¢ czyszczenia
lub wymiany labiryntu.

4.3.6. Reczny ostrzegacz po zarowy

Reczny ostrzegacz pozarowy (ROP) jest przeznaczony do pracy w adresowalnych petlach
dozorowych central sygnalizacji pozarowej. Jest przeznaczony do przekazywania informacji o
zauwazonym pozarze poprzez reczne uruchomienie.

Ostrzegacze wyposazone sg w wewnetrzne izolatory zwar¢, przewidziany jest do instalowania
wewnatrz obiektow, temperatura pracy — 25 °C do + 55 °C i wilgotnosci wzglednej do 95 % przy 40
°C, szczelno$¢ obudowy IP 30.

4.3.7. Sygnalizatory akustyczne

Sygnalizacja alarmu pozarowego realizowana bedzie poprzez uaktywnianie sygnalizatoréw
akustyczno-optycznych, montowanych za posrednictwem puszek pozarowych np. typu PIP-1AN z
odpowiednim bezpiecznikiem.

Sygnalizator konwencjonalny - wewn  etrzny

Pozarowy sygnalizator akustyczno-optyczny przeznaczony jest do sygnalizowania pozaru
wewnatrz budynkow. Sygnalizator posiada obudowe wykonang z tworzywa sztucznego, w ktorej
znajdujg sie podzespoly elektroniczne. W gornej czesci obudowy znajduje sie zrédio Swiatta —
diody LED. Sygnalizatory majg umieszczone w swojej pokrywie zilgcze zasilajgce, zigcze
wytacznika oraz szesciopozycyjny mikroprzelacznik, za pomoca ktérego mozliwe jest wybranie
trybu pracy sygnalizatora — ,master” lub ,slave”, jak rowniez wzoru dzwieku.

Sygnalizator spetnia wymagania norm PN-EN 54-23:2010, PN-EN 54-3:2003+A2:2007.
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Czesc¢ akustyczna sygnalizatora umozliwia regulacje gtosnosci oraz wykorzystanie opciji liniowego
zwiekszania gtosnosci (od okoto 70dB do >100dB @ 1m). Regulacja gtosnosci dokonywana jest za
pomocg potencjometru znajdujgcego sie w pokrywie sygnalizatora, natomiast opcja stopniowego
narastania gtosnosci wigczana jest poprzez przestawienie odpowiedniej pozycji mikroprzetgcznika.

Sygnalizator po podigczeniu napiecia zasilania generuje sygnat optyczny impulsowy o czasie
rozbtysku krétszym od 0,2s oraz sygnat akustyczny, zgodny z biezgcymi nastawami.
Czestotliwosé generowanego sygnatu optycznego wynosi 0,56Hz. Elementem generujgcym $wiatto
sg diody LED mocy, umieszczone w obudowie (kloszu) tworzacym uktad optyczny. Sygnalizator
umozliwia tworzenie sieci sygnalizatorow pracujgcych synchronicznie (synchronizowana czesc
akustyczna i optyczna).

Sygnalizator konwencjonalny - zewn  etrzny

Sygnalizator akustyczno-optyczny zewnetrzny przeznaczony jest do sygnalizowania pozaru
sygnatem akustycznym wraz z sygnalem optycznym. Sygnalizator sklada sie z obudowy
wykonanej z tworzywa sztucznego, uktadu elektronicznego oraz lampy, w ktérej umieszczony jest
palnik ksenonowy. Jako zrédio dzwieku zastosowano dwa przetworniki piezoceramiczne.
Sygnalizator generuje jednoczesnie sygnat akustyczny wraz z sygnatem optycznym. Przewody
zasilajgce podigcza sie zgodnie z oznaczeniami umieszczonymi na obudowie sygnalizatora. W
korpusie sygnalizatora umieszczone jest ztgcze zasilajgce oraz czteropozycyjny mikroprzetgcznik,
za pomocg ktorego mozliwe jest wybranie trybu pracy sygnalizatora — ,master” lub ,slave”, wzoru
dzwieku (1 z 4) oraz zmniejszenie gto$nosci sygnalizatora o okoto 10dB (zmiana skokowa).
Sygnalizator umozliwia wybranie 1 z 4 wzoréw sygnatu akustycznego, domysinie ustawiony jest
sygnat strazy pozarnej.

Sygnalizator ma tez mozliwos¢ synchronizacji z sygnalizatorami wewnetrznymi.

Temperatura pracy — 25 °C do + 70 °C, poziom dzwieku w odlegtosci 1 m do 100 dB.

4.3.8. Element kontrolno-steruj gcy niskonapi eciowy

Element kontrolno-sterujgcy niskonapieciowy (EKS), przeznaczony do:

e sterowania automatycznych urzadzen zabezpieczajgcych, przeciwpozarowych,
. kontroli zadziatania ww. urzgdzen,

e  sterowanie sygnalizatorami,

. kontroli stanu dowolnych urzadzen.

Przeznaczony jest do pracy w petlach dozorowych, jako element wejscia/wyjscia, o jednym wyjsciu
sterujgcym i dwoch wejsciach kontrolnych, przystosowany do pracy wewnagtrz i na zewnatrz
obiektéw w zakresie temperatur od — 25 °C do + 55 °C i wilgotnosci wzglednej do 95 % przy 40 °C.

Obcigzalnos¢ stykéw wyjsciowych przekaznika 2A / 30V, programowane czasy opdznienia
zadziatania (2 s, 30 s, 60 s, 90 s), programowalny czas sprawdzenia zadzialania sterowanego
urzgdzenia (bez okreslenia, 40 s, 70 s, 130 s), szczelno$é obudowy IP 65, bistabilny przekaznik
wyjsciowy z zatrzaskiem stanu, element wyposazony jest w wewnetrzne izolatory zwaré.

W projekcie zastosowane do sterowania i kontroli windy i sterowania central wentylacyjnych.
Okablowanie wykona¢ z zastosowaniem przewodoéw np. HTKSH PH90 pomiedzy elementami EKS
a rozdzielnicami zasilajgco-sterujgcymi central, rozdzielnig zasilajgco-sterujgcg windy (rozdzielnice
na wyposazeniu central i windy, rozdzielnice powinny by¢ wyposazone w ukiad wylgczenia
pozarowego; sterowanie wentylacjg i windg na zasadzie przerwy w obwodzie).
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4.3.9.

Zasilacz po zarowy dla sygnalizatoréw optyczno-akustycznych

Zasilacz pozarowy powinien charakteryzowac sie ponizszymi parametrami:

Zasilacz do systemdw przeciwpozarowych 27,6V DC

Klasa funkcjonaina PH-EN 12401-10: 3007

A

Napigcie za6ilania

2300 AD {-15% B0 )

Pobér prgdu

0,394 330 AC

Pobdr pradu na potrzeby wiasne rasilacza
podczas pracy bateryjne)

Crestolliwodd zasilania S0Hz

Moc zasilacza oW

Sprawnods 82%

Napiecie wyjsciowe w 20 °C 2200+ 27 8 DIC — praca buforowa
20,006+ 37 8V DC— praca balerning

Prad wiyjici owy Preca ciagla: Imaxa= 14
Praca chwilowa:  Imax b =24

Maksymalna reeystancis obwodu soumultalondw | 300m Ohm

Napiecie letnien ia S0 p-p mas
| = TémA

Uwaga | Jedell do zasiacys aostanss dobgerony Interfgs komunk acyjny lub mod
e AWy widwez as nabely dolc et dodalcony poledr pradu.

Prad ladowan ia akum u latorow

1A

Wapdlceynnik kompensacjl lemperalurmowe)

napigcla akumulabond w

=40 OC -5 °C + 40 °C)

Sygnalizacis niskiego napieda akumulstondw

Ukl <23V, podezas pracy batendng

Zabezpieczenie nadnapieciowe OVP

U=30 5v+0 5V - odacrenss naplens wigiciowego{ofiacrense ALK+ ), preywracans
autamatyczme

Zabezpieceenie preed rwarciem SCP

F3.15A - ber poaaroral fopili oy Fass, F s (Swads wiam s whim sany widadis iopioowed)

Zabezpiecrenie preed preecigienieam OLP

Programown - S pi el

Zabezpiecrenie w obwodse akumulatordw SCP
| pdwiroLna polaryracis pod s

F5A - Dezpiecand: opdowy Frar (2Wana wymaga wymisny wikak opcwe)

Zabezpiecrenie akumulatordw preed
nadmier mym rozladowaniem UWVP

LI<Z0V {1+ 2%} — ol zenie abawm dalonie,

Sygnalizacis olwarcls pokrywy zasilacea

Miksowntacanik TAMPER

Wyjdeta Leehnicene:

- EPS FLT; wyjicie sygnalizufgce swarie
rasilania AC

- APS FLT; wyjscie sygnalizujace awarie

akumu latorbw

- PEUFLT: wyjécie sygnalizujgce awsarie
rasilaczs

- ALARM wyjicie sygnalizujgce awarie zhlorczg

- typ — elekionicene, mas SOmASED DT, izntacis gabwanicena 1500V ms
- opdiniena ok 105 1mMA0m 30m (+/-5%) - konfigurscis 7 poscmu pulpess

- typ — ebekonicane, max SOmASOV DC, iméacia gabwanicans 1500V ms

- by — przekacndkowe: 1A A0VDCSIVAC
UWAGAL Na rysuniu 2 uikiad stykide proedslawia S1an DEnapeecowy [r2ekanda on
Oipowiada Sianow Sygnakingace T u Swans.

Wejtcie technicne EXTI

Napesce zatgoaens — 10430V DT
Nepegce wyigcrenta — (H2V DO
Poziom izolacy gabwanicrned 1500V

Wyijscie preekatnikowe EXTo

TASE 30V DC S0V AC

- oy LED na poh zasiaces,
- paned LED
»  wakagania peau wWifdciowego

(nie bedace na wyposaken iy asilaces)

Sygnaiizacis optycna; +  wekazanis napiecs wyiddowego ALK, AL
»  wakazans rezysianc obwody soumulainedw
v WEMETRAMS NAfeSEa wed Zaclalaos
*  kody awan waz 2 histons
Sygnalizacjs akustycena: - aygnaiz aioe peznelebirycany ~T5AE £ 3m
Bezpi eczni ki
= Fusse T 1A 7 250%
- Foar F 5A 1 2500
= Famn F 3,154 | 2500
= P F 3. 15A [ 2500
- inleriegs USB-TTL JINTU®, keeresniicaca LISB-TTL
- inerizja RS4AS5 [NTH, komunikacia RE485
Ak s dodat - inleriejs LUSB-RS445 INTUR, komunkacis LISB-RS485

- inferies Eheme] INTE", Romumnikatis efenmned

- inderegs WER INTWT, komienbasia bemprrewodowa WIR

- inderisgs REARS-Fihaermnat "INT RE™, komunécacia RE485-Fhemed

- ineriels RE485-WIFI "IN TRW ", komunikaga berprrewodowa RE4E5-WIF

Wanunki pracy 2 Masa drocowkskowa [PH-EN 1H01-102007 ), 5 "Ce75°C
(i b wrat Hischa statosa DCOT, 1, 3mem, koloe RAL 301 - czenwodmy
Wymiary: W=D H=420 DvD, =102 + 8 [+~ 2mm)

W mi2S H =425 (- mm )
‘Waga netio/birutto: 8,6/ 8.9kg

Migjsce na akumulatory:

ZRITANAZV [SLA) max. H
400 % 180 x 25mm (WxHxD ) max W

D

Zamykanis:

Lok na Macz

Cenylikaty, deklarage, gwarancja

Caylilcsl Sladosn wiadehwndel w2yRowych CNEOP-PIB Nr W3E-CPR-0GES, sweadectwn
dopuszczena CNBOP-FIB Nr 21742014
CE, RoHs 5 il odf daby peodui

Uwagi:

Obschowa poskata dystans od podola montad owego w celu prowsdzenia okablowana.
C hiodzenes konwekicpns,
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4.4. ODBIOR PRAC
Przed przekazaniem systemu do eksploatacji Wykonawca powinien przekaza¢ Uzytkownikowi:

« dokumentacje powykonawczg zawierajgcg zaktualizowany projekt techniczny z naniesionymi
i uzgodnionymi zmianami powstatymi w czasie wykonawstwa,

e wazne S$wiadectwa dopuszczenia wydane przez CNBOP w Jbézefowie na zastosowane
urzadzenia,

. protokoty z pomiarow,

e oraz dokona¢ prébnego uruchomienia systemu.

Uruchamiajgcy powinien sprawdzi¢ czy:

e sposo6b wykonania instalacji jest zadawalajgcy,

. metody, materiaty i elementy zostaty uzyte zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
« dokumentacja powykonawcza (rysunki i opisy) sg zgodne z instalacja,

* wszystkie czujki i reczne ostrzegacze pozarowe sg sprawne,

. informacje przekazywane przez CSP sg prawidiowe i spelniajg wymagania zawarte w
dokumentaciji,

« wszystkie urzgdzenia alarmowe dziatajg zgodnie z zaleceniami zawartymi w projekcie.

4.5. ZALECENIA DLA U ZYTKOWNIKA

W pomieszczeniu gdzie zostata zainstalowana centrala sygnalizacji pozarowej nalezy umie$cic:
. instrukcje obstugi centrali,

. instrukcje postepowania w przypadku wystgpienia alarmu pozarowego lub uszkodzenia,

. plan sytuacyjny z zaznaczeniem dojs¢ do pomieszczen,

. ksigzke przeglgddéw okresowych,

*  wykaz 0s6b do powiadomienia.

Uzytkownik powinien dopilnowa¢, aby Wykonawca przeprowadzit odpowiednie szkolenie oséb
zajmujgcych sie systemem SSP.

Po przekazaniu systemu do eksploatacji nalezy zleci¢ stalg konserwacje urzadzen i instalaciji,
wyma@g taki jest zapisany w specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14:2006.

4.6. KONSERWACJA | UTZRZYMANIE SYSTEMU

Na podstawie specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14 ponizej przedstawiono warunki
eksploatacji systemu SSP. Wymagania te okreslajg ramowy i szczegbétowy zakres prac
konserwacyjnych oraz obstugi techniczne;j.

Obstuga codzienna:

Uzytkownik lub wiasciciel powinien zapewni¢, aby codziennie byto sprawdzane:

* czy kazda centrala, tablica i panel wskazujg stan dozorowania lub, czy kazde odchylenie
od stanu dozorowania jest odnotowane w ksigzce pracy i, czy we wtasciwy sposéb zostata
zawiadomiona firma prowadzaca konserwacje,

e czy przy kazdym alarmie zarejestrowanym od poprzedniego dnia podjeto odpowiednie
dziatania,

e czy jesli instalacja byta wytgczana, sprawdzana lub wyciszana, to zostata przywrécona do
stanu dozorowania.

Kazda zauwazona nieprawidtowo$¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko
usunieta.
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Obstuga miesieczna:

Co najmniej raz w miesigcu uzytkownik lub wiasciciel powinien zapewnié aby:

zapasy papieru, tuszu lub tasmy dla kazdej drukarki byty wystarczajgce,

przeprowadzono proby rozruchu kazdego awaryjnego zespotu pradotwoérczego, ktory
powinien spetia¢ oraz sprawdzono zapas paliwa — i w razie potrzeby — uzupetniono,

przeprowadzono test wskaznikébw a kazdy fakt niesprawnosci wskaznika zostat
odnotowany.

Kazda zauwazona nieprawidtowo$¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko
usunieta.

Obstuga kwartalna:

Co najmniej jeden raz na kazde 3 miesigce, uzytkownik lub wiasciciel powinien zapewnié, aby
specjalista:

sprawdzit wszystkie zapisy w ksigzce pracy i podjgt niezbedne dziatania, aby doprowadzi¢
do prawidtowej pracy instalaciji,

spowodowal zadziatanie, co najmniej jednej czujki lub recznego ostrzegacza pozarowego
w kazdej strefie, w celu sprawdzenia czy centrala sygnalizacji pozarowej prawidtowo
odbiera i wyswietla okreslone sygnaty, emituje alarm akustyczny oraz uruchamia wszystkie
inne urzadzenia ostrzegawcze i pomocnicze,

sprawdzit, czy monitoring uszkodzen centrali sygnalizacji pozarowej funkcjonuje
prawidtowo,

w miare mozliwosci spowodowat zadziatanie kazdego tgcza do strazy pozarnej lub do
zdalnego centrum statej obserwacji,

przeprowadzit wszystkie inne kontrole i préby, okreslone przez wykonawce, dostawce
lub producenta,

dokonat rozpoznania, czy w budynku nastgpity jakie§ zmiany budowlane lub w jego
przeznaczeniu, ktére mogty by wplyna¢ na rozmieszczenie czujek i recznych ostrzegaczy
pozarowych oraz sygnalizatorow akustycznych i — jesli tak — dokonat ogledzin.

Kazda zauwazona nieprawidtowosé powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko
usunieta.

Obstuga roczna:

Co najmniej jeden raz w roku, uzytkownik lub wiasciciel powinien zapewnic, aby specjalista:

przeprowadzit proby zalecane dla obstugi codziennej, miesiecznej i kwartalnej,

sprawdzit kazdg czujke na poprawnos¢ dziatania zgodnie z zaleceniami producenta (kazda
czujka powinna by¢ sprawdzana przynajmniej raz w roku. Dopuszcza sie sprawdzanie
kolejnych 25% czujek przy przeprowadzaniu kontroli raz na kwartaf),

sprawdzit zdolno$¢ centrali sygnalizacji pozarowej do uaktywnienia wszystkich funkcji
pomocniczych,

sprawdzit wzrokowo, czy wszystkie polaczenia kablowe i sprzet sg sprawne,
nieuszkodzone
i odpowiednio zabezpieczone,

dokonat ogledzin, czy w budynku nastgpity jakies zmiany budowlane Ilub w jego
przeznaczeniu, ktére mogtyby wptyna¢ na rozmieszczenie czujek i recznych ostrzegaczy
pozarowych oraz sygnalizatorow akustycznych. Ogledziny powinny takze potwierdzi¢, czy
pod kazdg czujkg jest utrzymana wolnha przestrzen co najmniej 0,5 m we wszystkich
kierunkach i czy wszystkie reczne ostrzegacze pozarowe sg dostepne i widoczne,

sprawdzit i przeprowadzit proby wszystkich baterii akumulatorow.
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Kazda zauwazona nieprawidtowosé powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko
usunieta.

Dokumentacja:

Po zakonczeniu przegladu kwartalnego i rocznego, jednostka odpowiedzialna, za przeprowadzenie
préby powinna dostarczyé osobie odpowiedzialnej, z potwierdzeniem odbioru, protokét
stwierdzajgcy, ze préby wymienione w instrukcji zostaty wykonane i, ze o wykrytych wadach
zostata powiadomiona osoba odpowiedzialna.

5. PRACE WYKONCZENIOWE

Sufity podwieszane demontowa¢ miejscowo, w ilosci niezbednej do przeprowadzenia prac
instalacyjnych.

Pomieszczenia, w ktérych prowadzone bedg roboty instalacyjne nalezy doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.

Zdemontowane miejscowo sufity podwieszane z pityt GK odbudowa¢ - doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego. Zdemontowane miejscowo sufity podwieszane kasetonowe ponownie zamontowac,
ewentualne uszkodzenia sufitdbw/konstrukcji naprawi¢ / wymienié na nowe.

Wykonane otwory zaslepi¢, bruzdy zatynkowaé¢ np. tynkiem gipsowym, wykonaé gtadzie gipsowe
oraz wymalowac 2-krotnie farbg emulsjg akrylowa.

Doktadng lokalizacje tras przewodow, przebi¢ technicznych sprawdzi¢ i ustali¢ na etapie
wykonawstwa. Catos¢ skoordynowac z pozostatymi branzami.

6. UWAGI KONCOWE

*  Wszystkie prace instalacyjne wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami
wykonania i odbioru, przestrzegajgc przepiséw BHP.

*  Wszystkie elementy instalacji winny posiada¢ odpowiednie atesty, certyfikaty i dopuszczenia.

. Przejscia przewodow przez strefy pozarowe nalezy uszczelni¢ masg ogniotrwalg zgodnie z
wytycznymi opisanymi w 8232 i 234 R.M.l. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

. Przejscia instalacji przez sciany zewnetrzne nalezy zawsze wykonywaé¢ w rurach ostonowych,
miejsca przejs¢ jak i kohce rur nalezy odpowiednio uszczelnic.

e Trasy kablowe, na ktérych utozono kable o wytrzymatosci pozarowej, stuzgce do zasilania
urzgdzen zwalczania pozaru oraz systemow bezpieczenstwa, spetnia¢ bedg wymagania norm
dotyczacych bezprzerwowego zasilania oraz posiada¢ beda niezbedng wytrzymatosé
pozarowg. Trasy te bedg prowadzone ponad trasami innych instalaciji.

. Przy rozprowadzaniu instalacji SSP i pozostatych instalacji, w tym instalacji elektrycznych
spetnione bedg warunki separacji obu instalacji (m.in. instalacje niskoprgdowe prowadzi¢ w
odpowiedniej odlegtosci od przewoddw silnoprgdowych).

*  Wszystkie trasy kabli projektowanych instalacji powinny by¢ opisane. Opis powinien zawiera¢
dane o przeznaczeniu kabla, typie i relaciji.

. Po wykonaniu instalacji nalezy wykonaé pomiary i niezbedne regulacje.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji powykonawcze;.

. Do realizacji mogg by¢ dobrane urzgdzenia innych producentéw niz podano w projekcie,
jednak nalezy zachowaé nie gorsze parametry techniczne.

. Prace prowadzi¢ w koordynacji z pozostatymi branzami. Przed przystgpieniem do realizacji
nalezy zapozna¢ sie szczegOtowo z projektami wszystkich branz oraz z pozostatymi
rozwigzaniami branzowymi. Szczegélnie nalezy zapozna¢ sie z projektem instalaciji
elektrycznych.

. Przed montazem nowego sytemu SSP nalezy zdemontowa¢ stary system i przekaza¢ go do
utylizacji z szczegélnym wskazaniem na ewentualne czujki jonizacyjne, ktérych demontaz
musi wykona¢ firma posiadajgce uprawnienia do obrotu materiatem promieniotwdrczym i
winny zosta¢ przekazane do ZUOPu celem utylizaciji.
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. Podczas montazu nowego systemu nalezy po demontazach sufitow uwzgledni¢ belki i inne
przegrody tworzace przegrody (niewidoczne a etapie wykonywania inwentaryzacji). Jezeli w
trakcie robét okaze sie, ze pojawily sie przestrzenie do zabezpieczenia, to wykonawca
zobowigzany jest do ich zabezpieczenia. Ewentualne nowe czujki lub rezygnacje z
zaprojektowanych uzgodni¢ z projektantem i rzeczoznawcg d.s. p.poz.

e Jezeli w trakcie prowadzenia rob6t pojawig sie niezainwentaryzowane urzgdzenia wentylacji
mechanicznej, wymagajgce wytgczenia w przypadku pozaru, to wykonawca zobowigzany jest
do wykonania odpowiednich uktadéw wytgczenia pozarowego.

. Podane w projekcie ilosci materialdw, urzadzen itp. nie zwalniajg Wykonawce od
indywidualnego ich przeliczenia. Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia w swojej
ofercie kosztorysowej wszystkich materiatbw i prac niezbednych do wykonania
przedmiotowych instalaciji.

Wszelkie rozwigzania zamienne wymagajg odrebnego zlecenia i nie podlegajg nadzorowi
autorskiemu.

ZAINSTALOWANIE SYSTEMU WYKRYWANIA
I SYGNALIZACJI POZARU NIE ZWALNIA UZYTKOWNIKA
OBIEKTU OD PRZESTRZEGANIA ODPOWIEDNICH
PRZEPISOW PRZECIWPOZAROWYCH!

Opracowat:
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Il. ZESTAWIENIE URZADZEN SYSTEMU

W tabeli ponizej przedstawiono podstawowe zestawienie podstawowych elementéw stosowanych
w instalacji SSP

Ip. | Urzadzenie llos¢ [szt.]
1| Centrala pozarowa 1
2 | Pojemnik na akumulatory 1
3 | Akumulatory 40Ah 2
4| Czujka dymu 143
5| Czujka dymu i temperatury 4
6 | Czujka dymu i ptomienia 1
7 | Gniazdo czujki 148
8 | Wskaznik zadziatania 62
9 | Reczny przycisk pozarowy 15

10 | Ramka przycisku 15
11 | Element kontrolno sterujgcy 10
12 | Obudowa dla elementu kontrolno - sterujgcego 10
13 | Zasilacz pozarowy dla sygnalizatoréw CNBOP 2
14 | Akumulatory 17Ah 4
15 | Sygnalizator optyczno - akustyczny wewnetrzny 21
Puszka dla sygnalizatoréw wewnetrznych E90
16 | CNBOP 21
17 | Sygnalizator optyczno - akustyczny zewnetrzny 1
Centrala sterujgca klap oddymiajgcych z
18 | akumulatorami 2
19 | Przycisk oddymiania 4
20 | Sitownik klapy oddymiajgcej 24V DC 4
21 | Puszka przytgczeniowa dla sitownika E90 CNBOP 4
Urzgdzenie transmisji monitoringu - alarmu
22 | pozarowego 1
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I1l. CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkow:

Nr rysunku Opis
SSP-1 RZUT PARTERU - SYSTEM DETEKCJI | SYGNALIZACJI POZARU
SSP-2 RZUT PIETRA - SYSTEM DETEKCJI | SYGNALIZACJI POZARU
SSP-3 SCHEMAT IDEOWY SYSTEMU DETEKCJI | SYGNALIZACJI POZARU
SSP-4 SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH
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