MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Skala 1:500
Bydgoszcz, ul. Kaliskiego
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Przedsigbiorstwo Geodezy jno - Pro jektowe "GEOPREX" sc.
85-079 Bydgoszcz ul.Kosciuszki 27
MPG.DA422:4222018 Data opracowania mapy:19.02.20/8 r.

Nie wykonano ustalenia obcigZer stu: / gruntowymi.

Nie wyklucza sig istnienia w terenie réwnie?

urzqdzeri podziemnych,dla ktérych brak byto

informac ji branzowych i nie zostaly odnalezione

w terenie w czasie inwentaryzacji geodezy jnej.
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Rysunek sporzadzony na kopii mapy do celéw projektowych
opracowanej w technologii numerycznej na podstawie pierworysu mapy zasadniczej
wykonanej w ramach rob6t geodezyjnych i przyjetej do zasobu.

Gtowny Projektant:

mgr inz. Dariusz Tulinski

upr. bud.do projektowania bez ograniczar
Potwierdzam zgodno$¢ kopii mapy do celéw projektowych z oryginatem 0 BT S812001w spocianos Kot dowiana]
zgodnie z $8 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 2 2012r. poz. 462 z p6zn. zm.)

Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy
im. Jana i Jedrzeja Sniadeckich w Bydgoszczy

ZAMAWIAJACY: Al. prof. S. Kaliskiego 7
85-796 Bydgoszcz
E - . Legenda: MIT Pracownia projektowa Dariusz Tulinski
Zakres przebudowy kanalizacl deszezowel ° .. . . @ A - Jezdnia drogi wewnetrznej - kostka bet. typu K-27 melanz szaro-czarny pf%l'éﬁ%'év’}; ul- Debowg 14
E Zakres przebudowy kanalizacji sanitarnej E Kraweznik betonowy obnizony - wjazdowy - uktadana w petnych warstwach, elementy dtuzsze w poprzek drogi 86-022 Strzelce Gorne
E Zakres przebudowy wodociggu E Opornik betonowy D B - Oddzielenie jezdni drogi wewnetrznej - kostka bet. typu K-27 szary 13,9x13,9cm - 1 rzad Nr zlecenia: Nazwazadania: jtwardzenie terenu wraz z konieczna naprawa
|:| Zakres przebudowy sieci gazowei E Kraweznik betonowy wystajacy m C - Oddzielenie chodnika - kostka bet. typu K-27 ptukana czarna 13,9x13,9cm - 2 rzedy infrastruktury w obrebie kampusu UTP w Fordonie
p y g ) ] ) dla zapewnienia bezpieczenstwa przeciwpozarowego
. . [: D - Chodnik - kostka bet. typu K-27 ptukana biata - ,
E Zakres przebudowy sieci CO EI Granice dziatek - uktadanie w petnych warstwach, elementy diuzsze w poprzek drogi Data: listopad 2018 Obiekt: Droga dojazdowa
X - latarnia do wymiany E OS$ jezdni D Opaska przy budunku - otoczaki o N —
°® - latarnia projektowana 2lo, 279 Spadek poprzeczny / podiuzny Wysepki z otoczakow 1:500 Plan zagospodarowania terenu
.- — - projektowany kabel YAKY 4*352 x43,63| Rzedne projektowane [: D - Parking dla roweréw - kostka bet. typu K-27 ptukana biata - uktadanie w petnych warstwach —
zasilajacy latarnie , Miejsca przekrojow normalnych [ ]Proj. tereny zielone Stedum:| - Branza: | Projeldant A e 2 T Nrrys:
¥ - latarnia do likwidacji . Zakres opracowania Sprawdzajacy: mgr inz tukasz Wojciechowski
Zh)' - P8 DROGOWA nr KUP/O180IPWBDI17 w specjamosalinsyhieryine] drogowe 2




