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Zawartos¢ Projektu Budowlanego

1. Tom 1. Projekt zagospodarowania terenu

2. Tom 2. Projekt architektoniczno — budowlany branzy drogowej
Droga dojazdowa

3. Tom 3. Projekt architektoniczno — budowlany branzy wod-kan
Przebudowa sieci wod-kan

4. Tom 4. Projekt architektoniczno — budowlany branzy elektrycznej
Oswietlenie uliczne

5. Tom 5. Informacja BIOZ

6. Tom 6. Opinia geotechniczna
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Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

1. Zgodnie z art. 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89
poz. 414 z p6zn. zm.), oswiadczam, ze projekt zostat sporzadzony zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Branza Imig i NaZ\_msko Numer i rodzaj uprawnien Podpis
Funkcja
Upr. bud. do projektowania bez
Drogowa | M9r inz. Dariusz Tulinski ograniczen w specjalnosci
g (Projektant) konstrukcyjno — budowlanej
nr ABIT - 11-7131-38/2001
Upr. bud. do projektowania bez
mgr inz. Lukasz Wojciechowski ograniczen w specjalnosci
Drogowa : S .
(Sprawdzajacy) inzynieryjnej drogowej
nr KUP/0180/PWBD/17




Uprawnienia i zaswiadczenia z izby

Bydgoszcz, dnia 31.12.2001 r.

WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI

ABIT-11-7131-38/2001 ODPIS
Decyzja Nr 38/01

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane ( tekst jednolity Dz. U. Nr 106 z 2000 r poz. 1126) oraz § 9 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38), po rozpatrzeniu wniosku p Dariusza
Tulinskiego z dnia 21.08. 01 1.

nadaje

Panu Dariuszowi Tulinskiemu
magister inzynier
ur. dnia 6 grudnia 1971 r. w Bydgoszczy

prawnienia budowlane

do projektowania
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen

Zgodno$é z oryginatem/odpisu/ Z up. Wojewody
stwierdzam Kujawsko-Pomorski 20

Bydgoszcz, dnia /[(1 /] 2.-?//7“‘/ AL 3

Uzasadnienie Kierownii o)/ddziaOuAr m

Koordynnor czymnosci kancelaryjnych
Komisja Egzaminacyjna, dziafajaca na podstawie zarzadzenia Nr 319/00 Wojewody Kujawsko-
Pomorskiego z dnia 05.10.2000 r. w sprawie powolania komisji do oceny oséb ubiegajacych sig
o stwierdzenie przygotowania zawodowego do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie - uprawniert budowlanych i ustalenia dla niej regulaminu dziatania, na podstawie
zlozonych dokumentéw, ze speinione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego
niezbednego do uzyskania uprawnien budowlanych oraz po ziozeniu w dniu 01.12.01 r. egzaminu na
uprawnienia budowlane, z wynikiem pozytywnym, nadata w/w uprawnienia.

Wobec powyzszego orzeklem jak w sentencji

QOd niniejszej decyzji stuzy stronie odwoian&errcto-* Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
za moim posrednictwem w terminie 14 dni<6¢ dfjia daféezgp@ decyzji.

i

F) E ™~
fis 5l s
B 14/;"‘

Za zgodnos¢ z oryginatem
Dariusz Tulinski
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POMORSKA
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i INZYNIEROW

ZX\ 1121 BubowNicTwA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 15 grudnia 2006 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-025-0145/06

DECYZJA

Na podstawie art. 155 § 1 w zwigzku z art. 154 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071, z pdzn. zm.), po rozpatrzeniu

wniosku Pana Dariusza Tulinskiego z dnia 20.11.2006 r. w sprawie zmiany decyzji nr 38/01 wydanej

przez Wojewode Kujawsko — Pomorskiego dnia 31.12.2001 r. zn. ABIT-1I-7131-38/2001, upowazniajacej
do projektowania w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej w czeSci dotyczacej mozliwosci
sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki i terenu

zmienia si¢ przedmiotowg decyzje w ten sposéb, ze:
1) dotychczasowe rozstrzygnigcie oznacza si¢ pkt 1,
2) dodaje si¢ pkt 2 w brzmieniu: ,,Powyzsze uprawnienia stanowia podstawe do sporzadzania
projektéw zagospodarowania dzialki i terenu, w zakresie tej specjalnosci.”

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadnienia niniejszej decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynier6w Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Kujawsko — Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy w terminie 14 dni od
dnia jej dor¢czenia.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Witold Przybylski
Przewodniczacy [ R

Okregowej Komisji Kwalifikacyjmef—

Otrzymuja:

1. Pan mgr inz. Dariusz Tulinski
ul. Koszalinska 16/160
85-714 Bydgoszcz

2.a/a

Za zgodnos¢ z oryginatem

Dariusz Tulihski
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Bydgoszcz, dnia 26.06.2008 r.

Nr sprawy
KUPOIIB/KK-025-0070/08

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 113 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postepowania
Administracyjnego Dz.U, z 2000 r. Nr 98, poz.1071, z p6zn, zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana Dariusza
Tulinskiego z dnia 19.06.2008 r. w sprawie wyjasnienia watpliwosci co do tresci uprawnien budowlanych
wyrazonych w decyzji Nr 38/07 z dna 31.12.2001r. znak: ABIT — II — 7131 -38/2001 wydanej przez
Wojewodg Kujawsko — Pomorskiego, jak réwniez decyzji wydanej przez Okrggowa Komisje
Kwalifikacyjna KUP OIIB Sygn. akt: KUP OIIB/KK-025-0145/06 z dnia 15.12.2006 .,

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA
Kujawsko — Pomorskiej Okrggowa Izba Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy

postanawia

wyjasnié, ze przedmiotowe uprawnienia budowlane sa uprawnieniami bez ograniczen do wykonywania
samodzielnej funkcji projektanta w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej, obejmujacej réwniez
specjalnosci drogowa i mostowa w czasie nadania rzeczowych uprawnien budowlanych.

Powyzsze uprawnienia budowlane stanowia takze podstawg do sporzadzania projektéw
zagospodarowania dzialki i terenu w Iacznym zakresie tej specjalnosci.

UZASADNIENIE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. Nr 106 z 2000 r., poz.
1126), jak réwniez rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia
1994 r., w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 1995 r., Nr 8, poz. 38),
stanowiace podstawe decyzji Nr 38/01 — nie ujmowaly specjalnosci drogi i specjalnosci mostowe;j jako
samoistne, poniewaz wowczas wchodzily one w sklad specjalnoéci konstrukcyjno — budowlanej. Stad
odnosne uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnoéci konstrukcyjno — budowlanej bez
ograniczen obejmuja réwniez drogi i mosty bez ograniczen.

Pismo Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa znak: KK-0058-
0076/06 z dnia 25.10.2006 r. daje argumentacjg i wykladni¢ do wykonywania projektéw
zagospodarowania dzialki i terenu dot. oséb posiadajacych uprawnienia budowlane bez ograniczen do
projektowania w specjalnoéciach: drogowej, mostowej, instalacyjnej sanitarnej (sieci), instalacyjnej
elektrycznej (sieci), konstrukcyjno — budowlanej — uzyskane w okresie od 15 lutego 1995 + 3 lipca 2005
r.. Stad w/w decyzja Sygn. akt: KUPOIIB/KK-025-0145/06 zmieniajaca dotychczasowa decyzje do
brzmienia jak wyzej w sentencji postanowienia.

“KUJAWSKO — POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA W BYDGOSZCZY
85-030 Bydgoszcz, ul. B. Rumirskiego 6, tel. (52) 366-70-50, fax (52) 366 70 59, e-mail: kup@piib.org.pl, NIP 554-25-19-623

Za zgodnos$¢ z oryginatem
Dariusz Tulinski



POUCZENIE

" na postanowienie niniejsze stuzy stronie zazalenie do Krajowej Rady Kwalifikacyjnej PIIB za
posrednictwej organu I — szej instancji tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUP OIIB w terminie
- siedmiu dni od daty jego dorgczenia.

Otrzymuja: Sklad Orzekajacy
1. Pan Dariusz Tulinski Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
ul. Koszalinska 16/160
85-714 Bydgoszcz mgr inz. Witold Przybylski
2. Krajowa Komisja Przewodniczacy |

Okregowej Komisji Kwalifikacyj

Kwalifikacyjna PIIB
ul. Mazowiecka 6/8 mgr inz. Andrzej Mankowski

00-048 Warszawa . [ MM
+ zal.:2 kserokopie decyzji j.w. inz. Franeiszek Szyplifiski &%}/
3. Ala

Za zgodnos¢ z oryginatem
Dariusz Tulinski
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-S3I-6V8-2LH *

Pan DARIUSZ TULINSKI o numerze ewidencyjnym KUP/BO/3361/02

adres zamieszkania ul. DEBOWA 14, 86-022 STRZELCE GORNE

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-03 roku przez:

Adam Podhorecki, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.

Za zgodnos¢ z oryginatem
Dariusz Tulinski
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Bydgoszcz, dnia 20 grudnia 2017 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0014/17
KUPOIIB/KK-0055-0052/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéow oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 ., poz. 1725), art 12 ust. 1 pkt 1i 2, ust. 2, ust. 3 i ust. 4¢c pkt 3, art. 13
ust.1, ust 2, ust. 3iust 4, art. 14 ust. 1 pkt 3 it. b) i ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz.
U. 22017 r,, poz. 1332, z p6zn. zm.) oraz § 10§ § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 22014 r. poz. 1278), po
ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Lukasz Wojciechowski
magister inzynier o kierunku budownictwo
ur. dnia 22 lutego 1987 r. w Bydgoszczy

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0180/PWBD/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
W specjalnosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w cafosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 ., poz. 1257) odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 . poz. 1257 t..):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

W przypadku ztozenia przez strone oSwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w §
2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania sig ani skargi do sgdu administracyjnego.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjngj

Otrzymuja: 7 mgrinz. Jacek Kotodziej
1. Pan tukasz Wojciechowski 8 s
ul. Braci Bazanskich 5/7 £ inz. Wojciech Klatecki
85-793 Bydgoszcz (
2. Okregowa Rada Izby \=2\ inz. Pawet Gonczerzewicz
3. Gtéwny Inspektor /
Nadzoru Budowlanego \
4. ala R

Za zgodnos$¢ z oryginatem
Dariusz Tulinski
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Szczeg6towy zakres uprawnieri budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane w zwigzku z § 10 i § 13 ust. 4
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie, Pan tukasz Wojciechowski jest upowazniony w specjalnosci inzynieryjnej
drogowej do:

projektowania, sprawdzania projektoéw architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami,

kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

bez ograniczen.

Zgodnie z § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych obiektow inzynierskich

oprécz przepustow;

b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjn

magr inz. Jacek Kofodziej
inz. Wojciech Klatecki

inz. Pawet Gonczerzewicz

Za zgodnos$¢ z oryginatem

Dariusz TuliAski

11
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-CXT-4IN-MME *

Pan tukasz Wojciechowski o numerze ewidencyjnym KUP/BD/0077/18

adres zamieszkania ul. Braci Bazanskich 5/7, 85-793 Bydgoszcz

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-03-28 roku przez:

Adam Podhorecki, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Za zgodnos$¢ z oryginatem

Dariusz Tulinski
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Opis techniczny

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa pozwalajgca na zrealizowanie

inwestycji polegajgcej na utwardzeniu terenu wraz z konieczng naprawg infrastruktury

w obrebie Kampusu UTP w Fordonie.

2. Podstawa opracowania

2.1 Podstawa formalna

Podstawg formalng opracowania jest:

Umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcag
Mapa sytuacyjno — wysokosciowa.
Inwentaryzacja istniejgcej infrastruktury oraz nawierzchni.

Ustalenia dokonane z Zamawiajgcym.

2.2 Podstawa techniczno — prawna

Podstawe techniczno - prawng stanowig:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (tekst pierwotny: Dz.U. 1994 nr 89
poz. 414 z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych [tekst pierwotny: Dz.U. 1985 r
Nr 14, poz. 60, tekst jednolity Dz. U. 2007 r Nr 19, poz. 115 z pdzniejszymi
zmianami].

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegodlnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. z 2003 r. nr 80, poz. 721
z pézn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz. 124),

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polski z dnia 2 czerwca 2005 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U.
z 20 czerwca 2005r., nr 108, poz. 908 z pézn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegOtowych warunkédw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzeniem (Dz.U. nr 177 poz.1729 z dnia 14 pazdziernika 2003 )

Obowigzujgce aktualnie polskie normy.

Katalogi i wytyczne stosowania:
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o Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych.

3. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest wprowadzenie zmian na drodze dojazdowej przy budynku UTP,
a w szczegolnosci:
a) Utwardzenie istniejgcej drogi pieszo-jezdnej
b) Wydzielenie czesci jezdnej i dla ruchu pieszych poprzez zréznicowanie kolorystyczne
i zastosowanie réznych materiatdw nawierzchniowych
c) Przebudowa istniejgcych ciggdéw pieszych
d) Rozbidrka istniejgcych nawierzchni utwardzonych drogi dojazdowej
e) Prawidlowe rozwigzanie wysokosciowe projektowanych elementéw — dowigzanie do
istniejgcej infrastruktury drogowej
f) Zapewnienie prawidtowego odwodnienia
g) Ewentualna przebudowa urzgdzenh kolidujgcych z projektowang droga
h) Zastosowanie urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i) Rozpoznanie warunkéw gruntowych
Przewiduje sie przebudowe istniejgcej infrastruktury podziemnej uzbrojenia terenu oraz
oswietlenia.

Nie przewiduje sie przebudowy jezdni ulicy Kaliskiego.

4. Lokalizacja

Przedmiotowa droga dojazdowa znajduje sie na terenie Uniwersytetu Technologiczno —

Przyrodniczego przy Al. prof. S. Kaliskiego 7 w Bydgoszczy.

5. Istniejgce zagospodarowanie terenu

Istniejgca droga dojazdowa jest o szerokosci 12,0m, jest jednoprzestrzenna, nie ma
wydzielonej czesci dla pojazdow i dla pieszych oraz dla pojazddéw parkujgcych.

Posiada nawierzchnie z ptyt betonowych chodnikowych o wym. ok. 30x60cm.
Nawierzchnia jest w ztym stanie technicznym, posiada liczne ubytki, wykruszenia,
nawierzchnia jest w wielu miejscach zapadnieta, przez co brak jest odpowiedniego sptywu
wod opadowych, tworzg sie zastoiska wody. Stan nawierzchni, liczne ubytki, potamane ptyty
chodnikowe oraz luzne elementy stwarzajg zagrozenie dla bezpieczenstwa pieszych.

Odprowadzenie wody opadowej odbywa sie poprzez przyjete spadki poprzeczne
i podtuzne, powierzchniowo na otaczajgcy teren.

Nawierzchni chodnikow sg wykonane z ptyt betonowych chodnikowych o wym. ok.

30x60cm. Liczne ubytki utrudniajg komunikacje oraz stwarzajg zagrozenie dla uzytkownikow.
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Przedmiotowa droga dojazdowa tgczy ulice Kaliskiego z drogami dojazdowymi
i parkingami znajdujgcymi sie z tytu budynku.

Istniejgce drzewa i krzewy rosng bezposrednio przy drodze dojazdowej, nie wptywajg
na warunki komunikaciji.

Droga dojazdowa prowadzona jest po istniejgcym terenie. Po stronie prawej drogi
(potnocnej), w odlegtosci ok. 5,0 znajduje sie budynek uczelni, po stronie lewej (potudniowej)
natomiast znajdujg sie tereny zielone uczelni.

Droga dojazdowa petni réwniez funkcje drogi pozarowej, jest wytgczona z ruchu poprzez
szlaban znajdujgcy sie przy ul. Kaliskiego oraz stupki przeszkodowe z drugiej strony drogi.

Przedmiotowa droga dojazdowa znajduje sie w catosci na terenie uniwersytetu.

6. Projektowane elementy

Z uwagi na konieczno$¢ poprawy stanu nawierzchni oraz bezpieczenstwa ruchu
na przedmiotowych drogach, projektuje sie przebudowe wszystkich nawierzchni w zakresie
opracowania. Przewiduje sie korekty geometrii drog, zmienia sie rowniez uksztattowanie
wysokosciowe w celu zapewnienia optymalnych spadkéw poprzecznych
i podtuznych.

Przewidziano réwniez poprawe sposobu odprowadzenia wod deszczowych

i roztopowych.

6.1. Rozwigzania sytuacyjne

Projektuje sie jezdnie drogi potgczong z chodnikiem jako jednoprzestrzenng
o charakterze pieszojezdni.

Oddzielenie chodnika i jezdni bedzie uwidocznione poprzez zréznicowanie rodzaju
nawierzchni oraz kolorystyki przyjetych materiatow. Przy drodze dojazdowej wprowadza sie
miejsca wydzielone do parkowania pojazdéw. Miejsca bedg oddzielone poprzez zmiane
rodzaju nawierzchni oraz poprzez wprowadzenie kraweznikow i opornikow.

Poprzez nadanie nawierzchni odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych
poprawia sie warunki sptywu wod opadowych.

Pozostawia sie istniejgcy szlaban przy ul Kaliskiego, natomiast stupki przeszkodowe od
strony tytu budynku nalezy przestawi¢ w rejon tgcznika miedzy budynkami, umozliwiajgc
wjazd na wyznaczone miejsca postojowe. Dodatkowo projektuje sie stupki przeszkodowe
uchylne zamykane na zamek na kohcu projektowanego zakresu drogi. Na catej dtugosci

drogi dojazdowej projektuje sie miejsce petnigce funkcje chodnika.
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6.2.

Profil podtuzny i spadki poprzeczne

Dzieki nadaniu nawierzchniom odpowiednich spadkéw podtuznych i poprzecznych

zapewniono prawidtowe odprowadzenie wody deszczowej.

7. Geotechniczna charakterystyka podtoza

W strefie bezposredniego oddziatywania podioza gruntowego na projektowang

konstrukcje nawierzchni zalegajg grunty watpliwe kwalifikujgce podtoze do grupy nosnosci

G3 (rowniez w obrebie otworu nr 1, w ktérym wystepuje nasyp niekontrolowany). Wody

gruntowej nie nawiercono.

Na podstawie otrzymanych wynikdw rozpoznania geotechnicznego oraz uwzgledniajgc

charakterystyke konstrukcji przyjeto | kategorie geotechniczng (w prostych warunkach

wodno-gruntowych).
8. Konstrukcje nawierzchni

8.1 Nawierzchnie

o Konstrukcja nawierzchni jezdni

chodnika, miejsc postojowych dla sam.

osobowych oraz parkingu dla rowerow (cigg pieszo-jezdny)

Lp. Warstwa Grubos¢
1 Kostka betonowa 8cm
Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm
Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z
3 kruszywa }amanego stabilizowanego 20 cm
mechanicznie 0/31,5 ze skat magmowych
lub przeobrazonych
warstwy ulepszonego podtoza z mieszanki
4 CBGM 0/31,5 zwigzanej cementem, klasa 15cm
wytrzymatosci C3/4
RAZEM GRUBOSC| 46 cm

e Konstrukcja nawierzchni chodnikdw (poza ciggiem pieszo-jezdnym)

Lp. Warstwa Grubosé
1 Kostka betonowa 8cm
Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm
Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z
3 kruszywa tamanego stabilizowanego 15 em
mechanicznie 0/31,5 ze skat magmowych
lub przeobrazonych
warstwy ulepszonego podtoza z mieszanki
4 CBGM 0/31,5 zwigzanej cementem, klasa 15cm
wytrzymatosci C3/4
RAZEM GRUBOSC| 41cm
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¢ Konstrukcja nawierzchni opasek przy budynku

Lp. Warstwa Grubosé
1 Otoczaki 10 cm
2 Geowtdknina separacyjna

RAZEM GRUBOSC| 10cm

o Konstrukcja nawierzchni wysepek

Lp. Warstwa Grubosé
1 Otoczaki 10 cm

Geowtdknina separacyjna

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z

3 kruszywa tamanego stabilizowanego

mechanicznie 0/31,5 ze skat magmowych
lub przeobrazonych

warstwy ulepszonego podtoza z mieszanki

4 CBGM 0/31,5 zwigzanej cementem, klasa 15 cm

wytrzymatosci C3/4

RAZEM GRUBOSC| 40cm

15 cm

8.2 Kolorystyka nawierzchni

W projekcie postuzono sie katalogiem brukowych kostek betonowych. Katalogu uzyto
jako wzorca do okreslenia kolorystyki i sposobu utozenia nawierzchni z kostek betonowych.
Nalezy zastosowac¢ materiaty, ktore wskazano w projekcie, lub podobne.
Podobienstwo materiatdw polega na zachowaniu kolorystyki, ksztattéw, tekstury
poszczegodlnych elementow oraz wymiarow.
A. Jezdnia drogi wewnetrznej - kostka bet. typu K-27 melanz szaro-czarny
- uktadana w petnych warstwach, elementy dtuzsze w poprzek drogi

B. Oddzielenie jezdni drogi wewnetrznej - kostka bet. typu K-27 szary 13,9x13,9cm -
1 rzad

C. Oddzielenie chodnika - kostka bet. typu K-27 pitukana czarna 13,9x13,9cm
- 2 rzedy

D. Chodnik - kostka bet. typu K-27 ptukana biata - uktadanie w petnych warstwach,

elementy diuzsze w wzdtuz chodnika

8.3 Obramowania nawierzchni

e Bocznym ograniczeniem ciggu pieszo-jezdnego bedzie opornik bet. 12x25 cm

e Bocznym ograniczeniem chodnikow bedzie obrzeze betonowe 8x30 cm
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8.4 Wymagania ogolne dotyczace materiatéw

stosowaC kostke betonowg zgodng z PN-EN 1338 klasy min. 2B; 3D;4l
z odpornoscig na roztupywanie T z dostosowaniem do przyjetej kolorystyki
stosowac odpowiednio opornik betonowy 12x25 cm , kraweznik betonowy 15x30
cm zgodnie z PN-EN 1340 klasy 3D; 3U; 41 oraz z zaostrzonym kryterium Srednie;j
nasigkliwosci nie wiekszej niz 5,0%, zgodnie z PN-EN 13369

stosowac obrzeza bet. 8x30x100 zgodnie z PN-EN 1340 klasy 2B; 3D; 2T, 4l
stosowac kruszywo na podsypke cementowo — piaskowg zgodnie z PN-EN 13242
stosowac beton faw C12/15 dla obrzezy i C16/20 dla kraweznikdw i opornikow
zgodnie z PN-EN 206:2014-04

stosowa¢ podbudowe z kruszywa 0/31,5mm zgodnie z PN-EN 13242 i WT-4
2010, wymagania nosnosci E2>130 MPa i l0<2,2

stosowac sciek betonowy 15x60 zgodnie z PN-EN 1339 klasy 3D; 2T; 4l oraz
z zaostrzonym kryterium Sredniej nasigkliwosci nie wigkszej niz 5,0% zgodnie
z PN-EN 13369

8.5 Rozwigzania technologiczne

Istniejgcy cigg pieszo-jezdny stanowig betonowe ptyty chodnikowe — lastrykowe
0 grubosci 5cm na podsypce cementowo — piaskowej o grubosci 5-10cm. Z uwagi
na zty stan tych nawierzchni, ptyty te nalezy w catosci usungé¢ wraz z istniejgca
podsypka cementowo — piaskowa.

Wierzchnig warstwe stanowig grunty nasypowe — zaklasyfikowane jako nasypy
niekontrolowane zawierajgce w skfadzie grunty z duzym udziatem gruntu
préchnicznego oraz gruzu, charakteryzujgce sie niska nosnoécig i wysokg
odksztatcalnoscig. Utwory te nie powinny stanowi¢ warstwy nosnej i powinny
zosta¢ wymienione. Powyzszy zapis uwzgledniono w technologii wykonania
i obliczeniach robdt ziemnych (wykopy) poprzez zdjecie 0,25 m warstwy gruntu
istniejgcego  (warto$¢ usredniona) i zastgpienie jej gruntem nasypowym
pod projektowane nawierzchnie.

W podtozu zalegajg ponadto piaski gliniaste i gliny piaszczyste. Grunty te nalezg
do gruntow wysadzinowych, wrazliwych na rozmoczenie i uptynnienie,

Wody gruntowej nie nawiercono w rejonie planowanej inwestycji

Wykopy realizowane w gruntach spoistych bezwzglednie nalezy zabezpieczy¢
przed rozmakaniem, uplastycznianiem i przemarzaniem gruntu

Roboty ziemne nalezy wykonaé¢ zgodnie z PN-S-02205, nosnos¢ podtoza E2
nie moze by¢ mniejsza niz 25 Mpa.
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e Dolne warstwy konstrukcji nalezy wykonac¢ o E22100 Mpa.

9. Zielen

Istniejgce drzewa i krzewy rosng bezposrednio przy drodze dojazdowej, nie wptywajq
na warunki komunikacji. Pomiedzy drogg dojazdowg i budynkiem uczelni znajdujg sie
trawniki.

Planowane jest zachowanie dotychczasowej formy nasadzeh. Na terenach zielonych
nalezy nawiezC warstwe humusu grubosci 10 cm i obsia¢ trawe. Nalezy zastosowac

wyselekcjonowang mieszanke traw, odporng na warunki klimatyczne.

Projektant

mgr inz. Dariusz Tulinski
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Czesé¢ graficzna
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