Przekr6j normalny a-a
jezdnia D01 + chodnik + parking

o Przekroj normalny b-b
jezdnia D01 + chodnik przy wejciu do budynku
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chodnik z kostki betonowej (ptukana, biata) jezdnia D01 z kostki betonowej (melanz szaro-czarny) miejsca postojowe z kostki betonowej chodnik z kostki betonowej chodnik z kostki betonowe;j (ptukana, biata) jezdnia D01 z kostki betonowej (melanz szaro-czarny)
(melanz szaro-czarny) (ptukana, biata)
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Szczegot A
opornik betonowy 12x25cm
podsypka cem. - piask. 1:4 gr. 3cm i
opornik betonowy 12x25cm kostka brukowa betonowa, gr. 8 cm
Egz}arezmbgg wcl;11e 2“/; r?yzrr?% 5)((%1 ém kostka brukowla betonowa, gr. 8 cm podsypka cem. - piask. 14 gr. 3cm podsypka cem. - piaskowa 1:4, gr. 3 cm kostka brukow'a betonowa, gr. 8 cm
podsypka cem. - piaskowa 1:4, gr. 3 cm tawa z bet. C12/15 27x15¢cm z podbudowa z mieszanki z KLSM 0/31,5 podsypka cem. - piaskowa 1:4, gr. 3 cm
podbudowa z mieszanki z KESM 0/31,5 oporem zewngtrznym 15x15 cm ze skat magmowych lub przeobrazonych; gr. 20 cm podbudowa z mieszanki z KLSM 0/31,5
ze skat magmowych lub przeobrazonych; gr. 20 cm Ww-wy ulepszonego podioza z mieszanki CBGM 0/31,5 ze skat magmowych lub przeobrazonych; gr. 20 cm
w-wy ulepszonego podioza z mieszanki CBGM 0/31,5 zwigzanej cementem, klasa wytrzymatosci C3/4; gr. 15 cm w-wy ulepszonego podioza z mieszanki CBGM 0/31,5
zwigzanej cementem, klasa wytrzymatosci C3/4; gr. 15 cm zwigzanej cementem, klasa wytrzymatosci C3/4; gr. 15 cm
opornik betonowy 12x25cm
gr. 3cm _ podsypka cem. - piask. 1:4]
tawa z bet. C12/15 27x15cm z
oporem zewnetrznym 15x15 cm
Przekr6j normalny c-c
jezdnia D01 + chodnik + pofgczenie z jezdnig manewrowg D02
L 6.00 B 6.00 L
chodnik z kostki betonowej (ptukana, biata) jezdnia D01 z kostki betonowej (melanz szaro-czarny)
Szczegoty konstrukcyjne
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Szczegdt A

kostka brukowa betonowa, gr. 8 cm

podsypka cem. - piaskowa 1:4, gr. 3 cm

podbudowa z mieszanki z KESM 0/31,5
ze skat magmowych lub przeobrazonych; gr. 20 cm

kostka brukowa betonowa, gr. 8 cm

podsypka cem. - piaskowa 1:4, gr. 3 cm

w-wy ulepszonego podioza z mieszanki CBGM 0/31,5

zwigzanej cementem, klasa wytrzymatosci C3/4; gr. 15 cm

podbudowa z mieszanki z KLSM 0/31,5
ze skat magmowych lub przeobrazonych; gr. 20 cm

opornik betonowy 12x25cm
gr. 3cm _ podsypka cem. - piask. 1:4

tawa z bet. C12/15 27x15cm z
oporem zewnetrznym 15x15 cm

Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy
~ w-wy ulepszonego podtoza z mieszanki CBGM 0/31,5 im. Jana i Jedrzeja Sniadeckich w Bydgoszczy
zwigzanej cementem, klasa wytrzymatosci C3/4; gr. 15 cm ZAMAWIAJACY: Al prof. S. Kaliskiego 7
85-796 Bydgoszcz
MIT Pracownia projektowa Dariusz Tulinski
Pf(%“ég%m\‘ ul. Debowa 14
' 86-022 Strzelce Gérne
ia: Nazwa zadania: . .
Nr zlecenia: Utwardzenie terenu wraz z konieczng naprawa
infrastruktury w obrebie kampusu UTP w Fordonie
dla zapewnienia bezpieczenstwa przeciwpozarowego
. Obiekt: X
listopad 2018 Droga dojazdowa
Podziatka: Nazwa rysunku:
1:500 Przekroje normalne i konstrukcyjne
Stadium: Branza: Projektant: upr. thggg‘}iréjeDk?gwasrﬁa.l;uelihosgkrianiczari Nrrys.:
nr ABIT-11-7131-38/2001 w specjalnosci konstr. budowlanej
Sprawdzajacy: mgr inz. tukasz Wojciechowski
r DROGOWA | SPrawdzaiasy RIS 4 R Ll — 6




