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PRZEDMIAR ROBOT - TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp Wyszczegolnienie elementow rozliczeniowych
' i wyliczenie ilo $ci

3

ROBOTY DROGOWE

PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ

PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ

PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ

OSWIETLENIE DROG




Utwardzenie terenu wraz z naprawg infrastruktury przy budynku UTP w Bydgoszczy przy ul. Kaliskiego 7

PRZEDMIAR ROBOT - ZBIORCZE ZESTAWIENIE ROBOT - Bran za drogowa

Numer e . . .
Lp. | specyfikaci Wyszczegolnler_ue e!ementqw r(?z!lczenlowych
Technicznej i wyliczenie ilo $ci
1 2 3
1 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
3 04.00.00 PODBUDOWY
4 05.00.00 NAWIERZCHNIA
5 06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
6 08.00.00 ELEMENTY ULIC
7 GG.00.12.01

POMIAR POWYKONAWCZY
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PRZEDMIAR ROBOT - DROGI

Numer Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych Jednostka .
Lp. Specyfikacji . . L, llosé
Technicznej i wyliczenie ilosci Nazwa
1 2 3 4 5
01.00.0C ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
01.01.01 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH
1 Wyznaczenie i odtworzenie trasy i punktéw wysakowyct | km | 0,3C
01.02.02 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU
2 Mechaniczne usuetie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grub. 15 crazwz odwiezienie | m3 | 99,9(
01.02.04 ROZBIORKI ELEMENTOW DROG
Rozbidrka nawierzchni z ptyt betonowych 30x60 ndgypce cementowo - piaskowejredniej
3 . N LT - m2 2684,00
grubgici 10 cm wraz wywiezieniem na sktad Wykonawcy iliagcja - pieszojezdni
Rozbiérka nawierzchni z pityt betonowych 30x60 ndgypce cementowo - piaskowejredniej
4 . N L ! m2 63,00
grubgici 10 cm wraz wywiezieniem na sktad Wykonawcy iliagcja - chodnik
Rozbiérka nawierzchni bitumicznejsoedniej grubéci 10 cm wraz wywiezieniem na sktad Wykonal
5 S - m2 266,00
i utylizacja - parking
Rozbiérka podbudowy z tlucznéa. grub. 15cm wraz z wywiezieniem na sklad Wykonawatylizacia
6 ; m2 266,00
podbudowa pod parkinga
7 Rozbiérka opornikéw betonowych wraz z wywiezienieansktad Wykonawcy i utylizag m 438,0(
02.00.0( ROBOTY ZIEMNE
02.01.0: WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH
8 Wykopy w gruntach nieskalistych wraz z wywiezienieenie z korytowaniem pod nawierzchnie m3 903.90
nowe '
02.03.0: WYKONANIE NASYPOW
9 Nasypy z gruntu nimego dobrze zagzczalnego z zakupem materiatu, dowiezieniem, wivad@&m m3 22598
oraz zagszczeniem nasy| '
04.00.0( PODBUDOWY
04.01.0: PROFILOWANIE | ZAG ESZCZENIE PODLO ZA
10 Profilowanie i zagszczanie podia pod warstwy konstrukcyjne nawierzc | m2 | 2730,0(
04.02.0: WARSTWY MROZOOCHRONNE
11 Warstwa mrozoochronna z kruszywa 0/31,5 stabilizmga cementem C3/4, gr. 1€ | m2 | 2730,0(
04.04.02 PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWI AZANEJ
Podbudowa z mieszanki niezawanej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechaiei@31,5 ze
12 skat magmowych lub przeol#@nych, gr. 20 cm - nawierzchnie przygil pieszo-jezdnym (Konstruk m2 2621,00
nawierzchni jezdni i chodnika, miejsc postojowydh shm. osobowych oraz parkingu dla roweréw),
Podbudowa z mieszanki niezawanej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechaiei@31,5 ze
13 skat magmowych lub przeoti@nych, gr. 15 cm - nawierzchnie pozagiem pieszo-jezdnym m2 124,00
(Konstrukcja nawierzchni chodnikéw, wyseg
05.00.0( NAWIERZCHNIA
05.03.2 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ
Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm na podsygEmentowo—piaskowej 1:4 gr. 3cm.
14 A - Jezdnia drogi wewgtrznej i parkingbéw - kostka bet. typu K-27 melamar®-czarny, uktadana w m2 1335,00
petnych warstwac
15 Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm na podseygEmentowo—piaskowej 1:4 gr. 3cm. m2 94.00
B - Oddzielenie jezdni drogi wewtiznej - kostka bet. typu K-27 szary 13,9x13,9chrzd '
Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm na podsygementowo—piaskowej 1:4 gr. 3cm.
16 D - Chodnik, parking dla rower6w - kostka bet. ty27 ptukana biala, uktadanie w petnych m2 1123,00
warstwact
17 Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm na podsygEmentowo—piaskowej 1:4 gr. 3cm. m2 133.00
C - Oddzielenie chodnika - kostka bet. typu K-27kgha czarna 13,9x13,9cm - 2dy '
06.03.0: NAWIERZCHNIA Z OTOCZAKOW
18 Opaska przy budunku - otoczaki na geowtdkninie sgygne;j - uzupetienie - gr. 10« m2 125,0(
19 Wysepki z otoczakéw na geowtdkninie separacyjrgj 10 cn m2 45,0(
06.00.0( ROBOTY WYKO NCZENIOWE
06.01.0: UMOCNIENIE POWIERZCHNI SKARP HUMUSEM
20 ;glzqrg:;:sgie warstwy humusu grub.warstwy 10 cm zomgkiem trawnikdéw siewem z nagemiem i m2 667,00
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Numer Wyszczegolnienie elementoéw rozliczeniowych Jednostka L.
Lp. Specyfikacji i i ilosci llo§é
Technicznej I wyliczenie 110sCl Nazwa
1 2 3 4 5
08.00.0( ELEMENTY ULIC
08.01.0: KRAW EZNIKI BETONOWE
21 Krawezniki betonowe 15x30 na tawie betonowej z oporeretoiu C12/15 - jezdr m 45,0(
29 Krawezniki obnizone betonowe 15x22 cm na tawie betonowej z oporbetanu C12/15 - kragniki m 3.00
przy ciagach pieszych poprzeczn '
Oporniki betonowe 12x25 wys. na tawie betonoweparem z betonu C12/15 - obramowania
23 ) m 393,00
nawierzchr
08.03.0: BETONOWE OBRZE ZA CHODNIKOWE
Obrzeza betonowe 8x30 na fawie betonowej z oporem z be@#P/15 wraz z wypetnieniem spoin
24 ) m 316,00
zapraw cementow - chodnik
ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
25 Ustawienie stupkéw przeszkodowych betonov sz 6,0C
GG.00.12.01 POMIAR POWYKONAWCZY
26 Geodezyjny pomiar powykonawc km 0,3C
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PRZEDMIAR ROBOT - ZBIORCZE ZESTAWIENIE ROBOT - Bran za sanitarna

Numer e J . .
Lp. Specyfikaci Wyszczegolnler_ue e!ementqw r(?z!lczenlowych
Technicznej i wyliczenie ilo $ci
1 2 3
1 D.01.03.06 [PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ
D.01.03.06 |I. ROBOTY ZIEMNE
D.01.03.06 |II. ROBOTY MONTAZOWE
2 D.03.02.01 [PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
D.03.02.01 |I. ROBOTY ZIEMNE
D.03.02.01 |Il. ROBOTY MONTAZOWE
3 D.03.02.02 [PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ
D.03.02.02 |I. ROBOTY ZIEMNE
D.03.02.02 |Il. ROBOTY MONTAZOWE
4 D.03.02.03 [PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ
D.03.02.03 |I. ROBOTY ZIEMNE

D.03.02.03

II. ROBOTY MONTAZOWE
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Poz. | Podstawa WyszczegOdlnienie elementéw rozliczeniowy  ch Jednostka
1 2 3 4 | 5
CZESC IIl: BRAN ZA SANITARNA
. ROBOTY ZIEMNE

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 3

! D.01.03.06 0.25 m3 na odktad w gruncie kat.lll m 281,82
Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1.5 mi 3

2 D.01.03.06 gtebok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.lll) m 120,78
Pelne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gtebok.do

3 D.01.03.06 |3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.lll-IV wraz z rozbiér.(szer.do m? 264
1m)
Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci 3

4 D.01.03.06 do 1.5 m kat.gr.lll-1V - szeroko$¢ 0.8-1.5 m m 402,6
Zageszczenie zasypanych wykopéw ubijakami mechanicznymi; 3

5 D.01.03.06 grunty sypkie kat. I-1ll Wskaznik zageszczenia Js = 1.00 m 402,6
Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i

6 D.01.03.06 telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m kpl. 5
Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i

! D.01.03.06 telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m kpl. 5

1. ROBOTY MONTAZOWE

3 D.01.03.06 Montaz rurocigg6w z rur polietylenowych PE 100-REC SDR17 o $r. m 219
nom. 160x9,5 mm

9 D.01.03.06 Montaz rurocigg6w z rur polietylenowych PE 100-REC SDR17 o $r. m 21,00
nom. 110x6,6mm

10 D.01.03.06 5}::y ochronne (ostonowe) z PE 100 SDR17 o $r. nom. 225x13,4 m 4,00

11 D.01.03.06 |Uszczelnianie koncow rur ochronnych o $r.160/225 mm szt. 2,00

12 D.01.03.06 |Krdéciec kotierzowy DN150 stal. szt. 3,00

13 D.01.03.06 |Potaczenie kotnierzowe PE/stal 160/150 szt. 3,00

14 D.01.03.06 |Mufa elektroodporna PE de 160mm szt. 3,00

15 D.01.03.06 [Kolano 90st. PE de 160mm szt. 1,00

16 D.01.03.06 |tuk 45st. PE de 160mm szt. 2,00

17 D.01.03.06 |Trojnik doczotowy o $r. 160/160 mm szt. 1,00

18 D.01.03.06 |Trojnik doczotowy redukcyjny o $r. 160/110 mm szt. 1,00

19 D.01.03.06 |Krdciec kotierzowy DN100 stal. szt. 1,00

20 D.01.03.06 |Potaczenie kotnierzowe PE/stal 110/100 szt. 1,00

21 D.01.03.06 |Mufa elektroodporna PE de 110mm szt. 1,00

22 D.01.03.06 Laczenie rur z polietylenu o $r. nominalnej 160 mm metodag pol. 37,00
zgrzewania czotowego

23 D.01.03.06 Laczenie rur z polietylenu o $r. nominalnej 110 mm metodag pol. 2,00
zgrzewania czotowego

24 D.01.03.06 Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasma o szer. m 240,00
20cm z tworzywa sztucznego

25 D.01.03.06 (F)’rgt':/?;azczelnosu gazociggéw o $r. do 110-160 mm na cisnienie do 240,00

26 D.01.03.06 |Demontaz rurociggu o $r. zewn. 150 mm 220,00
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. ROBOTY ZIEMNE

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi

3

27 D.03.02.01 0.25 m3 na odktad w gruncie kat.lll m 685,61
Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i 3

28 D.03.02.01 gtebok.do 1.5m ze zlozeniem urobku na odkfad (kat.gr.11l) m 293,83
Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gtebok.do

29 D.03.02.01 (3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.Ill-1V wraz z rozbiér.(szer.do m? 326,48
1m)
Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci 3

30 D.03.02.01 do 1.5 m kat.gr.lll-1V - szeroko$¢ 0.8-1.5 m m 979,44
Zageszczenie zasypanych wykopow ubijakami mechanicznymi; 3

31 D.03.02.01 grunty sypkie kat. I-Ill Wskaznik zageszczenia Js = 1.00 m 979,44

22 D.03.02.01 Montaz ko_nstrul_(cll podW|eszer_1 kabli ener_gety’cgnych i Kpl. 13,00
telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m

23 D.03.02.01 Demontaz_kons_trukcll podW|es_zen kabli eherg’et_ycznych i Kpl. 13,00
telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m

1. ROBOTY MONTAZOWE

34 D.03.02.01 K_an_aly Z rur I?VC—U SNB8 $cianla lita kanalizacji zewnetrznej m 107,00
kielichowe o $r. 200x5,9mm
Studnie z kregbéw zelbetonowych o $r. 1,0m
Podstawa studni sr. 1,0-1,2m z element monolityczny C35/45-1szt

35 D.03.02.01 (Kineta; Kregi betonowe kl. C35/45 $r.ér. 1,0m, Pierscien odcigzajacy szt 1,00
kl. C35/45-1200; Ptyta pokrywowa zelbetowa kl. C35/45,Wtaz
zeliwny typ D400
Studnie z kregéw zelbetonowych o $r. 1,0m
Podstawa studni sr. 1,0-1,2m z element monolityczny C35/45-1szt

36 D.03.02.01 (Kineta; Kregi betonowe kl. C35/45 $r.$r. 1,0m, Pierscien odcigzajacy szt 4,00
kl. C35/45-1200; Ptyta pokrywowa zelbetowa kl. C35/45,Wtaz
zeliwny typ D400

37 D.03.02.01 Studzienki s'C|ekowe z gotowych glementow betonowe z wpustem szt 1,00
typowum o $r. 500 mm z osadnikiem

38 D.03.02.02 |Montaz ksztattek siodlowych DN600/200 szt. 4,00

39 D.03.02.01 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm m 107,00

40 D.03.02.01 [Demontaz rurociggu o $rednicy nominalnej 200 mm m 110,00

M D.03.02.01 Demontaz studni rgwmymych z'kregow betonowych o $r. 1000 mm kpl. 5.00
w gotowym wykopie o gtebokosci 3 m

42 D.03.02.01 Demontaz studzienek sciekowych ulicznych betonowych o $r. 500 kpl. 1,00

mm z osadnikiem bez syfonu
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. ROBOTY ZIEMNE

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi

3

43 D.03.02.02 0.25 m® na odktad w gruncie kat.lll m 337,33
Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1.5 mi 3

44 D.03.02.02 gtebok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.lll)h m 144,57
Pelne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gtebok.do

45 D.03.02.02 (3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.lll-IV wraz z rozbiér.(szer.do m? 160,63
1m).
Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci 3

46 D.03.02.02 do 1.5 m kat.gr.lll-IV - szeroko$¢ 0.8-1.5 m m 481,90
Zageszczenie zasypanych wykopéw ubijakami mechanicznymi; 3

47 D.03.02.02 grunty sypkie kat. I-1ll Wskaznik zageszczenia Js = 1.00 m 481,90

48 D.03.02.02 Montaz korwtru!«:u podmeszep kabli energety;;nych i kpl. 11,00
telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m

49 D.03.02.02 Demontaz‘kons‘trukcu podW|es;en kabli e(lerg'etycznych i kpl. 11,00
telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m

1. ROBOTY MONTAZOWE

50 D.03.02.02 K_an_aly Z rur I?VC—U SNB8 $cianka lita kanalizacji zewnetrznej m 55,00
kielichowe o $r. 160x4,7mm
Studnie z kregbéw zelbetonowych o $r. 1,0m
Podstawa studni sr. 1,0-1,2m z element monolityczny C35/45-1szt

51 D.03.02.02 |Kineta; Kregi betonowe kl. C35/45 $r.ér. 1,0m, Pierscien odcigzajacy szt. 2,00
kl. C35/45-1200; Ptyta pokrywowa zelbetowa kl. C35/45,Wtaz
zeliwny typ D400
Studnie z kregbéw zelbetonowych o $r. 1,0m
Podstawa studni sr. 1,0-1,2m z element monolityczny C35/45-1szt

51 D.03.02.02 Kineta; Kregi betonowe kl. C35/45 $r.$r. 1,0m, Plyta pokrywowa szt. 1,00
zelbetowa kl. C35/45,Wiaz zeliwny typ C250

52 D.03.02.02 |Montaz ksztattek siodlowych DN300/200 szt. 3,00

52 D.03.02.02 [Prdba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 150 mm m 55,00

53 D.03.02.02 |Demontaz rurociggu o $rednicy nominalnej 150 mm m 60,00

53 D.03.02.02 Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1000 mm st 3,00

w gotowym wykopie o gtebokosci 3 m
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. ROBOTY ZIEMNE

Wykopy oraz przeko, konywane koparkami przedsigbiernymi

54 | D.03.02.03 | Y0Py Oraz Przexopy wyKomwane koparkami przedsigbiermnymi m® | 50373
0.25 m” na odktad w gruncie kat.lll
Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1.5 mi 3

55 D.03.02.03 gtebok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.lll) m 215,89
Pelne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebok.do

56 D.03.02.03 (3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.lll-IV wraz z rozbiér.(szer.do m? 505,00
1m)
Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci 3

57 D.03.02.03 do 1.5 m kat.gr.lll-1V - szeroko$¢ 0.8-1.5 m m 719,62
Zageszczenie zasypanych wykopéw ubijakami mechanicznymi; 3

58 D.03.02.03 grunty sypkie kat. I-1ll Wskaznik zageszczenia Js = 1.00 m 719,62

59 D.03.02.03 Montaz korwtru!«:u podmeszep kabli energety;;nych i kpl. 9,00
telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m

60 D.03.02.03 Demontaz‘kons‘trukcu podW|es;en kabli erlergretycznych i kpl. 9,00
telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m

1. ROBOTY MONTAZOWE

61 D.03.02.03 Montaz rurocigg6w z rur polietylenowych PE100 SDR17 RC o $r. m 28,00
225x13,4 mm

62 D.03.02.03 Montaz rurocigg6w z rur polietylenowych PE100 SDR17 RC o $r. m 187,00
160x9,5 mm

63 D.03.02.03 I?rzy}acze wodociggowe z rur ci$nieniowych PE-HD PE100 SDR 17 m 29,00
$r. 110x6,6mm

64 D.03.02.03 I?rzy}acze wodociggowe z rur ci$nieniowych PE-HD PE100 SDR 11 m 8,50
$r.63x5,8mm

65 D.03.02.03 Polaczemg rur pohetylenoyvych C|sn|en|o_wych PE, PEHD metodag pot 5.00
zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 225 mm

66 D.03.02.03 Polaczemg rur pohetylenoyvych C|sn|en|o_wych PE, PEHD metodag pol. 32,00
zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 160 mm

67 D.03.02.03 Polaczemg rur pohetylenoyvych C|sn|en|o_wych PE, PEHD metodag pol. 5.00
zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 110 mm

68 D.03.02.03 |Zasuwy kotnierzowe z obudowg o $r. 150 mm szt. 2,00

69 D.03.02.03 |Zasuwy kotnierzowe z obudowa o $r. 100 mm szt. 1,00

70 D.03.02.03 |Opaska do nawiercania z petnym korpusem o $ér. 160/ 2", nr 5250 szt. 1,00

71 D.03.02.03 |Trojnik zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150/150 mm szt. 1,0

72 D.03.02.03 |Trojnik zeliwne cisnieniowe kotnierzowe red. o $r. 150/100 mm szt. 1,0

73 D.03.02.03 |Redukcje zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 200/150 mm szt. 2,0

74 D.03.02.03 |tacznik R-K kotnierzowy o $r. 200 mm szt. 3,0

75 D.03.02.03 |tacznik R-K kotnierzowy o $r. 150 mm szt. 6,0

76 D.03.02.03 |tacznik R-K kotnierzowy o $r. 100 mm szt. 1,0

77 D.03.02.03 Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi taSma z tworzywa m 252,50
sztucznego

78 D.03.02.03 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 100- | odc.200m 1,26
200 mm

79 D.03.02.03 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r. nominalnej do | odc.200m 1,26
100-200 mm

80 D.03.02.03 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych o $r. nominalnej do odc.ZQOm 1,26
100-200 mm - 1 préba

81 D.03.02.03 |Demontaz rurociggu do 100-200 mm m 240,00
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Oswietlenie uliczne drogi dojazdowej do UTP Bydgoszcz (2) OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
Instalacje elektryczne
1 Oswietlenie uliczne drogi dojazdowej do UTP Bydgoszcz
1/KNR 2-01 Reczne kopanie rowéw dla kabli o gtebok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 w gruncie |m
d.1/0701-02 kat. Il
75 m 75.000
RAZEM 75.000
2|KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowéw dla kabli o gtebok.do 0.6 m i szer.dnado 0.4 mw |m
d.1/0704-02 gruncie kat. Il
75 m 75.000
RAZEM 75.000
3|KNR 5-10 Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 |m
d.1/0301-01 m
75*2 m 150.000
RAZEM 150.000
4/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm Ostona rurowa dzielona giet- | m
d.1/0705-01 ka KR fi 110mm dla kabla istniejacego
15 m 15.000
RAZEM 15.000
5/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm Ostona rurowa sztywna SRS |m
d.1/0705-01 fi 120mm
15 m 15.000
RAZEM 15.000
6/KNR 5-08 Wcigganie kabla Kabel YAKXs 4x35 mm2 0,6/1 kV w stupy do tabliczek m
d.1/0207-03
6 m 6.000
RAZEM 6.000
7|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.1/0713-02 mknietych Kabel YAKXs 4x35 mm2 0,6/1 kV
30 m 30.000
RAZEM 30.000
8/KNR 5-10 Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 1.0 kg/m na nap. znamiono- |m
d.1/0103-02 we ponizej 110 kV w rowach kablowych Kabel YAKXs 4x35 mm2 0,6/1 kV
75 m 75.000
RAZEM 75.000
9/KNR 5-10 Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 1.0 kg/m na nap. znamiono- |m
d.1/0103-02 we ponizej 110 kV w rowach kablowych Kabel YAKXs 4x35 mm2 0,6/1 kV
wstawka 5m dla stupa nr 8
5 m 5.000
RAZEM 5.000
10/|KNNR 9 Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe na kablach energetycznych wie- |szt.
d.1/0806-01 lozytowych o przekroju zyt do 35 mm2 o izolacji i powtoce z tworzyw sztucz-
nych w rowach kablowych
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
11/KNR 5-14 Przykrecanie tabliczek opisowych szt.
d.1/0604-01
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
12|KNR 2-01 Wykopy reczne o gtebok.do 2 m w gruncie kat. 11l wraz z zasypaniem dla stu- |m3
d.1/0707-05 pow elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napiecia
13 m3 13.000
RAZEM 13.000
13/KNR 5-10 Mechaniczne stawianie stupéw os$wietleniowych o masie do 890 kg w gruncie |szt.
d.1/0709-05 kat.I-Ill Stup stal.ocynk.S-70PC + fundament
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
14/KNR 5-10 Montaz tabliczek bezpiecznikowych na konstrukcji Tabl.bezp.o$w.zewn.TBS- |szt.
d.1/1001-04 35/1 jednoobw.25A
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
15/KNR 5-10 Montaz wysiegnikéw rurowych o ciezarze do 15 kg na stupie Wysiegnik 0,5m |szt.
d.1/1002-01
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
16/KNR 5-10 Wciaganie przewodéw z udziatem podnos$nika samochodowego w stup lub ru- |m-1
d.1/1004-01 ry ostonowe Przewdd YDY-450/750V 3x2,5mm2 przew
7*13 m-1 91.000
przew
RAZEM 91.000
17/KNR 5-10 Montaz na zamontowanym wysiegniku Oprawa typu OCP-150.K D-PC I szt.
d.1/1005-07
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
18/KNR 5-10 Montaz gtowic kablowych - zarobienie na sucho konca kabla Al 4-zylowego o |szt.
d.1/0603-06 przekr.do 25 mm2 na nap.do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000

Norma PRO Wersja 4.49a Nr seryjny: 33894 Uzytkownik: JB




Oswietlenie uliczne drogi dojazdowej do UTP Bydgoszcz (2)

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
19/KNR 5-10 Montaz uzioméw poziomych lub przewodéw uziemiajacych przy gteb. wykopu |m
d.1/0809-02 0.6 m w gruncie kat. Il
75 m 75.000
RAZEM 75.000
20|KNR 5-10 Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat.lll m
d.1/0809-11
75 m 75.000
RAZEM 75.000
21|KNR 13-21 |Badanie odcinkoéw linii kablowych do 1 kV odc.
d.1/0201-03
6 odc. 6.000
RAZEM 6.000
22|KNR 4-03 Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar
d.1/1205-05 .
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR 4-03 Nastepny pomiar skutecznosci zerowania pomiar
d.1/1205-06 .
15 pomiar 15.000
RAZEM 15.000
24/KNR 13-21 |Badanie uziomoéw pionowych ochrony odgromowej budowli wysokich szt.
d.1/0401-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
25/KNR 13-21 |Pomiary natezenia o$wietlenia - pierwszy kpl. 5 pomiaréw dok.na stanowisku |kpl.po
d.1/0301-03 m.
11 kpl.po 11.000
m.
RAZEM 11.000
2 Demonta z
26| KNNR-W 9 |Demontaz stupéw oswietleniowych o masie do 100 kg szt
d.2|1001-07
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
27|KNNR-W 9 |Demontaz wysiegnikéw rurowych o cigzarze do 30 kg mocowanych na stupie |szt
d.2/1002-06 lub Scianie
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
28/KNNR-W 9 |Demontaz opraw oswietlenia zewnetrznego na trzpieniu stupa lub wysiegniku |kpl.
d.2/1005-03
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
29/KNNR-W 9 |Demontaz tabliczek bezpiecznikowych stupowych oswietlenia zewnetrznego  |szt
d.2|1006-04
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
30|KNNR-W 9 |Demontaz tabliczek bezpiecznikowych stupowych oswietlenia zewnetrznego szt
d.2|1006-04
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
3 obstuga geodezyjna
31 obstuga geodezyjna szt.
d.3|kalk. wtasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
32|KNR 2-01 Zageszczenie ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. 111-1V m3
d.3|0236-02
47 m3 47.000
RAZEM 47.000
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