TOM Il - PRZEBUDOWA SIECI WOD-KAN

Bydgoszcz, wrzesien 2018

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

1. Zgodnie z art. 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89
poz. 414 z p6zn. zm.), oSwiadczam, Ze projekt zostal sporzadzony zgodnie
z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Branza Iml?:LI:Eg;;IISkO Numer i rodzaj uprawnien Podpis
w specjalnos$ci: instalacyjnej
Sanitarna | M&Y inZ. Zbigniew Ograbek | w zakresie: sieci, instal. i urzadzen
(Projektant) wodoci. i kanaliz., cieplnych i
gazowych nr KUP/0065/POOS/06
w specjalnos$ci: instalacyjnej
Sanitarna | M2 Marian Stefanowski w zakresie: sieci, instal. i urzadzen
(Sprawdzajacy) wodoci. i kanaliz., cieplnych i
gazowych nr G.T.l11.7210/35/78
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KUJAWSKO
POMORSKA
OKREGOWA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 26 czerwca 2006 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0010/06 . : :

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow,
inzynierdow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2007 r. Nr 5, poz. 42, z péZn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1894 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 20186,
z péZn. zm.) w zwigzku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie
niektérych innych ustaw (Dz. U z 2005 r. Nr 163, poz. 1364) oraz § 11 ust 1 pkt 1 w zwigzku z § 28 ust. 1
rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa. z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzieinych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. 83, poz. 578) w zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego
(Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Zbigniewowi Ograbek
inzynierowi o Kierunku inzynieria Srodowiska
urodzonemu dnia 22 stycznia 1974 r. w Sieradzu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0065/POOS/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
w rozumieniu przepisdw obowigzujgcych do 30 maja 2006 r. — podstawa prawna: § 28 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r—w-sprawie samoedzielnych funkgji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817) .

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnier: budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do. Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Polskigj Izby Inzynierow
Budownichwva w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia. ’

Skiad Orzekajgcy .
Okregowej Kom:s;i Kwalifikacyjnej

_Otrzymujg; mgr inz. Witold Przybyiski - n =

1. Pan Zbigniew Ograbek
ul. J. Kleina 2/55
85-796 Bydgoszez

. Okregowa Rada izby

. Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4_ ala

G N

Za zgodnosd

i . »odpis dnia

Za zgodnos$¢ z oryginalem

Zbigniew Ograbek
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Szczegdlowy zakres uprawnieri budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, stosownie do § 28 ust 1 rozporzgdzenia
" Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie, W zwigzku z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 0z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, Pan Zbigniew Ograbek jest uprawniony w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowyeh i
" kanalizacyjnych do: : .
— projektowania obiekiu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodcciggowe i kanalizacyjne,
— sprawdzania projekiow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego, .
~ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekiéw budowlanych, z zastrzezeniem art. 82 ust. 5 ustawy
Prawo budowiane,
bez ograniczen.

Nz podstawie § 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg do sporzadzania projekiow .
zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej obejmujgce| sieci, instaiacje i urzadzenia
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z wylaczeniem projektéw zagospodarowania dziatki
lub terenu - obejmujgcych budynki.

PRZEWODNMICAACY
OKREGOWEJ KOMISJf KWALIFIRACYJNE]
KUPOIIB  EYDGOSZ —
<

mgr inz. Witol rzybyiski

Za zgodnos$¢ z oryginalem

Zbigniew Ograbek
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et s _ Bydgoszez ania 28 lutego 78
85-850 Bydgoszcz 20

(piecze®y

Ry SEgLiL 1510/ 35/T8

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do peklienia samodzielnych funkcji techniczngch w budownictwie

Na podstawie § 4 ust.2, § 7 i i § 13 ust. 1 pkt 4 lit. ab

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkecji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

Obywatel (ka) mh'farian Stefanowski

(imie i nazwisko)

inZynier budownictwa lgadowego

(t)".tul naukowy — zawodowy) -

urodzony (a) dnia 201i5t°pada 1949 T Bydgoszczy

Wb

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajagce do wykonywania samodzielnej funkeji ...

projektanta

(rodzaj funkcji)
w specjalnoéci instalacyjno-inzynieryjnej
(rodzaj specjainos'ci techniczno-budowlanej)

Lo St sieci sanitarnych i instalacji sanitarnych

(specjalizacja zawodowa)
MA-BUA/I4

CWD MA-BUA-14 zam. 10087-Kw-W-76 WDA zam. 218-Kil 50.000 pi$m. 71g

Za zgodnos$¢ z oryginalem

Zbigniew Ograbek
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Marian Stefanowski

Obywatel (ka) ... e j€St UpOWazniony (a) do:

(imie i nazwisko)

1. do sporzgdzania projektdéw sieci wodociggowych,kanalizacyjnych
i cieplnych uzbrojenia terenu. _

2. w budownictwie o0oséb fizycznych - do kierowania,nadzorowania i
kontrolowania budowy,kierowania i kontrolowania wytwarzania
kbnsfrukdyjnyoh elementéw budowlanych oraz oceniania i badania
'stanu”téchnicznegbvsieci wodociggowych,kanalizacyjnych i cieplnych

3. do sporzadzania projektéw instalacji sanitarnych

4. w budownictwie /oséb fizyeznyeh/ - do kierowania,nadzorowania i
kontrolowania budowy ,kierowania i kontrolowania wytwarzdnia
konstrukcyjnyoh elementdéw instalacji oraz oceniania i badania
Stanu technicznego instalacji sanitarnych,

Otrzymuje:

1. ob.Marian Stefanowski
85-711 Bydgoszcz
ul.Pokezyiska nr 4/46

2. a/a. _ 2

SP/1J =

Mienia Woiew'x

dpis™i fpieczeé)

mgr lomasz Gliwg

Za zgodno$¢ z oryginalem

Zbigniew Ograbek

PROJEKT BUDOWLANY

str. 8



TOM Il - PRZEBUDOWA SIECI WOD-KAN

POLSBKA

I 2 B A
IN2YNIEROW
BUOOWNICTWA
Bydgoszcz 2018-07-24
(rresmpsoomeis. (dwia)
Zaswiadczenie
Pan/Pani OGRABEK ZBIGNIEW
miejsce zamieszkania
85.796 BYDGOSZCZ
UL. KLEINA 2/55
jest czlonkiem Kujawsko-Pomorskiej
Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym KUP/1S/0280/06

i posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej,
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia

2018-08-01
do dnia  2919.07-31
KUJAWSKO POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA PRZEWODNICZACY -
w BYDGOSZCZY R j lzdy

85-030 BYDGOSICZ, ul K. Gotowskoego 6
tal. 52 366 70 50 + e-mail. kup@pid.org.pl

85030 B&DC'J"SZEZV El'i '(:;n'tcwsmuu 8
tel. 52 366 70 50 - e-mail: kup@plib.org

Za zgodnos$¢ z oryginalem

Zbigniew Ograbek

PROJEKT BUDOWLANY

str. 9



TOM Il - PRZEBUDOWA SIECI WOD-KAN

POLSKA
L} Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
: Bydgoszcz 2017-12-08

Zaswiadczenie

Pan/Pani STEFANOWSKI MARIAN

miejsce zamieszkania
88-100 INOWROCLAW

M. BORKOWO 21

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
o numerze ewidencyjnym KUP/IS/2371/01

i posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialnosci

cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2018-01-01
do dnia 2018-12-31
KUJAWSKO POMORSKA OKREGOWA PRZEWODNICZACY
{ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA Rady Okregowej Izby
w BYDGOSZCZY  °
85-030 BYDGOSZCZ, ul. B. Rumiriskiego 6 p ki

tal. 52 366 70 50 + fax 52 366 70 59
(pieczed | podpls przewodniczacego)

Za zgodnos$¢ z oryginalem

Zbigniew Ograbek
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V CZESC OPISOWA

1.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora.

Projekt branzy drogowe;j

Podktady mapowe w skali 1:500 z naniesionym uzbrojeniem i stanem prawnym terenu.
Dokumentacja badan podtoza gruntowego — wrzesien 2018 r

Wizja w terenie

. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy istniejacych sieci

wod-kan w obrebie przebudowywanej drogi dojazdowej do budynkéw UTP przy

ul. Kaliskiego w Bydgoszczy.

w Bydgoszczy

Zakres tego opracowania obejmuje:

a) budowg¢ kanalizacji deszczowej:

— $200mm —L =107.0m
— studzienek betonowych ¢1000mm szt. 5

— wpustu drogowego $500mm szt.1

b) budowe kanalizacji sanitarnej:

— ¢160mm —L =55.0m
— studzienek betonowych ¢1000mm szt. 3

c) budowe sieci wodociagowe;j:

$225mm — L =28.0m
$160mm — L =187.0m
- ¢$110mm —L =29.0m
— ¢63mm — L =8.5m

d) budowe sieci gazowe;j

- ¢$160mm —L =219.0m
- ¢110mm - L =21.0m

e) likwidacje

— kanalizacji deszczowej $200mm — L~110.0m

— kanalizacji sanitarnej $160mm — L ~ 60.0m

PROJEKT BUDOWLANY
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— studzienek betonowych ¢1000mm szt. 8
— sieci wodociggowej o tacznej dlugosci L~240.0m

— sieci gazowej o facznej dhugosci L~220.0m

3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1. Istniejacego zagospodarowanie terenu

Teren projektowanej inwestycji lezy w granicach miasta Bydgoszcz przy
ul. Kaliskiego i obejmuje obszar drogi dojazdowej bo budynku UTP (dz. nr 127)

Aktualne zagospodarowanie przedstawiajg podktady mapowe w skali 1:500.

3.2. Istniejace uzbrojenie terenu

Na obszarze objetym projektem wystepuja nastepujace sieci:

e kanalizacja deszczowy $600mm wybudowana w uktadzie pigtrowym kds 600/300 wraz
z przylaczami $200mm

e kanalizacja sanitarna $300mm wybudowana w uktadzie pigtrowym kds 600/300 wraz
z przytaczami $160mm

e sie¢ wodociggowa w zakresie $rednic ¢63+200mm wraz z przylaczami,

e sie¢ gazowa w zakresie $rednic $100+150mm wraz z przylaczami,

e sie€ cieplna

o kable energetyczne,

e linia o$wietleniowa,

e sieci teletechniczne.

4. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

Na podstawie wykonanych otworé6w mozna stwierdzi¢, ze w podltozu wystepuja
utwory czwartorzedowe plejstocenskie tj.:
= piaski drobne,
» piaski drobne z domieszka gruzu,
= piaski gliniaste,
= gliny piaszczyste.
Do glebokosci wykonanych wiercen tj. 3.0m p.p.t. nie stwierdzono wyst¢powania
wody gruntowe;j.
Zgodnie 7 § 4.3 Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r (Dz. U. 7 2012 r poz. 463) projektowany wodocigg to
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pierwsza kategoria geotechniczna.

5. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

5.1. Kanalizacja deszczowa
5.1.1. Material
Projektowane kanatu nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC klasy SN 8
kielichowych 7 uszczelkq i rdzeniem litym wg PN-EN 1401 o srednicy ¢ 200x5.9.
W przypadku ksztaltek nalezy stosowac¢ ksztattki kanalizacyjne o SN identycznym

jak zastosowane rury.

5.1.2. Posadowienie
Projektowane kanaty posadowione beda na gruncie rodzimym.

Nalezy je uktada¢ wg zasad przedstawionych ponize;j:

e Celem usunigcia kamieni na glebokos¢ ca 10 cm dno wykopu nalezy przegrabié
1 nastgpnie zagesci¢ do wsp. zageszczenia wg Proctora 1z =95%.

e Celem zapewnienia wlasciwego zaggszczenia obsypki ochronnej cze$¢ przydenng
wykopu (ochronng) niezaleznie od rodzaju wykopu (szerokoprzestrzenny lub szalowany)
nalezy wykona¢ jako szalowang.

e Niezaleznie od sposobu wykonywania wykopu czes¢ przydenng nalezy dokopaé recznie.

e Bezposrednie podtoze uformowaé na kat 90°, tak aby do gruntu przylegalo okoto
1/4 obwodu rury.

e Ulozone przewody nalezy zabezpieczy¢ obsypka ochronng z piasku j.w.
zaggszczonego. Stopien zageszczenia podsypki i1 obsypki winien by¢ kontrolowany
1 wynosi¢ wg standardowej proby Proctora I = 95%

e Obsypke ochronng wykonywac¢ warstwami do wysokosci 30 cm powyzej wierzchu rury.

Uwaga:

Ze wzgledu na mozliwos¢ naruszenia struktury obsypek przy demontazu szalowania
nalezy zachowac¢ nastepujacy sposob ich wykonania:
1) obsypke wykonywaé warstwami z jednoczesnym demontazem szalunku przydennej
czesci wykopu
2) zageszczenie warstwy obsypki wykona¢ po demontazu pasa szalunku w jej obrebie,
3) po zaggszczeniu pierwszej warstwy utozy¢ kolejng, zdemontowaé szalunek w jej obrebie,

zagescic itd.
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Doktadne wskazania dotyczace uzytego sprzetu do zageszczania, grubo$ci warstw oraz
uzyskanego stopnia zageszczenia gruntu sg podane w PN-ENV 1046:2002 (U) ,,Systemy
przewodow rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do przesytania wody i §ciekéw na
zewnatrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia uktadania przewodow pod ziemig i nad

ziemig”

5.1.3. Obiekty sieciowe
a) studzienka betonowe ¢1000mm

Podstawowe elementy studzienki:

= kregi betonowe o srednicy ¢ 1,0 m odpowiadajacych wymaganiom normy PN-EN 1917

* dno studzienek nalezy wykona¢ jako monolit z betonu hydrotechnicznego klasy nie
nizszej niz C35/45; o wodoszczelnosci W-8, o nasigkliwos$ci ponizej 4%;

* do potaczen rur ze $cianami studni zelbetonowych nalezy zastosowaé typowe przejécia
szczelne,

= przykrycie studzienek
— typowa plyta zelbetowa z pier§cieniem odcigzajacym w przypadku lokalizowania z
pasie ciggu jezdnego,

— typowa ptyta zelbetowa bez pierscienia w przypadku lokalizowania poza ciggiem,

* stopnie zeliwne lub ze stali powlekanej odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN
13101.

» wlazy z zeliwa szarego klasy D-400 lub C-250 z dwoma ryglami i wktadka ttumiaca
typu PUR. Wkiadka tlumigca zwulkanizowana typu PUR umieszczona na calej
powierzchni kontaktowej pomigdzy korpusem a pokrywa.

* pokrywa o S$rednicy 680mm osadzona w korpusie na glebokos¢ 5 cm zgodnie
z DIN19584,

» studzienki zelbetowe wykonywac¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwg piasku ttucznia
lub zwiru) dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,

»  studzienki wykonywa¢ nalezy w wykopie szalowanym,

b) wpust uliczny prosty (jezdniowy) — W

Wpust wykona¢ jako prefabrykowane betonowe z osadnikiem na piasek o
wysokosci do 1,0m.

Podstawowe parametry wpustu typowego:

» 7zeliwna skrzynka klasy D400 o wymiarach 620/420mm 1 wysokosci h=150mm z
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zawiasem 1 zamknigciem zatrzaskowym,

= prefabrykowany piers§cien odciazajacy,

= krazki posrednie ¢0,50 m,

= element przytaczeniowy ¢$0,50m,

= dna osadnikowego $0,50m.
Zwienczenia wpustow ulicznych wykona¢ zgodnie z norma PN — EN 124:2000.
Betonowe studzienki $ciekowe do wpustow ulicznych wykona¢ zgodnie z normg DIN

4052. Montaz kanaléw, przylaczy i studni rewizyjnych wykona¢ zgodnie z instrukcjg

producenta, ktorego asortyment zastosowano.

5.2. Kanalizacja sanitarna
5.2.1. Material
Projektowane kanalu nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC klasy SN 8
kielichowych 7 uszczelkq i rdzeniem litym wg PN-EN 1401 o srednicy ¢ 160x4.7.
W przypadku ksztaltek nalezy stosowaé ksztattki kanalizacyjne o SN identycznym

jak zastosowane rury.

5.2.2. Posadowienie
Projektowane kanaty posadowione beda na gruncie rodzimym.

Nalezy je uktada¢ wg zasad przedstawionych ponize;j:

e Celem usunigcia kamieni na glebokos¢ ca 10 cm dno wykopu nalezy przegrabié
1 nastgpnie zagesci¢ do wsp. zageszczenia wg Proctora 1z =95%.

e Celem zapewnienia wlasciwego zageszczenia obsypki ochronnej czgs¢ przydenng
wykopu (ochronng) niezaleznie od rodzaju wykopu (szerokoprzestrzenny lub szalowany)
nalezy wykona¢ jako szalowana.

e Niezaleznie od sposobu wykonywania wykopu cze$¢ przydenng nalezy dokopa¢ recznie.

e Bezposrednie podtoze uformowa¢ na kat 90°, tak aby do gruntu przylegato okoto
1/4 obwodu rury.

e Ulozone przewody nalezy zabezpieczy¢ obsypka ochronng =z piasku j.w.
zaggszczonego. Stopien zageszczenia podsypki i1 obsypki winien by¢ kontrolowany
1 wynosi¢ wg standardowej proby Proctora I = 95%

e Obsypke ochronng wykonywac¢ warstwami do wysokosci 30 cm powyzej wierzchu rury.

Uwaga:
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Ze wzgledu na mozliwo$¢ naruszenia struktury obsypek przy demontazu szalowania
nalezy zachowac¢ nast¢pujacy sposob ich wykonania:

4) obsypke wykonywaé¢ warstwami z jednoczesnym demontazem szalunku przydennej
czesci wykopu

5) zaggszczenie warstwy obsypki wykona¢ po demontazu pasa szalunku w jej obrebie,

6) po zageszczeniu pierwszej warstwy utozy¢ kolejng, zdemontowaé szalunek w jej obrgbie,
zagescic itd.

Doktadne wskazania dotyczace uzytego sprzetu do zaggszczania, grubosci warstw oraz
uzyskanego stopnia zageszczenia gruntu sg podane w PN-ENV 1046:2002 (U) ,,Systemy
przewodow rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do przesylania wody i $ciekow na
zewnatrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia uktadania przewodow pod ziemig i nad

ziemig”

5.2.3. Obiekty sieciowe — studzienka betonowe $1000mm

Podstawowe elementy studzienki:

»  kregi betonowe o $rednicy ¢ 1,0 m odpowiadajacych wymaganiom normy PN-EN 1917

* dno studzienek nalezy wykona¢ jako monolit z betonu hydrotechnicznego klasy nie
nizszej niz C35/45; o wodoszczelnosci W-8, o nasigkliwo$ci ponizej 4%;

» do polaczen rur ze $cianami studni zelbetonowych nalezy zastosowac typowe przejscia
szczelne,

» przykrycie studzienek
— typowa plyta zelbetowa z pier§cieniem odcigzajacym w przypadku lokalizowania z
pasie ciggu jezdnego,
— typowa ptyta zelbetowa bez pierScienia w przypadku lokalizowania poza ciaggiem,

* stopnie zeliwne lub ze stali powlekane; odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN
13101.

=  wlazy z Zeliwa szarego klasy D-400 lub C-250 z dwoma ryglami i wktadka tlumiaca
typu PUR. Wkiadka tlumigca zwulkanizowana typu PUR umieszczona na catej
powierzchni kontaktowej pomiedzy korpusem a pokrywa.

= pokrywa o S$rednicy 680mm osadzona w korpusie na glebokos¢ 5 cm zgodnie
z DIN19584,

=  studzienki zelbetowe wykonywac¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwa piasku thucznia
lub zwiru) dnie wykopu 1 przygotowanym fundamencie betonowym,

» studzienki wykonywa¢ nalezy w wykopie szalowanym,
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5.3. Sie¢ wodociagowa
5.3.1. Material
Przewod wodociggowy projektuje si¢ z rur
— PE-HD PE100 RC PN 10, SDR 17 o srednicy ¢225x13.4mm
— PE-HD PE100 RC PN 10, SDR 17 o srednicy ¢160x9.5mm
— PE-HD PE100 RC PN 10, SDR 17 o srednicy ¢110x6.6mm
— PE-HD PE100 RC PN 10, SDR 11 o srednicy #63x5.8mm
Na projektowanych przewodach w miejscach wskazanych na planie oraz profilach
nalezy zabudowa¢ zasuwy. Trzpien zasuw w obudowie wyprowadzi¢ do skrzynki uliczne;.
Nad przewodami PE-HD w odlegtosci 0.50m od wierzchu rury nalezy umiesci¢ tasme
ostrzegawcza w kolorze niebieskim. Do goérnej tworzacej przewodu umocowaé drut

miedziany DY6 z wyprowadzeniem do skrzynki do zasuw.

5.3.2. Posadowienie
Projektowane przewody posadowione beda na gruncie rodzimym.

Nalezy uktada¢ wg zasad przedstawionych ponizej:

e Celem usunigcia kamieni na glebokos¢ ca 10 cm dno wykopu nalezy przegrabi¢
1 nastepnie zagesci¢ do wsp. zagegszczenia wg Proctora 1z =95%.

e Celem zapewnienia wlasciwego zaggszczenia obsypki ochronnej cze$¢ przydenng
wykopu (ochronng) niezaleznie od rodzaju wykopu (szerokoprzestrzenny lub szalowany)
nalezy wykona¢ jako szalowana.

e Niezaleznie od sposobu wykonywania wykopu cze$¢ przydenng nalezy dokopaé recznie.

e Bezposrednie podtoze uformowa¢ na kat 90°, tak aby do gruntu przylegato okoto
1/4 obwodu rury.

e Ulozone przewody nalezy zabezpieczy¢ obsypka ochronng 2z piasku j.w.
zaggszczonego. Stopien zageszczenia podsypki i1 obsypki winien by¢ kontrolowany
1 wynosi¢ wg standardowej proby Proctora [ = 95%

e Obsypke ochronng wykonywac¢ warstwami do wysokosci 30 cm powyzej wierzchu rury.

Uwaga:

Ze wzgledu na mozliwo$¢ naruszenia struktury obsypek przy demontazu szalowania
nalezy zachowac nastepujacy sposob ich wykonania:

7) obsypke wykonywa¢ warstwami z jednoczesnym demontazem szalunku przydennej

czesci wykopu

PROJEKT BUDOWLANY

str. 17



TOM Il - PRZEBUDOWA SIECI WOD-KAN

8) zageszczenie warstwy obsypki wykona¢ po demontazu pasa szalunku w jej obrebie,
9) po zageszczeniu pierwszej warstwy utozy¢ kolejng, zdemontowaé szalunek w jej obrgbie,
zagescic¢ itd.

Doktadne wskazania dotyczace uzytego sprz¢tu do zagegszczania, grubosci warstw oraz
uzyskanego stopnia zageszczenia gruntu sg podane w PN-ENV 1046:2002 (U) ,,Systemy
przewodow rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do przesylania wody i $ciekow na
zewnatrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia uktadania przewodow pod ziemia i nad

ziemig”

5.3.3. Oznakowanie armatury w terenie
Wszystkie elementy uzbrojenia podziemnego jak zasuwy nalezy oznakowaé za pomoca
tablic informacyjnych wykonanych z tworzywa sztucznego, umieszczonych na stupkach

stalowych lub §cianach budynkdéw.

5.4. Sie¢ gazowa
5.4.1. Material
Projektowany gazociag wraz z przylaczem nalezy wykona¢ wytacznie z rur:
¢ 7z polietylenu klasyfikowanego jako PE 100-RC (Resistant to Cracks), charakteryzujgcego
si¢ znacznie wigksza odpornoscia na powolna propagacje peknig¢, w stosunku do
standardowego polietylenu klasy PE100.
e typu 2, tj. rur warstwowych wykonanych z polietylenu klasy PE100-RC ze
wspotwytlaczanymi warstwami z polietylenu klasy PE100-RC.
e SDR 17 w zakresie $rednic dn 110mm i 160mm
e SDR 11 w zakresie Srednic dn 63mm
Rury polietylenowe stuzace do budowy gazociagdéw i przytaczy powinny by¢ koloru
pomaranczowego.
Dopuszcza si¢ czarng barwe rur typu 2, przy czym zewngtrzna warstwa rury
wspotwytlaczanej (typu 2) musi by¢ koloru pomaranczowego.
Grubos$¢ poszczegdlnych warstw 1 tolerancje, producent powinien zadeklarowaé w
dokumentacji technicznej rury.
Rury powinny by¢ cechowane zgodnie z normg PN-EN 1555-2 Systemy przewoddéw
rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania paliw gazowych — Polietylen (PE) — Czes¢
2: rury. Elementy cechowania powinny by¢ nadrukowane lub wyttoczone w odstepach nie

wiekszych niz 1,0 m, w taki sposob, aby byly czytelne przez caty okres uzytkowania rury.
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Minimalne wymagane cechowanie okresla:
e numer normy systemowej,
e nazwe producenta i/lub znak towarowy,
e nominalng $rednice zewnetrzng x nominalng grubo$¢ $cianki (dn x en), w przypadku

rur dn > 32:

e nominalng §rednic¢ zewnetrzng dn, np. 110

e SDR, np. SDR 17

e typ rury, je$li ma zastosowanie (np. wspotwyttaczana lub warstwa usuwalna),

e material i oznaczenie (np. PE 100 RC),

e informacje producenta (data produkcji: rok i miesigc (za pomoca cyfr lub kodu),
nazwe lub kod miejsca produkcji, uzyte materiaty (za pomocg nazwy lub kodu),

e przeznaczenie: GAZ.

Znakowanie rur o zwigkszonej odpornosci powinno by¢ uzupelnione o znak
certyfikacji odnoszacy si¢ do specyfikacji PAS 1075 lub oznaczenie tworzywa ,,PE 100-
RC”. Ksztaltki muszg posiada¢ cechy jak w/w rury oraz aprobate techniczng wydang przez
IGN i G w Krakowie [zgodnie z PN-EN 1555-3:2012 — Systemy przewod6éw rurowych
tworzyw sztucznych do przesylania paliw gazowych. Polietylen (PE). Ksztattki].

Rury i ksztaltki musza posiada¢ certyfikat na znak budowlany ,,B” lub ,,CE” i by¢
oznaczone tym znakiem zgodnie z ustawg 0 wyrobach budowlanych Dz.U.Nr 92 poz. 881 z
2004 r i rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu Dz. U. Nr 144 poz. 1182 z 2009 r oraz muszg posiada¢ deklaracje
zgodnos$ci wystawiong przez producenta.

Stosuje si¢ dwie kategorie polaczen dla PE:

— nierozlaczne (zgrzewane),
— rozlaczne (kolierzowe).

Dopuszcza si¢ stosowanie polaczen roztacznych wylacznie w  wykonaniu
kolierzowym. Krdciec z kolnierzem musza stanowi¢ fabrycznie w jeden element. Nie
dopuszcza si¢ do stosowania tulei kotnierzowych PE z tzw. ,,luznym” kotnierze

Technologia wykonania potgczen, stosowane potaczenia, ksztattki muszg by¢ zgodne

z posiadanymi przez Wykonawce zaswiadczeniami oraz karta technologiczng.
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5.4.2. Oznakowanie

Nad przewodami na wysokosci ok. 0,40 m nad gorng tworzaca rury nalezy umiescié
tasme ostrzegawczg z tworzywa sztucznego koloru zottego szer. 20 cm.

Dodatkowo na wys. ok. 5 cm nad przewodem nalezy ulozy¢ drut sygnalizacyjny
miedziany min. 2,5 mm? w izolacji DY.

Lokalizacj¢ uzbrojenia podziemnego nalezy trawle oznaczy¢ w terenie w widocznych
miejscach na istniejacych trwatych obiektach terenowych lub na slupach z tablicami

informacyjnymi wg ST-1GG-1001 i ST-1GG-1003.

5.4.3. Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia

Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia wykonaé¢ zgodnie z Dz. U. z 2013 poz. 640
oraz PN-91/M-34501

Kable energetyczne oraz telekomunikacyjne obudowaé dwudzielng rurg i podwiesic¢
na dhugosci co najmniej po 1,5 m od osi skrzyzowania, mierzac prostopadle od osi gazociagu

= dla kabli NN oraz telekomunikacyjnych - dn110 mm HDPE,
= dla kabli WN oraz telekomunikacyjnych - dn160 mm HDPE,

Przy zblizeniach gazociaggoéw do elementdw uzbrojenia terenu odlegtos¢ miedzy
powierzchnig zewngtrzng $cianki gazociagu i skrajnymi elementami uzbrojenia powinna
wynosi¢ nie mniej niz 0,4 m, a przy skrzyzowaniach — nie mniej niz 0,2 m.

W miejscy skrzyzowania proj. gazociggu z istniejacym cieptociggiem projektuje si¢
rur¢ ochronng dn225x13.4 PE SDR17 mm, ktérej konce muszg¢ by¢ oddalone co najmniej
1.5 m od zewnegtrznej $cianki kanalu cieplowniczego.

Rure przewodowa utozy¢ w rurze ochronnej na ptazach w rozstawie 1.5m.

Przestrzeh w rurze ochronnej wypehi¢ izolacja termiczng a konce rury na dlugosci

20cm uszczelni¢ piankg poliuretanowa.

5.5. Odwodnienie

Projektowane sieci wod-kan utozone beda powyzej poziomu wody gruntowe;j.

5.6. Likwidacja istniejacych elementow sieci wod-kan
Istniejace elementy przeznaczone do likwidacji oznaczono na planie sytuacyjno-

wysokosciowym przez skreslenie. Po wykonaniu robot nalezy zglosi¢ do stuzb

PROJEKT BUDOWLANY

str. 20



TOM Il - PRZEBUDOWA SIECI WOD-KAN

geodezyjnych aby na mapie miejskiej likwidowane kanaty byly opisane jako ,,nieczynne”

Likwidacji (demontazowi) ulegaja studzienki  wraz z kanalami.  Studzienki
przeznaczone do likwidacji nalezy demontowaé. Pozostawione odcinki kanalu nalezy
wypeti¢ mieszankg piaskowo-cementowg a koncéwki zaslepic.

Materiat likwidowanych elementow kanatow deszczowych nalezy usuna¢ z wykopu.
Miejsce po zdemontowanych elementach kanalizacji deszczowej nalezy zasypa¢ materiatem
sypkim (piaskiem). Spodziewane materialty z likwidacji to beton, zelbet, Zeliwo oraz
tworzywa sztuczne. Materiaty usuni¢te z wykopu nalezy zutylizowa¢ zgodnie z wymogami

ochrony srodowiska.

6. 1ZOLACJE ANTYKOROZYJNE | PRZECIWWILGOCIOWE

a) kanalizacja deszczowa i sanitarna
Zastosowane rury PVC nie wymagaja zabezpieczen antykorozyjnych. Natomiast celem

zabezpieczenia antykorozyjnego wszystkie powierzchnie betonowe i zelbetowe studzienek
kanalizacyjnych zewnetrznych zagruntowaé zaprawa bitumiczng np. 2 x masa asfaltowo-

kauczykowa.

b) sie¢ wodociggowa
Zastosowane rury z zeliwa nie wymagaja zabezpieczen antykorozyjnych natomiast

stosowane uzbrojenie posiada fabryczne zabezpieczenie antykorozyjne wewngtrzne
I zewngtrzne.
¢) sie¢ gazowa

Miejsce wiaczenie nowo wybudowanego przytacza do istn. sieci gazowej tj, ksztaltek,
armatury oraz potaczen spawanych nalezy zaizolowa¢ materiatami izolacyjnymi zgodnymi
z instrukcja ,,Zasady projektowania i budowy ochrony przeciwkorozyjnej stalowych sieci
gazowych”. Wszystkie elementy izolujgce powinny by¢ klasy C zgodnie z normg PN-EN
12068

7. PROBY SZCZELNOSCI

7.1. Kanaly grawitacyjne

Czyszczenie rurociagow

Przed przystapieniem do prob szczelnosci wszystkie przewody muszg by¢ wyptukane
silnym strumieniem wody. Wewnatrz przewodow nie mogg by¢ pozostawione zadne
zanieczyszczenia lub ciata obce. Po wykonaniu proby przewody powinny by¢ dokladnie
oproznione. W zakresie obowigzkow Wykonawcy bedzie lezalo bezpieczne 1 efektywne

odprowadzenie wody po wykonaniu proby szczelnos$ci zgodnie z wymaganiami.
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Proba szczelnoSci

Po zakonczeniu montazu, przy odkrytych ztaczach odcinka roboczego (pomigdzy studniami)

przystapi¢ do przeprowadzenia badan przy odbiorze, ktore powinny by¢ zgodne z PN-EN

1610. Badanie szczelnosci wykonywa¢ zgodnie z PN-EN 1610 i wytycznymi producenta rur,

z ktoérych wykonane zostang przewody.

Wodg do badan szczelnos$ci nalezy pobierac z istniejacych przewodow wodociggowych.

Miejsce oraz sposob poboru nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem sieci.

* po zamontowaniu rurociaggéw kanalizacyjnych 1 wykonaniu studzienek nalezy wykonac
probe szczelnosci zgodnie z PN-EN 1610 oraz zaleceniami producentéw rur. Proby
nalezy wykona¢ na infiltracj¢ wody do przewodu i eksfiltracje wody z przewodu.

» probe na eksfiltracj¢ nalezy przeprowadzi¢ przy obnizonym poziomie zwierciadla wody
gruntowej do 0,5m ponizej dna wykopu oraz wykonaniu obsypki rurociggu o grubosci
30cm ponad wierzch rury.

= wszystkie przykanaliki na badanym odcinku powinny by¢ zakorkowane. Napekienie
przewodu przeprowadza si¢ powoli ze studzienki od dotu kanatu tak, aby umozliwi¢ jego
odpowietrzenie. Probe nalezy przeprowadzi¢ przy ci$nieniu 3m shupa wody w najnizsze;j
studzience. W gornej studzience warstwa wody powinna wynosi¢ min 0,5m ponad goérna
krawedz otworu wlotowego.

» prébom nalezy poddawaé odcinki migdzy studzienkami o dtugosci ok. 50m. Czas proby
wynosi 30min. dla odcinka do 50m i 60min. dla odcinka powyzej 50m.

* probe na infiltracj¢ przeprowadza si¢ po zaprzestaniu odwadniania wykopow dla
catkowicie wykonanej na okreSlonym terenie sieci kanalizacyjnej bez podzialu na
odcinki.

* w przypadku pozytywnej proby na eksfiltracj¢, z proby na infiltracj¢ mozna zrezygnowac.

7.2. Sie¢ wodociggowa

Proba szczelno$ci powinna byé przeprowadzona zgodnie z wymaganiami normy
PN-B-10725. Szczelno$¢ odcinka przewodu bez wzgledu na §rednice powinna by¢ taka, aby
przy probie hydraulicznej ci$nienie na manometrze nie spadto w ciggu 30 min ponizej
wartos$ci cisnienia probnego. Szczelno$¢ calego przewodu powinna by¢ taka, aby przy probie
hydraulicznej wyptyw wody nie przekraczal 1000 dm3 na 1 km dlugosci na metr $rednicy
zastgpczej przewodu i dobe wg wzoru: Vw<1000deml/1km*1km*dobe

Przed hydrauliczng proba szczelnosci przewdd nalezy od zewnatrz oczys$ci¢, w czasie

badania powinien by¢ uniemozliwiony dostep do zlgczy ze wszystkich stron. Koncowki
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odcinka przewodu oraz wszystkie odgat¢zienia powinny by¢ zamknig¢te za pomoca
odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem, a przewdd na catej dlugosci powinien by¢
zabezpieczony przed przesunigciem w planie i w profilu. Na badanym odcinku przewodu nie
powinna by¢ instalowana armatura przed przeprowadzeniem proby szczelnosci. Wykopy
powinny by¢ zasypane ziemig do wysokosci polowy $rednic rur, za§ ziemia powinna by¢
doktadnie ubita z obu stron przewodu, a ponadto w szczegdlnych przypadkach zakotwiona,
zkacza rur nie powinny by¢ zasypane. Cisnienie probne odcinka przewodu nalezy przyjaé
wyzsze od najwyzszego wystepujacego w badanym odcinku przewodu cis$nienia roboczego:
a) dla odcinka przewodu cisnieniowego tlocznego o cisnieniu roboczym pr do 1 MPa o 50%,
pp=1,5 pr lecz nie mniej niz 1 MPa, b) dla odcinka przewodu ci$nieniowego ttocznego o
ci$nieniu roboczym powyzej 1 MPa pp=pr+0,5 MPa, c¢) dla odcinka przewodu ci$nieniowego
tlocznego ulozonego pod drogami w rurach ochronnych, pp=2 pr lecz nie mniejsze niz 1
MPa. Wysoko$¢ ci$nienia probnego powinien wskazywaé¢ manometr przy pompie
hydraulicznej. Cisnienia probne calego przewodu niezaleznie od $rednicy nalezy przyjaé

jako réwne maksymalnemu wystepujagcemu w badanym przewodzie ci$nieniu roboczemu.

7.3. Sie¢ gazowa

Probe wytrzymatosci i szczelnosci przeprowadzi¢ bezposrednio po oczyszczeniu
wnetrza gazociagu oraz przy jego catkowitym zasypaniu.

Czyszczenie gazociagu i przytaczy gazowych podlega odbiorowi przez inspektora
nadzoru.

Oczyszczenie wnetrza gazociggow nalezy prowadzi¢ przy uzyciu tlokow
czyszczacych, a w razie potrzeby tlokow rozdzielajacych.

o Oczyszczenie wnetrza gazociggu za pomocg spuszczenia powietrza. Podczas
0CzyszCzania za pomoCg spuszczenia powietrza ciSnienie powietrza powinno
wynosi¢: — 0,6 MPa dla gazociagow stalowych, — 0,4 MPa dla gazociagdw
polietylenowych. Spuszczanie powietrza nalezy prowadzi¢ do czasu usunigcia
wszystkich zanieczyszczen, nie mniej niz 3 razy. Powierzchnia przekroju wydmuchu
powinna by¢ nie mniejsza niz 0,64 powierzchni przekroju gazociggu. Jezeli nie
mozna uzyska¢ pelnego oczyszczenia poprzez spuszczanie powietrza (wystepuja
zanieczyszczenia lub woda), nalezy wykonaé oczyszczenie przy uzyciu tlokow
Czyszczacych.

e Oczyszczenie wnetrza gazociggu za pomocq przedmuchania sprezonym powietrzem.

Podczas oczyszczania za pomocg przedmuchania spr¢zonym powietrzem, powietrze
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nalezy przepuszcza¢ ze zbiornika utworzonego z przyleglego odcinka gazociagu.
Ci$nienie powietrza w zbiorniku, przy stosunku dtlugosci zbiornika 1
przedmuchiwanego odcinka nie mniejszym niz 2:1, nalezy przyjmowac: — 0,6 MPa
dla gazociggow stalowych, — 0,1 MPa dla gazociggéw polietylenowych.
Powierzchnia przekroju wydmuchu powinna by¢ nie mniejsza niz 0,64 powierzchni
przekroju gazociggu. Po oczyszczeniu gldwnego przewodu nalezy oczyscié
wszystkie przylacza. Jezeli nie mozna uzyskaé pelnego oczyszczenia poprzez
przedmuchanie sprezonym powietrzem (wystg¢puja zanieczyszczenia lub woda),
nalezy wykona¢ oczyszczenie przy uzyciu ttokow czyszczacych.

Oczyszczenie z wykorzystaniem tlokow czyszczqcych, a w razie potrzeby tlokow
rozdzielajgcych. Podczas przedmuchiwania tloki czyszczace nalezy przepuszczaé

pod ci$nieniem spr¢zonego powietrza naptywajacego z:

zbiornika utworzonego z przylegtego odcinka. Ci$nienie powietrza w zbiorniku
przy stosunku dlugosci zbiornika i przedmuchiwanego odcinka réwnym 1:1

nalezy przyjmowac 0,6 MPa.

zewnetrznego zrodta (sprezarka).

Odbior gazociggu 1 przylaczy gazowych powinien by¢ wykonany zgodnie z

»Instrukcja postgpowania przy odbiorach gazociagéw (w tym przylaczy gazowych)” —
Wydanie 2 z dnia 14.05.2015r.

Probe szczelno$ci i wytrzymatosci wykona¢ zgodnie z PN-92/M-34503 i Dz.U. z 2013

poz. 640.

Gazociagi polietylenu o maksymalnym ci$nieniu roboczym (MOP) do 0,5MPa

wlacznie nalezy poddac prébie taczonej wytrzymatosci 1 szczelno$ci pneumatycznej.

Czynnik probny — powietrze lub gaz obojetny.
Ci$nienie proby — 0,75+0,80 MPa — dla gazociagdéw 1 przytaczy Sredniego cis$nienia.
Czas stabilizacji temperatury 1 ciSnienia w gazociagu
— nie mniej niz 2 godziny - dla gazociagu,
— nie mniej niz 0,5 godziny — dla przylacza.
Czas trwania proby po ustabilizowaniu si¢ temperatury 1 ciSnienia w gazociagu
— nie mniej niz 24 godziny - dla gazociaggu
— nie mniej niz 1 godzina - dla przytacza.

Jezeli gazocigg nie zostanie uruchomiony (napeliony paliwem gazowym)

bezposrednio po zakonczeniu proby szczelnosci z wynikiem pozytywnym, to nalezy

pozostawi¢ w nim czynnik prébny pod cisnieniem 0,5 MPa.
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Z przeprowadzonych prob cisnienia oraz czyszczenia gazociagu i przylacza gazowego
nalezy sporzadzi¢ protokoty. Wykresy i protokoly z prob cisnieniowych dotaczyé do

dokumentacji powykonawczej.

8. ROBOTY MONTAZOWE

8.1. Kanalizacja deszczowa, sanitarna i sie¢ wodociagowa

W trakcie robot montazowych nalezy przestrzega¢ ustalen obowigzujacych ,,Warunki
techniczne wykonania robot budowlano-montazowych czes¢ II -Instalacje sanitarne
i przemystowe”, Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych (COBRTI
INSTAL), Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych (COBRTI
INSTAL).

Przy montazu rur z tworzyw sztucznych przestrzega¢ dodatkowo instrukcji wydanych
przez producentow rur i ,,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rurociagdéw
z tworzyw sztucznych” wydanych przez Polskg Korporacj¢ Techniki Sanitarnej, Grzewczej,
Gazowej 1 Klimatyzacji” - Warszawa 1994r.

Montaz przewodéw mozna realizowaé przy temperaturach otoczenia od +5°C
do +30°C. Do robot montazowych mozna przystapi¢c po starannym wyréwnaniu
1 wyprofilowaniu podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan
techniczny (nie moga mie¢ uszkodzen). W trakcie montazu nalezy zwraca¢ uwagg na to, aby
rury przylegaty na catej dtugosci do podloza. W miejscu lokalizacji zlaczy wykonaé dotki
montazowe. Szczegdlna uwage nalezy zwroci¢ na prawidlowo$¢ wykonania uszczelnien
kielichowych.

Po zakonczeniu robot montazowych 1 wykonaniu prob ci$nienia przewod zasypaé w
sposob reczny piaskiem warstwami do wysokosci 30 cm powyzej wierzchu przewodu, a
nastgpnie mechanicznie gruntem rodzimym. Wykonawce robdt zobowiazuje si¢ do
zageszczenia gruntu dla uzyskania stopnia zaggszczenia wz = 0,96. W przypadku pojawienia
si¢ w gruntach piaszczystych przewarstwien gruntow spoistych, grunty te wymieni¢ na
piaszczyste. W przypadku wystepowania na catej glebokosci gruntéw spoistych nalezy je

zagesci¢ do wymaganej wartosci.

8.2. Sie¢ gazowa
Roboty montazowe prowadzi¢ zgonie z wytycznymi producenta rur oraz instrukcjami
»Zasady projektowania gazociaggow oraz budowy, technologii zgrzewaniai napraw

polietylenowych sieci gazowych”
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Montaz, uktadanie i zasypywanie przylacza nalezy wykonywaé¢ z zachowaniem
nastepujacych zasad:

sprawdzi¢ czysto$¢ kazdej rury przed jej zamontowaniem w uradzeniu zaciskowym
zgrzewarki

za$lepi¢ zgrzane odcinki przytacza

Zmiany kierunku trasy przylacza nalezy wykonywaé za pomoca odpowiednich
gotowych ksztattek: np. kolan, lukow, trojnikéw lub przy wykorzystaniu elastycznosci rur z

PE zachowujac podane przez producenta minimalne promienie gigcia

9. WYKONAWSTWO ROBOT

9.1. Wykonywanie wykopow

Przed przystagpieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenie i trwale oznaczy je
w terenie za pomocg kotkow osiowych, kotkow swiadkow i1 kotkow krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperow i ich rzedne przekaze inspektorowi.

Przed przystapieniem do zasadniczych robot nalezy wykonaé przekopy probne celem
ustalenia doktadnej lokalizacji i wysoko$ciowego posadowienia istniejgcego uzbrojenia.

Wykopy dla kanatéw beda wykonywane recznie lub mechanicznie do glebokosci o 0,1
— 0,2 m mniejszej niz projektowana 1 poglebienie do wlasciwej warto$ci nastapi
bezposrednio przed utozeniem kanatu.

Wszystkie napotkane na trasie wykonanego wykopu kolizje typu rurociagi, przewody
elektryczne, teletechniczne powinny zosta¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, jezeli jest to
konieczne podwieszone w sposob gwarantujacy ich dziatanie.

Wykonawca odpowiednio zabezpieczy S$ciany wykopdw poprzez zastosowanie np.
obudow powtarzalnych.

Zabezpieczenie wykopu powinno by¢ instalowane stopniowo, w miar¢ poglebiania
wykopu 1 stopniowo demontowane podczas zasypywania i zageszczania.

Wykopy beda realizowane na glebokos¢ wystarczajaca dla montazu rur, zlaczy,
zgodnie ze specyfikacjami w dokumentach projektowych.

Odchylenie krawedzi wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu nie przekroczy +/-
5cm.

Szeroko$¢ wykopu powinna by¢ wystarczajaca dla utrzymania przynajmniej 0,4 m

powierzchni roboczej z obu stron maksymalnej zewnetrznej szerokosSci rury.
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Wykopy do konstrukcji betonowych powinny by¢ wystarczajagco obszerne, aby

zapewni¢ bezpieczng przestrzen robocza wokot tej konstrukcji.

9.2. Zasypka wykopow

Zasyp kanatow w wykopie sktada si¢ z dwoch warstw:
warstwy ochronnej rury — obsypki;

warstwy wypelniajacej do powierzchni terenu lub wymaganej rzedne;.

Zalecenia:

wykonanie zasypki nalezy przeprowadzi¢ natychmiast po odbiorze 1 zakonczeniu
posadowienia rurociggu.

obsypke zageszczong rgcznie prowadzi¢ do uzyskania zageszczonej warstwy o
grubos$ci minimum 0,30 m nad rura;

obsypke wokoét rury wykonywaé warstwami do 1/3 $rednicy rury, zaggszczajac
kazda warstwe;

dla zapewnienia catkowitej stabilno$ci koniecznym jest aby materiat obsypki
szczelnie wypehiat przestrzen pod rura.

zageszczenie kazdej warstwy obsypki nalezy wykona¢ tak, by rura miata
odpowiednie podparcie po bokach.

bardzo wazne jest zageszczenie-podbicie gruntu w tzw. pachach przewodu, ktore
nalezy wykona¢ przy uzyciu podbijakow drewnianych.

Warstwg ochronng rury wykonuje si¢ z piasku sypkiego drobno-$rednio- lub

gruboziarnistego bez grud 1 kamieni. Zaggszczenie tej warstwy, powinno byc¢

przeprowadzone z zachowaniem szczego6lnej ostroznosci z uwagi na wlasciwosci materiatu

rur. Warstwa ta musi by¢ starannie ubita po obu stronach przewodu.

Poza pasem drogowym wartos¢ wskaznika zageszczenia powinna wynie$ min. 0,96.

Uwaga:

Obsypki ochronnej bezposrednio nad przewodem nie zaggszcza¢ mechanicznie.

Obsypke ochronna wykonywa¢ warstwami co 15 cm.

Ze wzgledu na mozliwo$¢ naruszenia struktury obsypek przy demontazu szalowania

nalezy zachowac¢ nastepujacy sposob ich wykonania:

— obsypke wykonywa¢ warstwami z jednoczesnym demontazem szalunku przydennej

czesci wykopu,

— zageszczenie warstwy obsypki wykona¢ po demontazu pasa szalunku w jej obrgbie,

zageszczeniu pierwsze] warstwy utozy¢ kolejng, zdemontowac szalunek w jej obrebie,
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zagescic itd.
Wykopy zasypywaé nalezy gruntami rozdrobnionymi o wilgotnosci zblizonej do
optymalnej. Jednorazowa warstwa nie moze przekracza¢ 20 cm grubosci, grunt musi by¢

natychmiast zageszczony.

9.3. Zageszczenie gruntu

W czasie zaggszczania grunt winien mie¢ wilgotno$¢ rowna wilgotnosci optymalne;.
Sprawdzenie wilgotnosci nalezy przeprowadzi¢ laboratoryjnie lub metodami polowymi.

W  zalezno$ci od wuziarnienia stosowanych materiatow oraz uzywanego do
zageszczania sprzgtu mozna okresli¢ grubo$¢ zageszczanej warstwy, ktora nie powinna by¢
wigksza niz 0,50 m.

Przy doborze sprzetu do zageszczania gruntu, nalezy kazdorazowo przewidzie¢
zasieg negatywnego oddziatywania tego typu prac na obiekty znajdujace si¢ w najblizszym
otoczeniu placu budowy.

Ustala si¢ minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia w pasie drogowym:

= dlawarstw do glebokosci 2,0 m p. p. t. -0,98
= dla warstw ponizej 2,0 m p. p. t. - 0,96

Poza pasem drogowym warto$¢ wskaznika zaggszczenia powinna wynie$¢ min. 0,96.

Badanie kontrolne nalezy wykona¢ sondg udarowa lub proktorem do giebokosci
wykonywanego wykopu w nastepujacych odlegtosciach:

= dla wykopow w pasie drogowym co 50 metroéw;

= dla wykopoéw poza pasem drogowym, dla gruntéw technicznie jednorodnych,
co 100 metrow lecz nie mniej niz 2 na odcinku;

= dla wykopow poza pasem drogowym, dla gruntoéw technicznie trudnych
(zmiennych) i przy wymianie gruntu co 50 metréw;

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to
Wykonawca powinien wykona¢ wszystkie niezbedne prace dla uzyskania odpowiedniego
wspotczynnika zageszczenia 1 ponownie przeprowadzi¢ badanie dla udokumentowania

wyniku prac.

10. WYTYCZNE WYKONANIA | ODBIORU

Przed przystapieniem do robot doktadnie zapoznaé si¢ z dokumentacja, wytycznymi,
warunkami i wymaganiami instytucji uzgadniajacych i Inwestora.

e Wytyczenie trasy powierzy¢ uprawnionej stuzbie geodezyjne;.
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Po wytyczeniu trasy dokonaé przekopow probnych celem rzeczywistego okreslenia
istniejacego uzbrojenia w tym rejonie.

Roboty ziemne wykonywac¢ recznie i mechanicznie, przy jednoczesnym umocnieniu
scian wykopow z zastosowaniem niezbgdnych rozpdor migdzy Scianami.

W przypadku natrafienia na nieokreslone uzbrojenie podziemne w trakcie wykonywania
robdt lub stwierdzenie niezgodno$ci z podktadem geodezyjnym, o zaistnialej sytuacji
powiadomi¢ inspektora nadzoru i tok postepowania uzgodni¢ wpisem do dziennika
budowy. Ewentualne zblizenia i skrzyzowania z uzbrojeniem istniejacym rozwigzaé
zachowujac wymogi obowigzujacych norm.

Odstonigte w trakcie realizacji przewody, kable, uziomy itp. - zabezpieczyc¢.

Uktadanie rur prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur, w wykopie z dnem
uprzednio wyprofilowanym, zgodnie z projektowang niweleta przewodu. Zachowywac
konieczne obsypki, zasypki odpowiednio zageszczane - zgodnie z wytycznymi wytworcy
rur.

Ewentualne odchylki trasy i1 niwelety w stosunku do projektowanej korygowac

zachowujac wymagania producenta rur.

Opracowal:

mgr inz. Zbigniew Ograbek
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