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Zawartos¢ opracowania

Karta tytutowa
Karta opisowa — zawarto$¢ opracowania
Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego
Opis techniczny z obliczeniami
BIOZ
Zalaczniki formalno-prawne
e uprawnienia projektanta
e zaswiadczenie o przynalezno$ci projektanta do K-PO | | w Bydgoszczy
e uprawnienia sprawdzajacego
e zaswiadczenie o przynalezno$ci sprawdzajacego do K-POI | w Bydgoszczy
Rysunki:
e plan sytuacyjny 1:500 ark.1/2
e schemat ideowy potaczen sieci o§wietleniowej



1. Opis techniczny

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany oswietlenia komunikacyjnego
— pieszo-jezdni, na terenie Uniwersytetu Technologiczno - Przyrodniczego
w Bydgoszczy.

1.2. Podstawa opracowania

Projekt niniejszy opracowano na podstawie:

zlecenia Inwestora

wytycznych projektowych branzy drogowe;j
plandéw sytuacyjno-wysokosciowych w skali 1:500
inwentaryzacji projektowej

uzgodnien gestorow istniejacego uzbrojenia
obowigzujacych norm, przepiséw i normatywow

1.3. Zakres opracowania

Przedmiotowe opracowanie obejmuje:
¢ odcinki dodatkowe istniejacej linii oswietleniowej kablowej — pieszo-jezdni
e wymiang istniejacych latarni

1.4. Uwagi wstepne

Obecnie o$wietlenie przedmiotowej pieszo-jezdni stanowig oprawy z lampg wytadowcza
zainstalowane na stupach stalowych, zasilane linig kablowa.
Projektem zwigzanym z niniejszym jest projekt wykonawczy branzy drogowe;.

1.5. Rozwiazanie techniczne
1.5.1.Latarnie

Latarnie stanowi¢ bedg stupy stalowe ocynkowane o dtugosci 7 m, ustawiane na
fundamencie prefabrykowanym kompatybilnym dla stupa z wysiegnikiem — z jednym
ramieniem, ocynkowanym o wysiegu 1=0,5 mi oprawy dla zrédta typu LED.

Zrédto — lampa LED o wydajnosci ca 10 000 Im .

Latarnie ustawi¢ w miejscach jak przedstawiono na planie sytuacyjnym.

Istniejgce latarnie zdemontowac; w ich miejsce ustawic projektowane, wyjatek stanowi
latarnia nr 5, ktora ustawi¢ nalezy obok ( przed tacznikiem ) dotychczasowej lokalizacji.
Nadto projektuje si¢ dodatkowe latarnie oznaczone nr 2,12 i 13.

1.5.2. Zasilanie latarh

Projektowane latarnie zasilane bedg istniejacg linig kablowa, oraz nowymi odcinkami
zasilajagcymi nowe latarnie, istniejagcego obwodu.

Projektowane odgatezienia linii kablowej wyprowadzi¢ od istniejgcej latarni oznaczonej na
rysunku ,,1”” oraz — drugi odcinek od latarni ,,11” jako punkty zasilania — obwod nr 1.



Uktad zasilania obwodu przedstawiono na rys. 2.

Pomiar energii — bez zmian

Lini¢ zasilajacg dodatkowo projektowane latarnie ulozy¢ kablem YAKYZo 4 * 35 wg
ponizszego opisu.

1.5.3. Sterowanie
Obwod 1 — sterowany jak istniejacy odcinek ~bez zmian.

1.5.4. Ukladanie kabli

Linie kablowe utozy¢ wzdhuz tras jak pokazano na planie sytuacyjnym.

Kabel uktada¢ w rowie kablowym, na podsypce z 10 cm warstwy czystego piasku,

linig falistg z zapasem 1-5% dlugosci wykopu, na glebokosci 0,7 m od powierzchni gruntu
do zewnetrznej powtoki kabla.

Na kabel narzuci¢ 10 cm warstwe czystego piasku oraz warstwe rodzimego gruntu
grubos$ci 15 cm a nastgpnie folig z tworzywa sztucznego ( koloru niebieskiego).

Na kable nalozy¢ nalezy oznaczniki kablowe- opaski z tworzywa sztucznego.

Oznaczniki kablowe naktada¢ w odstepach co 10 m na trasie otwartej oraz na skrzyzo-
waniach z innym uzbrojeniem podziemnym. Zasypujac kabel ziemi¢ ubijaé

warstwami. Przy uktadaniu kabli nalezy zwroci¢ uwagg na to, by nie tworzyly si¢ petle;
promien krzywizny gigcia kabla nie powinien by¢ wigkszy od 20- krotnej zewngtrznej
$rednicy.

Na skrzyzowaniach linii z drogami i gazociggiem kabel uktada¢ w przepustach kablowych
z rur ostlonowych ®100 grubosciennych ( gr. $cianki 5 mm ); .

Catos$¢ robot wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-004 i wymogami BHP.

1.5.4. Ochrona od porazen

System dodatkowej ochrony od porazen- istniejacy ~ bez zmian
nalezy zastosowa¢ SWN ( szybkie wylaczenie napigcia ) w uktadzie linii zasilajace;.

1.6. Demontaz istniejacego o$wietlenia

Istniejace latarnie zdemontowac 1 pozostawi¢ w dyspozycji Inwestora.

1.7. Uwagi koncowe

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano- montazowych cz. V - instalacje elektryczne ,,
Wszystkie niejasnosci wynikle w trakcie realizacji projektu wyjasnic¢ z projektantem.



2. Obliczenia techniczne

2.1. Dobér zabezpieczehn

a/ rozbudowanego obwodu ( obwod 1)

Warto$¢ obcigzenia

Pi=Ps17*86 [W] Ps=1462 [ W]
1462
IB = ---meeeenee- IB =2,27 [A]
692 * 0,93

Wspotezynnik pradu rozruchu k= 2.5
Ir=2,27*25 Ir=568 [A]
Dobrano zabezpieczenie linii IN=13 [A]

2.2. Obliczenie spadku napiecia

Obwod nr 1 sktada si¢ z czeSci _istniejace]j i projektowanej liczgc razem 17 latarni
ze zrodlem 86 W. Obcigzenie roztozone rownomiernie na kazda faze.
Spadek napiecia sprawdza si¢ dla najbardziej oddalonej oprawy wg schematu jn.

SOI] 4 7 10 13
. m 105 $ 68 i 68 J‘, 66 \T,
W 86 86 86 86
2005 P * | 67922
AU = AU =
y*S* U2 64802500
AU =0,10%

2.3 Sprawdzenie warunku skuteczno$ci ochrony od porazen

Projektowany obwdd oswietleniowy zasilany z sieci ZE z istniejacym systemem TN-C,
zgodnie z normg PN-1EC-60364-4-41 warunkiem skutecznej ochrony dla tabliczki
latarni jest wiec

la *Zs=Uo
gdzie:



la — prad zapewniajacy zadziatanie urzadzenia wytaczajacego,
Zs — impedancja petli zwarciowej (dla tabliczki w latarni),
Uo — napiecie fazowe 230 V

Dane.
Ib=13A

Dla wktadki topikowej WT-1/F16 A z charakterystyki pragdowo-czasowej
odczytujemy prad l. dlat=0,4 s l.=130A zatem

Uo 230
s = ------ ZS = -m-mmmme-
la 130
Z5s=1,69Q impedancj¢ nalezy sprawdzi¢ pomiarem

2.2. Obliczenia natezenia o$wietlenia

Wykonano za pomoca programu obliczeniowego a wyniki przedstawiono na
zatgczonych arkuszach 1-3



Informacje dotyczqce bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

Zgodnie z art. 20 ust. 1 punkt 1 b Ustawy ,,Prawo Budowlane” oraz § 6 Rozrzadzenia
Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 w sprawie informacji dot. bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia kierownik budowy jest zobowiazany do sporzadzenia planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia
robot budowlanych kierujac si¢ zasadami jn.:

e przed rozpoczgciem prac nalezy sprawdzi¢ trasy czynnych sieci uzbrojenia terenu
wszystkie prace zwigzane z demontazem starych i prowadzeniem nowych linii
wykonywaé w stanie beznapigciowym
podczas prac ziemnych stosowa¢ odziez ochronng
przed rozpoczgciem robot zabezpieczy¢ miejsce pracy przed dostgpem osob postronnych
nalezy bezwzglednie przeszkoli¢ pracownikéw o potrzebie zachowania szczegdlne;
ostroznosci przy prowadzeniu prac w poblizu czynnych instalacji elektrycznych
e na placu budowy powinien znajdowac si¢ sprzet i apteczka potrzebne do udzielenia

pierwszej pomocy w przypadku porazenia pragdem elektrycznym
e do wykonywania robot uzywaé sprawnych narzedzi i sprzetu w nieuszkodzonym stanie

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t elektrycznych to:
- porazenie pradem elektrycznym
- wypadki transportowe przy transporcie materiatow i narzedzi
W zwiazku z powyzszym przed przystapieniem do robdt nalezy doktadnie zapoznad sie

z zakresem inwestycji i dokumentacjg techniczng zwigzang z catoscig robot, zaplanowaé

wlasciwg kolejnosc¢ robot oraz zapewni¢ odpowiedni sprzet 1 sprawne narzedzia.

Przed rozpoczeciem prac nalezy sprawdzi¢ trasy czynnych sieci uzbrojenia a takze

zabezpieczy¢ miejsce pracy przed dostepem osob postronnych

Calos¢ robot wykonac zgodnie z nastgpujacymi aktami prawnymi:

e Prawo Budowlane art.21a

e Rozporzadzenie Min. Infrastruktury 2002 r. Dz. U. z 2002 r. nr 108 p0z.953

e Rozporzadzenie Min. Budownictwa i PMB 2003 r. Dz. U. nr 47 poz.401

e Rozporzadzenie Min. Pracy i Polityki Socjalnej Dz. U. 1997 r. nr 129 ze zmiang
Dz. U.z 2003 r. nr 169 poz. 1650

e Rozporzadzenie Min. Infrastruktury Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126

e Rozporzadzenie Min. Gospodarki Dz. U. z 2001 r. nr 118 poz. 1263

Ponadto obowigzujg normy, wytyczne i przepisy podane w cze¢sci opisowej projektu.

Przed przystgpieniem pracownikow do robot szczegdlnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzié
szkolenie dotyczace w/w zagrozen i sposobu ich usunigcia, potwierdzone specjalnym

wpisem do zeszytu.

W trakcie budowy bezwzglednie nalezy przestrzega¢ przepisy bhp w zakresie transportu,
montazu, sktadowania materialow, zabezpieczenia przed porazeniem, oznakowania odpowiednimi
tablicami miejsc niebezpiecznych.

Prace montazowe przy taczeniu instalacji wykonane;j z istniejagcg wykonywac po uprzednim
wylaczeniu napigcia na doptywie ( widoczna przerwa w torze pragdowym, uziemienia nozy facznika
W zwigzku z niewielkim zakresem robot i krotkim czasie realizacji nie zachodzi

przypadek wymieniony w art.21a,ust.2 p.1-10 Prawa Budowlanego. Wobec tego nie jest
wymagane sporzadzanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie.



