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1. Wstep:

Celem opracowania jest ustalenie warunkow gruntowo-wodnych podtoza gruntowego oraz
konstrukejt istniejacej nawierzchni projektowanej przebudowy drogi dojazdowej do budynku UTP
wraz z budowa parkingu przy ul. Kaliskiego w Bydgoszczy.

Zakres opracowania dokumentacji jest zgodny z ,,Instrukcjg badan podtoza gruntowego
budowli drogowych 1 mostowych” wydana przez IBDiM — 1998, oraz Dz. Ustaw nr 43/1999 r.

Badania terenowe polegaty na wykonaniu 3 otwordéw geotechnicznych $widrem spiralnym
okienkowym  do glebokosci 3,0m - flacznie wykonano 9,0mb. Otwory wykonano w
charakterystycznych pkt. majacych wpltyw na projektowang przebudowe drogi i budowe parkingu.

Wszystkie rodzaje gruntdéw wystepujace w otworach geotechnicznych zostaly poddane
analizie makroskopowej w terenie (karta otworu), okreslono stan zawilgocenia gruntu, stopien
zageszcezenia, barwe, domieszki gruntu, zawartos$¢ czesci organicznych, poziom wody gruntowe;.

Probki gruntdw z otwordw poddano szczegotowym badaniom cech fizyczno-mechanicznych

w laboratorium .
Wykonano badania:
- wilgotnosci naturalnej
- wskaznika piaskowego
- stopnia plastycznosci

- wskaznika nosnosci CBR

2. Ogdlny opis budowy geologicznej i warunkéw wodnych :

W podlozu drogowym stwierdzono obecno$¢ utworéw czwartorzedowych plejstocenskich, tj.
- piaskow drobnych

- piaskow drobnych z domieszka gruzu (nasyp niekontrolowany)

- piaskow gliniastych

- glin piaszczystych

W obrebie projektowanej przebudowy drogi oraz budowy parkingu nie stwierdzono
wystepowania wody gruntowej ponizej niwelety istniejacej nawierzchni oraz poziomu istniejacego

terenu do glebokoscei 3,00 m.

Wiyniki badan fizyczno mechanicznych przedstawiono w ,,Wynikach wiercen geotechnicznych”



3. Wystepowanie gruntow watpliwych 1 wysadzinowych :
W strefie bezposredniego oddzialywania podloza gruntowego na projektowana
konstrukcje nawierzchni zalegaja grunty watpliwe kwalifikujgce podloze do grupy nosnosci G3

(réwniez w obrebie otworu nr 1 w ktdrym wystepuje nasyp niekontrolowany).

4. Opis stanu istniejacej nawierzchni :

= Istniejgcg nawierzchnie stanowi:
- plyty chodnikowe lastrykowe o gr. 5,0 cm na podsypce cementowo-piaskowej o zmiennej gr.

tj. 5,0-10,0 cm.

Istniejgca nawierzchnia chodnika jest znacznie zdeformowana w profilu poprzecznym oraz
podluznym. Wystgpuja bardzo liczne wykruszenia oraz spekania plyt chodnikowych. Stan

techniczny istniejacego chodnika jest niezadowalajacy.
5. Wnioski :

Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdza si¢, ze podloze gruntowe jest watpliwe G3 na cale;
powierzchni pod projektowana przebudowe drogi oraz budowe parkingu.
W zwiazku z planowana przebudowa drogi oraz budowa parkingu nalezy:
a) parking
= usung¢ warstwe humusu
= wykona¢ koryto zimne oraz zagesci¢ do Is>1,0 i modutu nosnosci E2>100,0 MPa
=  wykona¢ 15,0 cm warstwe z gruntu stabilizowanego cementem 0 Rm=2,50 MPa
= wykona¢ 15,0 cm warstwe podbudowy zasadniczej z kruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 ze skal magmowych lub przeobrazonych
* Wykona¢ warstwe Scieralng z betonowej kostki brukowej o gr. 8,0 cm na podsypce
cementowo-piaskowej o gr. 3,0 cm
b) ciag pieszo-jezdny
= wykonac rozbiodrke istniejacej nawierzchni ptyt chodnikowych lastrykowych wraz z posypka
cementowo-piaskowa |
= wykona¢ koryto zimne oraz zaggsci¢ do Is>1,0 i modutu noénosci E>>100,0 MPa

*  wykona¢ 15,0 cm warstwg z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,50 MPa



wykona¢ 20,0 cm warstwe podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 ze skal magmowych lub przeobrazonych
Wykonaé warstwe Scieralng z betonowej kostki brukowej o gr. 8,0 cm na podsypce

cementowo-piaskowej o gr. 3,0 cm
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WYNIKI WIERCEN GEOTECHNICZNYCH

dot. przebudowy drogi dojazdowej do budynku UTP wraz z budowa parkingu

Otwor nr 1 we schematu svtuacyjnego (projektowany parking)

0,00-0,25 humus

0,25-0.80 piasek drobny szary + gruz (nasyp niekontrolowany)
Wn=5,6% WP=38,0 CBR=8,8%

0,80-1,50 piasek drobny zotty
Wn=8,1% WP=63,7 CBR=10,1%

1,50-3,00 piasek drobny kremowy // rdzawy
Wn=10,6% WP=76,2 CBR=11,3%

Otwor suchy — brak wody gruntowe;j.

Otwér nr 2 wg schematu sytuacyjnego (projektowany ciag pieszo-jezdny)

0,00-0,05 plyty chodnikowe lastrykowe
0,05-0,10 podsypka cementowo-piaskowa
0,10-3,00 glina piaszczysta bezowa

Wn=14,9% IL=0,230 CBR=4,8%

Otwor suchy — brak wody gruntowej.

Otwor nr 3 wg schematu sytuacyvjnego (projektowany ciag pieszo-jezdny)

0,00-0,05 plyty chodnikowe lastrykowe
0,05-0,15 podsypka cementowo-piaskowa
0,15-1,00 piasek gliniasty bezowy
Wn=10,9% IL=0,080 CBR=6,8%
1,00-3,00 glina piaszczysta bezowa
Wn=15,7% IL=0,240 CBR=4,5%

mer ink. Miscaysiald ntania_k
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WYNIKI BADAN GRUNTOW

dot. przebudowy drogi dojazdowej do budynku UTP wraz z budowa parkingu

Przclot Wilgotnosé Wkaznik Stopien o WS%{aqu%(
N naturalna il plastycznosci nosnosci
- Wn L CBR
Otworu L
sl [%] W [%]
0,25-0,80 5,6 38.0 - 8,8
1 0,80-1,50 8.1 63,7 ! 10,1
1,50-3,00 10.6 76.2 - 113
3 0,10-3,00 14,9 - 0,230 4.8
3 0.15-1,00 10,9 - 0,080 6.8
1,00-3,00 157 - 0,240 4,5

mgr Inz, Miesczysiaw Antoniak
upr. nr L11/74 WZPP Warszawa
upr. nr GP-K2-2842/511/34
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WYNIKI BADAN KONSTRUKCII ISTNIEJACEJ
NAWIERZCHNI

dot. przebudowy drogi dojazdowej do budynku UTP wraz z budowa parkingu

Grubos¢ warstw

Nr pkt Rodzaj warstw konstrukeyjnych nawierzchni Nonstoikeyihveh el

) Plyty chodnikowe lastrykowe 5,0
Podsypka cementowo-piaskowa 5,0
3 Plyty chodnikowe lastrykowe 5.0
Podsypka cementowo-piaskowa 10,0

mgr inz, Mingeys
upr. nr 111/74 WZDP Warszawa
upr. nr GP-K-7342/511/94
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KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU PENETRACYINEGO | zat. nr 1

Otwér Nr 1 m n.p.m.
TEMAT : przebudowa drogi dojazdowej do budynku UTP wraz z budowg parkingu
NR DROGI : NAZWA DROGI : K
LOKALIZACJA OTWORU : patrz schemat sytuacyjny - pkt nr 1 KILOMETR :
SYSTEM WIERCENIA : Swider reczny spiralny okienkowy
NADZOROWAL | OPRACOWAL : mgr inz. Mieczystaw Antoniak DATAWYKONANIA:  07.09.2018 .
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KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU PENETRACYINEGO | zatnr
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Otwor Nr 2 m n.p.m.

TEMAT : przebudowa drogi dojazdowej do budynku UTP wraz z budowa parkingu

NR DROGI : NAZWA DROGI : =

LOKALIZACJA OTWORU : patrz schemat sytuacyjny - pkt nr 2 KILOMETR :

SYSTEM WIERCENIA : swider reczny spiralny okienkowy

NADZOROWAL | OPRACOWAL 1 mgr inz. Mieczystaw Antoniak DATA WYKONANIA:  07.09.2018 .

Opis makroskopowy
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KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU PENETRACYJNEGO | zatnr 3 ]

Otwor Nr 3 m n.p.m.

TEMAT : przebudowa drogi dojazdowej do budynku UTP wraz z budowa parkingu

NR DROGI : NAZWA DROGI : e

LOKALIZACJA OTWORU : patrz schemat sytuacyjny - pkt nr 3 KILOMETR :

SYSTEM WIERCENIA : Swider reczny spiralny okienkowy

NADZOROWAL | OPRACOWAL :  magr inz. Mieczystaw Antoniak DATA WYKONANIA:  07.09.2018 .
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OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW
UZYTYCH NA PRZEKROJACH

GRUNTY NASYPOWE ZNAKI DODATKOWE OPISUJACE GRUNTY
NB  nasyp budowlany + domieszki
nN  nasyp nie budowlany 1l przewarstwienia (wktadki)
Gb gleba ' I na pograniczu
( ) uzupetnienia sktadu np. nasypu
GRUNTY ORGANICZNE RODZIME 1 numer otworu

50,14 rzedna terenu
H grunt préchniczny (humus) 2%<lom<5%

Nm namul 5%-<lom<30% OPROBOWANIE WIERCENIA
T torf 30%<lom ? prébka o naturalnej strukturze (NNS)
probka o naturalnej wilgotnosci (NW)
GRUNTY MINERALNE RODZIME \l/ Pprobka wody gruntowej (WG)
(NIESKALISTE)
KW  wietrzelina OZNACZENIE WODY W WIERCENIU
KWg wietrzelina gliniasta wyinterpretowany max. poziom wody gruntowej
KR  rumosz kamieniste
KRg rumosz gliniasty 2,56 piezometryczny poziom wody (PPW) ustalony w czasie
KO  otoczaki 52,34 wiercenia i rzedna
z ZWir =
Zg  zwir gliniasty gruboziarniste nawiercony poziom wody gruntowej
Po pospotka grunt nawodniony
Pog pospotka gliniasta
Pr piasek gruby e sgczenie wody
Ps piasek $redni drobnoziarniste
Pd piasek drobny niespoiste OZNACZENIE RODZAJU SONDOWAN
Pz piasek pylasty
Pg piasek gliniasty F-# 5) sonda cylindryczna SPT (ilos¢ udaréw)
TTp pyt piaszczysty ;
T pyt . ‘Hw_yk:isondowania sonda udarows lekkg
Gp glina piaszczysta drobno- '
G glina ziarniste
Gn  glinapylasta spoiste OZNACZENIE STANU GRUNTU
Gpz  glina piaszczysta zwiezta
Gz glina zwiezta 1b=0,50 stopien zageszczenia
Gnz  glina pylasta zwiezia
Ip it piaszczysty 1.=0,20 stopien plastycznosci
| it
In it pylasty ; INNE OZNACZENIA
GRUNTY SKALISTE @ numer warstwy geotechnicznej

ST skata twarda 13 O rzut projektowanego obiektu, numer i ilo$¢ kond.
SM skatqmigkla projektowany poziom posadowienia

INNE GRUNTY NIETYPOWE T~ granice litologiczno-stratygraficzne (warstwy)
NIE OBJETE NORMA na przekrojach

Kr kreda

Gy  gytia

Ch wegiel brunatny
Ck wegiel kamienny






