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Zawartos¢ Projektu Budowlanego

1. Tom 1. Projekt zagospodarowania terenu

2. Tom 2. Projekt architektoniczno — budowlany branzy drogowej
Droga dojazdowa

3. Tom 3. Projekt architektoniczno — budowlany branzy wod-kan
Przebudowa sieci wod-kan

4. Tom 4. Projekt architektoniczno — budowlany branzy elektrycznej
Oswietlenie uliczne

5. Tom 5. Informacja BIOZ

6. Tom 6. Opinia geotechniczna
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Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

1. Zgodnie z art. 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89
poz. 414 z p6zn. zm.), oswiadczam, ze projekt zostat sporzadzony zgodnie
z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Branza Imig i NaZW'SkO Numer uprawnien Podpis
Funkcja
Drogowa |M@r in2. Dariusz Tulinski ABIT - 11-7131-38/2001
(Projektant)
Drogowa | Mgr in2. kukasz Wojciechowski nr KUP/0180/PWBD/17
(Sprawdzajacy)
sanitarna | Mdr in2. Z. Ograbek KUP/0065/PO0OS/06
(Projektant)
sanitarna | INZ- Marian Stefanowski G.T.IIIl.7210/35/78
(Sprawdzajacy)
elekiryczna | ECNN. Zenon Kowalski UAN-NB-7210/168/84
(Projektant)
elekiryczna | MY 2. Andrzej Wasniewski UAN-KZ-7210/314/86
(Sprawdzajacy)




Opis techniczny

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa pozwalajgca na zrealizowanie

inwestycji polegajgcej na przebudowie drogi dojazdowej znajdujacej sie przy budynku

Uniwersytetu Technologiczno — Przyrodniczego przy Al. prof. S. Kaliskiego 7 w Bydgoszczy.

2. Podstawa opracowania

2.1 Podstawa formalna

Podstawg formalng opracowania jest:

Umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawca
Mapa sytuacyjno — wysokosciowa.
Inwentaryzacja istniejgcej infrastruktury oraz nawierzchni.

Ustalenia dokonane z Zamawiajgcym.

2.2 Podstawa techniczno — prawna

Podstawe techniczno - prawng stanowig:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (tekst pierwotny: Dz.U. 1994 nr 89
poz. 414 z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych [tekst pierwotny: Dz.U. 1985 r
Nr 14, poz. 60, tekst jednolity Dz. U. 2007 r Nr 19, poz. 115 z pdzniejszymi
zmianami].

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegodlnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. z 2003 r. nr 80, poz. 721
z pézn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz. 124),

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polski z dnia 2 czerwca 2005 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U.
z 20 czerwca 2005r., nr 108, poz. 908 z pézn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegOtowych warunkédw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzeniem (Dz.U. nr 177 poz.1729 z dnia 14 pazdziernika 2003 )

Obowigzujgce aktualnie polskie normy.



Katalogi i wytyczne stosowania:

3.

Celem opracowania jest wprowadzenie zmian na drodze dojazdowej przy budynku UTP,

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych.

Cel i zakres opracowania

a w szczegolnosci:

Dla branzy drogowej

a)
b)

c)
d)

e)

f)
9)
h)

Przebudowa istniejgcej drogi pieszo-jezdnej

Wydzielenie czesci jezdnej i dla ruchu pieszych poprzez zr6znicowanie kolorystyczne

i zastosowanie roznych materiatéw nawierzchniowych

Przebudowa istniejgcych ciggéw pieszych

Rozbidrka istniejgcych nawierzchni utwardzonych drogi dojazdowe;j

Prawidtowe rozwigzanie wysokosciowe projektowanych elementéw — dowigzanie do

istniejgcej infrastruktury drogowej

Zapewnienie prawidtowego odwodnienia

Ewentualna przebudowa urzadzen kolidujgcych z projektowang drogg

Zastosowanie urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego

Rozpoznanie warunkéw gruntowych

Nie przewiduje sie przebudowy jezdni ulicy Kaliskiego.

Dla branzy sanitarnej

a)
b)
c)
d)
e)

przebudowe kanalizacji deszczowej

przebudowe kanalizacji sanitarnej

przebudowe sieci wodociggowej

przebudowe sieci gazowej

likwidacje

kanalizacji deszczowej $200mm — L~110.0m
kanalizacji sanitarnej $160mm —L ~ 60.0m
studzienek betonowych $1000mm szt. 8

sieci wodociggowej o tgcznej dtugosci L~240.0m

sieci gazowej o tgcznej dlugosci L~220.0m

Dla branzy elektrycznej

a)

odcinki dodatkowe istniejgce;j linii oswietleniowej kablowej — pieszo-jezdni



b) wymiane istniejgcych latarni

¢) linie oswietleniowg kablowa - parkingu

Dla branzy zieleni

a) obsianie trawg terenéw zielonych

4. Lokalizacja

Przedmiotowa droga dojazdowa znajduje sie na terenie Uniwersytetu Technologiczno —

Przyrodniczego przy Al. prof. S. Kaliskiego 7 w Bydgoszczy.

5. Istniejgce zagospodarowanie terenu

Istniejgca droga dojazdowa jest o szerokosci 12,0m, jest jednoprzestrzenna, nie ma
wydzielonej czesci dla pojazdow i dla pieszych oraz dla pojazddéw parkujgcych.

Posiada nawierzchnie z ptyt betonowych chodnikowych o wym. ok. 30x60cm.
Nawierzchnia jest w ztym stanie technicznym, posiada liczne ubytki, wykruszenia,
nawierzchnia jest w wielu miejscach zapadnieta, przez co brak jest odpowiedniego sptywu
wod opadowych, tworzg sie zastoiska wody. Stan nawierzchni, liczne ubytki, potamane piyty
chodnikowe oraz luzne elementy stwarzajg zagrozenie dla bezpieczehstwa pieszych.

Odprowadzenie wody opadowej odbywa sie poprzez przyjete spadki poprzeczne
i podtuzne, powierzchniowo na otaczajacy teren.

Nawierzchnie chodnikédw sg wykonane z piyt betonowych chodnikowych o wym. ok.
30x60cm. Liczne ubytki utrudniajg komunikacje oraz stwarzajg zagrozenie dla uzytkownikow.

Przedmiotowa droga dojazdowa fgczy ulice Kaliskiego z drogami dojazdowymi
i parkingami znajdujgcymi sie z tytlu budynku.

Istniejgce drzewa i krzewy rosng bezposrednio przy drodze dojazdowej, nie wptywajg
na warunki komunikacji. Pomiedzy drogg dojazdowg i budynkiem uczelni znajdujg sie
trawniki.

Droga dojazdowa prowadzona jest po istniejgcym terenie. Po stronie prawej drogi
(potnocnej), w odlegtosci ok. 5,0 znajduje sie budynek uczelni, po stronie lewej (potudniowej)
natomiast znajdujg sie tereny zielone uczelni.

Droga dojazdowa petni réwniez funkcje drogi pozarowej, jest wytgczona z ruchu poprzez

szlaban znajdujgcy sie przy ul. Kaliskiego oraz stupki przeszkodowe z drugiej strony drogi.

Przedmiotowa droga dojazdowa znajduje sie w catosci na terenie uniwersytetu.
Aktualne zagospodarowanie przedstawiajg podktady mapowe w skali 1:500.

Na obszarze objetym projektem wystepujg nastepujgce sieci:



e kanalizacja deszczowa ¢600mm wybudowana w uktadzie pietrowym kds 600/300
wraz z przytgczami $200mm

e kanalizacja sanitarna $300mm wybudowana w ukfadzie pietrowym kds 600/300 wraz
z przytaczami ¢160mm

e sie¢ wodociggowa w zakresie srednic $63+200mm wraz z przytgczami,

e sie€¢ gazowa w zakresie srednic $100+150mm wraz z przytgczami,

e siecC cieplna

e kable energetyczne,

e linia oswietleniowa,

e sieci teletechniczne.
6. Powigzania z innymi drogami

6.1 Stan obecny

Droga dojazdowa tgczy ulice Kaliskiego z drogami dojazdowymi z tytu budynku. Na droge
dojazdowg jest bezposredni wjazd z parkingu zlokalizowanego przy ul. Kaliskiego.

Droga dojazdowa krzyzuje sie rowniez z ciggiem pieszo-jezdnym do budynkow
sgsiednich uczelni.

Do drogi dojazdowej dochodzg ciggi piesze do Domu Studenckiego, na parkingi dla

samochodow osobowych

6.2 Stan po przebudowie

Pozostawia sie potgczenie ulicy Kaliskiego z drogami z tytu budynku.
Pozostawia sie skrzyzowanie drogi dojazdowej z ciggiem pieszo-jezdnym do budynkow
sgsiednich uczelni.

Pozostawia sig istniejgce ciagi piesze.

7. Projektowane elementy

Z uwagi na konieczno$¢ poprawy stanu nawierzchni oraz bezpieczenstwa ruchu
na przedmiotowych drogach, projektuje sie przebudowe wszystkich nawierzchni w zakresie
opracowania. Przewiduje sie korekty geometrii drog, zmienia sie réwniez uksztaltowanie
wysokosciowe w celu zapewnienia optymalnych spadkow poprzecznych i podtuznych.

Przewidziano réwniez poprawe sposobu odprowadzenia wod deszczowych

i roztopowych.



7.1 Rozwigzania sytuacyjne

Projektuje sie jezdnie drogi potgczong z chodnikiem jako jednoprzestrzenng
0 charakterze pieszojezdni.

Oddzielenie chodnika i jezdni bedzie uwidocznione poprzez zréznicowanie rodzaju
nawierzchni oraz kolorystyki przyjetych materiatéw. Przy drodze dojazdowej wprowadza sie
miejsca wydzielone do parkowania pojazdéw. Miejsca bedg oddzielone poprzez zmiane
rodzaju nawierzchni oraz poprzez wprowadzenie kraweznikéw i opornikow.

Poprzez nadanie nawierzchni odpowiednich spadkéw poprzecznych i podiuznych
poprawia sie warunki sptywu wéd opadowych.

Pozostawia sie istniejacy szlaban przy ul Kaliskiego, natomiast stupki przeszkodowe
od strony tytu budynku nalezy przestawi¢ w rejon fgcznika miedzy budynkami, umozliwiajgc
wjazd na wyznaczone miejsca postojowe. Dodatkowo projektuje sie stupki przeszkodowe
uchylne zamykane na zamek na koncu projektowanego zakresu drogi. Na catej dtugosci

drogi dojazdowej projektuje sie miejsce petnigce funkcje chodnika.

7.2 Kanalizacja deszczowa
Projektowane kanatu nalezy wykonac¢ z rur kanalizacyjnych PVC klasy SN 8 kielichowych
z uszczelka i rdzeniem litym wg PN-EN 1401 o Srednicy ¢ 200x5.9.
W przypadku ksztattek nalezy stosowaé ksztattki kanalizacyjne o SN identycznym jak

zastosowane rury.

7.3Kanalizacja sanitarna

Projektowane kanaty nalezy wykonac z rur kanalizacyjnych PVC klasy SN 8 kielichowych
z uszczelka i rdzeniem litym wg PN-EN 1401 o $rednicy ¢ 160x4.7.

W przypadku ksztattek nalezy stosowac ksztattki kanalizacyjne o SN identycznym jak

zastosowane rury.

7.4 Sie¢ wodociggowa
Przewdd wodociggowy projektuje sie z rur
e PE-HD PE100 RC PN 10, SDR 17 o $rednicy ¢$225x13.4mm
e PE-HD PE100 RC PN 10, SDR 17 o $rednicy $160x9.5mm
e PE-HD PE100 RC PN 10, SDR 17 o s$rednicy $110x6.6mm
e PE-HD PE100 RC PN 16, SDR 11 o $rednicy ¢$63x5.8mm
Na projektowanych przewodach w miejscach wskazanych na planie oraz profilach nalezy

zabudowac¢ zasuwy. Trzpien zasuw w obudowie wyprowadzi¢ do skrzynki uliczne;.



Nad przewodami PE-HD w odlegtosci 0.50m od wierzchu rury nalezy umiesci¢ tasme
ostrzegawczg w kolorze niebieskim. Do goérnej tworzacej przewodu umocowaé drut

miedziany DY6 z wyprowadzeniem do skrzynki do zasuw.

7.5 Sie¢ gazowa

Projektowany gazocigg nalezy wykona¢ wytgcznie z rur:

e z polietylenu klasyfikowanego jako PE 100-RC (Resistant to Cracks),
charakteryzujgcego sie znacznie wiekszg odpornoscig na powolng propagacje
peknie¢, w stosunku do standardowego polietylenu klasy PE100.

e typu 2, tj. rur warstwowych wykonanych z polietylenu klasy PE100-RC
ze wspotwyttaczanymi warstwami z polietylenu klasy PE100-RC.

e SDR 17 w zakresie $rednic dn 110mm i 160mm

¢ SDR 11 w zakresie srednic dn 63mm

7.6 Likwidacja istniejacych elementow sieci wod-kan

Likwidacji (demontazowi) ulegajg studzienki wraz z kanatami. Studzienki przeznaczone
do likwidacji nalezy demontowa¢. Pozostawione odcinki kanatu nalezy wypetni¢ mieszankg

piaskowo-cementowag a koncoéwki zaslepié.

7.7 Latarnie

Latarnie stanowi¢ bedg stupy stalowe ocynkowane o dlugosci 7 m, ustawiane
na fundamencie prefabrykowanym kompatybilnym dla stupa z wysiegnikiem — z jednym
ramieniem, ocynkowanym o wysiegu |=0,5mi oprawy dla zrédta typu LED.

Zrédto — lampa LED o wydajnosci ca 10 000 Im. Istniejgce latarnie zdemontowag¢; w ich
miejsce ustawi¢ projektowane, wyjatek stanowi latarnia nr 5, ktérg ustawi¢ nalezy obok
dotychczasowej lokalizacji (przed tgcznikiem pomiedzy budynkami). Nadto projektuje sie

dodatkowe latarnie oznaczone nr 2,12 i 13.

7.8 Demontaz istniejacego oswietlenia

Istniejgce latarnie zdemontowaé i pozostawi¢ w dyspozycji Inwestora.

7.9 Zielen

Planowane jest zachowanie dotychczasowej formy nasadzen. Na terenach zielonych
nalezy nawiezC warstwe humusu grubosci 10 cm i obsia¢ trawe. Nalezy zastosowac

wyselekcjonowang mieszanke traw, odporng na warunki klimatyczne.

10



8. Geotechniczna charakterystyka podtoza

W strefie bezposredniego oddziatywania poditoza gruntowego na projektowang
konstrukcje nawierzchni zalegajg grunty watpliwe kwalifikujgce podtoze do grupy nosnosci
G3 (réwniez w obrebie otworu nr 1, w ktérym wystepuje nasyp niekontrolowany). Wody
gruntowej nie nawiercono.

Na podstawie otrzymanych wynikdw rozpoznania geotechnicznego oraz uwzgledniajgc
charakterystyke konstrukcji przyjeto | kategorie geotechniczng (w prostych warunkach

wodno-gruntowych).

9. Uwagi i wnioski

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami BHP.

Przed przystgpieniem do robdét nalezy przeanalizowac projekt zagospodarowania pod
katem ewentualnych kolizji - wykopy w strefie wystepowania urzgdzen podziemnych nalezy
prowadzi¢ recznie. Szczegotowg lokalizacje uzbrojenia nalezy ustalic za pomocg wykopow
probnych.

Roboty ziemne prowadzi¢ zwracajgc szczegolng uwage na mozliwos¢ wystgpienia

nie zinwentaryzowanego podziemnego uzbrojenia terenu

Projektant

mgr inz. Dariusz Tulinski
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Czesé¢ graficzna
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