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Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

1. Zgodnie z art. 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89
poz. 414 z p6zn. zm.), oswiadczam, ze projekt zostat sporzadzony zgodnie
z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Branza Imig i NaZ\_msko Numer uprawnien Podpis
Funkcja
mgr inz. Dariusz Tulinski L i
Drogowa (Gléwny Projektant) ABIT - 11-7131-38/2001




Informacja BIOZ

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA

zgodnie z

ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 23 czerwca 2003r

w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 120, poz. 1126)

Nazwa i adres obiektu:

UTWARDZENIE TERENU WRAZ Z KONIECZNA NAPRAWA
INFRASTRUKTURY W OBREBIE KAMPUSU UTP W FORDONIE DLA
ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA PRZECIWPOZAROWEGO

Nazwa inwestora oraz jeqo adres:

Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy
im. Jana i Jedrzeja Sniadeckich

w Bydgoszczy

Al. prof. S. Kaliskiego 7

85-796 Bydgoszcz

Imie i nazwisko projektanta sporzadzajacego informacje:

mgr inz. Dariusz Tulinski



1. Zakres robodt dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow.

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa pozwalajgca na zrealizowanie
inwestycji polegajgcej na przebudowie drogi dojazdowej dla samochodow osobowych
znajdujgcych sie przy budynku Uniwersytetu Technologiczno — Przyrodniczego przy Al. prof.
S. Kaliskiego 7 w Bydgoszczy.

Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego obejmuje:
Dla branzy drogowej

a)
b)

c)
d)
e)

Przebudowa istniejgcej drogi pieszo-jezdnej

Wydzielenie czesci jezdnej i dla ruchu pieszych poprzez zréznicowanie kolorystyczne
i zastosowanie réznych materiatdw nawierzchniowych

Przebudowa istniejgcych ciggow pieszych

Rozbiorka istniejgcych nawierzchni utwardzonych drogi dojazdowej

Prawidfowe rozwigzanie wysokosciowe projektowanych elementéw — dowigzanie do
istniejgcej infrastruktury drogowej

Zapewnienie prawidfowego odwodnienia

Ewentualna przebudowa urzadzen kolidujgcych z projektowang drogg

Zastosowanie urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego

Rozpoznanie warunkdéw gruntowych

Nie przewiduje sie przebudowy jezdni ulicy Kaliskiego.

Dla branzy sanitarnej

a)
b)
c)
d)
e)

przebudowe kanalizacji deszczowej
przebudowe kanalizacji sanitarnej
przebudowe sieci wodociggowej
przebudowe sieci gazowej

likwidacje

kanalizacji deszczowej g200mm — L~110.0m
kanalizacji sanitarnej $160mm — L ~ 60.0m
studzienek betonowych ¢1000mm szt. 8

sieci wodociggowej o tgcznej dtugosci L~240.0m
sieci gazowej o tgcznej dtugosci L~220.0m

Dla branzy elektrycznej

a)
b)

odcinki dodatkowe istnigjgcej linii oSwietleniowej kablowej — pieszo-jezdni
wymiane istniejgcych latarni

Dla branzy zieleni

a)

rozscielenie warstwy humusu oraz obsianie trawg terenow zielonych

Zakres przebudowy zostat okre$lony na podstawie inwentaryzacji w terenie istniejgcych
nawierzchni utwardzonych drég i istniejgcego uzbrojenia technicznego tych drég. Cato$c
inwestycji planowana jest na dziafce Inwestora.

Szczegdfowe rozwigzanie pokazano w projekcie branzy drogowej, sanitarnej,

elektrycznej oraz w PZT - opracowanie rownolegfe.

a)
b)
c)
d)

Kolejnos¢ realizacji robot:

Wygrodzenie strefy robot

Wytyczenie projektowanych sieci i nawierzchni

Rozbidrka istniejgcych nawierzchni drogowych, drogi dojazdowej, chodnikow
Zdjecie wierzchniej warstwy ziemi — humusu




e) Po wytyczeniu trasy dokonac przekopow probnych celem rzeczywistego okreSlenia
istniejgcego uzbrojenia w tym rejonie

f) przebudowa kanalizacji deszczowej z likwidacjg istniejgcej $200mm — L~110.0m

g) przebudowa kanalizacji sanitarnej z likwidacjg istniejgcej ¢160mm — L ~ 60.0m oraz
studzienek betonowych ¢1000mm szt. 8

h) przebudowa sieci wodociggoweyj z likwidacja istniejgcej o tgcznej dtugosci L~240.0m

i) przebudowa sieci gazowej z likwidacjg istniejgcej o tgcznej dtugosci L~220.0m

i) wykonanie odcinkéw dodatkowych na istniejgcej linii oSwietleniowej kablowej —
pieszo-jezdni

k) wymiana istniejgcych latarni

I) roboty ziemne pod projektowane nawierzchnie, z dostosowaniem do rzednych spodu
konstrukcji projektowanej nawierzchni

m) wykonanie utwardzonych nawierzchni

n) profilowanie terenu

0) uporzadkowanie terenu otaczajgcego

p) rozscielenie warstwy humusu oraz obsianie trawg terenéw zielonych

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbidrce

Roboty budowlane zwigzane z przebudowg ciggu pieszo — jezdnego bedg
prowadzone réwnolegle z przebudowg kanalizacji deszczowej, sanitarnej, sieci
wodociggowej, sieci gazowej, przebudowg o$wietlenia drogowego oraz wykonaniem zieleni.
Wszystkie zadania sg ze sobg zwigzane. Poszczegdlne zakresy robot nalezy wzajemnie
skoordynowad. Zakres przebudowy pokazano w projekcie budowlanym.

Istniejgca droga dojazdowa jest o szerokoSci 12,0m, jest jednoprzestrzenna, nie ma
wydzielonej czesci dla pojazdéw i dla pieszych oraz dla pojazdbéw parkujgcych.

Posiada nawierzchnie z ptyt betonowych chodnikowych o wym. ok. 30x60cm.
Nawierzchnia jest w zlym stanie technicznym, posiada liczne ubytki, wykruszenia,
nawierzchnia jest w wielu miejscach zapadnieta, przez co brak jest odpowiedniego spiywu
wdd opadowych, tworzg sie zastoiska wody. Stan nawierzchni, liczne ubytki, potfamane ptyty
chodnikowe oraz luzne elementy stwarzajg zagrozenie dla bezpieczenstwa pieszych.

Odprowadzenie wody opadowej odbywa sie poprzez przyjete spadki poprzeczne
i podtuzne, powierzchniowo na otaczajgcy teren.

Nawierzchnie chodnikow sg wykonane z ptyt betonowych chodnikowych o wym. ok.
30x60cm. Liczne ubytki utrudniajg komunikacje oraz stwarzajg zagrozenie dla uzytkownikow.

Przedmiotowa droga dojazdowa fgczy ulice Kaliskiego z drogami dojazdowymi
i parkingami znajdujgcymi sie z tytu budynku.

Istniejgce drzewa i krzewy rosng bezpoSrednio przy drodze dojazdowej, nie wptywajg
na warunki komunikacji. Pomiedzy drogg dojazdowg i budynkiem uczelni znajdujg sie
trawniki.

Droga dojazdowa prowadzona jest po istniejgcym terenie. Po stronie prawej drogi
(potnocnej), w odlegtosci ok. 5,0 znajduje sie budynek uczelni, po stronie lewej (potudniowey)
natomiast znajdujg sie tereny zielone uczelni.

Droga dojazdowa peini rowniez funkcje drogi pozarowej, jest wytgczona z ruchu poprzez
szlaban znajdujgcy sie przy ul. Kaliskiego oraz stupki przeszkodowe z drugiej strony drogi.

Przedmiotowa droga dojazdowa znajdujg sie w catosci na terenie uniwersytetu.

Aktualne zagospodarowanie przedstawiajg podkiady mapowe w skali 1:500.

Na obszarze objetym projektem wystepujg nastepujgce sieci:

e kanalizacja deszczowa ¢600mm wybudowana w ukfadzie pietrowym kds 600/300
wraz z przytgczami ¢200mm

e kanalizacja sanitarna ¢300mm wybudowana w uktadzie pietrowym kds 600/300 wraz
Z przytgczami ¢160mm

e siec wodociggowa w zakresie Srednic ¢$63+200mm wraz z przytgczami,

e sieC gazowa w zakresie Srednic ¢100+150mm wraz z przytagczami,



siec cieplna

kable energetyczne,
linia o$wietleniowa,
sieci teletechniczne.

Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Roboty rozbidrkowe nawierzchni

Roboty ziemne

Roboty w poblizu pracujgcych maszyn budowlanych

Prace w bezposrednim sasiedztwie istniejgcych drog

Prace w sgsiedztwie robot branzowych

Roboty sanitarne na istniejgcych sieciach wod-kan i gazowych

Roboty elektryczne na stupach energetycznych i w poblizu czynnych sieci elektrycznych

Informacje dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia

4.1. Przewidywane zagrozenia, ktore wystgpig podczas realizacji robot budowlanych
zwigzanych z przebudowg drog i parkingéw stanowig:

Roboty prowadzone w poblizu istniejgcych drég — potrgcenia przez przejezdzajgce
pojazdy

Przygniecenie podczas prac rozbiérkowo-demontazowych oraz za | wyfadunku
materiatow

Obstuga wszelkich urzgdzen budowlanych

Osuniecia ziemi podczas prowadzenia robét ziemnych

Porazenie prgdem elektrycznym

Uszkodzenia istniejgcych sieci uzbrojenia podziemnego

przed rozpoczeciem prac nalezy sprawdzic trasy czynnych sieci uzbrojenia terenu

przed rozpoczeciem robot zabezpieczy¢ miejsce pracy przed dostepem 0sé6b
postronnych

4.2. Wymagania dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robot
budowlanych okre$lajg odrebne przepisy w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy :
(art. 21a. ust.3 prawa budowlanego )

1) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dziat dziesigty. Bezpieczenstwo i
higiena pracy. (Tekst jednolity: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z p6zn. zm. )

2) Rozporzadzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 129, poz.
844, zmiana: Dz. U. z 2002 r. Nr 91, poz. 811 ) Dziat Il i Dziat IV - Rozdziat 4.

3) Rozporzgdzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co nhajmniej dwie osoby
(Dz. U. Nr 62, poz. 288)

4) Rozporzgdzenie ministra infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401)

5) Rozporzadzenie ministrow komunikacji oraz administracji, gospodarki terenowej i
ochrony $rodowiska z dnia 10 lutego 1977r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robot drogowych i mostowych ( Dz. U. z 1977r. Nr 7,
poz.30)



6) Rozporzgdzenie ministra gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych ( Dz. U. Nr 118, poz.
1263)

7) Rozporzgdzenie ministrow pracy i opieki spotecznej oraz zdrowia z dnia 20 marca
1954 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze zurawi ( Dz. U. Nr
15, poz. 58)

8) Rozporzadzenie ministra pracy i polityki spotecznej z dnia 14 marca 2000 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych
(Dz. U. Nr 26, poz. 313, zm.: Dz. U. Nr 82, poz. 930)

Zamieszczenie ogtoszenia, zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia - nie jest wymagane. ( art. 42 ust.2 pkt 2 prawa budowlanego )

5. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych w tym:

a. okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

Przed przystapieniem do wykonywania robot kazdorazowo kierownik prowadzgcy roboty jest
zobowigzany do przeprowadzenia szkolenia na stanowisku pracy, zatrudnionych
pracownikow. W szkoleniu tym nalezy uwzgledni¢ uwarunkowania miejscowe wystepujgce w
miejscu wykonywania robot.

b. koniecznos$¢ stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej,

zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen

- stosowac¢ kamizelki ostrzegawcze (pomarariczowe) w czasie wykonywania prac
budowlanych i podczas zatadunku oraz kask ochronny

- stosowanie odziezy ochronnej i narzedzi przystosowanych w okre$lonego rodzaju robot

- do przenoszenia do montazu lub po demontazu ciezkich urzgdzen, nalezy zapewnic takg
liczbe ludzi, aby ciezar przypadajgcy na jednego pracownika nie przekraczat 50 kg

- do wykonywania robét uzywac sprawnych narzedzi i sprzetu w nieuszkodzonym stanie

- na placu budowy powinien znajdowac sie sprzet i apteczka potrzebne do udzielenia
pierwszej pomocy

- nalezy bezwzglednie przeszkoli¢ pracownikow o potrzebie zachowania szczegdlnej
ostrozno$ci

- przy prowadzeniu prac w poblizu czynnych instalacji elektrycznych

c. zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi

przez wyznaczone w tym celu osoby

Do sprawowania nadzoru nalezy wyznaczy¢ imiennie osobe posiadajgcg odpowiednie
przygotowanie i doswiadczenie.

Dokumentacja budowy, w tym Plan BIOZ, niniejsza informacja, dokumentacja szkolen
z zakresu bhp oraz dokumenty niezbedne do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych
urzgdzen technicznych winny znajdowac sie w pomieszczeniu kierownika budowy ( robot )
na terenie placu budowy, w zamykanych szafkach. Pomieszczenie powinno byc¢
zabezpieczone przed wejsciem 0séb niepowotanych

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w
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ich sasiedztwie w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Srodki techniczne i organizacyjne - zwane dalej ,$rodkami” - zapobiegajgce
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w  strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie :

6.1. Srodki zapewniajgce bezpieczng i sprawng komunikacje stanowig :

- Sygnaly podawane recznie,

- fgcznosc radiowa,

- 1gcznosc telefoniczna ( telefonia stacjonarna i komoérkowa ).

6.2. Srodki umozliwiajgce szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen, stanowig :

- Srodki transportu kotowego ( karetka pogotowia, woz strazacki i inne ),

- inne $rodki transportu (np. $migtowiec ratowniczy ).

Projektant
magr inz. Dariusz Tulinski
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