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Oznaczenia posadzek
- opaska wokot pom. szer. 30 cm,
- wywinigcie - cokdl wys. 10 cm

i komunikacja:
- wypetnienie ciemnoszare
- opaska jasnozielona

pomieszczenia biurowe | magazynowe:
- wypehnienie jasnoszare
- opaska ciemnozielona

pomieszczenia socjalne i we:
- wypelnienie jasnozielone
- opaska jasnoszara

pomieszczenia mag. | techniczne:
istniejaca posadzka betonowa
- uzupeknienie ubytkow

LUWAGE
1. Dakurnemav;‘a projeklowa musi Dy\': i Irakiowana jako calobci
jest rysunkéw w oderwaniu od poslatym
alunemﬂwnpamwama w czgscl architakiura maz pozostalych bfar\z
2. Wszyskie ehmen!y projektowane w tym Scianki dzialowe, slementy wyposazenia, slolarki okiennsj i
ﬂzwﬁmq oldadm su!bu pesadzeklmyd\nﬂatyzanmﬂsﬁimwwaﬁlmnhména
obiekcie,

2 liardw rzeczywistych

3 Wymnawmpﬂnlmmzwrwc uwage wykonanie wszy detali projektu i
wykazaé nalezyta db & wysokie walory estetyczng obieklu,
4. 0 ile ze znanych lub powszachnie przyjelych rozwiazan w 2akresie s2tuki budowlanej wynika
honiscznose: ashusawama elementu, malerialu lub robocizny, kidra nie zostala w dokumentacji

nadal ie 1ego elementu,
maleriahs lub vryhonaue r:zynm&cn - mbocm:y nigzaleinie od btsku wskazania lego na rysunku
waglednis w opisie.

5. W przypadku jakiejkobwi i i W nalezy G sig 2

w stosunku do cyklu real;
6. Dolnmanlacja wskazuje konkretne rozwigzania manalme, gdy dia uniknigcia dwuznacznodci
odwoluje sig do rozwiazaf

Doleszcza sq zaslosowanie malerialiw zamiennych pod wan.nham e posiadajg one wﬁ!y nig
i technicznie od wskazanych w projekeie a takze pod warunkiem uzyskania zgody

prniekhnh o ile nie wplywaja islolnie na walory projektowanego obiekly, w szezegbinodei walory

kulturowe i esleiy czne,
7. Wykonawea szczegdlnie starannie wykonuje elementy | krawedzi stykowe, w tym w szczegolnosci
elemenly naraﬂnne na peneb‘nqe wudr zimna, quz innych mepczqnanym czynnikgw, | niezaleznie
iazany do migjsc wrazliwych przez ich
inne niezbedne czynnosci.

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
im. Jana i Jedrzeja Sniadeckich w Bydgoszczy
ul. prof. 8, Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz

Nazwa inwestycji:
PRZEBUDOWA, REMONT, (TERMOMODERNIZACJA) DOCIEPLENIE
BUDYNKOW NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH

Adres inwestygi:
ul. Sucha, budynek B, C, D
dz. nr ew. 2/24, 310, 4/10 obreb 250 w Bydgoszczy

'numenla -
archltlk""‘ /
bez 09""‘“““

spgqatno
"t projextonaniz

INWESTOR:
UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY W BYDGOSZCZY
PROJEKTANT {brana architeklura]: podpis:

mgr inZ. arch, Piolr Brzezifiski
upr. nr KPOIA KK 6012009 w sped. archilektonicznej
SPRAWDZAJACY (brania architektura): podpis:

mgring. arch. Jolanta Budzichowska
wpr. nr KPOLA KK 6272008 w sped. archilekloniczns]

PROJEKTANT (hranza konstrukgja): podpis:

driné. Tomasz Janiak

upr. nr KUP/O1 W Sped.

SPRAWDZAJACY (branze konstrukgja): podpis:

drinz. Justyna Sobczak-Pigstka

upr. nr KUP/BO2877/02 w spadj. konstrukeyjno-budowlans]

Nazwa rysunku; Data opracowania;
Budynek C. Rzut posadzek 12.12.2017
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Nrysunke:— CW-05
Branza: ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA e 1:100
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ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNETRZNEJ

OZNACZENIE Dw1 Dw2 Dw8 Dw9
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—8-
100 90 90 140
it +— 30" 55 +15095
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SYMBOL NA RZUCIE = g
ILOSC 17 2 1 1
ILOSCL/P 8L/9P 1L/1P 1L 1P
WYMIARY
W SWIETLE MURU 100x205 90x205 130x205 150x240
WYMIARY
W SWIETLE OSCIEZY 90x200 90x200 120(90)x200 140(90)x210
Drwdid Aze
MATERIALY / skrzydio i o$cieznica regulowana - plyta petna oklenina drewnopodobna J graglt RAL W,
KOLORYSTYKA jasnobrazowa (np. klon lub dab bielony) szklo bezpieczne
przezroczyste
prég o wys. maks. 2 cm; ; . ;
kratka transferowa o pow, prog o wys. maks. 2 cm; ’ prdg 0 wys. ma!(_s. 2cm,
INNE : 3 kratka transferowa o pow. | prog o wys. maks. 2 cm konstrukcja zblizona do
= Cilee T W min. 0,022 m? drzwi zewn. Dz5
i pom. gosp. (5) e i '
ODPORNOSC OGNIOWA bez wymagar El15
Wszystkie wymiary potrzebne do produkeji i zaméwienia okien nalezy sprawdzi¢ bezposrednio na budowie,
UWAGI w razie niescistosci nalezy skonsultowaé to z projektantem branzy architektura. Rodzaje klamek, zamkow

iinnych zabezpieczen skonsultowat z Zamawiajacym. Drzwi o odporosci ogniowej z samozamykaczem.,

UWAGI:

1. Dokumentacja projekiowa musi byé obowiazkowo traktowana jako calosciowe opracowanie.
Niedopuszczalne jest wyrywkowe traklowanie poszczegdlnych rysunkéw w oderwaniu od pozostalych
elementow opracowania w czesci architektura oraz pozostalych branz.

2. Wszystkie elementy projek e w tym $cianki dziatowe, elementy wyposazenia, stolarki okiennej i
drzwiowej, fasad, okladzin, sufitow, posadzek i innych nalezy zamawia¢ i wykonywat / montowa na
podstawie zweryfikowanych obmiarow rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

3. Wykonawca powinien zwr6cié szczegdlna uwage na dokladne wykonanie wszystkich detall projektu i
wykazac nalezyts dbalost o jakost i wysokie walory estetyczne obiektu,

4. 0 fle ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwiazai w zakresie sztuki budowlanej wynika
koniecznos¢ zastosowania elementu, materialu lub robocizny, kiora nie zostala w dokumentacji
jednoznacznie opisana | przyloczona, wykonawce nadal obowigzuje zastosowanie tego elementu,
materialu lub wykonanie czynnosci - robocizny, niezaleznie od braku wskazania tego na rysunku
wzglednie w opisie.

5. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacji nalezy konsultowat sie z projektantem
wyprzedzajaco w ku do cyklu realizacyjnego.

6. Dokumentacja wskazuje konkretne rozwigzania materialowe, gdy dla unikniecia dwuznacznosei
odwoluje sig do konkretnych rozwiazan technologicznych i referencyjnych parametrow technicznych.
Dopuszeza sig zastosowanie materialow zamiennych pod warunkiem, e posiadajg one cechy nie
gorsze jakobciowo i technicznie od wskazanych w projekcie a takie pod warunkiem uzyskania zgody
projeklanta o ile nie wplywajg istotnie na walory projektowanego obiektu, w szczegdlnosci walory
kulturowe i estetyczne.

7. Wykonawca szczegélnie starannie wykonuje elementy i krawedzi stykowe, w tym w szczegélnosci
elementy narazone na penetracjg wody, zimna, badz innych niepozadanych czynnikw, i niezaleznie
od wskazar dokumentacjl jest zobowiazany do wlasciwego zabezpieczenia miejsc wrazliwych przez ich
zaizolowanie, zabezpieczenie wzglednie inne niezbedne czynnosci,

Uniwersytet Techl)ologiczno-Przyrodniczy
im. Jana i Jedrzeja Sniadeckich w Bydgoszczy
ul. prof. 8. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz

Nazwa inwestycji:

PRZEBUDOWA, REMONT, (TERMOMODERNIZACJA) DOCIEPLENIE
BUDYNKOW NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH

Adres inweslycji:

ul. Sucha, budynek B, C, D

dz. nr ew. 2/24, 3110, 4/10 obreb 250 w Bydgoszczy

INWESTOR:
UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY W BYDGOSZCZY
PROJEKTANT (branza architektura): podpis:

mgr inz, arch, Piotr Brzezifiski
upr. nr KPOIA KK 80/2008 w spec. architektoniczne
SPRAWDZAJACY (branza archilektura): podpis:

mgrinz. arch. Jolanta Budzichawska
upr. nr KPOIA KK 62/2009 w spedj. architektonicznej

PROJEKTANT (branza konstrukcja): podpis:

drinz. Tomasz Janiak
upr. nr KUP/0116/PWOK/10 w spegj. konstrukcyjno-budowlanej

SPRAWDZAJACY (branza konstrukcja): podpis:
drinZ. Justyna Sobczak-Piastka
upr. nr KUP/BO/2977/02 w specj. konstrukcyjno-budowlanej

Nazwa rysunku: Budynek C Zestawienie Data opracowania:
stolarki drzwiowej wewngtrzngj | 12.12.2017
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Nrrysunku: — CW-08

Branza: ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA Szl 1:100




