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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
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CZESC RYSUNKOWA

PSW-01 PLAN SYTUACYJNY
Budynek B

BW-01 Rzut parteru

BW-02 Rzut dachu

BW-03 Przekroje A-Ai B-B

BW-04 Elewacje

BW-05 Rzut posadzek

BW-06 Rzut sufitow

BW-07 Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej zewngtrznej

BW-08 Zestawienie stolarki drzwiowej zewnetrzne;

BW-09 Zestawienie stolarki drzwiowej wewnetrznej
Budynek C

CW-01 Rzut parteru

CW-02 Rzut dachu

CW-03 Przekréj A-A

CW-04 Elewacje

CW-05 Rzut posadzek

CW-06 Rzut sufitéw

CW-07 Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrzne;

CW-08 Zestawienie stolarki drzwiowej wewnetrzne;
Budynek D

DW-01 Rzut parteru

DW-02 Rzut dachu

DW-03 Elewacje

DW-04 Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrzne;
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY branza: ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA

CZESC OPISOWA

1. Zakres opracowania, przedmiot i cel inwestycji, przeznaczenie budynkéw oraz
ich charakterystyczne parametry

Niniejszy projekt budowlany sktada sie z wielobranzowego projektu architektoniczno-budowlanego dotyczacego
planowanych prac budowanych przy przedmiotowych budynkach. Szczegdtowy opis planowanych prac dla
poszczegoinych budynkow opisano ponizej. Zakres niniejszego projektu budowlanego nie obejmuje projektu
zagospodarowania terenu. Usytuowanie przedmiotowych budynkéw pokazano na rysunku PS-01 Plan sytuacyjny.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa, remont, docieplenie (termomodernizacja) budynkéw naukowo-
dydaktycznych B, C, D przy ul. Suchej na dziatkach o numerach ewidencyjnych 2/24, 3/10, 4/10 w obrebie 250,
bedacych wiasnoscig Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

Celem inwestycji jest wykonywanie robdét budowlanych, w wyniku ktérych nastepuje zmiana parametréw
uzytkowych lub technicznych istniejacego obiektu budowlanego, z wyjatkiem charakterystycznych parametrow oraz
wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu
pierwotnego, a niestanowigcych biezacej konserwacji z zastosowaniem wyrobow budowlanych innych niz uzyto w
stanie pierwotnym.

W zakres catego zamierzenia wchodzg prace budowlane zwigzane z termomodernizacjq w tym docieplenie $cian,
dachow oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, uktadu wewnatrz budynkéw (niezmieniajacych obecnego
sposobu uzytkowania), montazu i remoncie instalacji wewnetrznych budynkéw.

W zakres inwestycji nie wchodzg prace zwigzane ze zmiang istniejacego zagospodarowania terenu. Zaréwno
powierzchnia zabudowy, utwardzona oraz biologicznie czynna pozostajg bez zmian i nie wymagajq przedstawienia
w dokumentacji projektowej oraz uzgodnieniem z organami administracji budowlane;j.

Szczegotowy zakres prac znajduje sie w poszczegdinych opracowaniach branzowych wchodzacych w skfad
niniejszej dokumentacji projektowe;.

Podstawa opracowania:

. wytyczne Inwestora

. inwentaryzacja ogolnobudowlana budynkéw B, C, D wykonana przez firmg¢ ,GEOPREX" s.c.
Przedsiebiorstwo Geodezyjno-Projektowe z siedzibg przy ul. Kociuszki 27 w Bydgoszczy

. mapa zasadnicza wykonana przez Miejskg Pracownie Geodezyjng w Bydgoszczy.

Budynki B, C i D przy ul. Suchej wchodzg w skfad zabudowy Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w
Bydgoszczy, ktore zakwalifikowane sg jako budynki o$wiaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe a ich
przeznaczenie zwigzane jest z funkcjg naukowo-dydaktyczng oraz magazynowa na potrzeby uniwersytetu.
Budynek B przeznaczony jest do celdéw dydaktycznych oraz magazynowych, w budynku C znajdujg sie
pomieszczenia dydaktyczne, budynek D przeznaczony jest na magazyn.

W budynku B planuije sie docieplenie — termomodernizacja przegrod zewnetrznych ($cian, dachu, wymiana stolarki
okiennej i drzwiowej). Przebudowa przegréd wewnetrznych bez zmiany sposobu uzytkowania. Remont i
przebudowa instalacji wewnetrznych — zakres prac instalacyjnych zawarty w opracowaniach branzowych.

W budynku C planuije sie docieplenie — termomodernizacja przegrod zewnetrznych (Scian, dachu, wymiana stolarki
okiennej i drzwiowej). Przebudowa przegréd wewnetrznych bez zmiany sposobu uzytkowania. Remont i
przebudowa instalacji wewnetrznych — zakres prac instalacyjnych zawarty w opracowaniach branzowych.

W budynku D planuije sie docieplenie — termomodernizacja przegrod zewnetrznych (Scian, dachu, wymiana stolarki
okiennej i drzwiowej). Remont instalacji wewnetrznych — zakres prac instalacyjnych zawarty w opracowaniach
branzowych.

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY branza: ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA

2. Opis stanu istniejacego

Sasiedztwo terenu opracowania od strony potnocnej stanowi ul. Akademicka, natomiast pozostate strony sasiadujg,
z terenem wchodzacym w sktad kampusu uniwersyteckiego bedace wiasnoscig Uniwersytetu Technologiczno-
Przyrodniczego w Bydgoszczy.

Dziatki sg skomunikowane poprzez zjazd z ul. Suchej oraz ul. Akademickiej.

Czes¢ dziatek stanowi powierzchnia utwardzone (pityty betonowe, utwardzenie ziemne) oraz powierzchnia
biologicznie czynna — zielen niska oraz pojedyncze drzewa.

Rzedne terenu zgodnie z otrzymang mapq zasadniczg wynoszg w sgsiedztwie budynkéw od ok. 53,6 m n.p.m. do
54,0 m n.p.m. Poziom posadowienia parteru budynkow (tzw. poziom zero) nie ulegnie zmianie.

Powierzchnia dziatek 31817 m?
 dziatka nrew. 2/24: 8 242 m?
« dziatka nr ew. 3/10: 17 270 m?
« dziatka nr ew. 4/10: 6 305 m?
Powierzchnia zabudowy bez zmian
Nawierzchnie utwardzone bez zmian
Powierzchnia biologicznie czynna bez zmian

Nie przewiduje sie zadnych prac zwigzanych ze zmiang powierzchni zabudowy.
Obszar oddziatywania obiektu pozostaje bez zmian.
Teren nie znajduje sie w obrebie terenu gorniczego.

Teren inwestycji, podobnie jak same budynki, nie sg wpisany do rejestru zabytkéw oraz nie znajdujg sie w strefie
ochrony konserwatorskiej.

Inwestycja nie wptynie negatywnie na stan Srodowiska oraz zdrowie uzytkownikéw. Wykonywane w budynkach
prace naukowo-dydaktyczne oraz nie spowodujg emisji zanieczyszczen ani hatasu oraz nie spowodujg
wytwarzania odpadow niebezpiecznych.

Miejscowy plan zagospodarowania terenu nie obowigzuje na wnioskowanym terenie. Decyzja o ustalenie lokalizacji
inwestycji celu publicznego nie jest wymagana, poniewaz zakres prac projektowych polega na remoncie, montazu
lub przebudowie, nie powodujg zmiany sposobu zagospodarowania terenu i uzytkowania obiektu budowlanego
oraz nie zmienia jego formy architektonicznej, a takze nie zalicza sig¢ do przedsiewzie¢ wymagajacych
przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddziatywania na $rodowisko.

Budynki B, C i D o przeznaczeniu naukowo-dydaktycznym i magazynowym zostaty zbudowane w latach 70. XX
wieku. Utozone w ksztalcie litery C tworzac jednoczenie wewnetrzny dziedziniec, na ktorym znajduje sie
komunikacja (powierzchnia utwardzona) oraz powierzchnia biologicznie czynna — zielen niska. Wszystkie budynki
majq forme prostopadiosciandw o zwienczeniu dachem ptaskim. Sg to obiekty niskie, jednokondygnacyjne,
niepodpiwniczone o horyzontalnym ukfadzie przeszklen.

Dane techniczne budynkow:
Budynek B

Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, wykonany w technologii uprzemystowionej, konstrukcja
szkieletowa Zzelbetowa, Sciany zewnetrzne ostonowe i wewnetrzne dziatowe samonosne, stropodach z piyt
zelbetowych zebrowych, niewentylowany.

stopy fundamentowe Zelbetowe, tawy betonowe, Sciany nosne podziemia zewnetrzne

Rodzaj fundamentu: szczytowe betonowe, zewnetrzne podiuzne — prefabrykowane belki podwali nowe.

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

branza: ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA

Konstrukcja parteru:

stupy prefabrykowane i belki strunobetonowe prefabrykowane systemu P-70.

Sciany nadziemia:

Sciany ostonowe, szczytowe tradycyjne z bloczkow gazobetonowych na zaprawie
cementowo-wapiennej.

Sciany dziatowe:

Scianki dziatowe z cegty dziurawki na zaprawie cementowo-wapiennej

Stropodach:

stropodach niewentylowany z ptyt Zelbetowych Zebrowych prefabrykowanych typ E-
101, opartych na dzwigarach strunobetonowych, dwuspadowych typ E-207.

Izolacja dachu:

2 x papa na lepiku na gtadzi cementowe;.

Stolarka i $lusarka:

stolarka okienna — z profili PCV, drzwiowa z profili PCV, wrota stalowe, rynny i rury
spustowe z blachy stalowej ocynkowane;.

Posadzki: posadzki betonowe, w korytarzu i pokojach posadzka z PCV.
Tynki okiad.zmy tynki cem-wap. kat Ill, malowanie klejowe, emulsyjne i olejne.
wewnetrzne:
Elewacja i elementy . :
Zewnetrzne: tynk szlachetny nakrapiany, pomalowany farbg emulsyjna.
Instalacie: wodociggowa, kanalizacyjna, elektryczna, o$wietleniowa, centralnego ogrzewania,
e odgromowa, przeciwpozarowa.
Budynek C

Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, wykonany w technologii uprzemystowionej, konstrukcja stupowo-
dzwigarowa, stropodach z ptyt korytkowych zamknigtych, niewentylowany.

Rodzaj fundamentu:

stopy fundamentowe Zelbetowe, tawy betonowe;

Konstrukcja:

konstrukcja stupowo-dzwigarowa, stupy prefabrykowane o statym przekroju,
dzwigary dachowe z betonu sprezonego;

Sciany nadziemia:

Sciany ostonowe prefabrykowane ptyty ostonowe,

Sciany dziatowe:

Scianki dziatowe z bloczkédw gazobetonowych i ceglty dziurawki na zaprawie
cementowo-wapienne;

Stropodach:

stropodach niewentylowany z ptyt korytkowych zamknietych, opartych na
dzwigarach strunobetonowych,

Izolacja dachu:

2 x papa na lepiku na gtadzi cementowe;.

Stolarka i $lusarka:

stolarka okienna — z profili stalowych, drzwiowa z profili stalowych i drewnianych
typowych, wrota stalowe, rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej.

Podtoza i posadzki:

beton, lastriko, pcv i ptytki ceramiczne;

Tynki i oktadziny

tynki cem-wap. kat lll, malowanie wapienne i emulsyjne;

wewnetrzne:
Instalacie: wodociggowa, kanalizacyjna, elektryczna, oswietleniowa, centralnego ogrzewania,
e odgromowa;
Budynek D

Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, wykonany w technologii uprzemystowionej, konstrukcja
szkieletowa zelbetowa, Sciany zewnetrzne ostonowe i wewnetrzne dziatowe samono$ne, stropodach z piyt
zelbetowych zebrowych, niewentylowany.

Rodzaj fundamentu:

stopy fundamentowe Zelbetowe, tawy betonowe, $ciany no$ne podziemia
zewnetrzne szczytowe betonowe, zewnetrzne podtuzne — prefabrykowane belki

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY branza: ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA

podwali nowe.

Konstrukcja parteru: stupy prefabrykowane i belki strunobetonowe prefabrykowane systemu P-70.

Sciany ostonowe, szczytowe tradycyjne z bloczkéw gazobetonowych na zaprawie
cementowo-wapiennej.

Sciany dziatowe: Scianki dziatowe z cegty dziurawki na zaprawie cementowo - wapiennej

stropodach niewentylowany z ptyt zelbetowych Zzebrowych prefabrykowanych typ
E-101, opartych na dzwigarach strunobetonowych, dwuspadowych typ E-207.

Izolacja dachu: 2 x papa na lepiku na gtadzi cementowe;.

stolarka okienna — z profili stalowych, drzwiowa z profili stalowych i drewnianych
typowych, wrota stalowe, rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowane;.

Sciany nadziemia:

Stropodach:

Stolarka i $lusarka:

Posadzki: posadzki betonowe.
Tynki okiad.zmy tynki cem-wap. kat Ill, malowanie klejowe, emulsyjne.
wewnetrzne:
Elewacja i elementy . :
Zewnetrzne: tynk szlachetny nakrapiany, pomalowany farbg emulsyjna.
- wodociggowa, kanalizacyjna, elektryczna, o$wietleniowa, centralnego ogrzewania,
Instalacje:
odgromowa.
3. Zestawienie powierzchni budynkow
Budynek B Budynek C Budynek D
pow. zabudowy 1094 m? 683 m? 780 m?
pow. catkowita netto 999,1 m2 641,8 m2 715,9 m?
kubatura 4 806 m? 2800 m? 3479 m3

Szczegotowe zestawienie poszczegoinych pomieszczen budynku pokazano na rysunkach rzutéw kondygnacii.

4, Forma architektoniczna budynkoéw i sposéb jego dostosowania do krajobrazu i otaczajacej
zabudowy

W ramach planowanej inwestycji forma architektoniczna budynkéw pozostaje bez zmian. Zmiany dotyczg jedynie
poprawienia paramentéw izolacyjnych (termomodernizacja), ktore dostosowano do aktualnych przepisow.
Wprowadzone zostaty stonowane kolory elewacji. W celu identyfikacji postuzono sie wyréznikiem kolorystycznym
na poszczegdlnych budynkach.

Przedmiotowe budynki sasiadujg z innymi obiektami uniwersytetu o podobnej stylistyce (budowane w tym samym
czasie). Ze wzgledu na stan techniczny budynkéw wymagajacy ingerencji, planowana inwestycja korzystnie
wptynie na poprawe kondycji samych budynkdw jak i ich estetyke.

5. Funkcja budynkéw
Funkcja budynkéw pozostaje bez zmian.

Budynek B i C petni¢ bedzie funkcje naukowo-dydaktyczna, w ktorych sktad wchodzg pomieszczenia biurowe oraz
dydaktyczne dla pracownikdw uniwersytetu oraz pomieszczenia magazynowe stuzace sktadowaniu materiatow i
wyposazenia wspomagajacego funkcje dydaktyczng i naukowg. Dodatkowo przewidziano pomieszczenia
sanitariatow, socjalne, gospodarcze, techniczne oraz komunikacje. W budynku B planuje sie przebywanie do max.
20 os6b, a w budynku C max. do 30 oséb. Pomieszczenia, w ktdrych przebywajg pracownicy posiadajg wysokosé
w $wietle min. 3 m, a w pomieszczeniach sanitariatdw ta wysokos¢ to min. 2,5 m.

Budynek D pozostaje jako magazynowy.

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
9



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY branza: ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA

6. Spetnienie obowiagzujacych wymagan
Budynki spetniajg obowigzujace wymagania art. 5 ust.1 Prawa Budowlanego:

. bezpieczenstwo konstrukcji — zgodnie z pkt. 7

. bezpieczenstwo pozarowe — zgodnie z pkt. 14

. bezpieczenstwo uzytkowania — w projekcie nie przewiduje si¢ elementéw zagrazajacych bezpieczenstwu
podczas uzytkowania budynku

. warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony srodowiska — zgodnie z pkt. 12

. ochrona przed hatasem i drganiami — uzytkowanie budynku nie spowoduje powstania tego rodzaju
ucigzliwosci

. odpowiednia charakterystyka energetyczna — zgodnie z czeScig "Charakterystyka energetyczna" w opisie
branzy ,Instalacje sanitarne”

. zaopatrzenie w media — zgodnie z warunkami gestorow; instalacje wewnetrzne i zewnetrzne zgodnie z
pozostatymi cze$ciami projektu budowlanego

. utrzymanie wtadciwego stanu technicznego bedzie obowigzkiem wtasciciela obiektu

. zapewnienie warunkow bezpieczeristwa i ochrony zdrowia 0sob przebywajgcych na budowie naleze¢ bedzie
do obowigzkdw kierownika budowy; przygotowano stosowng "Informacje nt. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia"

1. Konstrukcja

7.1.  Uktad konstrukcyjny obiektow

Budynki wykonano w konstrukcji tradycyjnej Zelbetowej z uzyciem prefabrykacji. Zastosowano m. in. stopy
fundamentowe Zelbetowe, tawy betonowe, stupy prefabrykowane i belki strunobetonowe prefabrykowane,
konstrukcja stupowo-dzwigarowa, stupy prefabrykowane o statym przekroju, dzwigary dachowe z betonu
sprezonego, stropodach niewentylowany z ptyt zelbetowych zebrowych.

7.2.  Zmiany konstrukcyjne

Zakres prac objetych opracowaniem nie obejmuje istotnych zmian w gtownym uktadzie konstrukcyjnym budynkéw.
Gtéwne elementy budynkdw, tj. fundamenty, zelbetowe stupy no$ne oraz dzwigary dachowe pozostang bez zmian.
W ptytach dachowych budynku C zostang wykonane otwory w celu wprowadzenia elementéw doswietlajacych
wnetrze. Doktadng lokalizacje tych otwordw na dachu nalezy dostosowac do uktadu istniejacych ptyt dachowych
w taki sposéb, aby nie zmniejszy¢ istotnie ich no$nosci. W szczegdlnosSci nie nalezy narusza¢ zeber no$nych
(obwodowych i posrednich, jesli wystepuja) tych piyt oraz nie umieszcza¢ nadmiernej liczby otwordw iflub zbyt
duzych otworéw w jednej ptycie. W budynku B i D nie wystepuje zmiana elementéw konstrukcyjnych (nadprozy,
wiencow). W budynku C nastapi przetozenie prefabrykowanych ptyt Sciennych (elementéw konstrukcyjnych
drugorzednych, mocowanych do stupéw gtéwnej konstrukcji) poprzez ich demontaz i pdzniejszy montaz w innej
kolejnosci (ma to na celu obnizenie o jeden poziom plyt $ciennych z otworami okiennymi). W budynkach B i C
nastapi czeSciowa zmiana uktadu pomieszczen, co wigzac si¢ bedzie z wyburzeniem niektorych Scian dziatowych i
budowg nowych. W przypadku $cian dziatowych murowanych nalezy nad otworami drzwiowymi wprowadzi¢ typowe
nadproza L-19 lub inne nadproza betonowe prefabrykowane przeznaczone do stosowania w Scianach dziatowych.
W przypadku istniejacych podtog betonowych gtéwne elementy konstrukcyjne (ptyta betonowa i warstwy nosne pod
nig) pozostang bez zmian. Dokonana zostanie powierzchniowa naprawa posadzek polegajgca na sfrezowaniu ich
gbrnych warstw, a nastepnie wykonaniu nowych warstw wyréwnawczych. Warunki wykonania tych warstw (m.in.
rownos¢ powierzchni i spadki) nalezy dostosowac do projektowanego sposobu wykonczenia posadzek.

7.3.  Bezpieczenstwo konstrukcji budynkéw

Na potrzeby niniejszego projektu dokonano oceny stanu technicznego budynkéw B, C i D w celu okre$lenia
przydatnosci ich konstrukcji do przewidzianego zakresu prac. Podczas przeprowadzonych ogledzin zauwazono, ze
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zasadnicza konstrukcja budynkdw, tj. fundamenty, stupy, dzwigary dachowe i piyty dachowe, a takze Sciany
ostonowe i $ciany dziatowe nie sg uszkodzone oraz nie wykazujg objawdw, ktdre mogg Swiadczy¢ o zbyt matej
nosnosci lub przecigzeniu w trakcie dotychczasowej eksploatacji (np. zarysowan, deformacii, itp.). Stan techniczny
tych elementow konstrukcyjnych oceniono jako dobry. Zaobserwowano wykruszenia i zarysowania istniejgcych
posadzek betonowych na gruncie, a ich obecny stan techniczny oceniono jako dostateczny. Stan techniczny
posadzek poprawi sie po wykonaniu przewidzianych w projekcie prac naprawczych (frezowania i wykonania
warstwy wyrdwnawcze;).

Stwierdza sig, ze ogolny stan techniczny konstrukcji budynkoéw B, C i D jest dobry i ze w budynkach tych mozna
wykona¢ wszystkie przewidziane w projekcie prace. Projektowane prace nie wigzg sie z istotnymi zmianami
warto$ci i uktadow obcigzen oraz nie naruszajg gtownej konstrukcji budynkow, w zwigzku z tym bezpieczenstwo
obiektow oraz osob w nich przebywajacych bedzie zapewnione.

8. Sposéb zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne

Istniejacy wejscia do budynkow umozliwiajg korzystanie z nich dla osob niepetnosprawnych. Do wejs¢ prowadzg
powierzchnie utwardzone, bez stopni, o spadku terenu do 5 %. Wejcie do budynku posiadajg minimalny prog
rzedu 2 cm. Zakres niniejszego opracowania nie przewiduje zmian w zagospodarowaniu terenu.

W budynkach (B i C) dostosowano istniejace toalety dla osdb niepetnosprawnych. Istnieje takze mozliwos¢
zatrudnienia osoby niepetnosprawnej i przystosowania dla niej stanowiska pracy.
9. Podstawowe dane technologiczne oraz wspoétzaleznos$¢ urzadzen i wyposazenia zwigzanego
z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi

W ramach wykonywanych w budynkach prac nie przewiduje sie zmiany sposobu uzytkowania. Funkcja naukowo-
dydaktyczna i magazynowa pozostaje bez zmian. Zaprojektowano optymalne urzadzenia i wyposazenie
umozliwiajace prawidtowe funkcjonowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem i sprawne wykonywanie
przewidzianych prac.

10. Rozwigzania architektoniczno-budowlane oraz informacja dotyczaca wyposazenia
instalacyjnego

Wszystkie szczegdtowe informacje dotyczace projektowanych rozwigzan architektoniczno-budowlanych zawarto na
rysunkach rzutow, przekrojow i elewacji.

Projekty instalacji wewnetrznych zawarto w pozostatych cze$ciach projektu budowlanego.

10.1. Elementy konstrukcji gtéwnej
Bez zmian

10.2. Pokrycie dachu
e naistniejacej konstrucji:
o paroizolacja (folia PE)
o styropian
o warstwa bitumiczna spodniego krycia

o warstwa bitumiczna wierzchniego krycia

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
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10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

Scianki dziatowe

e murowane z bloczkéw betonu komorkowego o gr. 12 cm; tynki cementowo-wapienne gr. 1,5 cm
obustronnie

o lekkie w konstrukcji szkieletowej w konstrukcji lekkiej gr. 15 cm; profile zimno giete CW100 w
rozstawie zgodnym $cisle z wytycznymi producenta, obudowa z kazdej strony ptytami GKB 2x12,5
mm; wypetnienie wetng mineralng 100 mm; dla pom. mokrych stosowa¢ ptyte GKBK wodoodporng

Lokalizacja scianek wg rysunkow rzutéw parteréw budynkow

Izolacje termiczne

o polistyren ekstrudowany (sciany fundamentowe)

e styropian (Sciany zewnetrzne, stropodach)

¢ wetna mineralna twarda (fragmenty $cian zewnetrznych budynku B i C)
Uwaga: w miejscach wystepowania koloru identyfikujgcego wystepuje mniejsza grubos¢ izolacji termicznej
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne

¢ hydroizolacje Scian fundamentowych: dysperbit, abizol

e warstwy bitumiczne dachu spodniego i wierzchniego krycia

e paroizolacja na dachu folia PE

Stolarka zewnetrzna drzwiowa
o drzwi wejsciowe — stolarka PCV okleinowana, kolor grafit RAL 7015; szkfo bezpieczne

e bramy - stolarka stalowa, malowana proszkowo, kolory ciemnoszary RAL 7015 i niebieski RAL
5012; wewnatrz kolor biaty

Szczegoly stolarki wg zestawien.

Stolarka zewnetrzna okienna
o stolarka PCV okleinowana, kolor grafit RAL 7015
Szczegoly stolarki wg zestawien.

Stolarka wewnetrzna drzwiowa

e pomieszczenia dydaktyczne, socjalne, wc, porzadkowe — drzwi o skrzydle i o$cieznicy regulowane;
z plyty petnej w okleinie drewnopodobnej jasnobrgzowej (np. klon lub dab bielony); progi o
wysoko$ci maks. 2 cm; dla drzwi oznaczonych zastosowac kratki transferowe o pow. min. 0,022
m?; wymagana izolacyjnos¢ akustyczna drzwi R'A1 25 dB

e przedsionki — drzwi przeszklone z naswietlem bocznymi i gérnym w Kkonstrukcji stalowej;
odporno$¢ ogniowa El 15; szkto bezpieczne; kolor konstrukcji RAL 7015

e pomieszczenie magazynowe i techniczne — oznaczona na rzutach drzwi EI 30 w konstrukcii
stalowej; okleina drewnopodobna jasnobrgzowa (np. klon lub dab bielony)

Uwaga: grubo$¢ skrzydta po jego otwarciu nie moze zawezac Swiatta otworu w Swietle oscieznicy.
Rodzaje klamek, zamkow i innych zabezpieczen ustalic z Zamawiajacym.

Szczegoly stolarki wg zestawien.
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10.9. Wykonczenie Scian zewnetrznych
o tynk zewnetrzny — cementowo-wapienny zatarty na gtadko

o farby silikonowe — kolorystyka zgodnie z rysunkiem elewacji w kolorach jasnoszarym NCS S 1002-
R50B, ciemnoszarym NCS S 5500-N (B, C, D) oraz niebieskim NCS S 1550-R80B (B), zielonym
NCS S3050 G30Y (C) i pomarariczowym NCS S 1060-Y20R (D)

o tynk zywiczny — cokoty budynkdw, kolor grafitowy

Uwaga: w miejscach wystepowania koloru identyfikujacego wystepuje mniejsza grubo$¢ izolacji termicznej
0 lepszych parametrach cieplnych

10.10. Wykonczenie $cian wewnetrznych

e pomieszczenia dydaktyczne, magazynowe, komunikacja — tynki istniejacych $cian uzupetnic; tynki
wewnetrze nowych scian murowanych — cementowo-wapienne, malowanie farbg lateksowg biatg
klasy Il; wykonczenie $cian lekkich w konstrukcji szkieletowej — zagruntowac¢ i malowaé farbg
lateksowg biatg klasy II; cokot o wys. 10 cm — wykfadzine winylowg wywing¢ na $ciane

e pomieszczenia wc i porzadkowe — ptytki ceramiczne od wys. 10 cm do wys. 205/210 cm (do gérnej
krawedzi o$cieznik drzwi) — ptytki gtadkie w kolorze biatym; powyzej tynk cementowo-wapienny
malowany farbg lateksowa biatg klasy I; cokdt o wys. 10 cm — wyktadzing winylowg wywina¢ na
sciane

e pomieszczenia socjalne — pas ptytek ceramicznych gtadkich w kolorze biatym pomiedzy blatem

roboczym a gornymi szafkami; pozostate Sciany — tynk cementowo-wapienny, malowane farbg
lateksowg biatg klasy I; cokdt o wys. 10 cm — wyktadzing winylowg wywing¢ na Sciane

10.11. Wykonczenie posadzek

e pomieszczenia dydaktyczne - posadzki winylowe homogeniczne antyposlizgowe; kolor
wypetnienia jasnoszary, opaska wokot pomieszczenia o szer. 30 cm z wywinieciem na cokot o wys.
10 cm - kolor ciemnoniebieski (B) i ciemnozielony (C)

e komunikacja — posadzki winylowe homogeniczne antyposlizgowe; kolor wypetnienia ciemnoszary,
opaska wokdt pomieszczenia o szer. 30 cm z wywinigciem na cokdt o wys. 10 cm — kolor
jasnoniebieski (B) i jasnozielony (C)

e pomieszczenia wc i socjalne — posadzki winylowe homogeniczne antyposlizgowe; kolor
wypetnienia jasnoniebieski (B) i jasnozielony (C), opaska wokdt pomieszczenia o szer. 30 ¢cm z
wywinigciem na cokdt o wys. 10 cm — kolor jasnoszary

e pomieszczenia magazynowe i techniczne - istniejgce posadzki betonowe (uzupetnienie
ewentualnych ubytkdw)

Uwaga: lokalizacja poszczegdlinych posadzek z zgodnie z rzutem posadzek. SzczegGtowy dobér
materiatow wraz z doborem kolorystyki nalezy uzgodni¢ z projektantem architektury. Wykonanie $cisle wg
zalecen producenta.

10.12. Wykonczenie sufitow
o sufity — sufity powieszane modutowe 60x60 cm; stelaz i ptyta biata

o Dbrak sufitow powieszanych — uzupetnienie istniejacych tynkdw i malowanie farbg farbg lateksowq
biatg klasy I

Uwaga: lokalizacja oraz rzedne spodow sufitdw zgodnie z rzutami sufitow.
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1. Charakterystyka energetyczna
Zgodnie z czescig "Charakterystyka energetyczna" w opisie branzy Instalacje sanitarne.

Dla zapewnienia wiasciwych parametréw dla przegrdd zewnetrznych nalezy przyja¢ parametry spetniajace wymogi,
ktore obowigzujg od 1 stycznia 2017 roku, {j.:

Wartos¢ wspotczynnika przenikania ciepta dla scian zewnetrznych Ucmaxy = 0,23 W/m2K (przy zatozeniu, ze
temperatura w pomieszczeniu za przegrodg wynosi ti > 16°C).

Warto$¢ wspotczynnika przenikania ciepta dla $cian zewnetrznych Ucmaxy = 0,45 W/m2K (przy zatozeniu, ze
temperatura w pomieszczeniu za przegrodg wynosi 8°C <= tj < 16°C)

Wartos¢ wspdtczynnika przenikania ciepta dla dachu Ugmax = 0,18 W/m2K (przy zatozeniu, ze temperatura w
pomieszczeniu za przegrodg wynosi ti > 16°C).

Wartos¢ wspotczynnika przenikania ciepta dla okien wynosi Uimax = 1,1 W/m2K.
Warto$¢ wspdtczynnika przenikania ciepta dla drzwi zewnetrznych wynosi Ugmax = 1,5 W/m2K.

12. Informacja dotyczaca Srodowiska, higieny i zdrowia oraz bhp

Inwestycja nie wptynie negatywnie na stan srodowiska oraz zdrowie uzytkownikéw. Wykonywane w projektowanej
czesci budynku prace biurowe nie spowodujg emisji zanieczyszczen ani hatasu oraz nie spowodujg wytwarzania
odpadow niebezpiecznych.

W budynkach B i C zaprojektowano toalety ogélnodostepne dla kobiet oraz mezczyzn, ktére jednocze$nie
dostosowane sg dla 0s6b niepetnosprawnych.

W celu utrzymania porzadku w budynku B i C zaprojektowano pomieszczenie/lwneke gospodarczg ze zlewem
gospodarczym z kranem ze ztgczkg do weza, wpustem podiogowym oraz miejscem na sprzet i Srodki czystoSci.

W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniono naturalne o$wietlenie w postaci okien o
powierzchni w Swietle oscieznicy odpowiadajacej przynajmniej 1:8 w stosunku do powierzchni podtogi. W
pomieszczeniach wentylowanych grawitacyjnie zapewniono otwieralnos¢ okien na poziomie co najmniej 1:2.
Projekt wentylacji zawarto w opracowaniu instalacje sanitarne.”

Wysokos¢ pomieszczen, w ktdrych wystepuje przebywanie ludzi wynoszg w $wietle min. 3 m. W tych
pomieszczeniach statej pracy przewiduje sie prace maksymalnie 4 0séb (na kazdg przypada ponad 15 m3 wolnej
objetosci pomieszczenia). Dla pomieszczen toalet, pomieszczen socjalnych oraz gospodarczych projektuje sie
wysoko$¢ rowng 2,50 m. Zaprojektowano sufity podwieszane kasetonowe.

W pomieszczeniach toalet, pomieszczen socjalnych oraz gospodarczych projektuje sie wykonczenie podtdg oraz
$cian do wysokosci 205/210 cm (do gérnej krawedzi oScieznic drzwi) ptytkami ceramicznymi.

13. Analiza mozliwosci wykorzystania alternatywnych zrédet energii

W trakcie sporzadzania dokumentacji projektowej stwierdzono, iz brak jest technicznych, Srodowiskowych i
ekonomicznych mozliwosci  zastosowania racjonalnego  wykorzystania  wysokoefektywnych — systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto dla przebudowywanych budynkéw. W zwigzku z tym, odstgpiono od
wykonania analizy wykorzystania ww. systemdw zaopatrzenia w energie.

14. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Projekt architektoniczno-budowlany nie wymaga obligatoryjnego uzgodnienia w zakresie spetnienia wymagan
ochrony przeciwpozarowej potwierdzonych przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2009 r. zmieniajacego
rozporzadzenie w/w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U.
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Nr 119 poz. 998 z pdzn. zm.).

Przedmiotowe budynki sg budynkami niskimi, parterowymi, niepodpiwniczonymi stuzacymi do celéw naukowo-
dydaktycznych oraz magazynowych.

Budynek B

Zawiera strefe pozarowg nalezacq do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1l o powierzchni ok. 440 m2 (max. wielkos¢
strefy to 10 000m2) oraz wydzielone pozarowo pomieszczenia magazynowe i garazowe zakwalifikowane jako PM o
gestosci obcigzenia ogniowego ponizej 500 MJ/m?i powierzchni ok. 510m2 (max. wielko$¢ strefy to 20 000m2). Przy
wejsciu do budynku znajdujg sie dwa pomieszczenia techniczne (wezet ciepta oraz rozdzielnia elektryczna, ktore
takze zakwalifikowano jak PM o pow. ok. 50m?.

Zaréwno dla strefy pozarowej ZL oraz PM przyjeto wymaganie spetnienia klasy odporno$ci pozarowej D.

Klasa odporno$ci ogniowej (D) poszczegoinych elementéw budynku B jest nastepujaca:
gtéwna konstrukcja nosna R30,

konstrukcja dachu (-)

strop REI 30,

$ciana zewnetrzna El 30 (0«i),

$ciana wewnetrzna (-)

przykrycie dachu (-)

Pomiedzy strefg ZL a PM zastosowano $ciane oddzielania przeciwpozarowego w klasie odpornosci pozarowej D,
dla ktdrej klasa odpornosci ogniowej poszczegolnych elementdéw budynku jest nastepujaca:

o Sciana REI 60

o strop (w ZL) REI 30

o drzwi ppoz El 30

o drzwi z przedsionka przeciwpozarowego El 15

Te same parametry przegrod wystepujg w czesciach budynku B i C gdzie odlegtos¢ jest mniejsza niz 8m

Budynek C
Zawiera strefe pozarowg nalezacag do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il oraz wydzielone pozarowo pomieszczenia
techniczne zakwalifikowane jako PM.

Zarowno dla strefy pozarowej ZL oraz PM przyjeto wymaganie spetnienia klasy odpornosci pozarowej D.

Klasa odporno$ci ogniowej (D) poszczegoinych elementéw budynku B jest nastepujaca:

gtéwna konstrukcja nosna R30,

konstrukcja dachu (-)

strop REI 30,

Sciana zewngtrzna El 30 (0«i),

Sciana wewnetrzna (-)

przykrycie dachu (-)

Budynek D

Zawiera pomieszczenia magazynowe i gospodarcze zakwalifikowane jako PM o gestosci obcigzenia ogniowego

ponizej 500 MJ/m2. Budynek nie zawiera strefy zagrozenia ludzi ZL. Uktad wewnetrzny pozostaje bez zmian i jest
wytgczony z zakresu opracowania.

Warunki ewakuacji — istniejgce rozwigzania zapewniajq spetnienie nizej wymienionych wymagan dotyczacych:

o przejScie ewakuacyjne w strefie ZL do 40 m, w pomieszczeniach PM 100 m,
o przejScia ewakuacyjne nie prowadzg tacznie przez wiecej niz trzy pomieszczenia,
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o wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne zamykane drzwiami,

° pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi zamykane drzwiami o szerokosci, co najmniej 0,9 m w $wietle,

o drzwi dwuskrzydtowe posiadajg przynajmniej jedno skrzydto nie blokowane o szeroko$ci, co najmniej 0,9 m
w $wietle,

o dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych w strefie ZL przy dwoch kierunkach (budynek B) nie przekracza 60 m.

o dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych w strefie ZL przy jednym kierunku (budynek C) nie przekracza 30 m.

o obudowa poziomych drég ewakuacyjnych El 15, drzwi do pomieszczen bezklasowe,

o w $cianach wewnetrznych stanowigcych obudowe drég ewakuacyjnych (korytarzu) w strefach ZL |11
dopuszcza sie umieszczanie nieotwieralnych naswietli powyzej 2 m od poziomu posadzki,

o wyktadziny podtogowe, trwate elementy wystroju wnetrz, nalezy zastosowac, co najmniej trudno zapalne lub
niezapalne zgodnie z tabelg 1 ujeta w zatgczniku nr 3 do ,warunkow technicznych”. Stopien ich palnosci
potwierdzony winien by¢ stosownymi certyfikatami,

o na sufitach podwieszanych i obudowie drdg ewakuacyjnych, nie nalezy stosowa¢ materiatdw topigcych sie,
kapigcych i wydzielajacych duze ilosci dymu lub gazy trujgce. W przypadku ich zastosowania wymagania te nalezy
potwierdzi¢ stosownymi certyfikatami,

o drzwi prowadzace z klatki schodowej na zewnatrz budynku posiadajg w $wietle szerokos¢ 1,5 m (min.1,2 m),
pozostate drzwi prowadzace na przestrzen otwartg posiadajg zréznicowang szeroko$¢ od 0,9 m do 2,0 m,

o szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych dostosowano do ilosci 0séb jakie mogq jednoczesnie przebywac
na danej kondygnacji w budynku i wynosi min. 1,4 m oraz 1,2 m w przypadku ewakuaciji nie wigcej niz 20 0sdb,

o wysoko$¢ drog ewakuacyjnych wynosi powyzej 2,2 m,

o nie jest wymagane wyposazenie poszczegoinych pomieszczen oraz drég ewakuacyjnych w awaryjne
oSwietlenie ewakuacyjne,

o obiekt nalezy wyposazy¢ w znaki bezpieczenstwa i ewakuacyjne oraz instrukcje postepowania na wypadek
pozaru.

Budynek zostanie wyposazony w gtowny wytacznik pradu oraz w instalacje odgromowa. Ogrzewanie budynku z
wezta C.O. Instalacja wentylacyjna grawitacyjna oraz mechaniczna i klimatyzacja (wg opracowania branzy
sanitarnej).

Podreczny sprzet gasniczy na kazde 100 m2 powierzchni uzytkowej nalezy przewidzie¢ 2 kg masy $rodka
gasniczego. Gasnice proszkowe winny by¢ dostosowane do gaszenia grupy pozaréw ABC.

Dla obiektu nalezy opracowac instrukcje bezpieczenstwa pozarowego.
Zapewnienie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru nie jest wymagane.

Droga pozarowa nie jest wymagana, jednak pomiedzy budynkami przebiega teren utwardzony, ktéry moze stuzyé
za droge pozarowa.

Odlegtosci pomiedzy budynkami wynoszg powyzej 8 m a ich warto$ci zostaty przedstawione na rysunku planu
sytuacyjnego. Pomigdzy budynkiem B i C odlegto$¢ jest nizsza niz 8 m, jednak w tych czesciach (w pasie min. 8 m)
budynkdéw nie wystepujg otwory okienne. W pasie min. 8 m izolacje termiczng stanowi wetna mineralna, a
przegrody spetniajg parametry oddzielenia przeciwpozarowego.
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15. Wytyczne wykonawcze

Dokumentacja projektowa musi by¢ obowigzkowo traktowana jako catosciowe opracowanie. Niedopuszczalne jest
wyrywkowe traktowanie poszczegolnych rysunkow w oderwaniu od pozostatych elementow opracowania w czesci
architektura oraz pozostatych branz. CzeSC rysunkowa oraz opisowa opracowan branzowych stanowig catosé

dokumentacii.

Dokumentacja wskazuje konkretne rozwigzania materiatowe, gdy dla unikniecia dwuznacznosci odwotuje sie do
konkretnych rozwigzan technologicznych i referencyjnych parametrow technicznych. Dopuszcza sie zastosowanie
materiatbw zamiennych pod warunkiem, ze posiadajg one cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od
wskazanych w projekcie a takze pod warunkiem uzyskania zgody projektanta o ile nie wptywajq istotnie na walory
projektowanego obiektu, w szczegdlnosci walory kulturowe i estetyczne.

Ze wzgledu na specyfike inwestycji (prace przy obiekcie istniejacym) nalezy zwrocié szczegolng uwage na
wiasciwe zweryfikowanie parametrow budynku, w tym taczenie obiektu istniejacego z czescig projektowana.
Dokumentacja projektowa zostata sporzadzona na mapie zasadniczej, ktéra moze posiadac rozbieznosci lub nie
zawieraC wszystkich elementdw, ktorych niemozliwe byto ustalenie podczas pomiarow.

Dokumentacja projektowa zostata opracowana na podstawie otrzymanej od Inwestora inwentaryzacji i mozliwe jest
pojawienie sie rozbieznosci podczas prowadzenia prac budowlanych zwigzanych z inwestycja. W zwigzku z
powyzszym nalezy zweryfikowa¢ wszystkie parametry przed rozpoczeciem prac wykonawczych.

W przypadku pojawienia sie rozbieznosci w elementach budynku, ktdre zostaty zauwazone po przeprowadzeniu
prac budowlanych/odkrywkowych (np. elementy konstrukcyjne, wewnetrzne podziaty $cian, rodzaj uzytego
materiatu, lokalizacja i iloS¢ przewodéw wentylacyjnych) nalezy je zweryfikowaC i doprowadzi¢ do stanu z
dokumentaciji projektowej. O wszystkich niezgodnosciach, ktére mogg mie¢ wptyw na zatozenia projektowe, nalezy
powiadomi¢ projektanta a w razie zmian uzgodnic i otrzymac zgode projektanta.

W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacji nalezy konsultowa¢ si¢ z projektantem wyprzedzajaco w
stosunku do cyklu realizacyjnego.

Wykonawca powinien zwréci¢ szczegoing uwage na doktadne wykonanie wszystkich detali projektu i wykazac
nalezytg dbato$¢ o jakos¢ i wysokie walory estetyczne obiektu.

Wszystkie elementy projektowane w tym $cianki dziatowe, elementy wyposazenia, stolarki okiennej i drzwiowej,
fasad, oktadzin, sufitow, posadzek i innych nalezy zamawiaC i wykonywa¢/montowaé na podstawie
zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

O ile ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej wynika konieczno$c¢
zastosowania elementu, materiatu lub robocizny, ktéra nie zostata w dokumentacji jednoznacznie opisana i
przytoczona, wykonawce nadal obowigzuje zastosowanie tego elementu, materiatu lub wykonanie czynnosci -
robocizny, niezaleznie od braku wskazania tego na rysunku wzglednie w opisie.

Wykonawca szczegoéinie starannie wykonuje elementy i krawedzi stykowe, w tym w szczegdlnosci elementy
narazone na penetracje wody, zimna, badz innych niepozadanych czynnikéw, i niezaleznie od wskazan
dokumentacji jest zobowigzany do wiasciwego zabezpieczenia miejsc wrazliwych przez ich zaizolowanie,
zabezpieczenie wzglednie inne niezbedne czynnosci.
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