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Temat: dotyczy opinii w sprawie konieczno$ci uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowanlach

Wydziat Zintegrowanego Rozwoju Urzedu Miasta Bydgoszczy w odpowiedzi na wniosek z dnia
4 pazdziernika 2017 r. w sprawie opinii w zakresie koniecznosci wydania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach dla projektu pn.: ,Laboratoria nauk technicznych i Scistych dedykowane rozwojowi
potencjatu badawczego w zakresie innowacyjnych rozwigzan i technologii o kluczowym znaczeniu dla
gospodarki wojewodztwa kujawsko — pomorskiego” informuje, Ze planowane zadanie nie wpisuje sie
w zakres przedsiewzie¢ wymienionych w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2016 1. poz. 71).

Przedsigwziecie obejmuje:
a) adaptacje hali technicznej Wydziafu Inzynierii Mechanicznej zlokalizowanej w campusie UTP w Fordonie
w budynku 3.2., polegajacq przede wszystkim na:
— budowie drogi dojazdowej przeznaczonej do ruchu transportu cigzarowego,
— wymianie w istniejacej hali bram wjazdowych,
— wykonaniu w istniejacej hali posadzki przemystowej o duzej nosnosci,
— modernizacji przytaczy i instalacji zewnetrznych,
— wykonaniu tzw. podtogi sitowej pod stanowiska do badan struktur wielkogabarytowych,
— budowaniu nowej linii hamowni uktadéw napedowych,
— zaprojektowaniu i wykonaniu uniwersalnego modulowego systemu ram no$nych do montazu
sitownikow hydraulicznych z osprzetem oraz do montazu obiektow badan,
— zaprojektowaniu i wykonaniu systemu kontroli dostepu i monitoringu.
b) doposazenie laboratoriow w aparature naukowo-badawczg oraz urzadzenia stuzace celom badawczym
tj..
— zestaw dodatkowych 10 sitownikow hydraulicznych do realizacji obcigzen statycznych
i dynamicznych z oprzyrzadowaniem i systemami pomiarowymi, '
— zasilacz hydrauliczny zapewniajagcy wymagang wydajno$¢ systemu zasilania  sitownikow
hydraulicznych,
— system sterowania obstugujacy powigkszona liczbe osi obcigzenia,
— hamownia do badan uktadéw napedowych,
— optyczne (laserowo-interferencyjne) dynamiczne uk%ady pomiaru ksztaltu i przemieszczen (typu
Leica laser tracker system),
— wielopunktowe systemy pomiaru odksztafcen lokalnych w karbach geometrycznych i materiatowych:
wykonanie systemow pomiarowych na bazie opracowanych w UTP we wspdipracy z Instytutem
Technologii Eksploatacji — Panstwowym Instytutem Badawczym w Radomiu i Politechnikg
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technikach laserowej interferometrii siatkowej (system LES),

wielopunktowy optyczny system detekeji peknie¢ metodg dwuwymiarowej cyfrowej korelacji obrazu
(2D DIC); wykonanie systemu do detekcji peknie¢ w 100 punktach pomiarowych na bazie rozwigzan
opracowanych we wspotpracy UTP i Instytutu Technologii Eksploatacji — Panstwowego Instytutu
Badawczego w Radomiu (system FatigueVIEW),

systemy detekcji peknie¢ w niedostepnych optycznie obszarach duzych struktur (w tym: metodg
pradow wirowych, metoda RTG, z zastosowaniem uktadow $wiattowodowych z siatkami bragga
FBG, spadku potencjafu w strukturach z kompozytéw przewodzacych),

dodatkowe kanaty pomiarowe wzmacniacza tensometrycznego HBM,

komora do przyspieszonych badan eksploatacyjnych obiektéw wielkogabarytowyeh w warunkach
srodowiskowych i klimatycznych,

dynamiczny analizator termomechaniczny wraz z wyposazeniem,

wyttaczarka dwuslimakowa z wyposazeniem,

urzadzenie do wytwarzania wyrobow w technologii przyrostowej,

analizator termograwimetryczny sprezony ze spektofotometrem w podczerwieni,

komora do badan palnosci,

reometr kapilarny,

analizator przewodnictwa cieplnego materiatow,

mikrotomograf komputerowy,

oprogramowanie do projektowania i symulacji uktadéw mikroelektronicznych (9 stanowisk),

elementy aparatury pomiarowej wykonanych prototypow uktadu: 2 — 4 kanatowe, specjalizowane
oscyloskopy z sondami do badania m.in. zakiocen elektromagnetycznych, 9 (min.16 wejsciowych/16
wyjsciowych kart pomiarowych wraz z oprogramowaniem, 2 generatory minimum 2 kanalowe,
4 precyzyjne, programowalne zasilacze,

skaner EMC pozwalajacy na pomiar emisji zaburzen z komponentow elektronicznych,

komora termiczna,

zestaw 9 szybkich specjalizowanych (odpowiednie wejscia i wyjScia np. do wspotpracy z réznymi
kartami pomiarowymi) komputeréw umozliwiajacych projektowanie uktadéow VLS| (wymagana bardzo
duza moc obliczeniowa),

zespot pomp ultra wysokich prozni: sorpcyjnych, zeolitowych, jonowych, turbomolekularnych,

zespotu zaworow ultrawysokiej prozni,

kwadrupolowego spektrografu masowego QSM.

W zwigzku z powyzszym planowane przedsiewziecie nie wymaga uzyskania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach.

Niniejsza opinia traci waznos¢ w przypadku znaczacych zmian zakresu i skali przedsigwzigcia nieujgtych
w niniejszej opinii, ktére to mogtyby spowodowa¢ zakwalifikowanie planowanego przedsiewzigcia do grupy
przedsiewzie¢ wymagajacych uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.
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