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Sniadeckich
ul. Aleje Prof. Sylwestra Kaliskiego 7

85-796 Bydgoszcz

Dotyczy: wniosku o okreslenie warunkow przytaczenia do sieci ENEA Operator Sp. z
0.0. obiektu: Budynek Dydaktyczny - Hala Laboratoryjna, lokalizacja obiektu: ul. Aleje
Prof. Sylwestra Kaliskiego 7, Bydgoszcz.

W odpowiedzi na ztozony wniosek o okreslenie warunkow przytgczenia uprzejmie
informujemy, ze istnieje mozliwo$é przytaczenia do sieci ENEA Operator Sp. z o.0.
wnioskowanego obiektu Budynek Dydaktyczny - Hala Laboratoryjna, ul. Aleje Prof.
Sylwestra Kaliskiego 7, Bydgoszcz.

W zatgczeniu przesytamy warunki przylgczenia oraz projekt umowy o przytgczenie do
sieci.

W przypadku akceptacji przedmiotowych warunkéw i trybu ich realizacji
przedstawionego w projekcie umowy o przytgczenie prosimy o uzupetnienie jej w
zakresie dotyczacym Klienta, podpisanie i zwrot do ENEA Operator Sp. z 0.0. obu
egzemplarzy. W przeciwnym przypadku prosimy o pisemne wystapienie z okresleniem
wszystkich rozbieznosci i propozycjami ich rozwigzan.

Oferowane w umowie warunki Sq wazne w okresie waznosci wydanych warunkéw
przytgczenia, tj. przez okres 2 lat od daty doreczenia, z tym zastrzezeniem, ze
oferowane warunki cenowe zawarte w niniejszej umowie sg aktualne w okresie
waznosci obecnie obowiazujgcej Taryfy dla ustug dystrybucji energii elekirycznej
zatwierdzonej przez Prezesa URE w dniu 15.12.2016 r. W razie zmiany Taryfy dla
ustug dystrybuciji energii elektrycznej dla ENEA Operator Sp. z 0.0. zastosowane beda
opfaty aktualne w chwili zawierania umowy o przytgczenie do sieci.

Jednoczesnie informujemy, iz w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT
wskazana kwota brutto ulegnie zmianie. Wszelkie informacje dotyczace wysokosci
optaty za przylgczenie mozna uzyska¢ w Oddziale Dystrybucji Bydgoszcz.

Dodatkowe informacje oraz wyjasnienia mozna uzyska¢ w Oddziat Dystrybuciji
Bydgoszcz nr telefonu 52 374 20 00.
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numer 44732/2017/0D1/RR1 Uniwersytet Technologiczno -

Przyrodniczy im. Jana i Jedrzeja
Sniadeckich
ul. Aleje Prof. Sylwestra Kaliskiego 7

85-796 Bydgoszcz

Dotyczy: wniosku o okreglenie warunkow przytgczenia do siec ENEA Operator
Sp. z 0.0. obiektu Budynek Dydaktyczny - Hala Laboratoryjna mieszczgcego sie przy
ul. Aleje Prof. Sylwestra Kaliskiego 7 w miejscowosci Bydgoszcz.

ENEA Operator Sp. z 0.0. stosownie do art. 7 ust. 8h Ustawy Prawo energetyczne z
dnia 10.04.1997 r. (Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z pézn. zm.) potwierdza zlozenie
wniosku o okreslenie warunkow przytaczenia i wskazuje, ze wniosek zostat ztozony w
dniu 23/10/2017r.

Dodatkowe informacje oraz wyjasnienia mozna uzyska¢ w Enea Operator Sp. z 0.0.
Oddziat Dystrybucji Bydgoszcz nr telefonu 52 586-121 3

Z powazaniem,

ENEA Cparator 5
Oddziat Dystrybuciyt
Wydzial Przyis

ZIR/RR/IS
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ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Bydgoszcz
Wydzial Przylaczen i Rozwoju Sieci

ul. E. Warminskiego 8

85-054 Bydgoszcz

tel. 52 374 20 00

Bydgoszez, 09.11.2017 r.

44732/2017/0D1/RR1

Uniwersytet Technologiczno — Przyrodniczy
im. Jana i Jedrzeja Sniadeckich

ul. Aleje Prof. Sylwestra Kaliskiego 7
85-796 Bydgoszcz

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu

Budynek Dydaktyczny - Hala Laboratoryjna, Bydgoszez, ul. Aleje Prof. Sylwestra Kaliskiego 7
Warunki dotycza przytaczenia do sieci elektroenergetycznej o napigciu 15kV +10% (w ukladzie normalnym) obiektu
istniejacego , zakwalifikowanego do IIT grupy przylaczeniowej,

mocg przylaczeniowg o wartosci : 680 kW (wzrost mocy o 560 k

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA

uklad zasilania bez funkcji zasilania rezerwowego z

Rozdzielnia WN/SN GPZ ATR (pole nr 2) poprzez istniejaca linie SN-15 kV ,,S-21” — ST. ATR *Hala Lab.”

nr 91600 .

Il. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z o.0.

2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci

3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego
2.1.Dostosowa¢ abonencky stacje transformatorowa ,ATR Hala Lab.” do zwigkszonego obciazenia, w

szczegolnosei poprzez dobér transformatora o odp

680 kW);

owiedniej mocy znamionowej (przy zwiekszeniu mocy do

2.2.Dostosowac sie¢, urzadzenia i instalacje odbiorcza do zwigkszonego poboru mocy;
2.3.Przystosowac uktad pomiarowo-rozliczeniowy do zwigkszonego poboru mocy zgodnie z pkt IV - V.
3.4.Zrealizowa¢ pozostale wymagania i zalecenia okreslone w niniejszych warunkach przylaczenia.

Uwagi :

- sieci i urzadzenia dobra¢ do obcigzenia i warunkéw zwarciowych w punkcie przylaczenia .
- w przypadku budowy linii kablowych SN-15 kV zastosowa¢ kabel typu NA2XS(F)2Y lub réwnowazny o
napigeiu znamionowym 20 kV, pozostate elementy sieci SN-15 kV o napieciu izolacji 24 kV.

1. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Zaciski pradowe doplywowe 1gcznika sekcyjnego w

15/0,4 kV ,,ATR Hala Lab.” (nr 91600)

polu nr 3 rozdzielni SN abonenckiej stacji transformatorowej

Lacznik szynowy SN na majatku i w eksploatacji podmiotu przytaczanego - bez zmian.
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granice wiasnosci i eksploatacji urzadzen.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Pole pomiarowe w stacji transformatorowej SN/nn stanowigcej wlasnos¢ podmiotu przylaczanego (preferowane
miejsce zainstalowania licznikw - rozdzielnia nn stacji transformatorowej).

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Istniejacy ukiad pomiarowy posredni zabudowany kosztem i staraniem podmiotu przylgczanego, przystosowany
do rozliczen w grupie taryfowej B2x przystosowany do zwigkszonego poboru mocy w oparciu o wytyczne
zawarte w zalgezniku nr 1 do niniejszych warunkéw przylaczenia — zachodzi koniecznogé wymiany

przekiadnikéw pradowych .

44732/2017/0D1/RR1 UT

18/799

Strona 1



7.Przed przylgczeniem podmiot przylaczany obowigzany jest do zaktualizowania (w przypadku rozbudowy lub przebudowy sieci i
urzadzen SN lub ukladu pomiarowo-rozliczeniowego oraz w przypadku koniecznosci zabudowy ukladu automatyki
SZR lub agregatu pradotworczego. ) w Enea Operator Sp. z o.0. Oddziat Dystrybucji Bydgoszcz Wydzial Zakladowej
Dyspozycji Mocy RDR Bydgoszez Instrukcji Wspoélpracy Eksploatacyjno - Ruchowej z uwzglednieniem warunkow okre$lonych w
Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucji Bydgoszez .

8.Przed przystapieniem do realizacji zadania okreslonego w niniejszych warunkach podmiot przytaczany uzyska od
wydajacego warunki przylaczenia uzgodnienie dokumentacji projektowej, dla zakresu inwestycji okreslonego w
pkt.IL.3, w przypadku rozbudowy lub przebudowy sieci i urzadzen SN lub ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego oraz w
przypadku koniecznosci zabudowy ukladu automatyki SZR lub agregatu pradotwdrczego.

9.Projektowang infrastrukture elektroenergetyczng nalezy prowadzi¢ zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania
terenu.

10.W przypadku wystapienia kolizji projektowanych obiektéw z istniejgca siecia elektroenergetyczna o warunki
przebudowy nalezy wystapi¢ do Rejonu Dystrybucji Bydgoszcz.

11.Zastosowanie agregatoéw pradotworczych i UPS w instalacjach wymaga spelnienia dodatkowych wymagaf i
warunkow:

- nalezy zrealizowa¢ uklad zasilania obiektu, w ktorym zasilanie bedzie odbywaé sie wylaczenie z jednego Zrodta,
tj. energetyki zawodowej (sie¢ ENEA Operator) lub Zrodia dodatkowego (agregat);

- nalezy zabudowa¢ uklad automatycznego zalaczania agregatu (SZR) lub reczny uklad przelaczania sieé/agregat
za pomocg facznika tréjbiegunowego pracujacego w ukladzie: sie¢ ENEA/agregat-rozdzielnica;

- w przypadku zabudowy automatyki SZR i zastosowania ukladu z 2 wylgcznikami, oprécz warunku kontroli
napiecia na Zrédle podstawowym (zrealizowanej za pomocg przekaznikéw napieciowych ukladu SZR), bezwzglednie
nalezy zaprojektowac i zrealizowa¢ blokade mechaniczna (oddzialujaca na tory pradowe wylacznikéw) lub zastosowac
w ukladzie SZR wylacznik 3-biegunowy pracujacy w ukladzie: sie¢ ENEA/agregat-rozdzielnica (blokada mechaniczna
ma uniemozliwia¢ jednoczesne zalgczenie obu Zrodet zasilania tak, by w przypadku uszkodzenia jakiegokolwiek
elementu uktadu SZR, agregat pradotwérczy nie miat mozliwosci pracy na sie¢ energetyki zawodowe;).

12.Wszystkie uklady automatyki SZR zabudowywane pomigdzy zasilaczami, jak i agregatem czy UPS, wymagajg
opracowania odrebnej dokumentacji, ktéra podlega uzgodnieniu przez wydajacego warunki przylaczenia. Zawartosé
dokumentacji powinna obejmowa¢ dokladny opis programu pracy zastosowanego uktadu automatyki. Dodatkowo w
tresei nalezy okresli¢ typy i rodzaj zastosowanych blokad, zamie$ci¢ schematy rozwiniete obwodow wtérnych oraz
nastaw automatyki. Przed uruchomieniem agregatu lub uk}adu automatyki SZR nalezy wystapi¢ do ENEA Operator
Sp. z o0.0. z wnioskiem o przeprowadzenie wspdlnych préb i sprawdzenia zabudowanego ukladu (wraz z
harmonogramem uruchomiefi) oraz wykona¢ odbiér inwestorski i przedstawi¢ o$wiadczenie wykonawcy z
wykonanych prac . Do czasu uzyskania pozytywnego wyniku z przeprowadzonych czynnosci, uruchamianie i
zalgczanie uktadu automatyki SZR oraz uktadu wspolpracujacego z agregatem jest bezwzglednie zabronione.

13.W przypadku zagrozenia bezpieczenstwa pracy systemu, probleméw napieciowych lub wytaczen powodujacych
niepelny ukfad pracy sieci czy pracy sieci w ukladzie odbiegajacym od ukladu normalnego (ze szczegdlnym
uwzglednieniem wylaczefi planowych i awaryjnych transformatoréw w stacji WN/SN ,,GPZ ATR” ) ENEA Operator
Sp. z 0.0. zastrzega sobie prawo do ograniczenia poboru mocy. Wszystkie sprawy dotyczace trybu postepowania w
sytuacjach wyltaczen planowych i awaryjnych, pracy sieci w ukladzie odbiegajacym od ukfadu normalnego oraz
wzajemnych uzgodnien ruchowych nalezy okresli¢ w dokumencie, o ktérym mowa w pkt. X1.4.

14.Przytaczana infrastruktura elektroenergetyczna stanowigca wilasno$é podmiotu przylaczanego musi spehiaé
wymagania zawarte w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na obszarze dziatania ENEA
Operator Sp. z 0.0.

1SENEA Operator Sp. z 0.0. zapewni dostawe energii elektrycznej po spelieniu wymogéw okreslonych w warunkach
przylaczenia i zawartej umowie o przyltaczenie.

Data wazno$ci warunkow przylaczenia: 2 lata od daty ich dorgczenia.

ENEA Operatoy ¢
Oddziat Dystrybubi

Cugil Bydttezcs
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Zal. nr 1- wymagania dla uktadu pomiarowo - rozliczeniowego
Rozdzielnik:
ZIR/RR —1S8/799
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Zalacznik nr 1 do warunkow przytaczenia nr 44732/ 2017 /OD1/ RR1
wymagania techniczne dotyczace posredniego uktadu pomiarowo-rozliczeniowego
dia lll grupy przylaczeniowej

. Miejsce zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego:

Rozliczeniowe ukfady pomiarowo-rozliczeniowe energii elektrycznej nalezy przewidzie¢ na napieciu
15 kV. Liczniki oraz pozostate urzgdzenia pomiarowe nalezy zainstalowaé w pomieszczeniu rozdzielni
0,4 kV stacji transformatorowej stanowigcej wtasnosé podmiotu przytgczanego.

Il. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego:

1.
2.
3.

9.
10.

11.
12.

uktad zabudowac¢ na napigciu sieci, do ktérej obiekt jest przytaczony;
ukiad zabudowac w ukfadzie tréjsystemowym, czteroprzewodowym;

uktad pomiarowo-rozliczeniowy powinien posiada¢ uktad zasilania awaryjnego umozliwiajacy odczyt
danych pomiarowych w przypadku braku napieé¢ pomiarowych;

obwody wtdrne prgdowe i napieciowe prowadzi¢ bezposrednio od listew zaciskowych przektadnikow
do listwy pomiarowej w szafie pomiarowe;j;

przektadniki prgdowe i napieciowe powinny:

5.1. posiada¢ wzorcowanie przez GUM lub akredytowane przez PCA laboratorium:

5.2. posiadac¢ klase doktadnosci: 0,2S dla przektadnikéw prgdowych i 0,2 dla przekiadnikow
napieciowych;

5.3. by¢ dobrane do aktualnie pobieranej mocy.

przektadniki prgdowe powinny:

6.1. posiadac wspoétczynnik bezpieczenstwa przyrzadu FS nie wiekszy niz 5;

6.2. by€ tak dobrane, aby prad pierwotny wynikajgcy z mocy umownej miescit sie w granicach
20-120% ich pradu znamionowego, przy jednoczesnym prognozowanym minimalnym
poborze mocy czynnej nie mniejszym niz 20% pradu znamionowego.

przektadniki prgdowe i napigciowe powinny by¢ tak dobrane, aby obcigzenie strony wtérnej
zawierato sig miedzy 25% a 100% wartosci nominalnej mocy uzwojen/rdzeni tych przektadnikow
(w przypadku wystapienia koniecznoéci docigzenia rdzenia pomiarowego jako docigzenie nalezy
zastosowac atestowane rezystory instalowane w obudowach i przystosowanych do plombowania):

do uzwojenia wtérnego przektadnikow pradowych w uktadach pomiarowo-rozliczeniowych nie wolno
przytaczac innych przyrzadoéw;

zabezpieczenie przekfadnikéw napieciowych wykonaé po stronie SN;

wszystkie elementy czlonu zasilajgcego oraz ostony i urzadzenia wchodzgce w skiad ukladu
pomiarowo-rozliczeniowego powinny by¢ przystosowane do plombowania;

W poblizu licznikéw zainstalowa¢ podwdéjne gniazdo 230 V AC;

przektadniki napigciowe docigzy¢ rezystorami, ok. 30% mocy uzwojenia strony wtérne;j.

lll. Wymagania dodatkowe:

1.

uzgodnienie w ENEA Operator Sp. z o.0. Oddziat Dystrybucji Bydgoszcz dokumentacii
projektowanych ukiadéw pomiarowo-rozliczeniowych wraz z obliczeniami obwodéw wtérnych
i doborem przekfadnikow pradowych i napigciowych oraz uktadu transmisji danych pomiarowych:

dla potrzeb ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Bydgoszcz nalezy dofgczy¢ dodatkowy
egzemplarz projektu; do projektu nalezy dofgczy¢é zestawienie parametrow infrastruktury
elektroenergetycznej przytgczanej do sieci ENEA Operator Sp. z 0.0. zawartych w tabeli A;

realizacja modernizacji uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych wiasnym kosztem i staraniem, na
podstawie uzgodnionej dokumentacji;

karte SIM do modutu transmisji danych pomiarowych dostarcza ENEA Operator Sp. z 0.0.;

44732 /2017/0D1/RR1 1S /799 Strona 1
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parametry infrastruktury elektroenergetycznej przytaczanej do sieci ENEA Operator Sp. z o.0.
(dla wyznaczenia strat mocy i energii elektrycznej)
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Umowa UBO nr 44732/2017/0D1/RR1

Umowa o przyfaczenie do sieci
nr 44732/2017/0D1/RR1

zawarta pomiedzy:

ENEA Operator Sp. z o.0. ul. Strzeszynska 58, 60-479 Poznan, Oddziat Dystrybucji Bydgoszcz
ul. E. Warminskiego 8 85-054 Bydgoszcz, NIP: 782-23-77-160, REGON 300455398, wpisang do
rejestru przedsigbiorcow w Sgdzie Rejonowym Poznan Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod nr KRS 0000269806, Kapitat zaktadowy
4 678 050 000 PLN, reprezentowang przez:

zwang dalej ENEA Operator

a ubiegajgcym sie o przyfgczenie do sieci:

Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy im. Jana i Jedrzeja Sniadeckich z siedzibg: ul. Aleje Prof.
Sylwestra Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz, NIP: 5540313107.

reprezentowanym przez:

adres do korespondenciji:

Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy im. Jana i Jedrzeja Sniadeckich

ul. Aleje Prof. Sylwestra Kaliskiego 7
85-796 Bydgoszcz

zwanym dalej Klientem.

§1

Klient oswiadcza, ze:

¥

2.

W

Warunki Przytaczenia nr 44732/2017/0D1/RR1 z dnia 09.11.2017 zostalty przez ENEA
Operator okreslone na jego wniosek, akceptuje je i nie wnosi do nich zastrzezen.

Do dnia zawarcia niniejszej umowy nie nastgpity zadne zmiany w jego tytule prawnym do
obiektu (oraz w sposobie i warunkach wykonywanej dziatalnosci gospodarczej),
potwierdzonych dokumentami zatgczonymi do wniosku o okreslenie warunkoéw
przytaczenia.

Zawiadomi ENEA Operator o kazdej zmianie zaistniatej w jego tytule prawnym do obiektu
(i w sposobie oraz warunkach wykonywanej dziatalnosci gospodarczej) co potwierdzi
stosownymi dokumentami.

§2
Przedmiotem umowy jest:
1.1. przytaczenie instalacji Klienta w obiekcie Budynek Dydaktyczny - Hala Laboratoryjna
zlokalizowanym Bydgoszcz, ul. Aleje Prof. Sylwestra Kaliskiego 7 do sieci ENEA Operator
Z mocg przyigczeniowg o wartosci 680 kW (wzrost mocy o 560 kW) na napigciu 15 kV,
1.2. okreslenie praw i obowigzkéw stron zwigzanych z realizacjg i finansowaniem przylaczenia.
Klient zakwalifikowany jest do lll grupy przytaczeniowej.
Strony zobowigzujg si¢ wspotdziata¢ dla prawidlowego wykonania przedmiotu umowy.
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Umowa UBO nr44732/2017/0D1/RR1

§7

Stronom przystuguje prawo rozwigzania umowy bez wypowiedzenia w przypadku:

1.1. nie wywigzania sie przez Klienta z obowigzku okreslonego w § 5 ust. 1,

1.2. nie wywigzania sie przez Klienta z terminu okreslonego w § 4 ust. 1.

1.3. rozwigzania umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej, o ktérej mowa
w § 5, ust. 1, z wylgczeniem rozwigzania umowy kompleksowej spowodowanego dokonang
zmiang sprzedawcy energii elektrycznej

Prawo rozwigzania umowy, o kitdrym mowa w niniejszym paragrafie nie przystuguje stronie, ktora

poprzez swoje dziatanie lub zaniechanie spowodowata naruszenie postanowien umowy.

Klientowi przystuguje prawo rozwigzania umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia w

przypadku ufraty przez ENEA Operator wymaganych prawem koncesji na wykonywanie

dziatalnosci gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej.

W razie niewykonania przez drugg strone zobowigzan wynikajgcych z umowy, kazda ze stron

moze rozwigzac¢ niniejszg umowe po uprzednim pisemnym wezwaniu drugiej strony do wykonania

tych zobowiazan wynikajgcych z umowy z zakresleniem terminu nie krotszego niz 1 miesigc i z

zagrozeniem, iz w razie bezskutecznego uplywu wyznaczonego terminu bedzie uprawniona

rozwigza¢ umowe.

Kazdej ze stron przystuguje prawo do odszkodowania w zwigzku z niewykonaniem zobowigzania

przez drugg strone.

§8

Osobami upowaznionymi do uzgadniania i biezgcej koordynacji prac wykonywanych przez strony oraz
wymiany danych i informacji w trakcie realizacji niniejszej umowy sa:

- ze strony ENEA Operator: Ireneusz Steinborn
numer faksu: 48 / 52 374 26 76

adres e-mail: ireneusz.steinborn@enea.pl
-Zestrony KIeMa: et
numer telefonu .........cccoooiiiiiciie

adres email: .....cooooveeeiiiiiiiieeeee,

wymagane do wypetnienia przez Klienta

§9
Strony ustalajg, ze adresami stron dla doreczen sg adresy wskazane w umowie. W razie
watpliwosci, co do terminu doreczenia, uznaje sie, ze doreczenie nastgpito najpdzniej z chwilg
uptywu terminu do podjecia przesytki z placowki pocztowe;.
Strony mogg wskazac na pismie inne adresy dla doreczen.

§10
Klient oswiadcza, ze:
1.1. przed podpisaniem umowy zapoznat sie z Taryfg dla ustug dystrybucji energii elekirycznej.

§ 1

Informacje przekazywane w zwigzku z realizacjg umowy nie mogg by¢ udostepniane osobom
trzecim, publikowane ani ujawniane w jakikolwiek inny sposab.

Postanowienia o poufnoéci, o ktérych mowa w ust. 1, nie bedg stanowity przeszkody dla
ktorejkolwiek ze stron w ujawnieniu informacji podmiotom dziatajgcym w imieniu i na rzecz strony
przy wykonaniu umowy, z zastrzezeniem zachowania przez nich zasady poufnoéci uzyskanych
informacji. Strony odpowiadajg za podjecie i zapewnienie wszelkich niezbednych $rodkow
majacych na celu dochowanie wyzej wymienionych zasad przez te podmioty.

Postanowienia ust. 1 i ust. 2 nie dotyczg informacji, ktére naleza do informacji powszechnie
znanych lub informacji, ktérych ujawnienie jest wymagane na podstawie powszechnie
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Umowa o przylaczenie do sieci
nr 44732/2017/0D1/RR1

zawarta pomiedzy:

ENEA Operator Sp. z o.0. ul. Strzeszyrnska 58, 60-479 Poznan, Oddziat Dystrybucji Bydgoszcz
ul. E. Warminskiego 8 85-054 Bydgoszcz, NIP: 782-23-77-160, REGON 300455398, wpisang do
rejestru przedsigbiorcow w Sgdzie Rejonowym Poznan Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS 0000269806, Kapitat zakladowy
4 678 050 000 PLN, reprezentowang przez:

zwang dalej ENEA Operator

a ubiegajgcym sie o przytgczenie do sieci:

Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy im. Jana i Jedrzeja Sniadeckich z siedziba: ul. Aleje Prof.
Sylwestra Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz, NIP: 5540313107.

reprezentowanym przez:

adres do korespondencji:

Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy im. Jana i Jedrzeja Sniadeckich

ul. Aleje Prof. Sylwestra Kaliskiego 7
85-796 Bydgoszcz

zwanym dalej Klientem.

§1

Klient oswiadcza, ze:

i

2.

2.
3

Warunki Przytaczenia nr 44732/2017/OD1/RR1 z dnia 09.11.2017 zostaly przez ENEA
Operator okreslone na jego wniosek, akceptuje je i nie wnosi do nich zastrzezen.

Do dnia zawarcia niniejszej umowy nie nastgpity zadne zmiany w jego tytule prawnym do
obiektu (oraz w sposobie i warunkach wykonywanej dziatalnoéci gospodarczej),
potwierdzonych dokumentami zatgczonymi do wniosku o okreslenie warunkow
przytgczenia.

Zawiadomi ENEA Operator o kazdej zmianie zaistniatej w jego tytule prawnym do obiektu
(i w sposobie oraz warunkach wykonywanej dziatalno$ci gospodarczej) co potwierdzi
stosownymi dokumentami.

§2
Przedmiotem umowy jest:
1.1. przytgczenie instalacji Klienta w obiekcie Budynek Dydaktyczny - Hala Laboratoryjna
zlokalizowanym Bydgoszcz, ul. Aleje Prof. Sylwestra Kaliskiego 7 do sieci ENEA Operator
Z mocg przytgczeniowg o wartosci 680 kW (wzrost mocy o 560 kW) na napieciu 15 kV,
1.2. okreslenie praw i obowigzkow stron zwigzanych z realizacjg i finansowaniem przytaczenia.
Klient zakwalifikowany jest do Il grupy przytaczeniowej.
Strony zobowigzujg sie wspotdziata¢ dla prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.
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§7

Stronom przystuguje prawo rozwigzania umowy bez wypowiedzenia w przypadku:

1.1. nie wywigzania sie przez Klienta z obowigzku okreslonego w § 5 ust. 1,

1.2. nie wywigzania sie przez Klienta z terminu okreslonego w § 4 ust. 1.

1.3. rozwigzania umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej, o ktérej mowa
w § 5, ust. 1, z wylgczeniem rozwigzania umowy kompleksowe] spowodowanego dokonang
zmiang sprzedawcy energii elektrycznej

Prawo rozwigzania umowy, o ktérym mowa w niniejszym paragrafie nie przystuguje stronie, ktora

poprzez swoje dziatanie lub zaniechanie spowodowata naruszenie postanowien umowy.

Klientowi przystuguje prawo rozwigzania umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia w

przypadku utraty przez ENEA Operator wymaganych prawem koncesji na wykonywanie

dziatalno$ci gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej.

W razie niewykonania przez druga strone zobowigzan wynikajgcych z umowy, kazda ze stron

moze rozwigzac niniejszg umowe po uprzednim pisemnym wezwaniu drugiej strony do wykonania

tych zobowigzan wynikajgcych z umowy z zakresleniem terminu nie krétszego niz 1 miesigc i z

zagrozeniem, iz w razie bezskutecznego uplywu wyznaczonego terminu bedzie uprawniona

rozwigzac¢ umowe.

Kazdej ze stron przystuguje prawo do odszkodowania w zwigzku z niewykonaniem zobowigzania

przez drugg strone.

§8

Osobami upowaznionymi do uzgadniania i biezgcej koordynacji prac wykonywanych przez strony oraz
wymiany danych i informacji w trakcie realizacji niniejszej umowy sa:

- ze strony ENEA Operator: Ireneusz Steinborn
numer faksu: 48 / 52 374 26 76

adres e-mail: ireneusz.steinborn@enea.pl
~Zesiohy Kichiai s sinsso grhoaunyiann o oMb . Sl
NUMEF IRIBTONN. < covismnmmssnmammiasmssssan cowvs

= o (=10 T S
wymagane do wypelnienia przez Klienta

§9
Strony ustalaja, ze adresami stron dla doreczen sg adresy wskazane w umowie. W razie
watpliwosci, co do terminu dorgczenia, uznaje si¢, ze doreczenie nastgpito najpdzniej z chwilg
uptywu terminu do podjecia przesyitki z placowki pocztowej.
Strony mogg wskazac¢ na pismie inne adresy dla doreczen.

§10
Klient o$wiadcza, ze:
1.1. przed podpisaniem umowy zapoznat sie z Taryfg dla ustug dystrybucji energii elektryczne;j.

§11

Informacje przekazywane w zwigzku z realizacjg umowy nie mogg by¢ udostepniane osobom
trzecim, publikowane ani ujawniane w jakikolwiek inny sposéb.

Postanowienia o poufnosci, o ktérych mowa w ust. 1, nie bedg stanowity przeszkody dla
ktdrejkolwiek ze stron w ujawnieniu informacji podmiotom dziatajgcym w imieniu i na rzecz strony
przy wykonaniu umowy, z zastrzezeniem zachowania przez nich zasady poufnoéci uzyskanych
informacji. Strony odpowiadajg za podjecie i zapewnienie wszelkich niezbednych s$rodkéw
majgcych na celu dochowanie wyzej wymienionych zasad przez te podmioty.

Postanowienia ust. 1 i ust. 2 nie dotyczg informacji, ktére nalezg do informacji powszechnie
znanych lub informacji, ktérych ujawnienie jest wymagane na podstawie powszechnie
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Tres¢ obowigzujgcej Taryfy dla usfug dystrybucji energii elektrycznej dostepna jest na
stronie internetowej ENEA Operator Sp. z 0.0. www.operator.enea.pl.

Z powazaniem,
ENEA Operator #n.
Oddzial Dystryug

zatgczniki:
warunki przytgczenia nr 44732/2017/0D1/RR1

2 egz. projektu umowy o przytgczenie

k.o.
RR
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VI. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspotczynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.
VIL. WARTOSCI DO OBLICZEN
Moc zwarciowa 161,8 MVA po stronie 15 kV (na szynach rozdzielni 15 kV stacji WN/SN)
Jednofazowy prad zwarcia doziemnego 40 A (na szynach rozdzielni 15 kV stacji WN/SN)
Sie¢ SN-15 kV jest skompensowana.

VIII. WYMAGANIA W ZAKRESIE AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ I SIECIOWEJ

1. Nalezy uwzgledni¢ dziatania SPZ i SZR w sieci ENEA Operator Sp. z 0.0. oraz mozliwo$é powstania zaklécen w dostawie
energii elekirycznej niezaleznych od ENEA Operator Sp. z 0.0.,

a wyniklych z dziatania zywiolow oraz awarii systemowych.

2. W przypadku zabudowy w instalacji odbiorczej uktadéw automatyki SZR lub uktadu automatyki SZR wspolpracujacego z
agregatem pradotworczym (sie¢/agregat/UPS) nalezy zastosowac na wylgcznikach blokady mechaniczne (oddziahujgce na tory
pradowe wylgcznikéw) uniemozliwiajace jednoczesne elektryczne polaczenie obu zZrodel lub zastosowaé uklad recznego
przelaczania z zastosowaniem lacznika tréjpozycyjnego. Zastosowane blokady musza dzialaé przy sterowaniu wylacznikami:
recznie, zdalnie i lokalnie (z napedéw wylacznikoéw). jak i przy dzialaniu automatyki SZR (oddziatujac na tory pradowe
wylgeznikow). Zastosowana automatyka SZR powinna uwzglgdnia¢ odpowiednia selektywno$é nastaw patrzac od strony
Zrodla zasilania. Zabudowa ukladu automatyki SZR lub ukiadu wspélpracujacego z agregatem pradotwérczym powinna
spelnia¢ réwniez wymagania okreslone w pkt. XI.11 i XL.12.

3. Uruchomienie uktadéw automatyki SZR i instalacji wspélpracujacych z agregatem pradotwérczym bez uzgodnienia z ENEA Operator
Sp. z 0.0. miejsca i sposobu ich zabudowy jest bezwzglednie zabronione.

4, Bezwzglednie zabrania sig¢ elektrycznego laczenia sieci i urzadzen zasilanych ze stacji transformatorowej
15/0,4 kV z sieciami i instalacjami zasilanymi z innego Zrédta lub stanowiacych wiasnos¢ innych podmiotéw - niezaleznie od
poziomu napiecia.

IX. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SIECI PRZED POWODOWANIEM ZAKE.OCEN
ELEKTRYCZNYCH
Przylgczone do sieci odbiorniki nie moga wprowadza¢ zaktécen o parametrach wyzszych niz dopuszczalne
okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 04.05.2007 r. (Dz. U. Nr 93 z 2007 r., poz. 623).

X. WYMAGANIA W ZAKRESIE SYSTEMOW STEROWANIA DYSPOZYTORSKIEGO

Nalezy uwzglednic¢ dzialania SPZ i SZR w sieci ENEA Operator Sp. z 0.0. oraz mozliwos¢ powstania zaklocei w dostawie energii
elektrycznej niezaleznych od ENEA Operator Sp. z 0.0., a wyniklych z dzialania zywiotéw oraz awarii systemowych.
XI. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacj¢ wewngtrzng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie ,,warunk6éw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie” (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z pézniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty.

3. Przylaczane urzadzenia powinny posiada¢ wymagang odporno$¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢é
tak skonstruowane, aby nie wywolywaly w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach
przekraczajacych odporno$¢ na te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym $rodowisku.

4. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przytaczenia stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energii elekirycznej w zakresie odchylen czestotliwosci i napigcia, odksztalcenia napigcia, zawartosci poszczegdlnych
harmonicznych oraz wskaznika dlugookresowego migotania $wiatla zgodnych z przepisami obowigzujacego prawa,
natomiast dopuszczalny czas frwania:

4.1 jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej nie moze przekroczy¢ w przypadku:
- przerwy planowanej - 16 godzin,
- przerwy nieplanowanej- 24 godzin;
4.2 przerw w ciggu roku, stanowiacy sume czasow trwania przerw jednorazowych dhugich i bardzo
dhugich, w przypadku:
- przerw planowanych - 35 godzin,
- przerwy nieplanowanej- 48 godzin.

5. Podstawe do rozpoczegcia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

6. Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia winna byé zgodna ze
Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.0., ktére sa publikowane na stronie internetowej Spotki:
www.operator.enea.pl, w zakresie urzadzei ENEA Operator Sp. z o0.0. Do przedkladanych do uzgodnienia
dokumentacji projektowych nalezy dolgczy¢ oswiadczenie projektanta o zgodno$ci przyjetych rozwiazan ze
Standardami ENEA Operator Sp. z 0.0. w sieci dystrybucyjnej z uwzglednieniem ewentualnych odstepstw (nalezy je
wymieni¢ ), poczynionych wg zasad okre$lonych w tych Standardach.
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5. zgloszenie gotowosci do sprawdzenia technicznego do Wydziatu Urzadzen Pomiarowych w ENEA
Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Bydgoszcz;

6. przeprowadzenie pozytywnych prob w zakresie przesytania danych pomiarowych w uzgodnieniu
z ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Bydgoszcz.

Uwagi:
1. Licznik rozliczeniowy i modut komunikacyjny dla transmisji do OSD dostarcza ENEA Operator.

2. Mozliwe jest wykorzystanie dodatkowego interfejsu RS485 w liczniku do monitorowania poboru energii
i mocy, pod warunkiem zastosowania konwertera lub modutu komunikacyjnego z optoizolacja.

W przypadku dodatkowych pytan i watpliwosci prosimy o kontakt z Wydziatem Uktadéw Pomiarowych
w ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Bydgoszcz.

zatgczniki:
- tabela A



parametry infrastruktury elektroenergetycznej przytaczanej do sieci ENEA Operator Sp. z 0.0.

Objasnienia :

Tabela A

(dla wyznaczenia strat mocy i energii elektrycznej)

Parametr wartosé jednostka
E dtugos¢ odcinka linii km
R, rezystancja jednostkowa linii Q/km
Lo Indukcyjnosé jednostkowa linii mH/km
Cy pojemnos¢ jednostkowa linii uF/km
igd wspotczynnik stratnosci izolacji kabla -
s znamionowe napiecie pierwotne przektadnika napieciowego \
Us, znamionowe napiecie wtorne przekfadnika napieciowego Vv
lon znamionowy prad pierwotny przekfadnika pragdowego A
le znamionowy prad wtorny przektadnika pragdowego A
u napiecie przewodowe , w przypadku transformatora przewodowe napiecie wtorne | kV
APeoy znamionowe straty mocy czynnej w rdzeniu transformatora W
APcun znamionowe straty mocy czynnej w uzwojeniu transformatora W
AUz procentowe napiecie zwarcia transformatora -
los procentowy prad biegu jatowego transformatora -
Sn znamionowa moc pozorna VA
ln Znamionowy prad wtdrny transformatora A




Umowa UBO nr 44732/2017/0D1/RR1

§3

Strony uzgadniajg, ze dla realizacji przytaczenia instalacji Klienta do sieci ENEA Operator konieczne

jest:

1.  Wykonanie / przygotowanie instalacji odbiorczej Klienta do zwiekszonego poboru mocy.

2. Dokonanie aktualizacji dokumentaciji, w tym projektowej, koniecznej do realizacji instalacji odbiorczej Klienta,
o ktorej mowa w ust. 1, oraz jej uzgodnienie w ENEA Operator, w przypadku rozbudowy lub przebudowy
sieci i urzgdzen SN lub uktadu pomiarowo-rozliczeniowego oraz w przypadku koniecznoéci zabudowy uktadu
automatyki SZR lub agregatu pradotwérczego.

3. Zrealizowanie pozostatych wymagar i zalecen okreslonych w warunkach przytgczenia

§4

Strony uzgadniajg nastepujace zasady i harmonogram przytaczenia:

1. Klient wykona [/ przygotuje instalacie odbiorcza, o ktérej mowa w §3 wust. 1, w terminie do
............................................ o Instalacja odbiorcza, o ktérej mowa w § 3, wykonana zostanie zgodnie z
warunkami przytgczenia oraz obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami i normami przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje.

2. Klient zaktualizuje dokumentacje instalacji odbiorczej, o ktérej mowa w § 3 ust. 2, a w przypadku rozbudowy

lub  przebudowy sieci i urzgdzen SN Iub ukladu pomiarowo - rozliczeniowego oraz
w przypadku koniecznosci zabudowy uktadu automatyki SZR lub agregatu pradotwoérczego, uzgodni ja z
ENEA Operator.

3. Klient zgtosi do ENEA Operator w formie pisemnej gotowos¢ przytaczenia do sieci wykonanych urzgdzen w
terminie uwzgledniajacym postanowienia, o ktérych mowa w § 5 ust. 1.

4. Klient zaktualizuje i uzgodni z ENEA Operator Instrukcje Wspotpracy z uwzglednieniem warunkéw
okreslonych w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na obszarze dziatania
ENEA Operator w przypadku rozbudowy lub przebudowy sieci i urzadzenn SN lub uktadu pomiarowo —
rozliczeniowego oraz w przypadku koniecznosci zabudowy ukiadu automatyki SZR lub agregatu
pradotworczego. Instrukcja Wspotpracy podlega uzgodnieniu z ENEA Operator przed przytaczeniem obiektu
Klienta do sieci ENEA Operator ze zwigkszong moca.

§5

1. Klient zobowigzuje sie do zawarcia umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub przedstawienia zawartej
umowy kompleksowej w terminie nie diuzszym niz 60 dni od daty zgtoszenia przez Klienta gotowosci
przylgczenia do sieci wykonanej instalacii odbiorczej / od odebrania z wynikiem pozytywnym prac okreslonych
w§3.

2. Strony zobowigzujg sie do rozpoczecia dostarczania i odbioru energii elektrycznej w terminie nie diuzszym niz
14 dni po zawarciu umowy o Swiadczenie ustug dystrybucji lub przedstawieniu przez Klienta
zawarte] umowy kompleksowej .

3. Klient oswiadcza, ze planowana roczna ilos¢ pobieranej energii elektrycznej wynosi 2018 - 350000
kWh kWh.

4. W umowie, o ktdrej mowa w ust. 1 zawarte bedg parametry jakosSciowe energii elektrycznej w
zakresie odchylen czestotliwosci i napiecia, odksztalcenia napiecia oraz zawartosci
poszczegolnych harmonicznych zgodne z przepisami obowigzujgcego prawa.

Dopuszczalny czas trwania:

4.1. jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej nie moze przekroczy¢ w przypadku:
- przerwy planowanej 16 godzin,
- przerwy nieplanowanej 24 godzin.

4.2. przerw w ciggu roku, stanowigcych sumg czasow trwania przerw jednorazowych diugich i
bardzo dtugich, w przypadku
- przerwy planowanej 35 godzin,
- przerwy nieplanowanej 48 godzin.

§6
Ustala si¢ nastgpujgce miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen, ktére stanowi jednoczesnie
miejsce dostarczania energii elektryczne;j:
zaciski prgdowe doptywowe i{gcznika sekcyjnego w polu nr 3 rozdzielni SN abonenckiej staciji
transformatorowej 15/0,4 kV ,ATR Hala Lab.” (nr 91600).
tacznik szynowy SN na majgtku i w eksploatacji podmiotu przytgczanego — bez zmian.

! termin nie moze by¢ diuzszy niz 24 miesigce od dnia zawarcia umowy
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obowigzujgcych przepisow prawa lub informaciji, ktére zostang zaaprobowane na pismie przez
drugg strone jako informacje, ktére mogg zostaé ujawnione.

4. Strony wyrazajg zgode na przesytanie dokumentoéw zawierajgcych dane osobowe i handlowe
drogg pocztowg, w tym: listem poleconym lub przesylkg kurierska. Strony nie ponoszg
odpowiedzialnosci za utracone w tym przypadku dane.

5. Strony wyrazajg zgode na gromadzenie oraz przetwarzanie danych osobowych i handlowych w
zakresie niezbednym dla realizacji umowy, zgodnie z postanowieniami powszechnie
obowiazujgcego prawa.

§12

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg pod rygorem niewaznosci formy pisemnej, przyjetej
przez obie strony.

2. Do niniejszej umowy zastosowanie majg przepisy powszechnie obowigzujace, a w szczegolnosci
przepisy ustawy Prawo energetyczne wraz z przepisami wykonawczymi, przepisy ustawy Prawo
Budowlane oraz przepisy ustawy Kodeks cywilny.

3. Sprawy sporne strony bedg staraty sie rozstrzyga¢ polubownie. W przypadku braku mozliwosci
porozumienia organem wiasciwym do ich rozstrzygania bedzie wiasciwy rzeczowo sad
powszechny dla miejsca potozenia nieruchomosci, na ktérej zlokalizowany jest przytgczany obiekt,
z zastrzezeniem pkt. a — ¢ ponizej.

a) Klient bedacy konsumentem, uprawniony jest do zwrdcenia sie do Koordynatora do spraw
negocjacji dziatajgcego przy Prezesie URE, o ktérym mowa w art. 31a Ustawy z dnia 10 kwietnia
1997r. Prawo energetyczne, o rozwigzanie sporow wyniklych z umowy. Koordynator jest
podmiotem uprawnionym do pozasgdowego rozwigzywania sporéw z konsumentami zgodnie z
ustawg z dnia 23 wrzesnia 2016 r. o pozasgdowym rozwigzywaniu sporéw konsumenckich, Dz.U.
z 2016 r., poz. 1823.

b) ENEA Operator o$wiadcza, ze zobowigzuje si¢ do udzialu w postepowaniu w sprawie
pozasgdowego rozwigzywania sporéw konsumenckich prowadzonego przed Koordynatorem, jezeli
Klient bedgcy konsumentem wystapi z wnioskiem o wszczecie takiego postepowania.

c) Informacje dotyczgce Koordynatora bedg dostepne na stronie internetowej Prezesa URE
www.ure.gov.pl. Informacja o stronie internetowej bedzie aktualizowana na stronie internetowe;j
ENEA Operator www.operator.enea.pl

4. Umowa zostata sporzagdzona w dwoéch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze
stron.

§13

1. Niniejsza umowa obowigzuje od dnia jej zawarcia, ktorym jest dzief doreczenia Klientowi
obustronnie podpisanej umowy.

2. Niniejszg umowe zawarto na czas realizacji warunkoéw przylgczenia oraz $wiadczenia ustug
dystrybucji w oparciu o jedng z umoéw, o ktérych mowa w § 5 ust. 1.

3. Strony uzgadniajg, ze w przypadku ustalenia przez okres kolejnych 3 lat w umowie o $wiadczenie
ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej mocy umownej mniejszej od wartoéci 80% mocy
przytaczeniowej okreslonej w § 2 ust. 1, wielko§¢ mocy przytaczeniowej przyjmie wartoéé mocy
umownej.

Klient ENEA Operator

Data i czytelny podpis Klienta Data i podpis ENEA Operator
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§3

Strony uzgadniajg, ze dla realizacji przytgczenia instalacji Klienta do sieci ENEA Operator konieczne

jest:

1. Wykonanie / przygotowanie instalacji odbiorczej Klienta do zwiekszonego poboru mocy.

2. Dokonanie aktualizacji dokumentacji, w tym projektowej, koniecznej do realizacji instalacji odbiorczej Klienta,
o ktérej mowa w ust. 1, oraz jej uzgodnienie w ENEA Operator, w przypadku rozbudowy lub przebudowy
sieci i urzadzen SN lub uktadu pomiarowo-rozliczeniowego oraz w przypadku konieczno$ci zabudowy ukfadu
automatyki SZR lub agregatu prgdotwérczego.

3. Zrealizowanie pozostatych wymagan i zalecen okreslonych w warunkach przytaczenia

§4

Strony uzgadniajg nastepujgce zasady i harmonogram przytgczenia:

1. Klient wykona / przygotuje instalacje odbiorcza, o ktérej mowa w §3 wust. 1, w terminie do
............................................ . Instalacja odbiorcza, o ktérej mowa w § 3, wykonana zostanie zgodnie z
warunkami przytgczenia oraz obowigzujacymi w tym zakresie przepisami i normami przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje.

2. Klient zaktualizuje dokumentacje instalacji odbiorczej, o ktérej mowa w § 3 ust. 2, a w przypadku rozbudowy
lub przebudowy sieci i urzgdzeni SN lub ukladu pomiarowo - rozliczeniowego oraz
w przypadku koniecznosci zabudowy uktadu automatyki SZR lub agregatu pradotwérczego, uzgodni jg z
ENEA Operator.

3. Klient zgtosi do ENEA Operator w formie pisemnej gotowoé¢ przytgczenia do sieci wykonanych urzgdzen w
terminie uwzgledniajgcym postanowienia, o ktérych mowa w § 5 ust. 1.

4. Klient zaktualizuje i uzgodni z ENEA Operator Instrukcje Wspdipracy z uwzglednieniem warunkéw
okreslonych w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowiazujace] na obszarze dziatania
ENEA Operator w przypadku rozbudowy lub przebudowy sieci i urzadzeri SN lub uktadu pomiarowo —
rozliczeniowego oraz w przypadku koniecznosci zabudowy ukiadu automatyki SZR lub agregatu
pradotworczego. Instrukcja Wspotpracy podlega uzgodnieniu z ENEA Operator przed przytaczeniem obiektu
Klienta do sieci ENEA Operator ze zwigkszong moca.

§5

1. Klient zobowigzuje sie do zawarcia umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub przedstawienia zawartej
umowy kompleksowe] w terminie nie diuzszym niz 60 dni od daty zgioszenia przez Klienta gotowosci
przytgczenia do sieci wykonanej instalacji odbiorczej / od odebrania z wynikiem pozytywnym prac okreslonych
w§3

2. Strony zobowigzujg sie do rozpoczecia dostarczania i odbioru energii elekirycznej w terminie nie diuzszym niz
14 dni po zawarciu umowy o Swiadczenie ustug dystrybucji lub przedstawieniu przez Klienta
zawartej umowy kompleksowe;j .

3. Klient o$wiadcza, ze planowana roczna iloS¢ pobieranej energii elektrycznej wynosi 2018 - 350000
kWh kWh.

4. W umowie, o ktorej mowa w ust. 1 zawarte bedg parametry jakosciowe energii elektrycznej w
zakresie odchylen czestotliwosci i napiecia, odksztalcenia napiecia oraz zawartosci
poszczegoblnych harmonicznych zgodne z przepisami obowigzujgcego prawa.

Dopuszczalny czas trwania:

4.1. jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej nie moze przekroczy¢ w przypadku:
- przerwy planowanej 16 godzin,
- przerwy nieplanowanej 24 godzin.

4.2. przerw w ciggu roku, stanowigcych sumg czaséw trwania przerw jednorazowych dtugich i
bardzo dtugich, w przypadku
- przerwy planowanej 35 godzin,
- przerwy nieplanowanej 48 godzin.

§6
Ustala sie nastepujgce miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen, ktére stanowi jednoczesnie
miejsce dostarczania energii elektrycznej:
zaciski prgdowe doptywowe tgcznika sekcyjnego w polu nr 3 rozdzielni SN abonenckiej stacji
transformatorowej 15/0,4 kV ,ATR Hala Lab.” (nr 81600).
tagcznik szynowy SN na majgtku i w eksploatacji podmiotu przytgczanego — bez zmian.

' termin nie moze byé diuzszy niz 24 miesigce od dnia zawarcia umowy
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obowigzujgcych przepiséw prawa lub informacji, kiére zostang zaaprobowane na pismie przez
drugg strone jako informacje, ktore mogg zosta¢ ujawnione.

Strony wyrazajg zgode na przesytanie dokumentow zawierajgcych dane osobowe i handlowe
drogg pocziowa, w tym: listem poleconym lub przesytkg kurierskg. Strony nie ponoszg
odpowiedzialnosci za utracone w tym przypadku dane.

Strony wyrazajg zgode na gromadzenie oraz przetwarzanie danych osobowych i handlowych w
zakresie niezbednym dla realizacji umowy, zgodnie z postanowieniami powszechnie
obowigzujacego prawa.

§12

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg pod rygorem niewaznosci formy pisemnej, przyjete;
przez obie strony.

Do ninigjszej umowy zastosowanie majg przepisy powszechnie obowigzujgce, a w szczegolnosci
przepisy ustawy Prawo energetyczne wraz z przepisami wykonawczymi, przepisy ustawy Prawo
Budowlane oraz przepisy ustawy Kodeks cywilny.

Sprawy sporne strony beda staraly sie rozstrzyga¢ polubownie. W przypadku braku mozliwosci
porozumienia organem wiasciwym do ich rozstrzygania bedzie wiasciwy rzeczowo sad
powszechny dla miejsca potozenia nieruchomosci, na ktorej zlokalizowany jest przytaczany obiekt,
z zastrzezeniem pkt. a — ¢ ponizej.

a) Klient bedgcy konsumentem, uprawniony jest do zwrdcenia sie do Koordynatora do spraw
negocjacji dziatajgcego przy Prezesie URE, o ktérym mowa w art. 31a Ustawy z dnia 10 kwietnia
1997r. Prawo energetyczne, o rozwigzanie sporéw wyniklych z umowy. Koordynator jest
podmiotem uprawnionym do pozasgdowego rozwigzywania sporow z konsumentami zgodnie z
ustawa z dnia 23 wrze$nia 2016 r. o pozasgdowym rozwigzywaniu sporéw konsumenckich, Dz.U.
z 2016 ., poz. 1823.

b) ENEA Operator o$wiadcza, ze zobowigzuje sie do udzialu w postepowaniu w sprawie
pozasgdowego rozwigzywania sporéw konsumenckich prowadzonego przed Koordynatorem, jezeli
Klient bedgcy konsumentem wystgpi z wnioskiem o wszczecie takiego postepowania.

c) Informacje dotyczace Koordynatora bedg dostepne na stronie internetowej Prezesa URE
www.ure.gov.pl. Informacja o stronie internetowej bedzie aktualizowana na stronie internetowej
ENEA Operator www,operator.enea.pl

Umowa zostata sporzgdzona w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
stron.

§13

Niniejsza umowa obowigzuje od dnia jej zawarcia, ktérym jest dzien doreczenia Klientowi
obustronnie podpisanej umowy.

Niniejszg umowe zawarto na czas realizacji warunkéw przylgczenia oraz $wiadczenia ustug
dystrybucji w oparciu o jedng z umoéw, o ktérych mowa w § 5 ust. 1.

Strony uzgadniajg, ze w przypadku ustalenia przez okres kolejnych 3 lat w umowie o $wiadczenie
ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej mocy umownej mniejszej od wartosci 80% mocy
przytaczeniowej okreslonej w § 2 ust. 1, wielko$¢ mocy przytaczeniowej przyjmie warto§¢ mocy
umowne;j.

Klient ENEA Operator
""""" Data | czytelny podpis Klienta """ Data i podpis ENEA Operator
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