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Fundament wraz z otacaaymi kanatami o wymiarach 0,5 x0,35mmaz z dmioma
studniami o wymiarach 1x1x 0,5m.

Wszystkie studnie i kanalgta musiaty by przykryte wkazami o nimosci pozwalajcej
przejedza¢ po tym wozkowi widtowemu o masie catkowitej 10T

Na fundamenciedalzie s¢ znajdowata struktura stalowa ,RAMA” o masie 50Kilka
sitownikow hydraulicznych.

Do garau naleyy doprowadz (punkt oznaczony jako ,A”) zasilanie o parametrd@V i
720A.

Droga dojazdowa do Hali powinna moéc wstanie wytra§mas ciagnika siodtowego z
naczep.

Od strony garau powinna by potazona kostka pomdzy drog a garaem o znacznej
naosnosci tak aby wytrzymata najazdy wozka widtowego, rés¥mie mae by ,znacznego”
uskoku pomdzy kostk przed garzem a droga dojazdowa do hali.

Droga dojazdowa do hali nie powinna gigysokich kraweznikdw tak aby mena byto
transportowa probki po badaniach na trawkrzed hale.

Przed garzem na kostce od strony lasu ustawimy wentylata@tjtodnice do studzenia
maszyny. Cal& bedzie musiata by otoczona siatki przykryta daszkiem pogitzonym do
daszku na gasal.

Na rysunku o nazwie koncepcja 4 posadzki zobrazoypamieszczenie hali w celu objgenia
pozadanego poziomu i rodzaju posadzek. Punktendcigyjpoziomu jest julistniejpca ptyta
fundamentowa Ptyta Fundamentowa oznaczona na rygak& A. Ptyta fundamentowa oznaczona
jako B musi by posadowiona (50mm-+25mm) 75mm paajipoziomu ptyty A. Gdrna powierzchnia
piyty fundamentowej A nie nime mie wickszych nieréwnéci jak 10mm na catej powierzchni piyty.
Ptaskdci musi wynost w przyblizeniu 20mm/13m.

Posadzki pomieszczenia oznaczone jaka @okryte mas lastriko o zmiennej gruloi od 3 do 7 cm,
pod warstw "lastrico” znajduje siwylewka betonowa o gruboi ok 20cm.

Na posadzkach Oznaczonych jako C asyewykona& posadzk betonowy -przemystowa o digj
nosnasci, charakteryzujca st duza estetyld (zleceniodawca zastrzega sobie wybor wigaenia
posadzki z zaprezentowanych przez zleceniobiprébek reprezentygych walory estetyczne).
Poziom posadzki C musi byowny z poziomem plyty fundamentowej A.

Koryta D musz mie¢ wymiar wewrgtrzny 45 - 55 cm i gibokie na 35 cm i zostgrzykryte we
wskazanych miejscach "kgatptyta pomostow " 0 ngnosci pozwalajcej ha poruszanieespo nich
wozka widtowego bdz ciezarowki z naczepsiodtowa. To samo dotyczy studni o wymiarze 1x1 i
gtebokaéci 0,5m.

Poziom przykrytych Koryt musi liyrdwny z poziomem piyty fundamentowej A.

Koryto taczace hale technologican gara znajdugjcy sk obok bramy wjazdowej powinno éy
przykryte ptyt betonowy i zabezpieczone przed wilgaci

Koryta powinny posiadaniewielkie spadki tak aby ewentualna woda grortadi w studniach a
nie na dtugéci koryta. Koryta powinny by zabezpieczone wewtrz ,gruntem — utwardzaczem” tak



aby nie wchianialy wodydulz oleju. Studnie maja ldyprzykryte stalowymi pokrywami
pozbawionymi otworéw. Koryta powinny byrzykryte ptyt na przemian krat llos¢ krat w
stosunku do ptyt 1 do 1. Zleceniodawca zastrzebae soaliwosé zwickszenia ildci ptyt w stosunku
do krat w zalenaosci od jakaci produktow zaproponowanych przez zleceniokiorc

W dachu budynku haligolzie naleato wykona& wywietrzak wycagowy sterowany z poziomu
wiacznika zmontowanego na przy drzwiach segwych do hali.

Sposoby obarania ptyty przedstawia rysunkach pzi

Szare elementy do rama stalowa przez |&kizie przyktadane obgienie zmienne do piyty
fundamentu. Rozpatrywane dwa przypadki obarania wzdht Rys. 1 i w poprzek rys. 2.
Fundamentu. Obgienie lgdzie zadawane z maksymalngstotliwoscia 20Hz. Obcizenie lzdzie
przyktadane poprzez demontowane kotwy M30 mocovdangamego dna fundamentu do ,marki z
przymocowana naktka dtuga M30 w 10 klasie wytrzymaioi.

Potazenie miejsc na kotwy przedstawiagaony rys pdf ,KOTWY”. Dokfadné&t pozycjonowania
otworow na kotwy nie mae przekrocz§ + 3mm. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo zmiany
potozenia miejsc na kotwy w czasie wykonywania projdiindamentu. 116¢ kotw nie ulegnie
znacacej zmianie £10%. Przez miejsca na kotwy rozumiesivory w fundamencie prowagize do
samego spodu fundamentu gdzéedie trwale przymocowana wysoka ngka M30, zabezpieczona
przed obrotem. Spos6b mocowania re musi by zaakceptowany przez zleceniodawda
warstwie wierzchniej fundamentu zosigzyklejonezywica EP plyty stalowe o grudoi 50mm z
przygotowanymi wczaniej otworami pod kotwy M30. Fundament ngl@dizolow& wibracyjnie od
podiaza i struktury budynku przez zastosowanie odpowddmat z pianek wibroizolacyjnych (inne
pianki na spodzie fundamentu a inne na obwodzie
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Rys. 1. Obcizenie wzdhine fundamentu
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Rys.2. Obcizenie poprzeczne fundamentu
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Wentylatory heda preykrerone do hetanowyrh kraweznikiw pod przediuzeniem

daszku wentylatory beda ogrodzone siatka z drobrymi oczkami
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/ Schowek na narzedzie wysokost -
scianki tak jak sciany grodziowej




