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Bydgoszcz, dnia 17.09.2013r.

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J. J. Śniadeckich

85-225 Bydgoszcz, ul. Kordeckiego 20

Adres do korespondencji:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
85-789 Bydgoszcz, al. Prof. S. Kaliskiego 7 

Dział Zakupów i Zamówień Publicznych, bud. 3.1, pokój 143

Tel/Fax. 052 374 92 62/67

dot. postępowania o zamówienie publiczne na dostawę i montaż sprzętu oraz oprogramowania przeznaczonego do projektowania interfejsów telekomunikacyjnych oraz audio i wideo w ramach projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy

nr postępowania:
AZZP-DK.24-161/2013

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759)  Zamawiający udziela wyjaśnień w związku 
z zapytaniem wniesionym przez Wykonawcę w dniu 13.09.2013r. o następującej treści:

Dotyczy zadania nr 1
1. Czy zamawiający dopuści jako spełniającą wymagania kamerę o szybkości 15 r/s oraz parametrach:
· rozdzielczość: 2448 x 2048,

· format danych: Y8, Y16, Mono8, Mono12, Mono16, Raw16, RGB, YUV411, YUV422, YUV444, Raw8, Raw12, Raw16,

· zasilanie: od 12V do 24V, max. 4.7 W,

· posiadającą 1 opto-izolowane wejście, 1 opto-izolowane wyjście oraz 2 uniwersalne wejścia/wyjścia, które mogą też pracować jako port szeregowy RS-232,

· posiadającą 2 tabele LUT?
Odpowiedź Zamawiającego:

W związku z powyższym pytaniem Zamawiający dokonał zmianę w treści SIWZ.
Poniżej wymagania SIWZ po zmianie:

Rozdzielczość nie mniej niż min 2400 x 2000,

· Co najmniej 1 optoelektroniczne wejście i co najmniej 1 optoelektroniczne wyjście,

· Tryby mono: Mono8, Mono12, (opcjonalnie: Mono12Packed, Mono16),

· Tryby koloru: RGB, (opcjonalnie - RGB8Packed, BGR8Packed),

· Tryby koloru: YUV, w standardach [YUV411, YUV422, YUV444] lub [YUV411Packed, YUV422Packed, YUV444Packed],

· Tryby Raw: 8-bitowy, 12-bitowy, opcjonalnie (16-bitowy, BayerRG8, BayerRG12, BayerRG12Packed),
· Co najmniej 2 tabele LUT (ang. Lookup Table), (przyspieszenie wykonania operacji matematycznych na pikselach obrazu),

· Wymagane warunki pracy:
· temp min w zakresie +5 °C do +45 °C,
· zasilanie (DC) co najmniej w zakresie 12 V - 24 V.
Pozostałe wymagania nie ulegają zmianie.
Zamawiający (-)
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